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Osveédceni o vhodnosti pouziti

vyrobku do stavby

na vyrobek

PROFILOVANE PLECHY

typ / varianta: trapézovy plech SAT 18, SAT 18N, SAT 18N Alumat/Alumat Stucco,
SAT 35, SAT 40, SAT 50

stfesni kovova krytina SATJAM RAPID
C. 063042015

Zadateli
SATJAM, s.r.o.
IC: 64088324
adresa: Michalska 1032/21, Ostrava 710 00, Slezska Ostrava
vyrobce: SATJAM, s.r.o.

Technicky a zku$ebni dstav stavebni Praha, s.p., pov&iena k éinnostem v certifikaénim
systému pro udélovani licence pro pouzivani znatky ,OSVEDCENO PRO STAVBU, timto
certifikatem osvédCuje, Zze pfedmétny vyrobek spifiuje viastnosti pro pouziti ve stavbé v Ceské
republice ve smyslu zakona &. 183/2006 Sb..

o certifikani organ pouzil pfi zkouseni vzorku a posuzovani vyrobku metody uvedené
v technickém pokynu &. TP 23-04-15

e vyrobek odpovida pozadavkim technickych norem a technickym predpistiim

e oveéfeneé vlastnosti jsou uvedeny v Osvédéeni o vlastnostech v pfiloze k tomuto certifikatu

Tento certifikat je vydan na zakladé zpravy o vysledku certifikace vyrobku & 070-049494 ze dne
24. srpna 2015, vydaného Technickym a zkuSebnim Ustavem stavebnim Praha, s.p., ktery se
predava Zadateli. Zprava obsahuje zavéry zjistovani a podminky platnosti certifikatu.

Tento certifikat neopravriuje drzitele k pouziti znacky ,Osvéd&eno pro stavbu — Ceska kvalita®

Platnost certifikatu: 31.08.2018

Osoba odpovédna za spravnost tohoto certifikatu:
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OSVEDCENI O VLASTNOSTECH

Vyrobek: PROFILOVANE PLECHY
- trapézovy plech SAT 18, SAT 18N, SAT 18N Alumat/Alumat Stucco,
SAT 35, SAT 40, SAT 50
- stfeSni kovova krytina SATJAM RAPID
Pouziti: Trapézoveé plechy jsou uréeny k provadéni stfesnich plastl, oplasténi budov a
hal jak v exteriéru, tak v interiéru, dale jsou vhodné pro provadéni konstrukci
podhledd, oplasténi kontejnerd a provadéni oploceni.
Stfesni kovova krytina SATJAM RAPID je uréena k vytvareni lehkych stfe$nich
plastlt pramyslovych a hospodarskych budov, bytovych objekti a to jak u
novostaveb, tak pfi rekonstrukcich, pro sklony nad 8°.
osvédceni €. 063042015
P 5 ST
Vlastnost oEtip 2 Jednotky |Pozadavek |Zjisténa hodnota
posouzeni
Mechanicka Unosnost o o
stanoveno na zakladé: CSN EN 14782 | odpovidajici mechanicka
- Gcelu pouziti &SN EN 508-1 Gnosnost:
- druhu kovu z i
- jmenovité tloustky plechu CSN EN 14782, } ggm Em ?32;26 ?ggugle CSNEN
- oznaceni kovu vhledem k mechan. | kap. 4.1, 4.2, 4.3 ESN EN 10169+A1
viastnostem & - hlinikova slitina EN AW
- geometrie tvaru pfi¢. fezu SN EN 1396 3105 (Al Mn0,5 Mg0,5)
- meznich uchylek rozmér( CSN EN 573-3 min. stav H44/H46
- __odolnosti proti bodovému zatiZzeni
Vodotésnost, parotésnost a CSN EN 14782, .
vadnohetRanat kap. 4.4, 4.5 - CSNEN 14782 | bez otvord a vad
Tvarova a rozmérova presnost - CSN EN 14782, it ggﬁ Em ;gg_sf vyhovuijici rozméry a
zmény rozmérd kap. 4.6, 4.7 &SN EN 508-2 uchylky rozmér(
o PRCRATT CSN EN 14782, neuvolfiuje nebezpedné
Uvolfiovani nebezpeénych latek kap:4¢Hi - CSN EN 14782 litky
tridy
Chovani pfi vnéjsim pozaru *) CSN EN 14782, zatridéni CSN EN 14782 ol 4]
PR YhesintRe kap. 4.9 CSN EN 13501-5 | Broor(t2)
Broof (13)
(tfida Froor)
tfida A1
S ik CSN EN 14782, I CSN EN 14782
Reakce na ohefi **) kap. 4.10 zatfidéni &SN EN 13501-1 ((grdsalF(;o)
raa

Trvanlivost

stanoveno na zakladé:

- druhu a tloustky materialu
- druhu a tloustky povlaku

CSN EN 14782,
kap. 4.8

CSN EN 14782

CSN EN 10346
CSN EN 10169+A1

tloudtka kovu odpovida
pozadavku, u oceli - Zn
vrstva, pfip. Zn vrstva a
organicky povlak

Poznamka:

*) Klasifikace tfidami Broor(t1). Broor(t2), Broor(t3) bez dalSiho zkouseni (CWFT) podle rozhodnuti Komise

2005/403/ES pokud se jedna o vyrobky s tloustkou kovu vétsi nebo rovnou 0,4 mm, s organickym poviakem na licni
strané (strana vystavena povétrnosti) a volitelné i s ochrannym povlakem na rubové strané. Povrchova dprava na licni
strané musi byt plastizolovy povlak aplikovany v tekutém stavu s nejvétsi jmen. tloustkou v suchém stavu 0,200 mm a
PCS ne vétdim nez 8,0 MJ/m? a ploSnou hmotnosti v suchém stavu nejvyse 330/g/m?. Organicky povlak na rubové
strané nesmi mit PCS vetsi nez 4,0 MJ/m? a plosnou hmotnost vsuchém stavu nejvy$e 200 g/m?. Vyrobky
neodpovidajici vyse uvedenym poZadavkim se klasifikuji podle CSN EN 13501-5. V pfipadé, kdy vyrobce nedeklaruje
chovani pfi vnéj$im pozaru - tfida Froor.
**) Vyrobky bez nutnosti dal$iho zkouseni (CWFT) s reakci na ohen tiidy A1, pokud jsou opatfeny polyesterovym
povlakem s nejvy$si jmenovitou tloustkou 25 pm a PSC do 1 MJ/m? (véetn&) nebo s plosnou hmotnosti mensi nebo
rovnou 70 g/m? Vyrobky s reakce na ohe tfidy C-s3, dO bez nutnosti daléiho zkouseni, pokud jsou opatfeny vrstvou
plastizolu s nejvétsi jmen. tloutkou 200 pm a PSC do 7. MJ/1m? (v&etné&) nebo s plodnou hmotnosti mensi nebo rovnou
300 g/m?®. Vyrobky neodpovidajici vy$e uvedeny :




