SIGMA-PFANNE

Cervena Cierna

Technické udaje:

Spotreba na m% 10,0 ks

Hmotnost / m?: 43,0 kg

Minimalny sklon: 10° - 16° - plny zaklop + vodotesné podstreSie
16° - 22° - pIny zaklop

Bezpecny sklon: 22°

Povrchova uprava: TOP 2000 S (Cervena, Cierna)
* Ostatné povrchové upravy na objednavku

TOP 2000 S — preverena ochranna technologia s kvalitnymi farbami

Spotreba materialu:

Stresné laty: 3,3 m/ m? (vratane 10% odpadu)

Kontralaty: 1,7 m / m? (vratane 10% odpadu)

Skridle: 10,0 ks / m?

Krajna Skridla: 3,0ks/m

Hrebenad: 2,5ks/m

Cennik platny od 01.04.2017 Sigma-Pfanne (TOP 2000 S)

Druh vyrobku Cena v €/ks bez DPH Cenav €/ks s DPH
Zakladna skridla 1,20 1,44
Polovi¢na Skridla 1/2 1,50 1,80
Krajna Skridla lava 4,50 5,40
Krajna Skridla prava 4,50 5,40
Hrebenad 3,30 3,96
Koncovy hrebenad 10,00 12,00
Rozdelovaci hrebenaY 16,50 19,80
Rozdelovaci hrebenag pre Styri napojenia
(X8) 16,50 19,80
Odvetravacia Skridla 7,00 8,40




