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INFORMACIE - Kontaktné Gdaje

Predaj
81
85
I VEDENIE Peter Kubicka
Predaj E peter.kubicka@prefa.com

T +421 918 996 554

POZYVAME VAS, ABY STE PRAVIDELNE NAVSTEVOVALI NASU WEBOVU STRANKU.
TAKTO NA STRANKE ,,PREFA KONTAKTNA 0SOBA™ NAJDETE NAJNOVSIE
INFORMACIE 0 NASICH ZAMESTNANCOCH.
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INFORMACIE - V3eobecné upozornenia

Ako sa orientovat v cenniku - Vysvetlenie symbolov

VYHOTOVENIA VYROBKOV

Nasim zdkladnym materidlom je hlinik. Vi¢sinu nasich vyrobkov vyrabame zo zliatin hlinika,
ktoré st povrchovo upravené metddou coil-coating (proces nandsania nateru na zvitky). Okrem
toho je k dispozicii vdcsia paleta vyrobkov, ktoré sa vyrabaji zo zliatin hlinika a nésledne
sa upravuju prdskovou povrchovou upravou (povrchovd uprava jednotlivych kusov). Nas
kompletny program dopliajti niektoré vyrobky z inych materidlov (napr. z nerezovej ocele,
pozinkovanej ocele atd.). Tieto vyrobky sa mdzu pouzivat bez dalsej povrchovej ipravy alebo
aj s praskovou povrchovou tpravou. Informdciu o tom, z akého materialu st konkrétne vyrobky
vyrobené, v cenniku oznacuji symboly.

Informdcie o r6znych druhoch povrchovej tpravy a kvalitativnych vlastnostiach laku najdete aj
na internetovej stranke SK.PREFA.COM.

VYSVETLENIE SYMBOLOV

V nasledujticej Casti najdete vysvetlenia k pouzitiu tohto cennika, ako aj k pouzitym symbolom
podla prislusného vyhotovenia vyrobkov.

V zdsade sa vyrobky doddvajui v Standardnom vyhotoveni vzdy len vtedy, ak je k vyrobku
uvedené aj prislusné artiklové ¢islo. Vyrobky, pri ktorych je namiesto artiklového ¢isla vyrobku
uvedeny symbol ¢, s Standardné vyrobky, avsak nie skladové vyrobky (vezmite na vedomie
dodaciu lehotu). Pre niektoré vyrobky (Siding, Siding.X, fasddna S$abléna 29 x29 atd.) sa
uvddzaju konfigura¢né ¢isla. Pri objedndvke tychto vyrobkov su potrebné dalsie udaje (pozri
stipec INFORMACIA).

B Coil coating

coil coating

praskova farba

ostatné materidly

hladka povrchova tprava na poziadanie
vyhotovenie na objednavku

len ucelené BAL

ORCNOX N 2N |

Vyrobky oznacené tymto symbolom sa vyrdbajui zo zliatiny hlinika, ktoré st povrchovo upra-
vené. Vic¢sina vyrobkov PREFA sa doddva v kvalite laku P.10. Paleta farieb P.10 je dalej doplnena
o kvalitu laku HDCC (High Durable Coil Coat), Duragloss 5000 a polyester. Podrobnejsie tidaje
o kvalitativnych vyhotoveniach laku a vyhotoveniach vyrobkov ndjdete na internetovej strdnke
SK.PREFA.COM.

Zvitky s povrchovou tpravou nandSanou metédou coil-coating mozu byt obojstranne farbené
(napr. polyesterové zvitky), avsak zvycajne sa pouzivaju s jednostrannou povrchovou upravou
(napr. PREFALZ). Pri zvitkoch s jednostrannou povrchovou tpravou sa na spodni stranu
nanasa vhodny ochranny lak.

UPOZORNENIE! Ochranny lak naneseny na spodnej strane nie je vhodny na dlhodobé vystavenie
UV-ziareniu. Pdsy by sa preto nemali zabudovat s ochrannym lakom na viditelnej strane, t. j. na
strane vystavenej vplyvom pocasia a UV-Zziareniu.

SPECIALNE FARBY

Pri vyrobkoch farbenych metddou coil-coating je v zdsade mozné aj Specidlne farebné vyhoto-
venie. V tomto pripade vSak upozornujeme, ze z vyrobno-technickych dovodov je takéto vyho-
tovenie mozné len pri vacsich objedndvkach a musia sa zohladnit dlhsie dodacie lehoty - mini-
malny objem zdkazky: cca 1t (to zodpoveda priblizne 400 m2). Podrobnejsie informdcie vam
ochotne poskytnu kontaktné osoby PREFA.

FALCOVANA SKRIDLA
sTuCCO

O]




A Priskova farba

Vyrobky oznacené tymto symbolom sa vyrdbaju zo zliatin prirodného hlinika a nasledne sa po
jednotlivych kusoch striekaju praskovou farbou v nasej vlastnej striekacej linke.

Niektoré z vyrobkov, ktoré st oznacené tymto symbolom, st vyrobené z inych materidlov (napr.
ocele) a ndsledne sa na ne nanasa praskovy nater. Pri takychto ,,vynimkdch“ je v informa¢nom
texte vedla vyrobku uvedeny zdkladny materidl.

SPECIALNE FARBY

Pri vyrobkoch s praskovou povrchovou dpravou su $pecidlne farebné vyhotovenia mozné aj pri
mensich objemoch alebo poctoch kusov. Upozoriiujeme, ze v zavislosti od mnozstva a farby
mozu byt Gctované pausdlne priplatky a dodacie lehoty mo6zu byt dlhsie. Podrobnejsie infor-
madcie vam ochotne poskytnu kontaktné osoby PREFA.

@ Ostatné materidly

ODVETRAVACIA TVAROVKA
HLADKY

A

Vyrobky oznacené tymto symbolom nie si farbené ani nemaji prdskovd povrchovi tpravu.
Pouziva sa rozny zdkladny materidl. Tieto vyrobky mézu byt vyrobené z hlinika alebo, napri-
klad, z pozinkovanej ocele, nerezovej ocele alebo EPDM. Konkrétny materidl je uvedeny v infor-
macnom texte vedla vyrobku.

® Hladky povrch na poziadanie

NEREZOVA PEVNA UHLOVA e
PRIPONKA Asl
°

Vyrobky oznacené tymto symbolom mo6zu byt na zelanie vyrobené tiez s hladkou povrchovou
dpravou. Upozornujeme, ze vyroba s hladkou povrchovou upravou sa uskutocnuje len na
zaklade objedndvky, a preto treba zohladnit dlhsie dodacie lehoty (spravidla cca 10 az 15 pracov-
nych dni). POZOR! Spolo¢nost PREFA neprijima tieto vyrobky spat.

& Vyhotovenie na objednavku

FASADNY SINDEL

STUCCO -
mo

Vyrobky oznacené tymto symbolom sa vyrdbajui na zdklade objednédvky. Dodacie lehoty treba
zohladnit (spravidla cca 10 az 15 pracovnych dni). POZOR! Spolo¢nost PREFA neprijima tieto
vyrobky spat. Okrem toho je potrebné brat do uvahy, ze v pripade poloziek s praskovou povr-
chovou tpravou, ktoré su oznacené symbolom A a nemaju pridelené artiklové ¢islo, je Gcto-
vand pausalna prirdazka.

<_> Len ucelené BAL

FASADNA SABLONA 44 x 44
HLADKY

m®

Produkty oznacené tymto symbolom sa dodadvaju len v celych baleniach.

Obrazky produktov su ilustracné.
Technické zmeny a tlacové chyby vyhradené.

STRESNY PANEL R.16
sTucco

| JOR®S




INFORMACIE - V3eobecné upozornenia

FAREBNE ROZDIELY | ROZDIELNE SARZE | LAKY

Upozoriiujeme, ze pre rozlicné postupy povrchovej upravy medzi
vyrobkami s praskovou povrchovou tpravou a vyrobkami z farbenych
zvitkov mozu vznikat rozdiely vo farbe a lesku. Z dlhodobého hladiska
mozu mat farbené prvky rozdielne spravanie, pokial ide o zvetrdvanie a
opotrebovavanie.

Z dovodu rozdielnej kvality laku pri produktoch farbenych metédou
coil-coating, sa v pripade zmieSania jednotlivych kvalit laku (napr. P.10
a polyester) mozu vyskytntt rozdiely vo farbe a lesku. Na zabrdnenie
vyskytu rozdielov vo farbe pri dlhodobom pouzivani by preto na jednot-
livych plochdch nemalo dochddzat ku zmie$avaniu Sarzi. ReSpektujte
montazne smernice PREFA.

POVRCHOVA UPRAVA | PRAVIDLA PRE SPECIALNE POVRCHOVE
UPRAVY

V rdmci nasho usilia o dosiahnutie ¢o najvyssej kvality, sme stanovili
nasledujice opatrenia, vo vztahu k Specidlnym povrchovym tpravam:

- Praskova povrchova tprava sa nepouziva pre cely sortiment malo-
formdtovych krytin (falcovana skridla, stresny panel R.16, stresné a
fasddne Sablény, stresné a fasddne Sindle, ako aj streSné a fasadne
panely FX.12).

Od minimalneho mnozstva objedndvky cca 1t (to zodpovedd
priblizne 400 m?) radi objedndme - po vopred vykonanej skuiske -
pds z coil-coating povrchovou tpravou.

- Praskovd povrchovd uprava sa nepouziva pre vyrobky Siding,
Siding.X a Siding perforovany. To sa tyka aj vyrobkov Siding s dizkou
mensou ako 3 metre.

Radi vdm poskytneme Sidings a Sidings.X v svetloSedej farbe na
farbenie prostrednictvom tretej osoby. Tato doddvku vSak musi orga-
nizovat zdkaznik.

- POZOR! Minimalna hodnota objedndvky produktov so $pecidlnou povr-
chovou upravou predstavuje 450,00€. Pri nizsich hodnotdch objed-
ndvky uétujeme priplatok za minimdlny objem vo vyske 45,00€ za
kazdu zakazku.

Vybavenie objednavky - Logistika

PRIPLATKY ZA PREPRAVU

- Priplatok za prepravu: podla dohodnutych podmienok PREFA.

- Naéklady na prepravu hlinikového kompozitného panela: minimdalne
150,00 € pri kazdej zdkazke alebo podla dohodnutych podmienok
PREFA.

VRATENIE TOVARU

- Tovar je mozné vrdtit len do 3 mesiacov od minimalnej hodnoty
200,00 €.

- Pau$élne ndklady pri kazdom vrateni tovaru: 50,00 €.

MANIPULACNE ZRAZKY

Neposkodené Standardné vyrobky je mozné vritit za manipulacny
poplatok 15 %.

POZOR! Zvlastne vyhotovenia, vyrobky so $pecidlnou povrchovou tipravou
a PREFABOND hlinikové kompozitné panely nie je mozné vrétit.

VYBAVENIE OBJEDNAVKY PRI PREFABOND HLINIKOVYCH
KOMPOZITNYCH PANELOCH

V pripade posunutia terminu prevzatia, ku ktorému do6jde bez nasho
zavinenia, si vyhradzujeme pravo na okamzité zatctovanie uz spraco-
vanej, prip. skompletizovanej zdkazky.

Pri opakovanom neprevzati vasej zakazky alebo pri neuskutocnitelnych
pokusoch o dodanie vdm musime zaudctovat aj vzniknuté ndklady na
manipuldciu a prepravu, ako aj pripadné ndklady na skladovanie za
kazdu paletu a tyzden vo vyske 50,00 €.






INFORMACIE - V3eobecné upozornenia

PREHLAD - PRiSLUSENSTVO PRE MALOFORMATOVE KRYTINY

Falcovand Skridla Stredny panel R.16 Stre$ny Sindel Stresny Sindel DS.19
patentovand priponka . . . |
Upevnenie priponka pre Sabldny 29 x 29
ryhovany klinec . . . .
podkladovy pds pre falcovand Skridlu o
podkladovy pas (tvarovany) .
o podkladovy pds . . .
Podkladoye pasy odvetravaci hrebenac Jet-Liifter . . . .
a ukoncenia
hrebendt na hrebe a ndrozie . . o o
zéveternd lista . . B o
bezpecnostné (zlabie . . . .
zachytavac snehu pre falcovan Skridlu a stre$nd Sablonu 29 x 29 o
zachytdvat snehu pre streSnd Sablonu 44 x 44
zachytavac snehu pre R.16, FX.12a DS.19 . .
Protisnehova ochrana zachytdvac snehu pre stresny Sindel D
systémovy rirkovy zachytavac snehu . . . .
systémovy rirkovy zachytévac snehu XL . . . .
drziak horského zachytdvaca snehu 3 . . .
stlpaci schodik . . . .
drziak streSnej lévky s jednym podstavcom 3 . . .
; o drziak stresnej Lvky s dvomi podstavcami . o U o
BezpecnostEe stresne bezpecnostny stresny hak 3 . . .
Pty bezpecnostny stresny hak SDH 41 ° . . °
bezpecnostny stresny hak na podperach . . . .
kotvenie TAURUS-BEF-10 na podperdch D o B .
odvetravacia tvarovka . o . .
odvetravacia tvarovka . . . .
kolmy odvetravaci prestup . . . .
odvetrdvacia rira . . B o
Skridlovy prestupovy prvok o
prestupovy prvok pre R.16 .
prestupovy prvok pre FX.12
prestupovy prvok pre streSnd $ablénu 29 x 29
Prestupy prestupovy prvok pre stresnd Sablonu 44 x 44
Odvetravacie prvky prestupovy prvok pre DS.19 D
Lemovania prestupovy prvok pre napojenie drazkovanim o o . o
univerzélny prestupovy prvok (dvojdielny) . o . .
spevifovacia podlozka o o o
speviovacia podlozka pre DS.19 a streSnu Sablonu 44 x 44 o
povalové okno . . . .
lemovania pre streSné okna Velux . . . .
lemovania pre stresné okna Roto 3 . . .
lemovania pre stre$né oknd série RotoQ 3 . . .
lemovanie Vario . . B o
soldrny drZiak Vario . . . .
soldrny drZiak Fix . . . .
- , , soldrny drZiak Sunny . . . .
Montazny systém pre soldr o L
soldrny drZiak Sunny $pecial o
soldrny drziak s krytkou . . . .
priestupovy prvok solrych vedeni . . . . |

Pozor! Pri niektorych prvkoch prislusenstva méze byt potrebnd montdz speviiovacej podlozky.



StreSné Sabldna StreSné Sabléna StreSny panel FX.12 PREFALZ
. 2919 bl il nerezova pevnd uhlova priponka na upevnenie .
s klincami
o nerezovd posuvnd uhlovd priponka na upevnenie .
o o o s klincami
nerezovd posuvnd dlhd priponka na upevnenie .
s klincami
nerezova nohavicova priponka na upevnenie s klincami o
nerezova posuvnd nohavicova priponka na upevnenie .
° ¢ ° Upevnenie s klincami
L] L] L] , , .
nerezovy ryhovany klinec o
L] L] L] , , . . .
nerezova pevna uhlova priponka na upevnenie .
° ° ° S0 skrutkami
° nerezovd posuvnd uhlovd priponka na upevnenie .
B 50 skrutkami
. nerezova posuvnad dtha priponka na upevnenie .
S0 skrutkami
R R . skrutka so zapustnou hlavou .
R R . svorka riirky zachytavata snehu (jednoducha) .
o o o Protisnehova ochrana svorka riirky zachytévata snehu (dvojita) o
o R . svorka rirky zachytévaca snehu s pred(zenym otvorom 3
drziak streSnej Ldvky pre falcované streSné systém o
¢ ¢ ° Bezpetnostné stresné . ) ] J pv S ystemy
N o . prvky bezpetnostny stresny hak pod(a EN 517 - B .
. . . SDH Industry 31
. . . odvetrévacia tvarovka o
odvetrdvacia rira o
° ° ° Prestupy , , e
P nalepovaci prestupovy prvok pre falcované streSné
o o o Odvetravacie prvky ) o
. systémy
. o . Lemovania ; -
kryt na povalové okno a dreveny rdm 3
lemovanie stresného okna pre PREFALZ o
L] L] L]
soldrny drziak Sunny .
L] L] L]
Montazny systém pre solar soldrny drziak PREFALZ Vario o
priestupovy prvok solérnych vedeni o
L]
L]
L] L] L]
L]
L] L] L]
L] L] L]
L] L] L]
L] L] L]
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INFORMACIE - Inovacie vjrobkov

Prehlad inovacii

%% STRESNE SYSTEMY

~ AKU-skrutkovat so zasobnikom pre skrutkované priponky -~ Modifikdcia prestupovych prvkov
— Vhodny pre nerezovi pevnu uhlovd priponku, nerezovi posuvni — Vyroba zo zvitkového hlinika
uhlovd priponku a nerezovi posuvnu dlha priponku na upevnenie so — Prestupovy prvok pre falcovand Skridlu, stucco
skrutkami — Prestupovy prvok pre R.16, stucco

— Vrét. nadstavca pre skrutky v zasobniku 4,5 x 30 mm — Prestupovy prvok pre FX.12, hladky

— Vrét. aku-skrutkovata Makita \ — Prestupovy prvok pre streSnd $ablonu
DFS 250 bk x b, stucco

— Prislusenstvo: — Prestupovy prvok pre napojenie
Zasobnik skrutiek 4,5 x30 mm, drdzkovanim, stucco
Specidlne bity

-~ Kotviaci bod na podperach -~ Kotvenie TAURUS-BEF-10 na podperach
— Pre maloformétové krytiny PREFA — Na upevnenie Taurus-Rail na maloformatovych
— Testované pre zaistenie dvoch 0sab krytindch PREFA
— Podla EN 795 TYP A — Vhodny zabezpecovaci systém pre soldrne
zariadenia
— Testované pre zaistenie dvoch 0sb
— Podla EN 795 TYP D

#% 0DVODNOVACIE SYSTEMY

- Tfii s krytkou — Dizka: 80 mm
— Materidl: pozinkovand ocel
— Vrat. krytky z plastu

— Farba krytky: Seda

#% ROZSIRENIE SORTIMENTU FARIEB

- PREFABOND a PREFABOND prisluSenstvo: - PREFAL? a tabulovy plech
— Patina Seda — P10 bronzova
— P10 Cista biela
POZNAMKY

VSetky novinky st dostupné od 01.01.2024. Pre lepSiu prehladnost st vSetky inovécie vyrobkov pre
rok 2024 v cenniku oznacené symbolom ‘A’ a inovécie z roku 2023 sd oznacené symbolom 'A‘

dl .
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%% STRESNE SYSTEMY

- XL systémovy rirkovy zachytavac snehu
— Pre maloformétové krytiny PREFA
— Vhodna protisnehovd ochrana pre soldrne

zariadenia
— S piatimi prechodovymi otvormi
— Vhodny ukonCovaci prvok XL pre vkladacie profily

%% ODVODNOVACIE SYSTEMY

-~ Odvetravacia tvarovka pre

maloformatové krytiny

— StreSny panel R.16

— StreSny Sindel DS.19

— StreSna Sablona 44 x 44

— StreSny panel FX.12 maly a velky

-~ Rozsirenie sortimentu vo farbach P.10

— Odkvapovy plech hladky: obojstranne farbeny
pas, rozmery: 230 x 2000 x 0,7 mm Farby: P10 hnedd,
P10 antracitovd, P10 Cierna, P10 svetlodedd, P.10
prefa biela, P10 orieSkovohneda, P.10 tmavoSeda

— Dazdovy zvod s ochrannou fliou
g 150 mm a vhodné prisluenstvo: G

— Objimka, zvodova spojka, koleno 72°,

#% PREFALZ STRESNE A FASADNE SYSTEMY

- RozSirenie sortimentu Stvorcovych zvodov

— Soklové koleno (vybocenie
60 mm), zberny kotlik,
farby: P10 hneda, P10
antracitovd, P.10 svetloSedd

’
< &

— Hranaty #tabovy kotlik: rozmer: (180 mm/25

-~ Nerezova pevna uhlova priponka
-~ Nerezova posuvna uhlova priponka
-~ Nerezova posuvna dlha priponka

~ o

& SN
e
SN

%% FASADNE SYSTEMY

— Na upevnenie so skrutkami

— Materidl: nerezovd ocel.

— So zapustenymi otvormi skrutiek
— Upeviovaci material: skrutky so zapustnou hlavou: 4,5 x 30 mm

LR

\

- Siding perforovany

%% FASADNE PRISLUSENSTVO

— Bez tiefiovej Spary
— Konstrukcné Sirky: 138 x 1,0 mm; 200 x 1,0 mm; 300 x 1,2 mm; 400 x 1.2 mm
~ Perforovand cast: RV 5/8

- PREFABONDf.asadng skrgltka pre kovoyu podkonstrukciu N ,-fﬂ"’
- PREFABOND fixovacia objimka pre fasadnu skrutku, | =

pre kovovdl podkonstrukciu s

- PREFABOND klznd objimka pre fasadnu
%% PROTIPOVODNOVA OCHRANA

- Bit LT-XT TOOL TX 25

— Na skrutkovanie fasadnych skrutiek

- Specidlna skrutka pre hlinikovd podkonstrukeiu

- Specidlna skrutka pre ocelovd w \-M

podkonstrukciu " -

skrutku, pre kovovd podkonStrukeiu
-~ Upeviiovac profil 25

-~ Upevilovacia zarézka so Sesthrannou skrutkou

(montéz v osteni)
— Mozné pouzit iba pre U-profil 25

15



INFORMACIE - Sortiment farieb PREFA

P\ SN S < = : =
AL MO, OO =7 SRAL U U U U 0000

01 CNINIEGER 7013 2o o o o o o @ AINGEER 7013 o io oo o o o o .

(173 10 antracitova 7016 e o o0 o e o 02 P.10 antracitova 7016 LI I ) e o0 o o

[1X] P.10 ¢ierna 9005 o o0 o io0ioe i e P.10 ¢ierna 9005 e 00 o0 e ieie HIW®

MR L © © 0 6 6 6 6 [ 04 P10 tehlovotervens [N

05 ARG 3000 e e o oieo oioe 05 P.10 tmavocervend  [SUI

M 5 © © © © & & [ 06 P10 machovozelend [N

07 NIEEIOEERN 7005 o oo o o o 07 AVEGOSTIER 7005 o oo ol e oo o .

T30 7030

8004 04 tehlovocervens [EIVAEEEN ® ®i®

3009 ny o ® ®®

6005 06 machovozelend  [IIRINEECR KO3 @ ® @

08 zinkovoSedd  [AIR]I 08 zinkovoSedd  [AIRTURSNIROS @ Qi@

10 P.10 prefa biela 9002 10 P10prefabiela 9002 o o o o e e le e B>

(VA IV 8019 o o o o o o o 11 P10 orieSkovohnedd [GUICASESCISEC IS B o el B B

12 striehornd metaliza® 9006 12 striehond metaliza® 9006 © & & & S @ @

13 prirodny hlinik 12 - 13 prirodny hinik 12 RO RO RO RO RO RO RO RORROR RO RO

17 Cistd biela 9010 17 Cistd biela 9010

17 P.10 gistd biela 9010 17 P.10 Cistd biela 9010

|19 Pi0tnawsed: IR RS RIRERS R 19 P10 tmavseds [EITCHNIRN IR IR OO IO N I I RO )

9007 20 dymové striebornd ® [N

T2 722

B025 8025

39 dub bézovosivy ! 7032 39 dub bézovosivy ' 7032

101 40 dub prirodny ' N

1019 1019

|13 Pi0kemeni et IR DD | 43 P10 kamenna Sedé ' JRIRY

4 antracitovd matnd AU 7016

7048 104t

45 P.10 bronzovd * [RIRY 45 PA0bronzova® [REATRY

6027 6027

47 patina Sedd ! A 47 patina Sedd ! [AIIYA

POZNAMKY

VSEOBECNE

1 Farby P.10 kamennd $edd, P.10 pieskovohnedd, P.10 patina zelend, dub prirodny, patina $edd, vlassky orech hnedy a dub bézovosivy st spracované podla prirodzeného
odtiena, a preto dochddza k malym odchylkam, vdaka comu vyrobky ziskavaju svoj nezamenitelny charakter.

2 7iruka sa nevztahuje na zmeny vzhladu povrchu spésobené spracovanim a okolitymi vplyvmi. Venujte pozornost informac¢nému listu.
3 pri metalickych povrchovych tpravach sa mozu vyskytnit farebné rozdiely.

@ Vyhotovenie na objedndvku
e Standardna farba

—
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P\ SN
]

>~

PREFAL.

P.10 hneda
02 P.10 antracitova
P.10 ¢ierna
04 P10 tehlovocervena
05 P.10 tmavocervend
06  P.10 machovozelend

07 P.10 svetloSeda
08 P.10 zinkovoSeda
04 tehlovocervena
05 tmavocervena
06 machovozelend
08 zinkovoSeda

@

10 P.10 prefa biela
11 P.10 orieSkovohneda
12 striebornd metaliza ®
13 prirodny hlinik 112
17 Cistd biela
17 P.10 Cistd biela
19 P.10 tmavoSeda
20  dymovd striebornd ?

CiernoSedad
38  vladsky orech hnedy '
39 dub bézovosivy !
40 dub prirodny !
42 P.10 pieskovohneda '
43 P.10 kamennd Seda
4 antracitovd matna
4 bronzové *
45 P.10 bronzova ®
46 P.10 patina zelend '
47 patina Seda !

(o]
©w

ol

~RAL

7013
7016
9005
8004
3009
6005
7005
7030
8004
3009
6005
7030
9002
8019
9006
9010
9010
7043
9007
7022
8025
7032
10m
1019
7031
7016
7048
7048
6027
7042

0,7 x 500 mm

0,7 x 650 mm

©| e

Ol e

| N

FASADA

P.10 hneda
02 P.10 antracitova
0 P.10 Cierna

3
04 P10 tehlovocervend
05 P.10 tmavocervena
06  P.10 machovozelend

| 07 PI0svetoseds |
(08 P10 znkowseds |
[ 06 tehlovotervend |
05 tmavotervend |
[ 06 machowzelend |
08 inkowsedd

10 P.10 prefa biela
[ 11 P10 oresfouohneds |
12 striebornd metaliza ®
13 prirodny hlinik '12
17 Cistd biela
17 P.10 ¢ista biela
[ 19 P10 tmavoseds |
| 20 dymovd striebomd ? |
ERT
| 38 vlagsly orech e |

39 dub béZovosivy '
40 dub prirodny !
42 P.10 pieskovohneda '
43 P10 kamennd Sedd '
(74 antracitovd matna

45 bronzova *
45 P.10 bronzova *

46 P.10 patina zelend
47 patina Seda !

?
=
>

7013
7016
9005
8004
3009
6005
7005
7030
8004
3009
6005
7030
9002
8019
9006
9010
9010
7043
9007
7022
8026
7032
1m
1019
7031
7016
7048
7048
6027
7042

L

g
EE-
=2 =2 E
3 c e x x E
3 EESSEES
TS EEZTTLETTEos
S35 _F:iffsscccé
FssEfE-Zsszits
§ifszciocrrrzig
FEEEzz2222aantk
i |
AN AN AN AN NN R AR A
o A o A A KA KA A N NN A A B
A A A A A AR RA NN R
N R R R A Nl A Bl R
A A R R e S
NN AN AN AN AR AR
M AARA R AR AN AN AN AN AN AN AN R
®
NN A N AN A N AR
AN NN A AR AR C
NN R R R R R R R B R R A I
® ®i® NANINERENAR
AN AN AN NN AN AR
NN AR AR A A i
® @ NANARA RSN AR
® @ ® @
® @ ® @
® & @
® ® @ NN R R
A R A B A Nl A Rl RO R
® AR AR -
& @ NARCARCS R C

POZOR!

POZNAMKY

- Uvedené hodnoty RAL su len priblizné [~], a v niektorych pripadoch sa mo6zu vyrazne lisit od origindlnej farby PREFA a za urcitych okolnosti neodzrkadluji subjek-

tivne vnimanie farby.

- Najmd pre kvalitu farby P.10 je takmer nemozné zadefinovat hodnoty z dévodu povrchovej Struktiry. Farby P.10 kamennd Sedd, P.10 pieskovohnedd, P.10 patina
zelend, dub prirodny, patina Sedd, vlassky orech hnedy a dub bézovosivy navyse pripominaju prirodnt farbu, ktord sa sklada z viacerych odtienov.

Pre presné urcenie farieb doplnkovych konstrukénych dielov je preto vidy potrebné zohladnit originalny vzor.
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INFORMACIE - Technické informacie

Porovnanie s inymi materialmi

HMOTNOST (na m?)

Hribka materialu

Hlinik Nerezova ocel Med Zinok
[mm]

07 1,89 kg 5,53 kg 6,27 kg 5,04 kg
08 2,16 kg 6,32 kg 717 kg 5,76 kg
10 2,70kg 7.90 kg 8,96 kg 7.20kg
1.2 3,2h kg 9,50 kg 10,75 kg 8,64 kg
15 4,05kg 11,85 kg 13,44 kg 10,80 kg
20 5,40 kg 15,80 kg 1792 kg 14,40 kg

”r“b[k;rfﬁ“h” [Sr'n’;‘] 1kg 0 kg 60 kg 120 kg 250 kg 500 kg
0.7 x 500 cca 1,06 m ccadZm ccadm cca 127 m cca 265 m cca 529 m
0.7 x 600 cca 0,88 m ccaZém ccabm cca 106 m cca 220 m cca 441 m
0.7 x 650 cca0.81m ccaZam ccasym cca98m cca 206 m cca 407 m
0.7 x 708 cca 0,75 m ccaZzm ccashm cca90m cca 187 m cca 374 m
0.7 x 1000 cca 0,53 m ccaléom ccadlm ccab3m cca 132 m cca 265 m
0.7 X 1200 cca 0,44 m ccaldm ccazem ccabdm ccalllm ccaZ20m
0.8 x 600 ccal77m ccaZim ccakbm ccad3m ccal93m ccaJgom
0.8 x 1200 ccal,39m ccalZm ccazdm ccakbm cca 96 m cca193m
1.0 x 500 ccal74m ccaZ2m ccabhm ccagim ccal8bm ccad7im
1.0 x 1000 ccal,37m ccallm ccaZZm ccakbm cca93m ccal8bm
1.0 x 1100 ccal,34m ccallm ccaZlm ccakdm cca 84 m ccal68m
1.0 x 1200 ccal3dlm ccadm ccalym ccad’m cca7l m cca154m
1.2 x 1200 ccal.26m ccagm ccalsm ccadlm cca 64 m ccal29m

Udaj o mnozstve [m] pre hlinikové zvitky v zavislosti od hribky materialu a Sirky zvitku.
Pozor! So zretelom na vyrobné tolerancie sa skutotné mnoZstva mozu Liit od uvedenych mnoistiev.

TEPELNA ROZTAZNOST
Material Koeficient tepelnej roztaznosti ot Dilatdcia na meter Dilatdcia na 12 metroch
[v10¢/K] pri teplotnom rozdiele 100° pri teplotnom rozdiele 100°
Hlinik 24 2,4 mm 28,8 mm
Nerezova ocel 10,6 -16 1,06 - 1,6 mm 12,7-19,2mm
Med 17 1.7 mm 20,4 mm
Ocel 12 1,2 mm 14,4 mm
Zinok 2 2,2mm 26,6 mm

INASANLIVOST HLINIKA S INYMI KOVMI

Olovo Nerezova ocel Med' Pozinkovand ocel Zinok

ano ano nie ano no

—
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Minimalny sklon strechy

23°*

52 %

250+

8.7 %

27°

12,3 %

212°
21,3%

> 14°
24,9 %

216° | 217°
28,7% | 30,6 %
dlzka krokwy: <7 m

> 22°
40,4 %

2 25°
46,6 %

Falcovand Skridla

dlzka krokwy: 7 - 12 m

dzka krokvy: > 12 m

Stresny panel R.16

do 25°: len s bitumenovou separacnou
vrstvou

Stre$ny Sindel

Stre$ny Sindel DS.19

do 25°: len s bitimenovou separacnou
vrstvou

StreSna Sablona 29 x 29

dlzka krokvy: <7 m

Stresnd Sablona 44 x 44

dzka krokvy: 7 - 12 m

dlzka krokvy: > 12 m

StreSny panel FX.12

do 25°: len s bitimenovou separacnou
vrstvou

en s podstresim podla ONORM B 4119 | Ziadne uilabia alebo prestupy* | potrebné utesnenie stojatych drézok

PREFALZ

Ziadne uilabia alebo prestupy* | potrebné utesnenie stojatych drazok

kRoodiRR

do 7°: potrebné utesnenie stojatych drézok

* Re$pektujte obmedzenia podla ONORM B 3521-1.

PREFA Specialne lepidlo

sl ]

SPOJE S 1 KARTUSOU

1 set
(290 ml stai pre cca 4 m)

Vyrobok Spoje Vyrobok Spoje
Polkruhovy a hranaty Zlab 250 cea 2 Nalepovaci prestupovy prvok cca b
Polkruhovy Z(ab 280 cca 19 Soldrny drZiak Sunny cca
Polkruhovy a hranaty Zlab 333 cea 1b Soldrny drZiak Sunny Special ccab
Polkruhovy a hranaty Zlab 400 ccal2 Priestupovy prvok solarnych vedeni ccab
Hranaty Zlab 500 ccad Kryci klobicik cca 150
Néstresny zlab ccabh Odvetravacia tvarovka ccab
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INFORMACIE - Technické informacie

Odvodiovacie systémy - Rozmery

Rozmery a tolerancie podla EN 612

HAKY POLKRUHOVEHO ZLABU - HAKY HRANATEHO ZLABU - RIMSOVE HAKY POLKRUHOVEHO ZLABU

Rozdiel
vV porovnani so
. Dizka Standardnou dizkou
Llabovy hak (mm] (mm]
Hak polkruhového Zlabu 250 335 7
Hak polkruhového #labu 250 (kratky) 287 - 48
Hak polkruhového Zlabu 280 347
Hak polkruhového Zlabu 280 (kratky) 297 - 50
Hak polkruhového Z(abu 280 (dlhy) 445 + 98 o
Hak polkruhového 7labu 333 383 =
Hak polkruhového #(abu 333 (krétky) 312 - 71 \
Hak polkruhového Zlabu 333 (dlhy) 473 + 90
Hak polkruhového Zabu 400 162 v
= Y
) o Dizka
Haky hranatych Zlabov (mm]
Hak hranatého Zlabu 250 325 i
Hak hranatého 7(abu 333 370
Hak hranatého Z(abu 400 435
Hak hranatého Zlabu 500 455
A |
) o o Dizka
Rimsovy hak polkruhového Zlabu (mm]
Rimsovy hék polkruhového Z(abu 250 135
Rimsovy hak polkruhového Z(abu 280 139
Rimsovy hak polkruhového Zlabu 333 154
) o o Dizka
Rimsovy hak hranatého Zlabu [mm]
Rimsovy hék hranatého Zlabu 250 130
Rimsovy hak hranatého Zlabu 333 145

2



POLKRUHOVE ZLABY - HRANAT

Polkruhové Zlaby rozmery v mm
Vyska Priemer
d e Rozmery stresného Zlabu predné strana spodnd strana ilab névalok
a c : e d
250 61 72 110 19
"’T “‘ 280 67 78 126 19
333 87 98 153 19
400 110 121 192 19
Hranaté Zlaby rozmery v mm
, Vyska Sirka Priemer
Rozmery stresného Z(abu prednd strana spodnd strana dno Zlabu navalok
a c : b : d
J . 250 54 63 86 19
333 75 93 120 19
b _J 400 92 113 150 19
500 114 142 200 19

ROHY POLKRUHOVEHO ZLABU - ROHY HRANATEHO ZLABU

0w ° , A ° ,
Roh po.ll(lruhoveho 1abu90°  pisa Rohl polk,ruhoveho 1abu90°  pisa
(vonkajsi) [mm] (vndtorny) [mm]
Roh polkruhového Zlabu 250 300 dlika Roh polkruhového Zlabu 250 300
Roh polkruhového Zlabu 280 300 - =i Roh polkruhového Zlabu 280 300
Roh polkruhového Zlabu 333 300 Roh polkruhového Zlabu 333 300
Roh polkruhového Zlabu 400 340 Roh polkruhového Zlabu 400 340
dizka
v ° Aha ST o
Roh hrgvnlateho 2labu 90 Diska Rohl hranlateho 2labu 90 Diska
(vonkajsi) [mm] (vnutorny) [mm]
Roh hranatého Zlabu 250 300 dlika Roh hranatého Zlabu 250 300
Roh hranatého Z(abu 333 300 - :i Roh hranatého Zlabu 333 300
Roh hranatého Z(abu 400 300 Roh hranatého Z(abu 400 300
Roh hranatého Zlabu 500 370 Roh hranatého Zlabu 500 350
dlzka
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STRESNE SYSTEMY




Maloformatové krytin
Maloformétové vyrobky
Upevnenie
Podkladové pasy a ukoncenia .
Protisnehova ochrana
Bezpecnostné stresné prvky
Prestupy a odvetravacie prvky -
Ostatné prislusenstvo

Falcované systémy
PREFALZ
FALZONAL
Upevnenie s ryhovanymi kli
Upevnenie so skrutkami

Protisnehova ochrana - Bezpetnostné streSné prvky.
Prestupy a lemovania - Ostatné prisluSenstvo .




STRESNE SYSTEMY - Maloformétové krytiny

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
FALCOVANA SKRIDLA - Vrdtane patentovanych priponiek a ryhovanych 39,02
klincov (2,8/30).
sTucco - Sklon strechy: od 12°. Gl oAt I I m? ! L
|_NORe: - 1m2=4ks=2,3 kg. 40,03
STRESNY PANELR.16 . b ki 41,04
- Vratane ryhovanych klincov (2,8/25).
STucco - Sklon strechy: od 17°. 700 x 420 mm 1 m? 1 8,24 m?
“RORS - 1m2=3,4ks=2,5kg. 42.00
STRESNY SINDEL - Vrétane priponiek a ryhovanych klincov 39,45
(2,8/25).
sTucco - - Sklon strechy: od 25°. 420240 mm bme ! 10/m?
e ©1m2=10 ks =2,5 kg. 40,47
PASOVY SINDEL - Vrdtane upeviiovacieho materidlu. 11,67
STUCCO - POZOR! Nevhodné pre kompletné pokrytie 840 x 240 mm 1 ks 1 10 ks
strechy, ale len ako doplnok pre bo¢né napo-
H® jenia na stenu pri stre$nych Sindloch. 12,09
STRESNY SINDEL DS.19 e - Vrétane priponiek a ryhovanych klincov 39,45
| (2,8/25).
STueeo - - Sklon strechy: od 17°. -l I m? ! e
[ JOR&S - 1m2=8 ks=2,75 kg. 40,47
PASOVY SINDEL DS.19 - - Vratane upeviiovacieho materidlu. 11,67
STUCCO 4 - POZOR! Nevhodné pre kompletné pokrytie 245 % 262 mm 1 ks 1 16 ks
1 strechy, ale len ako doplnok pre bo¢né napo-
H® Q jenia na stenu pri stre$nych sindloch DS.19. 12,09
STRESNA SABLONA 29 x 29 - Vratane priponiek pre $ablény a ryhovanych 39,89
Kklincov (2,8/25).
sTucco - Sklon strechy: od 22°. RVl 1 m? ! L
[ JOR&S S 1m2=12 ks=2,6 kg. 40,93
STARTOVACIA SABLONA
PRE STRESNU SABLONU ) - "
29 %29 - Vrdtane upevnovacieho materialu. -
STUCCO ‘ - Spotreba: 2,2 ks/m. Iks 4,34 ! e
| _NO]
UKONCUJUCA SABLONA
PRE STRESNU SABLONU - Vratane upeviovacieho materidlu.
29x29 v - Vrétane krycieho pasu. — 1 ks 4,34 1 100 ks
STUCCO - Spotreba: 2,2 ks/m.
| _NO]
STRESNA SABLONA 44 x 44 ) B 41,04
- Vratane ryhovanych klincov (2,8/25).
stucco - Sklon strechy: od 12°. 437 x 437 mm 1 m? 1 8 m?
" RORS - 1m2=5,2ks=2,6kg. 42.00
STARTOVACIA SABLONA
PRE STRESNU SABLONU ) |
- Vratane upeviiovacieho materidlu.
Is.lfuxcéf) ‘ - Spotreba: 1,48 ks/m. - 1 ks 8,54 1 40ks
|_NO]

MJ mernd jednotka RS
BAL balenie o

# novinka 2024
%% novinka 2023

rabatova skupina
cena na vyziadanie
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01 02 03 04 05 06 07 () 19 43

P10 fneda antgliqmvé P10 Cierna teth\I/J[;:ESrvené tmavggenrvené machE;/Lgelené ALERGE orieék%\jt?hneda' P10 tmavoseds P.mékjdna]enné e

110713 110710 110718 110716 © 110711 10717 © 110712 110716 110719

110714
112004 112001 112009 112006 © 112002 112007 © 112003 112008 112010

112005
110733 110730 110738 110736 © 110731 110737 © 110732 110736 110739

110734
110753 110750 110758 110756 © 110751 110757 © 110752 110756 110759

110754
112603 112600 112608 112606 © 112601 112607 © 112602 112606 112609

112604
112643 112640 112648 112645 © 112641 12647 © 112642 112646 112649

112644
110813 110810 110818 110816 © 110811 110817 © 110812 110816 110819

110814
110833 110830 110838 110835 © 110831 110837 © 110832 110836 110839 110834
110853 110850 110858 110885 © 110851 110857 © 110852 110856 110859 110854
112204 112201 112209 112206 © 112202 112207 © 112203 112208 112210

112205
112244 12241 112249 12246 © 112242 12247 © 112243 112248 112250 112245

I B coil coating ostatné materialy @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov najdete v informaénej Casti
A praskovd farba @® hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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STRESNE SYSTEMY - Maloformétové krytiny

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
UKONCUJUCA SABLONA
PRE STRESNU SABLONU N 1
L x L - Vratane upeviovacieho materidlu. o 1k 1 40 k
STUCCO - Spotreba: 1,48 ks/m. s 8'51' Vhe
|_NO]
58,37
ENY F— 11,76 m?
STR,ES,N ¥ PANEL FX.12 - Vratane ryhovanych klincov (2,8/25). 60.50 o
[VELKY) - Sklon strechy: od 17°. 1 400 x 420 1 m? ’ 6
HLADKY - 1m2=1,7 ks=cca 2,4 kg. mm m
- Patentova ochrana ¢. 1408785. 58,37
mo e 5,88 m?
60,50
STRE§NY PANEL FX.12 - Vratane ryhovanych klincov (2,8/25). 38,37
[MAI-Y! - Sklon strechy: od 17°. 200 x 420 mm 1 m2 6 8.24 m?
HLADKY - 1m2=3,4 ks=cca 2,5 kg. g
- Q - Patentova ochrana ¢. 1408785. 60,50
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina %% novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023
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01 02 03 04 05 06 07 () 19 43

4 OSTATNE
P10 hnedé P10 p 10 tiema . " P10 pt0svetiotedd| . ~° P10 tmavoseds | P10 kemennd
antracitova tehlovocervena | tmavocervend | machovozelend orieSkovohneda Sedd

112284 112281 112289 112286 © 112282 12287 © 112283 112288 112290 112285
120603 120600 120610 120607 © 120601 120609 < 120602 120608 120611
120604
120633 120630 120640 120637 © 120631 120639 © 120632 120638 120641
120634
120623 120620 120619 120627 © 120621 120629 © 120622 120628 120618
120624
B coil coating ® ostatné materialy @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov najdete v informacnej casti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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STRESNE SYSTEMY - Maloformétové krytiny

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL

PATENTOVANA PRIPONKA - Pre falcovand $kridlu, stre$ny Sindel a stresny

. \“Q\ > sindel DS.19. — ks 0038 1  840ks

; - Materidl: prirodnd zliatina hlinika.

ZASOBNIK NA PRIPONKY y - Na doplnenie zdsobnika Bull Tack.
- 80 priponiek/zdsobnik. — 1 zas. 5,38 0 30 zas.
e - Materidl: prirodna zliatina hlinika.
PRiPONKA PRE SABLONY
29%29 - Farba: antracitova. — 1 ks 0,07 1 320 ks
|
2,8/25 1kg 9,35 1 2,5 kg
, - Klinec 2,8/25: cca 570 ks/kg.
RYHOVANY KLINEC - Klinec 2,8/30: cca 480 ks/kg. S Lk 9.35 . .
° - Klinec 2,8/40: cca 380 ks/kg. ' & ' X8
- Materidl: pozinkovana ocel.
2,8/40 1kg 9,35 1 2 kg
cca
z 2,8/2 1
RYHOVANE KLINCE PRE G 000ks 3440 0 3,00ks
KLINCOVACKU - Pre klincovacku Bull Tack Power.
o - Materidl: pozinkovana ocel.
LIRS, cca
2,8/35 1000ks 51,60 0 AT
0,46
4,5 % 25 mm lks —— 1 200 ks
0,35
- Materidl: nerezova ocel.
- Torx (T20)
- Dizky:
SKRUTKA | - 25 mm: bez vrtného hrotu i
1 NEHRDZAVEJU(;EJ OCELE - 45 a 60 mm: s vrtnym hrotom 4.5 %45 1k 1 250 k
S TESNIACIM KRUZKOM - 45 mm: do hrebenécov a ndroZia ’ mm s S
Y - 60 mm: do hrebendcov Jet-Liifter
- Vyhotovenie v kvalite P.10 striebornd meta- 0,60
liza, P.10 dymova striebornd, P.10 bronzova a
prirodny hlinik: pozri stipec 0STATNE.
0,86
4,5 x 60 mm lks —— 1 100 ks
0,68
MJ  mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023
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01 02

hneda antracitova

03 04 05 06 07 1" 19

gierna tehlovocervena | tmavocervend | machovozelend | svetloseda | orieSkovohnedd | P.10 tmavoseda

OSTATNE

505001

505004

505003

340392

340394

341392

341395

341396

340044 340041

340048 340045 © 340042 340047 © 340043 340046 340049

prirodny hlinik: 340040 ©

340104 340001

P.10 striebornd metaliza: 340017
340014 340002 @ 340004 340011 © 340003 340016 340013 P.10 dymova striebornd: 340010
P10 bronzova: 340012

prirodny hlinik: 340103 <

340021 340020

P10 striebornd metaliza: 340037
340030 340025 © 340024 340027 © 340022 340032 340036 P.10 dymova striebornd: 340034
P10 bronzova: 340035

prirodny hlinik: 340106 ©

B coil coating
A praskova farba

ostatné materidly @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
@®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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STRESNE SYSTEMY - Maloformétové krytiny

Podkladové pasy a ukoncenia

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY M) CENA RS BAL
Py - Pre falcované skridle.
PODKLADOVY,PVAS - - Vratane ryhovanych klincov (2,8/30). 1 806 x 150
PRE FALCOVANU SKRIDLU ) - Preddierovany. 1m 6,54 1 =
g P . x 1,20 mm U
m e 0 - Vrchna strana: ochranny lak.

+ Spodna strana: hnedd (polyesterovd kvalita).

PODKLADOVY PAS ~—
[TVAROVANY’] S - Na odstupiiované plochy krytiny zo skridiel. 600 x 150
PRE FALCOVANU SKRIDLU - Vrchnd strana: ochranny lak. <0 ;mm 1m 6,54 1 —
- Spodna strana: P.10 antracitovd. ?
n \
- Pre stre$ny Sindel, stre$ny Sindel DS.19, stre$nu
L §ablénu, streSny panel R.16 a FX.12.
PODKLADOVY PAS - Vratane ryhovanych klincov (2,8/25). 1 800 x 158
. . 1m 6,54 1 —
] - Preddierovany. x 1,00 mm
- Vrchna strana: hnedd (polyesterova kvalita).
- Spodnd strana: antracitovd (polyesterovd kvalita).
i i . - Samonosny odvetravaci hrebendac Jet-Liifter na
ODVETRAVACI HREBENAC vetranie striech. 3 000 x 1,00 mm 1m 60,69 1 9m
JET-LUFTER - Vrédtane nerezovej skrutky 4,5 x 60 mm
STUCCO s tesniacim krizkom.
- Spojky st sticastou dodédvky len pri rozmere
H® 3000 x 1,00 mm. 1200 x 1,00 mm 1m 67,20 1 1,2 m
- Pre sklon strechy 12° az 55°.
ODVETRAVACI HREBENAC,
NA ZACIATOK ALEBO NA
UKONCENIE HREBENA — 1 ks 8,71 1 2 ks
STucco
| ORJ
HREBENAC NA HREBEN
ANAROZIE - Vrdtane nerezovej sk
j skrutky 4,5 x 45 mm
STuCCO s tesniacim krtizkom. 500%1,00 mm tm 14,77 ! 10m
| _NO]
HREBENAC NA ZACIATOK
ALEBO UKONCENIE
HREBENA RESP. NAROZIA — 1 ks 8,02 1 10 ks
STucco
|_NO]
ZAVETERNA LISTA ) o o
STUCCO : Zejlveterna lista s priponkovym - fixacnym 2 000 x 95 Im 957 1 .
pasom x 0,70 mm '
| _NO]
BEZPECNOSTNE UZLABIE
sTucco - Na hrandch s dvojitou drazkou. 3 000 mm 1m 32,14 1 —
| MO ;
OCHRANNA MRIEZKA PROTI - S kruhovymi otvormi: 5/7 mm.
VTAKOM - Perforovand cast: §irokd 95 mm. 2 000 % 125
HLADKY - 1 m=cca 0,22 kg. 0 70Xmm 1m 5,34 1 —
- Vetraci prierez s perforovanou castou: cca 46 %. ’
[ | - Farba: hnedd | antracitova.
ODKVAPOVY PLECH , o
HLADKY - Obojstranne farbeny pdas 2 000 x 230 o
-V kvalite P.10 x 0,70 mm Lm 8,65 !
a L3
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023
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02 04 05 06 1 43
01 P.10 03 P.10 P.10 P.10 07 P.10 19 P.10 kamenna OSTATNE

P.10 hneda . P.10 ¢ierna . , L , . | P10 svetloSedd | . . . | P.10 tmavoseda .
antracitova tehlovocervena | tmavocervend | machovozelend orieSkovohneda Sedd

561002
561003
562005
110633 110630 110638 110635 © 110631 110637 © 110632 110636 110639 110634
110653 110650 110658 110655 © 110651 110657 © 110652 110656 110659 110654
110613 110610 110618 110615 © 11001 110617 © 110612 110616 110619 110614
110353 110350 110358 110356 © 110351 110357 © 110352 110356 110359 110354
110333 110330 110338 110336 © 110331 110337 © 110332 110336 110339 110334
110513 110510 110518 110515 © 110511 110517 © 110512 110516 110519 110514
110633 110630 110638 110535 © 110631 110637 © 110632 110536 110639 110634
507300
212101 212100 212104 212102 212106 212103
I B coil coating ostatné materidly & vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej Casti
A préskova farba ® hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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STRESNE SYSTEMY - Maloformétové krytiny

Protisnehova ochrana

VYROBOK POPIS VYROBKU ROIMERY MJ CENA RS  BAL
ZACHYTAVAC SNEHU
PRE FALCOVANU SKRIDLU ) - vyska: 60 mm
A STREéNU gABL(]NU 29 x 29 V - Vratane ryhovanych klincov (2,8/30). Sirka: 40 mm 1 ks 1,74 1 100 ks
mo
ZACHYTAVAC SNEHU
PRE STRESNU f8ka:
SABLONU 44 x 44 V - Vrétane ryhovanych klincov (2,8/25). \g’rs}l::fggnr? 1 ks 1,74 1 100 ks
mo
ZACHYTAVAC SNEHU N
PRE 216. FX.12ADS.19 V - Vrdtane ryhovanych klincov (2,8/25). ‘g’fﬁ; 46(? rrrlll:nn 1ks 1,74 1 100 ks
LI
ZACHYTAVAC SNEHU .
PRE 2RESNY SINDEL V - Vratane ryhovanych klincov (2,8/25). ‘gi(: 46(;) rIrIllIInn 1 ks 1,74 1 150 ks
LI
£ Kladacf profil 55,82
- 3 otvory pre vkladaci profil. o P - 2 i
SYSTEMOVY RURKOVY - Vrdtane dvoch pitiek s ploinym tesnenim, VYZS;(S Elamku. 53.06 ’
ZACHYTAVAC SNEHU ggﬁgfogﬁi};%‘;eho zachytdvaca snehu a fixac- vyska posledného L ks y
A Q - Vratane skrutiek (¢ 8 x 120 mm otvoru: 95,82
a @ 8x220 mm). L0 — 1 10 ks
53,06
- 5 otvorov pre vkladacie profily.
: V RI 7 - Vrdtane dvoch pdtiek s plosnym tesnenim, - A 97,90
ikg:?.}:v Aog z:éjl:‘l:( ovy drZiaka rurkového zachytdvaca snehu a fixac- Vyssgg el
ného postivaca. Sk Trg h 1k 1 2k
A S - Vratane skrutiek (& 8 x 120 mm e s s
a2 8x 220 mm). e
rﬁ' - POZOR! Pri objednavke okrem ¢isla vyrobku 90,00
uvedte aj zelant farbu.
RURKA ZACHYTAVACA 10,71
SNEHU PROFILOVANA - Pre systémovy rurkovy zachytdvac snehu. 3 000 mm Im 1 -
' - Vrdtane spojok. 25/25
A 4 6,83
R - Pre profilovant rurku zachytavaca snehu. 4,64
ZACHYTAVAC LADU - Vratane skrutky M6 x 10 mm - 1k 1 100 k
A (valcova hlava TX 30). s s
- Spotreba: cca 4 ks/m. 4,32
UKONCOVACi PRVOK PRE 6.33
SYSTEMOVY RURKOVY - Ukoncovaci prvok pre profilovant rirku zachy- '
AVAR tdvaca snehu. — 1ks 1 12 ks
ZACHYTAVAC SNEHU - Vratane skrutky @ 4,8 x 25 mm.
A 6,01
UKONCOVACI PRVOK PRE o _ o
XL SYSTEMOVY RURKOVY - Ukoncovaci prvok pre profilovant rirku zachy- 8,30
PR tdvaca snehu.
ZACHYTAVAC SNEHU - Vratane skrutky @ 4,8 x 25 mm. — 1 ks 1 12 ks
A ® rﬁ. - POZOR! Pri objednavke okrem ¢isla vyrobku
uvedte aj Zelanti farbu. 6,80
5 P - Vrdtane skrutiek (2 8 x 120 mm vyska haku:
DRZIAK HORSKEHO a % §x220 mm). 220 mm e
ZACHYTAVACA SNEHU - Pre gulatinu s priemerom 140 mm. vyska posledného 1ks 1 2 ks
A - Vratane dvoch patiek s plosSnym tesnenim otvoru: 53.06
- a drziaka horského zachytdvaca snehu. cca 183 mm U

MJ merné jednotka RS
BAL balenie i

# novinka 2024
%% novinka 2023

rabatova skupina
cena na vyziadanie
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02 04 05 06 1" 43
0l P10 P10 P10 P10 P10 P.10 kamenna OSTATNE
P.10 hneda S P.10 ¢ierna » , | , : . | P10 svetloSedda | . ., ° | P10 tmavoseda | . .,
antracitova tehlovocervena | tmavocervena | machovozelend orieSkovohneda Sedd
110303 110300 110308 110306 © 110301 110307 © 110302 110306 110309 110304
112344 112341 112349 112346 © 112342 112347 © 112343 112348 112350 112345
112044 112041 112049 112046 © 112042 112047 © 112043 112048 112050 112045
110313 110310 110318 110315 © 110311 110317 © 110312 110316 110319 110314
120183 120180 120188 120185 120181 120187 © 120182 120186 120189 120184
515311 ©
120193 120190 120198 120195 © 120191 120197 © 120192 120196 120199 120194
515313 ©
515396 515396 515396 515396 515396 515396 515396 515396 515396 515396
515306
120353 120350 120358 120355 120351 120357 © 120352 120356 120359 120354
669600 ©
120703 120700 120708 120706 © 120701 120707 © 120702 120706 120709 120704
649651 ©
120393 120390 120398 120395 © 120391 120397 © 120392 120396 120399 120394
515312 ©
515395 515395 515395 515395 515395 515395 515395 515395 515395 515395
515307
120153 120150 120158 120155 © 120151 120157 © 120152 120156 120159 120154
635801 ©

B coil coating
A praskova farba

ostatné materidly

& vyhotovenie na objednavku
@®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL

Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej Casti
cennika (pozri stranu 8).
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STRESNE SYSTEMY - Maloformétové krytiny

VYROBOK

POPIS VYROBKU

ROZMERY

MJ

CENA

BAL

STUPACIi SCHODIK
A

- Vrdtane dvoch patiek s ploSnym tesnenim

a stipacieho schodika.

- Vrétane skrutiek so zdpustnou hlavou

2 6x40/24 mm.

- MozZnost prestavenia na sklon strechy 12° az

60°.

- Testované podla EN 516-1-A.

1ks

70,75

1 ks

DRZIAK STRESNEJ LAVKY
S JEDNYM PODSTAVCOM

A

- Vrdtane pdtky s ploSnym tesnenim.
- Materidl: pozinkovana ocel.
- Vratane skrutiek so zdpustnou hlavou

@ 6x40/24 mm a krytky.

- MozZnost prestavenia na sklon strechy 12° az

55°.

- Testované podla EN 516-1-A.

sirka: 250 mm

1ks

52,32

1 ks

DRZIAK STRESNEJ LAVKY
S DVOMI PODSTAVCAMI

A®

- Vrdtane dvoch pdtiek s plosnym tesnenim.
- Materidl: pozinkovana ocel.
- Vratane skrutiek so zdpustnou hlavou

2 6x40/24 mm.

- Moznost prestavenia na sklon strechy 12° az

55°.

- Testované podla EN 516-1-B.
- POZOR! Pri objedndvke okrem ¢isla vyrobku

uvedte aj Zeland farbu.

sirka: 360 mm

1ks

76,13

1 ks

STRESNA LAVKA
A

- Material: pozinkovand ocel.
- Vratane $pecidlnej skrutky M6 x 60 mm.
- Stre$nd lavka ($irka: 250 mm): testovand podla

EN 516-1-A.

- Stre$nd lavka ($irka: 360 mm): testovand podla

EN 516-1-B.

- POZOR!

- Vyrobky s rozmermi 360 x 800 mm
a 360 x 1 200 mm sa os$etruji povrchovou
tpravou len na zdkazku. Vezmite na vedomie
dodaciu lehotu.

- Pri objedndvke okrem ¢isla vyrobku uvedte aj
zelanu farbu.

250 x 420 mm

1ks

38,97

4 ks

250 x 600 mm

1 ks

52,52

1 ks

250 x 800 mm

1 ks

54,95

1 ks

250 %1 200 mm

1 ks

74,43

1 ks

360 x 800 mm

1ks

80,81

1 ks

360 x 1 200 mm

1ks

119,70

1 ks

SPOJKA NA SPOJENIE
STRESNYCH LAVOK

- Materidl: pozinkovana ocel.
- Sirka 250 mm: s pruzinou z nerezovej ocele.
- Sirka 360 mm: bez pruziny z nerezovej ocele.

§irka: 250 mm

1ks

2,02

1 ks

sirka: 360 mm

1 ks

53,07

1 ks

BEZPECNOSTNY STRESNY
HAK

A

- S ndrazovym hrotom.
- Materidl: pozinkovand ocel.
- Vrdtane skrutiek (2 8 x 120 mm a @ 8 x 220 mm)

a krytky.

- Testované pre zaistenie jednej osoby.
- Podla EN 517 - B.

profilovy prierez:

30 X 6 mm

1 ks

31,53

12 ks
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MJ  mernd jednotka RS rabatova skupina
BAL balenie **  cena na vyziadanie

# novinka 2024
%% novinka 2023



02 04 05 06 1" 43
01 03 ) :
) P10 ;) P10 P10 P10 o P10 .| P10 kamenna OSTATNE
P.10 hneda . P.10 ¢ierna . , L , . | P10 svetloSedd | . . . | P.10 tmavoseda .
antracitova tehlovocervena | tmavocervena | machovozelend orieSkovohneda Sedd
120073 120070 120078 120075 © 120071 120077 © 120072 120076 120079 120074
120083 120080 120088 120085 @ 120081 120087 © 120082 120086 120089 120084
649304 © 649304 © 649304 © 649304 © 649304 © 649304 © 649304 © 649304 © 649304 © 649304 ©
120013 120010 120018 120015 120011 120017 © 120012 120016 120019 120014
120063 120060 120068 120065 120061 120067 © 120062 120066 120069 120064
120023 120020 120028 120025 © 120021 120027 © 120022 120026 121075 120024
120033 120030 120038 120035 © 120031 120037 © 120032 120036 120039 120034
649305 © 649305 © 649300 © 649305 © 649306 © 649305 © 649305 © 649305 © 649305 © 649305 ©
649306 © 649306 < 649306 © 649306 © 649306 © 649306 © 649306 © 649306 < 649306 © 649306 ©
649001
649008
120003 120000 120008 120005 © 120001 120007 © 120002 120006 120009 120004

B coil coating
A praskova farba

ostatné materidly
@®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL

@ vyhotovenie na objednavku

Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej Casti
cennika (pozri stranu 8).
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STRESNE SYSTEMY - Maloformétové krytiny

VYROBOK

POPIS VYROBKU

ROZMERY

MJ CENA

RS

BAL

BEZPECNOSTNY STRESNY
HAK NA PODPERACH

- Na podperdach.
- Materidl: nerezova ocel.
- Vrdtane skrutiek (2 8 x 120 mm

a2 8x220 mm).

- Krytky vo svetlosedej farbe.

- Testované pre zaistenie dvoch osdb.

- Podla EN 517 - B.

- Praskovd povrchovd tprava vo farbach strechy

PREFA je mozna pri zohladneni dodacej lehoty.
Cena na vyziadanie.

1 ks 119,80

1

1 ks

A O
BALIK KOTEVNYCH

SKRUTIEK PRE
NADKROKVOVU IZOLACIU
PRE BEZPECNOSTNY STRESNY
HAK PODLA EN 517 - B PRE

NADKROKVOVU IZ0LACIU
)

- Materidl: ocel so zinkovou a niklovou povr-

chovou tpravou.

- Obsah: 4 skrutky do dreva 8 x 350 mm

a 4 skrutky do dreva 8 x 450 mm.

- Na pouzitie s bezpe¢nostnymi streSnymi hdkmi

na podperach podla EN 517 - B.

2 8 x 350 mm
2 8 x 450 mm

1 ks 26,02

1

MONTAZNY BALIK NA

UKOTVENIE ! l
PRE BEZPECNOSTNY STRESNY

HAK PODLA EN 517 - B PRE
NADKROKVOVU IZOLACIU

e

- Materidl: $abléna na vftanie z hlinika a $pird-

lovy vrtdk z nerezovej ocele.

- Obsah: Sabléna na vitanie 90° a $pirdlovy vrtdk

@ 6 x 460 mm.

- Na pouzitie s bezpe¢nostnymi stresnymi hakmi

na podperdch podla EN 517 - B.

1 ks 43,62

1

KOTVENIE TAURUS-BEF-10
NA PODPERACH

o Lo 3

- Na podperdch s plosnym tesnenim.
- Materidl: hlinik.
- Ku kotveniu Taurus nosnikov na maloformato-

vych krytindch PREFA.

- Krytky vo farbe P.10 ¢ierna, dalsie farby mozné

na vyziadanie a s dodacou lehotou.

- Vrat. skrutiek (2 8 x 120 mm a @ 8 x 220 mm).
- Testované pre zaistenie dvoch osdb.
- Podla EN 795 TYP D.

1 ks 138,60

1

1 ks

KOTVIACI BOD
NA PODPERACH

A® -

-+ Na podperdch s plosnym tesnenim.

- Materidl: nerezova ocel.

- Vrat. skrutiek (2 8 x 120 mm a @ 8 x 220 mm).
- Krytky vo farbe P.10 ¢ierna.

- Testované pre zaistenie dvoch osdb.

- Podla EN 795 TYP D.

- Praskovd povrchovd tprava vo farbach strechy

PREFA s dodacou lehotou moznd. Cena na
vyziadanie.

1 ks 135,60

1

1 ks
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MJ mernd jednotka RS
BAL balenie o

rabatova skupina
cena na vyziadanie

# novinka 2024
%% novinka 2023



01 02 04 05 06 07 " 19 43

03 .
] 0STATNE
P.10 hneda P'T" , P.10 ¢ierna P'l[] , le , (oLl . | P10 svetloSeda .Vp'w . | P.10 tmavoseda P.1l]vkan7enna
antracitova tehlovocervena | tmavocervena | machovozelend orieSkovohneda Sedd

635661
340415
340616
119008
120268
B coil coating ® ostatné materialy @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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STRESNE SYSTEMY - Maloformétové krytiny

Prestupy a odvetravacie prvky - Lemovania

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL

ODVETRAVACIA TVAROVKA
PRE FALCOVANU SKRIDLU
STucco

HAO®

- Prierez vetracieho otvoru: cca 30 cm2. 300 x 420 mm 1 ks 43,71 1 15 ks

ODVETRAVACIA TVAROVKA
PRE STRESNY PANEL R.16
STucco

HA®

- Prierez vetracieho otvoru: cca 30 cm? 700 x 420 mm 1 ks 56,80 1 5 ks

ODVETRAVACIA TVAROVKA
PRE STRESNY SINDEL
sTucco

HA®

- Prierez vetracieho otvoru: cca 30 cm?2. 420 % 240 mm 1ks 43,1 1 15 ks

ODVETRAVACIA TVAROVKA
PRE STRESNY SINDEL DS.19
sTucco

HA®

- Prierez vetracieho otvoru: cca 30 cm? 480 x 262 mm 1 ks 56,80 1 5 ks

ODVETRAVACIA TVAROVKA

PRE S’TRESNU
SABLONU 29 x 29 - Prierez vetracieho otvoru: cca 30 cm2. 290 x 290 mm 1ks 43,1 1 10 ks
sTucco

HA®

ODVETRAVACIA TVAROVKA
PRE STRESNU

SABLONU 44 x 44

sTucco

HA®

- Prierez vetracieho otvoru: cca 30 cm? 437 x 437 mm 1 ks 56,80 1 7 ks

ODVETRAVACIA TVAROVKA
PRE STRESNY PANEL

FX.12 (VELKY)

HLADKY

H A

- Prierez vetracieho otvoru: cca 60 cm? 1 400 x 420 mm 1 ks 69,00 1 5 ks

ODVETRAVACIA TVAROVKA
PRE STRESNY PANEL

FX.12 (MALY)

HLADKY

H A

- Prierez vetracieho otvoru: cca 30 cm? 700 x 420 mm 1 ks 56,80 1 5 ks

ODVETRAVACIA TVAROVKA
HLADKY

A

- Na upevnenie lepenim.
- Prierez vetracieho otvoru: cca 30 cm?. — 1 ks 24,65 1 16 ks
- Minimadlny sklon strechy: 12°.

KOLMY ODVETRAVACI
PRESTUP
HLADKY

A

- Sklon strechy: od 12°. dizka: 1 150 mm

- Sedi pre HT rary DN 110 mm. Sirka: 230 mm 1ks 186,50 ! e

MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024

3 BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023



02 04 05 06 1 43
01 P.10 03 P.10 P.10 P.10 07 P.10 19 P.10 kamenna OSTATNE

P.10 hneda . P.10 ¢ierna . , L , . | P10 svetloSedd | . . . | P.10 tmavoseda .
antracitova tehlovocervena | tmavocervena | machovozelend orieSkovohneda Sedd

110123 110120 110128 110125 © 101 110127 © 110122 110126 110129 110124
112084 112081 112089 112086 < 112082 112088 © 112083 112087 112090 112085
110143 110140 110148 110145 © 110141 110147 © 110142 110146 110149 110144
112703 112700 112708 112706 © 112701 12707 © 112702 112706 112709 112704
110163 110160 110168 110165 © 110161 110167 © 110162 110166 110169 110164
112434 112631 112439 112436 © 112432 112438 © 112433 112437 112440 112435
120653 120650 120658 120655 © 120651 120657 © 120652 120656 120659 120654
120663 120660 120668 120665 < 120661 120667 < 120662 120666 120669 120664
110103 110100 110108 110105 © 110101 110107 © 110102 110106 121005 110104
110283 110280 110288 110285 © 110281 110287 © 110282 110286 110289 110284
I B coil coating ostatné materidly & vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej Casti
A préskova farba ® hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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STRESNE SYSTEMY - Maloformétové krytiny

Prestupy a odvetravacie prvky - Lemovania

sTucco

Vhodné pre vSetky maloformdtové krytiny Sirka: 242 mm

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL

: . - Vratane EPDM tesnenia a krycej manzety. 2 100 mm 1ks 76,77 1 1ks
ODVET,RAVACIA RURA - Na pripojenie k prestupovému prvku.
HLADKY -+ 2 100 mm: sedi pre HT rdry DN 110 mm.
A - 2 120 mm: sedi pre HT riry DN 125 mm.

(=] - Celkova vyska: 691 mm. 2 120 mm 1 ks 81,41 1 1 ks
MANZETA 100 . - Trvalo pruzna rurovd manzeta EPDM na rurové
prestupy prechddzajice zaklopom s priemerom
° 100 az 130 mm. 2100 - 130 mm 1 ks 37,713 6 1 ks
- Material: EPDM.

PRESTUPOVY PRVOK
PRE FALCOVANU gKRlDLU - Na prestupy rdr s @ 80 - 125 mm a sklony
STUCCO ‘ striech 12° az 52°. B Lks 115,30 ! 2L
= Lo,
PRESTUPOVY PRVOK
PRER.16 - Na prestupy rir s 2 80 - 125 mm a sklony
STUCCO * striech 17° az 52°. B 1ks 11880 1 a
s Lo,
PRESTUPOVY PRVOK
PREFX.12 - Na prestupy rir s @ 80 - 125 mm a sklony
HLADKY * striech 17° az 52°. B Lks 118,80 ! Lks
s Lo,
PRESTUPOVY PRVOK
PRE STRESNU )
SABLONU 29 x 29 . gigssztggyaguézsoz 80 - 125 mm a sklony - 1 ks 117,10 1 10 ks
HLADKY ’
A
PRESTUPOVY PRVOK
PRE STRESNU .
& A % - Na prestupy rdr s @ 80 - 125 mm a sklony -
SABLONU 44 x 44 striech 12° az 52°. 1 ks 118,80 ! 2
STucCo
r L7
PRESTUPOVY PRVOK
PRE STRESNY SINDEL DS.19 - Na prestupy rdr s @ 80 - 125 mm a sklony
HLADKY _ ‘ striech 17° a7 35°. - Ts UGN 1 EEEES
A
PRESTUPOVY PRV,QK , - Na prestupy rar s @ 80 - 125 mm.
PRE NAPOJENIE DRAZKOVANIM Pre sklon strechy 12° az 52°. dizka: 665 mm 1 ks 112,00 1 5 ks

N L3
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PREFA.
MJ merna jednotka RS rabatova skupina
BAL balenie **  cena na vyziadanie

# novinka 2024
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01 02 04 05 06 07 " 19 43

03 .
] 0STATNE
P.10 hneda P'T” , P.10 ¢ierna P'l[] , le , (oLl . | P10 svetloSeda .VP'm . | P.10 tmavoseda P.1l]vkamlenna
antracitova tehlovocervena | tmavocervena | machovozelend orieSkovohneda Sedd

110203 110200 110208 110205 © 110201 110207 © 110202 110206 121015 110204
110213 110210 110218 110215 © 11011 110217 © 110212 110216 121025 110214
340943

112803 112800 112808 112805 © 112801 112807 © 112802 112806 112809 112804

112863 112860 112868 112865 © 112861 112867 © 112862 112866 112869 112864

112843 112840 112848 112845 © 112841 112847 © 112842 112846 112849 112844

110263 110250 110258 110265 © 110251 110267 © 110262 110256 110259 110254

112823 112820 112828 112826 © 11282 112827 © 112822 112826 112829 112824

112683 112680 112688 112685 © 112681 112687 © 112682 112686 112689 112684

112883 112880 112888 112886 © 112881 112887 © 112882 112886 112889 112884
B coil coating ostatné materidly @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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STRESNE SYSTEMY - Maloformétové krytiny

POPIS VYROBKU

VYROBOK ROZMERY M) CENA RS  BAL

UNIVERZALNY PRESTUPOVY dizka voredu:
PRVOK - Na prestupy rdr s @ 40 - 120 mm. 2790Vim ’
DVOJDIELNY | PRE e sdon ey 1 S evtin dizka vzadu: 1ks 118,60 1 1ks
NAPQJENIE DRAZKOVANIM PREEA Y iy 740 mm
o ’ Sirka: 240 mm
SPEVNOVACIA PODLOZKA - Pre drziaky stre$nej ldvky, bezpe¢nostné stresné
PRE STRESNY SINDEL hdky, drziaky rdrkového zachytavaca snehu,
&I &ADI A ' systémové rirkové zachytdvace snehu, drziaky
STRESNU S,AFLONU 29 29; , horského zachytavaca snehu, drziak solar-
FALCOVANU SKRIDLU, STRESNY nych prvkov, drziaky soldrnych prvkov Sunny dizka: 540 mm 1k 10.72 1 15 k
PANELR.16 a Vario/Fix. irka: 125 mm s ' °
A STRESNY PANEL FX.12 - POUZITIE: PouZitie: pri montdZi prislusenstva pre
STUCCO stre$né Sindle, stre$nu Sablény 29 x 29, falcované
skridle, stresné panely R.16 a FX.12 mo6Ze byt
| _NO] speviiovacia podlozka Ziadtca.
. . - Pre drziaky stresnej ldvky, bezpecnostné stresné
SPEVNOVVA(:]A PODLOZKA haky, drziaky riirkového zachytdvaca snehu,
PRE STRESNU systémové rurkové zachytdvace snehu, drziaky
SABLONU 4é x 44 horského zachytdvaca snehu, drziak soldr- dlizka: 660 mm
ASTRESNY SINDEL DS.19 nych prvkov, drZiaky soldarnych prvkov Sunny P 1 ks 12,62 1 10 ks
. a Vario/Fix. Sirka: 125 mm
STuCCo - POUZITIE: pri montaZi prisluSenstva pre stre$ny
H® $ablony 44 x 44 a stre$né Sindle DS.19 mdze byt
speviiovacia podlozka ziaduca.
Sirka: K oy K
- Vyhotovenie na mieru (Sirka: 120 - 1 020 mm). 120 - 600 mm 1 ks 0 1 ks
LEMOVANIE VARIO - Variabilnd diZka: 150 - 980 mm (v zdvislosti od
STucco sklonu strechy).
- Pre sklon strechy 12° az 55°.
mo® - Reg. ¢. 17233. il 1ks *x 6 1ks
600 - 1 020 mm
: ;/Eggge pre vsetky maloformdtové krytiny ol clte
) P . e menovity rozmer:
VMytrlzlb i(; dodrzat minimdlny sklon strechy pre 600 % 600 mm
- Lemovanie na drevenom rdme nie je vopred dreveny rim
POVALOVE OKNO ne}montované (kvélivurr-wZneniu napojenia na vnﬁtorm'l};ozmer:
STUCCO (zkop alebo separacnej vrstvy).  glga:soomm 1k 24780 1 ks
Rozperna ty¢ s perovou drdzkou a 6-milimet Sirka: 596 mm
HAOO® rovou dvojvrstvovou presvetlovacou tabulou. :

- Vrdtane tesnenia v rdme.
- Na zelanie aj s bo¢nou zardzkou (cena
a dodacia lehota na vyZziadanie) alebo s prestavi-

telnou bo¢nou zarazkou.

- Vhodné len do neobytnych podkrovi.

vonkaj$i rozmer:
dizka: 645 mm
sirka: 634 mm
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02 04 05 06 1 43
01 P.10 03 P.10 P.10 P.10 07 P.10 19 P.10 kamenna OSTATNE

P.10 hneda . P.10 ¢ierna . , L , . | P10 svetloSedd | . . . | P.10 tmavoseda .
antracitova tehlovocervena | tmavocervena | machovozelend orieSkovohneda Sedd

110243 110240 110248 110245 © 110241 110247 © 110242 110246 110249 110244
110373 110370 110378 110375 © 110371 110377 © 110372 110376 110379 110874
112364 112361 112369 112366 © 112362 12367 © 112363 112368 112370 112365

545106 © 545106 © b45106 © b45106 © 545106 © b4b106 © b45106 © bb106 © hib106 © 545106 ©

545106 © 545106 © b45106 © 545106 © 545106 © hab106 © 545106 © b45106 © b45106 © 545106 ©

110033 110030 110038 110035 © 110031 110037 © 110032 110036 110039 110034
B coil coating ostatné materidly @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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STRESNE SYSTEMY - Maloformétové krytiny

VYROBOK POPIS VYROBKU TYP ROZMERY MJ CENA RS BAL
CKO02 55x78 cm
CK04 55x98 cm 1 ks 264,70 6 1ks
CK06 55x 118 cm
FK04 66 x 98 cm
FKO06 66 % 118 cm lks 271,80 o 1 ks
FKO08 66 x 140 cm
- Rozmery predstavuji vonkajsie
rozmery vonkajsieho rdmu podla MKO04 IS Gl
udajov Velux. MKO06 78 x 118 cm 1ks 272,30 © 1ks
- Montazne ramy/lemovania vhodné
L. pre suicasné generdcie okien. Dbajte MKO08 78 x 140 cm
lEMQVANM PRE STRESNE na to najmd v prlp_ade rekonstrukcie MK10 78 x 160 cm
OKNA VELUX so star$imi oknami. 1 ks 285,80 6 1 ks
- Lemovacia sada ZWC pre §tan- PKO4 94 % 98
| MO dardni montdz bez krycich rdmov S
Velux sa v pripade potreby musi PKO06 94 x 118 cm 1 ks 328,10 6 1 ks
objednat osobitne v spolo¢nosti
Velux. PKO8 94 x 140 cm
_ Pr}i objednavk’e ok'rovern c1§la PK10 94 x 160 cm 1 ks 335,10 6 1 e
vyrobku uvedte aj Zelany rozmer.
SK06 114 x 118 cm
lks 33510 o 1 ks
SKO08 114 x 140 cm
SK10 114 x 160 cm lks 33510 o 1 ks
UKO04 134 x98 cm
1ks 337,40 o 1 ks
UKO08 134 x 140 cm
UK10 134 x 160 cm 1 ks 337,40 6 1 ks
5/7 540 x 780 mm
5/9 540 x 980 mm 1ks 264,70 6 1 ks
5/11 540 x 1 180 mm
6/9 650 x 980 mm
6/11 650 % 1 180 mm 1ks 271,80 o6 1 ks
6/14 650 x 1 400 mm
7/7 740 x 780 mm
- Rozmery predstavuju vonkajsie
rozmery vonkaj$ieho rdmu podla 7/9 740 x 980 mm 1 ks 271,80 6 1 ks
lidajov Roto. , ) 7/11 740 x 1 180 mm
- Montdzne rdmy/lemovania vhodné
pre sucasné generdcie okien. Dbajte 7/14 740 x 1 400 mm
na to najma v pripade rekonstrukcie . 1 ks 285,80 6 1 ks
LEMOVANIA PRE STRESNE so star$imi oknami. 7/16 740 x1 600 mm
OKNA ROTO - Vonkajsi rozmer izola¢ného bloku 9/7 940 x 780 mm
STUCCO vyplyva z rozmerov vonkajsieho
réamu vratane 60 mm (plati pre 9/9 940 x 980 mm 1 ks 328,10 6 1 ks
L OB dizkuasrkw). 9/11 940 x 1 180 mm
- Vyhotovenie je mozné s tepelnou
izoldciou alebo bez nej. Tato infor- 9/14 940 x 1 400 mm
mdciu bezpodmieneéne uvedte 1ks 335,10 o 1ks
v objednavke! 9/16 940 x 1 600 mm
- POZOR! Pri objednadvke okrem ¢isla 1/7 1 140 x 780 mm
vyrobku uvedte aj Zelany rozmer.
11/9 1 140 x 980 mm
11/11 1 140 x 1 180 mm 1ks 335,10 6 1 ks
11/14 1 140 x 1 400 mm
11/16 1140 x 1 600 mm
13/7 1 340 x 780 mm
13/9 1 340 x 980 mm 1ks 337,40 6 1 ks
13/14 1340 x 1 400 mm

b
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P.10 kamennd
Seda

OSTATNE

111103 111100 111108 111105 © 1110 1107 © 111102 111106 111109 111104
a3 11120 111128 1125 @ mn 1Mz < 122 111126 129 11124
111163 111160 111168 11165 © 111161 1M167 © 111162 111166 111169 111164
m283 © 111280 © 111288 © 111285 © mas 1M287 © 1M282 @ 111286 © M9 © M284 ©
11183 © 111180 © 111188 © 111185 © g 11187 © 11182 © 111186 © 111189 © 111184 ©
1M203 © 111200 © 111208 © 111206 © man < 1M207 © 1M202 © 111206 © mag © M204 ©
mn e M0 © 11228 © M5 & mmn e mar < ma & 11226 © maz9 & M2z <
111603 © 111600 111608 © 111605 © 111601 111607 © 111602 © 111606 © 111609 © 111604 ©
M23 © 111240 © 111248 © 1M245 & Mz & 1M247 © 1M242 © 111246 © 29 & M24
111623 © 111620 © 111628 © 111625 © 111621 © 111627 © 111622 © 111626 © 111629 © 111624 ©
111303 111300 111308 111305 111301 111307 111302 111306 111309 111304
111323 111320 111328 111325 3N 111327 111322 111326 111329 111324
111343 111340 111348 111345 111341 111347 111342 111346 111349 11344
111363 111360 111368 111365 111361 111367 111362 111366 111369 111364
111383 111380 111388 111385 111381 111387 111382 111386 111389 111384
111403 111400 111408 111405 111401 111407 111402 111406 111409 111404
111423 111420 111428 111425 m4n 1M427 1M422 111426 111429 111424
111443 111440 111448 111445 111441 111447 111442 111446 111449 111444

B coil coating
A praskova farba

ostatné materidly
@®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL

@ vyhotovenie na objednavku

cennika (pozri stranu 8).

Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej Casti



VYROBOK POPIS VYROBKU TYP ROZMERY MJ CENA RS BAL
Q55/78 550 x 774 mm
Q55/98 550 x 974 mm 1 ks 291,25 6 1 ks
Q 55/118 550 x 1 174 mm
Q 66/98 660 x 974 mm
Q66/118 6601 174 mm Tks 298,98 o 1 ks
Q 66/140 660 x 1 394 mm
Q78/78 780 x 774 mm
- Rozmery predstavujt vonkajsie Q78/98 780 x 974 mm
rozmery vonkajéieho ramu podl’a Q 78/118 780 % 1 174 mm 1 ks 298'98 6 1 ks
tdajov Roto.
- Vonkajsf rozmer izolaéného bloku Q78/140 7801 394 mm
vyplyva z rozmerov vonkajsieho Q 78/160 780 %x 1 596 mm
ramu vratane 60 mm (plati pre
o dizku a $frku). Q94/78 942 x 774 mm
LEMOVANIA PRE STRESNE - Vyhotovenie je mozné s tepelnou Q 94/98 942 x 974 mm
OKNA SERIE ROTO-Q izoléciou alebo bez nej. Tito infor- ¢ 94118 942x1 174 mm
STUCCO madciu bezpodmienec¢ne uvedte 1 ks 360,78 6 1 ks
v objednévke! Q94/140 942 x 1394 mm
HEe® - POZOR! Q94/160 942 x 1 596 mm
- Krycie plechy EDX sa pri pouzi-
vani lemovania PREFA pre stresné Q 94/180 942 x 1796 mm
okn4 série RotoQ musia osobitne Q 114/78 1 140 x 774 mm
objednat v spolo¢nosti Roto. Q 114/98 1 140 x 974 am
- Pri objedndvke okrem cisla o na/15 RREERREE
. o .y ) X mm
vyrobku uvedte aj zelany rozmer 1 ks 368,64 6 1ks
a farbu. Q114/140 1140x1 394 mm
Q 114/160 1 140%1 596 mm
Q 114/180 1140%1 796 mm
Q 134/78 1 340 x 774 mm
Q 134/98 1 340 x 974 mm
Q134/118 1340x1 174 mm 1ks 3IN7 6 1 ks
Q134/140 1 340%1 394 mm
Q134/160 1 340%1 596 mm

46

Vyber spravneho krycieho rému podla vyrobného kddu modelu Roto

WDF R88 KW WD AL

®©

b7

OO0,

POMOCKA PRI OBJEDNAVKE

€. VVINAM MODEL OKNA: Stresné okno Roto Designo
@ Oznacenie streSného okna WODF . stresné okno
@ Tepelna izolacia WD vopred namontovany tepelnoizolacny blok
@ Rozmery SIT oo vonkaj$i rozmer vonkajsieho ramu 540/780 mm

Vhodné lemovanie PREFA pre stresné okno Designo

Upozornenie: Informdcie k Eislam 2, 3 a b pri abjednavke lemovania PREFA nie st relevantné.

5/7 pre okna s tepelnou izoldciou

MJ mernd jednotka
BAL balenie

RS rabatové skupina

*%

cena na vyziadanie

# novinka 2024
%% novinka 2023



02 04 05 06 1 43
01 P.10 03 P.10 P.10 P.10 07 P.10 19 P.10 kamenna OSTATNE

P.10 hneda . P.10 ¢ierna . , L , . | P10 svetloSedd | . . . | P.10 tmavoseda .
antracitova tehlovocervena | tmavocervena | machovozelend orieSkovohneda Seda

111700 111700 111700 111700 111700 111700 111700 111700 111700 111700
111700 111700 111700 111700 111700 111700 111700 111700 111700 111700
111700 111700 111700 111700 111700 111700 111700 111700 111700 111700
111700 111700 111700 111700 111700 111700 111700 111700 111700 111700
111700 111700 111700 111700 111700 111700 111700 111700 111700 111700
111700 111700 111700 111700 111700 111700 111700 111700 111700 111700

POMOCKA PRI 0BJEDNAVKE

Vyber spravneho krycieho ramu pod(a vyrobného kédu modelu RotoQ

Q -4 H 2 AL 55/78 P5

® ® O©

. VINAM MODEL OKNA: stre$né okno RotoQ
@ Oznacenie streSného okna O e otocné okno Rotod
@ Rozmery 55078 oo vonkajsi rozmer vonkajsieho ramu 550/774 mm
@ Tepelnd izolacia PS o s vopred namontovanym tepelnoizolacnym blokom
Vhodné lemovanie PREFA pre streSné okno Rotol 055/78 pre oknd s tepelnou izoldciou

Upozornenie: Informécie k Cislam 2, 3, 4 a b pri objednavke lemovania PREFA nie su relevantné.

...............................................................................................

B coil coating ® ostatné materialy @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov najdete v informacnej casti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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STRESNE SYSTEMY - Maloformétové krytiny

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
152,70
700 x 700 mm lks —— 1 1 ks
124,10
- Vrdtane podpier a skrutiek.
- Materidl: kominova strieska a vystuhy z hlinika. 165,00
- Hrubka materidlu kominovej striesky: 2 mm 800 x 800 mm 1 ks 1 1 ks
- Pocet vystuh zavisf od velkosti kominovej 133,70
striesky.
KOMiNOVA STRIESKA -V zavislosti od vystuhy kominovej striesky je 16560
’ v P v . 41, ’
HLADKY stcastou balfellla aj tento upeviovac material: 1 000 x 700 mm 1 ks 1 1 ks
- 1 nerezova podstavcovd skrutka M8 x 50 mm
A vratane plastovej hmozdinky; 144,10
- 2 nerezové skrutky M8 x 30 mm a prislusné
nerezové matice. 198,50
- Specidlne rozmery na poziadanie. 1 100 x 800 mm 1ks — 1 1 ks
: Vyhotoyenie z pritodného hlinfka: pozri stipec 16050
OSTATNE. ’
271,40
1 500 x 800 mm 1ks — 1 1ks
220,60

- Materidl: vystuha z hlinika.

-V zévislosti od vystuhy kominovej striesky je 16,77
, . sticastou balenia aj tento upeviovaci material:
VYSTUVHA KOMINOVE) ; /,-' - 1 nerezova podstavcovd skrutka M8 x 50 mm
STRIESKY (TVAROVANA) vrdtane plastovej hmozdinky; — 1ks —— 1 10 ks
A - 2 nerezové skrutky M8 x 30 mm a prislusné
nerezové matice.
- Vyhotovenie z prirodného hlinika: pozri stipec 11,79
OSTATNE.

PLOCHY PROFIL 1 11,32
PRE VYSTUHU KOMINOVEJ . gg]};(;.t;geme z prirodného hlinika: pozri stlpec 357 - B
STRIESKY : % 3 000 mm

- 3m=2kg.
A 8,19

+ Vhodné pre stenové obklady, zvlast malé plochy.

- Pre plochy so sklonom > 75°.
< : : - POZOR! Nepredstavuje plnohodnotny
SABLONA MALA stre$ny systém! (Nie je k dispozicii stresné
sTucco prislusenstvo.) 305 x 175 mm 1 m2 87,81 6 4 m2
IR - Po konzultdcii s PREFA technickym oddelenim

vhodné tiez na pouzitie na veze a pristresky.

- Bez upeviiovacieho materidlu.

- 1 m2=43 ks=cca 3,0 kg.

+ Vhodné pre stenové obklady, zvlast malé plochy.

- Pre plochy so sklonom > 75°.
< : : - POZOR! Nepredstavuje plnohodnotny
SABLO,NA MALA stre$ny systém! (Nie je k dispozicii stresné
HLADKY prislusenstvo.) 305 x 175 mm 1 m2 87,81 6 4 m2
IR - Po konzultdcii s PREFA technickym oddelenim

vhodné tiez na pouzitie na veze a pristresky.
- Bez upeviiovacieho materidlu.
© 1 m2=43 ks=cca 3,0 kg.

KRYCi KLOBUCIK

stucco - - Na prekrytie upeviovacich prostriedkov. 2 31 mm 1 ks 2,06 1 1 ks
|

MJ  mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024

BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023
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02 04 05 06 1" 43
01 03 ) :
) P10 ;) P10 P10 P10 o P10 .| P10 kamenna OSTATNE

P.10 hneda . P.10 ¢ierna . , L , . | P10 svetloSedd | . . . | P.10 tmavoseda .

antracitova tehlovocervena | tmavocervena | machovozelend orieSkovohneda Sedd

110423 110420 110428 110425 © 110421 110427 © 110422 110426 110429 110424
b45001 ©

110433 110430 110438 110435 © 110431 110437 © 110432 110436 110439 110434
h4h012 ©

110443 110440 110448 110445 © 110441 110447 © 110442 110446 110449 110444
h45003 ©

110453 110450 110458 110455 110451 110457 © 110452 110456 110459 110454
h4b016 ©

110463 110460 110468 110465 © 110461 110467 © 110462 110466 110469 110464
h45005 ©

110413 110410 110418 110415 © 110411 110417 © 110412 110416 110419 110414
h37029 ©

110403 110400 110408 110406 © 110401 110407 © 110402 110406 110409 110404
017012 ©

110883 110880 110888 110885 110881 110887 110882 110886 110889 110884

110873 110870 110878 110875 110871 110877 110872 110876 110879 110874

112404 112401 112409 112406 © 112402 112408 © 112403 112407 112410 112405

B coil coating
A praskova farba

ostatné materidly

@ vyhotovenie na objednavku
@®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL

Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej Casti
cennika (pozri stranu 8).
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STRESNE SYSTEMY - Maloformétové krytiny

prislusenstvo

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL

Obsah:
- 1 kartus$a $pecidlneho lepidla PREFA (290 ml)
E— - 1 nddobka adhézneho ¢istidla (60 ml)

(o))

., - 2 adaptacné dyzy — 1 set 53,57 1 set
SUPRAVA - ] Vseobecné udaje: '
4 -+ 290 ml staci pre cca 4 m.
- Farba: Seda.
Udaje o spotrebe:

- Pozri odsek TECHNICKE INFORMACIE.

1 brisny papier
SPECIALNA LEPIACA -] - 1 ¢istiaca handricka
§
[

Obsah:

- 1 kartus$a $pecidlneho lepidla PREFA (290 ml)

- Bez prislusenstva.

& ‘ Vseobecné udaje:

SPECIALNE LEPIDLO - 290 ml postacuje na cca 4 m. — 1 ks 39,13 6 24 ks
- Farba: seda

Udaje o spotrebe:

- Pozri odsek TECHNICKE INFORMACIE.

MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina %% novinka 2024

50 BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023



01 02 04 05 06 07 " 19 43

03 .
] 0STATNE
P.10 hneda P'T" , P.10 ¢ierna P'!U , P.v1[] , (oLl . | P10 svetloSeda .Vp'w . | P.10 tmavoseda P.1[lvkarrl1enna
antracitova tehlovocervena | tmavocervena | machovozelend orieSkovohneda Seda

420600

420501

B coil coating ® ostatné materialy @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov najdete v informacnej casti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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STRESNE SYSTEMY - Maloformé

VYROBOK POPIS VYROBKU

ROZMERY

- Priponka (so svorkovou technikou pre malofor-

PRIPONKA matové krytiny PREFA) na upevnenie bleskoz-
NA VEDENIE BLESKOZVODU vodu pomocou klipov (volné vedenie).

- Materidl: nerezova ocel.
o - Rozsah zopnutia: 2 - 8 mm.

- Uchytenie okriihleho drotu: @ 8 mm.

RYHOVACI NA,STROJ - Na dopracovanie lemovani pre $kridle PREFA
PRE FALCOVANE SKRIDLE 600 x 420 mm.

P - Material: ocel.

- Pre skridlu PREFA 600 x 420 mm.

NAPINACI NASTROJ
PRE FALCOVANE SKRIDLE - Materidl: nerezovd ocel 1.4301 s drevenou
rukovatou.

[ ) - Na dodato¢né napnutie prekryvajtcej drazky.

- Samodrzné vystrednikové upevnenie.

- Nastavitelnd uhlovd zardzka.

- Nastavitelné platnicky na nohdch podla sklonu
strechy.

- Vyberatelny ohybaci mechanizmus.

OHYBACKA

sirka upinacieho
mechanizmu:
160 mm
dizka upinacieho
mechanizmu:
960 mm

- Na upravu skridiel PREFA pri napojeni na
hreben, hranu na rozhrani dvoch striech a na
steny.

- Urcené montdz na ohybacku PREFA.

RYHOVACi A VRUBKOVACI
STROJ

- Kombinovany vyrobok pozostdvajuci
z ohybacky a ryhovacieho a vribkovacieho
stroja.

OHYBACKA A RYHOVACI
A VRUBKOVACI STROJ

MJ  mernd jednotka RS
BAL balenie *

rabatova skupina
cena na vyziadanie

52

# novinka 2024
%% novinka 2023



MJ CENA RS BAL KGD VYR.
1 ks 7,16 1 50 ks 340404
1 ks 55,96 0 = 411687
1ks 61,99 0 — 412229

SIKOVNE
d 0 B RUKY
POTREBUL
SPRAVNE
NARADIE

1ks 1557,00 0 — 420053

1 ks 3088,00 0 — 420054
B coil coating ® ostatné materialy @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov najdete v informacnej casti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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STRESNE SYSTEMY - Falcované systémy

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY FARBA
10 P.10 prefa biela
12 striebornd metaliza
13 prirodny hlinik
17 P.10 Cisté biela
- Farebné hlinikové pdsy vo falcovacej kvalite. 43 P.10 kamennd Sed
: lp;lfg‘r]ljn?gana: coil coating vypalované
e e ko s pad o
FAREBNY HLINIKOVY PAS systémy PREFA (okrem PREFABOND hlini-
500 mm k(/Jv;'lvch kompozitnych panelov) pouzivame
o * Cens na potiadanie [ o erowers [
PREFAI_Z : UPPZORNENIE: o _
Priplatky za farby P.10 kamennd $edd, patina I
Sedd a P.10 patina zelena.
10 P.10 prefa biela
12 striebornd metaliza
13 prirodny hlinik
17 P.10 gistd biela

P.10 tmavoseda

CiernoSeda

P.10 kamennd Sed

bronzova

‘ﬁ- P.10 bronzové

patina Seda

# novinka 2024
%% novinka 2023

MJ  mernd jednotka RS rabatova skupina
BAL balenie **  cena na vyziadanie
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cca 60 kg cca 00 kg

(vnitorny priemer zvitku: cca 320 mm) (vnitorny priemer zvitku: cca 500 mm)
htadky stucco hladky s féliou htadky stucco hladky s féliou
| m 040303 040323 040313 040333
m 040300 040320 040310 040330
m 040308 040328 040318 040338
040305 © 040326 © 040315 © 040335 ©
m 040301 040321 040311 040331
m 040307 © 040327 © 040317 © 040337 ©
m 040302 040322 040312 040332
m 040641 © 040461 © 040451 © 040471 ©
10 040442 040462 040452 040472
040306 040326 040316 040336
12 030722 030152 030772 030747 030182 030792
13 030724 © 030154 © 030749 © 030184 ©
17 040445 040465 040455 040475
m 040444 040464 040454 040474
m 030804 030826 030814 030827
m 040304 040324 040314 040334
H 040440 040460 040600 040450 040470 040610
040446 040466 040456 040476
| 46 | 040443 040453
4& 030803 030823 030813 030825
040203 040223 040213 040233
m 040200 040220 040210 040230
m 040208 040228 040218 040238
040206 < 040226 © 040215 © 040236 ©
m 040201 040221 040211 040231
m 040207 © 040227 © 040217 © 040237 ©
m 040202 040222 040212 040232
m 040481 © 040501 © 040691 © 040511 ©
10 040482 040502 040492 040512
040206 040226 040216 040236
12 030340 030513 030613 030339 030543 030643
13 035101 @ 030514 © 030614 © 035102 © 030644 ©
17 040485 040505 040495 040515
m 040484 040504 040494 040514
m 030807 030870 030817 030875
040204 040224 040214 040234
H 040480 040500 040640 040490 040510 040650
040486 040506 040496 040516
| m 030806 030871 030816 030876
M coil coating ostatné materidly © vyhotovenie na objednavku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informaénej Casti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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STRESNE SYSTEMY - Falcované systémy

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY FARBA
P10 hnedd
P.10 antracitova
03 P.10 Cierna
- Farebné hlinikové pdsy vo falcovacej kvalite. 04 P.10 tehlovoCervend
- Predna strana: coil coating vypalované P.10 tmavotervena
lakovanie. -
- Spodnd strana: ochranny lak. 0 P.10 machovozelend

[
+ Ako doplnkovy pds pre stresné a fasddne 07 P.10 svetlogeda
systémy PREFA (okrem PREFABOND hlini- 8 - —— g

kovych kompozitnych panelov) pouzivame 0 P.10 zinkovosedd

vyluéne PREFALZ. i
PREFALZ, P - Cena na poziadanie. i P-10 prefa biela S
FAREBNY HLINIKOVY PAS 0.70% 1000 " P.10 orieSkovohnedd
,70 x mm ——
1000 mm - POZOR! ) o 12 striebornd metaliza
PREFALZ 1000 je povolené pouzivat vylucne T
u ako doplnkovy pds. Z dovodu rozvinutej Sirky 13 prirodny hlinik
P RE F A I_Z tohoto materialu je nepripustné jeho pouzitie 17 P10 &ist4 biela
na zastresenie a opldstenie celych stresnych
a fasadnych ploch. 1

9 P.10 tmavoSeda
23 CiernoSeda
- UPOZORNENIE: —
Priplatky za farby P.10 kamenna $edd, patina 43 P.10K
$ed4 a P.10 patina zelend.
- 45 P10 bronzova
46 P.10 patina zelend
47 patina Seda

MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina %% novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023
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cca 60 kg cca 00 kg
(vnitorny priemer zvitku: cca 320 mm) (vnitorny priemer zvitku: cca 500 mm)
hladky stucco hladky s fdliou hladky stucco hladky s féliou
040103 040123 040113 040133
040100 040120 040110 040130
040108 040128 040118 040138
040106 © 040126 © 040115 © 040136 ©
040101 040121 040111 040131
040107 © 040127 © 040117 © 040137 ©
m 040102 040122 040112 040132
m 040401 @ 040421 © 040411 & 040431 ©
10 040402 040422 040412 040432
040106 040126 040116 040136
12 030369 030123 030671 030386 030565
13 030110 © 030124 © 030388 <
17 040405 040425 040415 040435
m 040404 040424 040414 040434
m 030370 030834 030392 030840
m 040104 040124 040114 040134
H 040400 040420 040620 040410 040430 040630
040406 040426 040416 040436
| 46 | 040403 040413
m 030361 030833 030390 030842

B coil coating
A praskova farba

® ostatné materialy
@®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL

@ vyhotovenie na objednavku

Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
cennika (pozri stranu 8).
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STRESNE SYSTEMY - Falcované systémy

¢ cca 60 kg
VYROBOK LU SKUPINA FARIE FARBA (vndtorny priemer zvitku: cca 320 mm)
0 wvetraly lak 0382005
normova Cistd biela 0382025
cinovodeda 0382115
0382075
0362235
036218
X 0362055
1382165
0362065
0382255
0362035
01362265
038204
svetld slonova kost 0382275
036201
2 opalovozelend 0382085
FALZONAL 0382265
FAREBNY HLINIKOVY PAS 0,70 x 600 mm 0382225
600 mm perlovobiela 0382125
m® béZova savana 0382295
pastelovatyrkysova 0382335
kruinovo Zlta 0382305
0362105
; 1382348
matova zelend 0382315
036214
1382135
svetloSeda 0382208
belasa modra 0382325
uhlovocierna 0382355
briliantova metalickd 0382095
4 0382175
0382415
. 0382215
mayska zlatd 0382385
0,80 x 600 mm 4 briliantova metalickd 0382395 .
VSEOBECNE POZOR!
- Farebné hlinikové pésy vo falcovacej - MINIMALNE ODBERNE MNOZSTVO: 120 kg.
kvalite. - Pocet zvitkov musi byt vzdy delitelny
- Prednd strana: Coil-Coating vypalo- dvomi.
vané lakovanie HDCC (High Durable
Coil Coat), vrat. ochrannej félie.
- Spodnad strana: ochranny lak.
- Cena na poziadanie.
- Dodacia lehota na poziadanie.
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina %% novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023
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cca 120 kg cca 250 kg cca b00 kg cca 1000 kg

(vndtorny priemer zvitku: cca 320 mm) (vndtorny priemer zvitku: cca 500 mm) (vndtorny priemer zvitku: cca 500 mm) (vndtorny priemer zvitku: cca 500 mm)
038200 038105 038000 038505
038202 038100 038011 038500
038211 038103 038016 038503
038207 038104 038007 038504
038223 038137 038043 038522
038218 038111 038029 038511
038205 038106 038008 038506
038216 038107 038009 038507
038206 038102 038006 038502
038225 038116 038045 038525
038203 038109 038004 038509
038226 038117 038046 038515
038204 038118 038005 038520
038227 038119 038047 038524
038201 038110 038002 038510
038208 038113 038010 038513
038228 038120 038048 038537
038222 038121 038049 038528
038212 038122 038001 038518
038229 038123 038080 038531
038233 038129 038085 038540
038230 038124 038081 038538
038210 038141 038014 038517
038234 038130 038086 038541
038231 038125 038082 038539
038214 038126 038018 038530
038213 038131 038017 038529
038220 038114 038031 038514
038232 038128 038084 038526
038235 038127 038083 038519
038209 038101 038003 038501
038217 038108 038028 038508
038241 038138 038087 038532
038221 038134 038039 038534
038238 038139 038091 038516
| 038239 038135 038041 038535
B coil coating ® ostatné materialy @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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STRESNE SYSTEMY - Falcované systémy

, cca 60 kg
VYROBOK ROZMERY SKUPINA FARIER B (vnitorny priemer zvitku: cca 320 mm)
0 wvetraly lak
normovd Cistd biela
cinovosedd

matna svetlozinkova
matna svetloSeda
antracitovoSeda

hneda eloxovand
starocervend
medenohneda
kdvovohneda
rezedova zelend
svetld slonova kost
modrosiva
2 opalovozelend
sivozelend
0,70 x 1 200 mm kremikovand Sedd
perlovobiela
héZova savana
pastelovatyrkysova
kruinovo Zlta
karminovocervena
rkysovomodra
matova zelend
olivovozelend
azlirovomodra
svetloSeda
belasa modra

FALZONAL
FAREBNY HLINTKOVY PAS
1200 mm

[ IR

uhlovocierna

briliantova metalickd
Sedd hlinikova
svetlobronzova
novomedend
mayskd zlatd
0,80 x 1 200 mm 4 briliantova metalickd

INFORMACIE 0 VYROBKOCH - FALZONAL

VSEOBECNE POZOR!

- Farebné hlinikové pasy vo falcovacej - MINIMALNE ODBERNE MNOZSTVO: 120 kg.
kvalite. - FALZONAL 1200 je povolené pouzivat

- Predna strana: Coil coating vypalované vylu¢ne ako doplnkovy pds. Z dovodu
lakovanie HDCC (High Durable Coil rozvinutej $irky tohoto materidlu je
Coat), vratane ochrannej félie. nepripustné jeho pouzitie na zastre-

- Spodné strana: ochranny lak. Senie a opldstenie celych stresnych

- Cena na poziadanie. a fasadnych ploch.

- Dodacia lehota na poziadanie.

MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina %% novinka 2024

0 BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023



cca 120 kg cca 250 kg cca b00 kg cca 1000 kg

(vndtorny priemer zvitku: cca 320 mm) (vndtorny priemer zvitku: cca 500 mm) (vndtorny priemer zvitku: cca 500 mm) (vndtorny priemer zvitku: cca 500 mm)
038294 038165 038032 038555
038252 038150 038013 038550
038259 038153 038025 038553
038253 038154 038015 038554
038272 038166 038050 038572
038273 038161 038035 038561
038256 038156 038022 038556
038274 038157 038033 038557
038267 038152 038023 038552
038276 038168 038052 038575
038254 038159 038020 038559
038277 038169 038063 038565
038255 038170 038021 038570
038278 038171 038054 038574
038250 038160 038019 038560
038251 038163 038012 038563
038279 038172 038056 038586
038280 038173 038056 038578
038281 038174 038057 038568
038282 038175 038058 038581
038288 038180 038063 038589
038283 038176 038059 038587
038271 038183 038040 038567
038289 038181 038064 038590
038284 038177 038060 038588
038261 038178 038027 038580
038260 038182 038026 038579
038286 038164 038037 038564
038287 038179 038062 038576
038285 038165 038061 038569
038258 038151 038024 038551
038290 038158 038034 038558
038295 038190 038069 038582
038268 038184 038038 038584
038293 038189 038068 038566
. 038269 038185 038042 038585
B coil coating ® ostatné materialy @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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STRESNE SYSTEMY - Falcované systémy

Upevnenie s ryhovanymi klincami

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
NEREZOVA PEVNA UHLOVA _
PRIPONKA e - Materidl: nerezovd ocel. — 1ks 0,07 2 500 ks
o
NEREZQVA P,OSUVNA I}% - Pre krytinové pasy s dizkou do 12 m pri hliniko-
UHLOVA PRIPONKA T vych krytindch. — 1 ks 0,29 2 500 ks
P - Materidl: nerezova ocel.
- Pre krytinové pésy s dizkou od 12 m do 15 m pri
. , . hlinikovych krytinach.
NE!‘EZOVA POSUVNA DLHA - Materidl: nerezova ocel.
PRIPONKA - UPOZORNENIE: Pri PREFA posuvnych dlhych — 1 ks 0,63 2 500 ks
°® 2 nerezovych priponkach je potrebné znizit ich
rozostup. (Technické oddelenie PREFA mdze
spracovat vypocet.)
NEREZOVA NOHAVICOVA ! ﬁ
PEVNA PRIPONKA Lc' - Materidl: nerezova ocel. — 1 ks 0,29 2 250 ks
o
NEREZOV,A NO,HAVICOVA - Pre krytinové pasy s dizkou do 12 m pri hliniko-
POSUVNA PRIPONKA . vych krytindch. — 1 ks 0,50 2 250 ks
Py b ] - Materidl: nerezova ocel.
" " 2,8/25 1kg 30,90 1 2,5kg
NEREZOVY RYHOVANY - Klinec 2,8/25: cca 570 ks/kg. ’
KLINEC - Klinec 2,8/30: cca 480 ks/kg.
Y - Materidl: nerezova ocel.
2,8/30 1 kg 30,90 1 2,5 kg
NEREZOVE SPOJENE S
RYHOVANE KLINCE - Pre klincovacku Bull Tack Power. cca
Ulllilll{a_ - Material: nerezova ocel. 2,8/26 1000ks 64,40 0 3200 ks
o T
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina %% novinka 2024

BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023
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01
P.10 hneda

02

P.10
antracitova

04 05 06
P10 P10 P10

" 19 43

P10 P.10 kamennd OSTATNE

P.10 ¢ierna P.10 svetloseda P.10 tmavoseda

tehlovocervena | tmavocervena | machovozelend

orieSkovohneda Sedd

534004

535004

535005

534001

535001

340397

340398

341398

B coil coating
A praskova farba

® ostatné materialy @ vyhotovenie na objednavku
@®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL

Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
cennika (pozri stranu 8).
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STRESNE SYSTEMY - Falcované systémy

Upevnenie so skrutkami

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY M) CENA RS BAL

NEREZOVA PEVNA UHLOVA

PRIPONKA Sy - Material: nerezgvé ocel. ) .

NA UPEVNENIE SO SKRUTKAMI o . ;g\/z;clisﬁgerg;léris;rﬁtkovym1 otvormi, bez upev- — 1 ks 0,13 2 500 ks

o L3

NEREZOVA POSUVNA - - Pre krytinové pasy s dizkou do 12 m pri hliniko-

UHLOVA PRiPONKA [~ vych kiytindch.

NA UPEVNENIE SO SKRUTKAMI :  Materidl: nerezovd ocel. _ - lks 030 2 500ks
- So zapustenymi skrutkovymi otvormi, bez upev-

o ‘ﬁ- novacieho materialu.
- Pre krytinové pasy s dizkou od 12 m do 15 m pri

) ) ) hlinikovych krytinach.
NEREZOVA POSUVNA DLHA -~ - Materidl: nerezovd ocel.

- UPOZORNENIE: Pri PREFA posuvnych dlhych
nerezovych priponkdch je potrebné znizit ich — 1ks 0,78 2 500 ks
rozostup. (Technické oddelenie PREFA moze
spracovat vypocet.)
- So zapustenymi skrutkovymi otvormi, bez upev-
novacieho materialu.

PRIPONKA
NA UPEVNENIE SO SKRUTKAMI

SKRUTKY SO ZAPUSTNOU
HLAVOU

L%

- Na upevnenie priskrutkovanych priponiek pre
falcované systémy.

- Materidl: Uslachtild ocel TX 20, doddvka bez.
bitu.

4,5 x 30 mm 1 ks 0,05 6 500 ks

AKU-SKRUTKOVAC

S0 ZASOBNiKOM PRE
SKRUTKOVANE PRiPONKY
VRAT. AKUMULATOROV
AVRAT. NABIJACKY

o ®
AKU-SKRUTKOVAC

S0 ZASOBNIKOM PRE - Vrat. nadstavca pre skrutky v zdsobniku
SKRUTKOVANE PRiPONKY 4,530 mm. ) '
BEZ AKUMULATORA A - Vrdt. aku-skrutkovaca Makita DFS 250 — 1 ks 1.200,00 © 1 ks

- Vrat. nadstavca pre skrutky v zdsobniku
4,5 x 30 mm.

- Vrat. aku-skrutkovaca Makita DFS 250.

- Vrat. 2 akumulatorov 18 V/5 Ah.

- Vrét. nabijacky.

- Vrat. kufrika.

— 1ks  1.400,00 o 1 ks

(pre akumulatory 18 V/5 Ah).

BEZ NABLIACKY - Vrét. kufrika.
o
- Zasobnik skrutiek, dlhy pas.
ZASOBNIK SKRUTIEK PRE - Skrutky so zdpustnou hlavou 4,5 x 30 mm,
PRIPONKY TX 20. — 1.000ks 37,00 0  1.000ks

- Na upevnenie pre falcované systémy.
- Materidl: nerezova ocel.

L%

- TX20.
- Vhodné pre aku-skrutkovace so zdsobnikom pre 2 6 mm % 160 mm 1 ks 12,55 0 5 ks
skrutkované priponky.

SPECIALNE BITY

° 0 - 3

MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina %% novinka 2024

o BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023



01 02 04 05 06 07 " 19 43

03 .
] 0STATNE
P.10 hneda P'T" , P.10 ¢ierna P'l[] , le , (oLl . | P10 svetloSeda .Vp'w . | P.10 tmavoseda P.1l]vkamlenna
antracitova tehlovocervena | tmavocervena | machovozelend orieSkovohneda Sedd

534005

535006

535007

340399

420090

420091

340400

340490

B coil coating ostatné materidly @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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STRESNE SYSTEMY - Falcované systémy

Protisnehova ochrana - BezpeCnostné streSné prvky

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
SVORKA RURKY

ZACHYTAVACA SNEHU . Materidl: EN AW 6060 T66. 1 ks 899 2 20 ks
(JEDNODUCHA) - Na zasunutie rirky @ 28 mm. -

A

1 ks 6,98 2 20 ks

SVORKA RURKY
ZACHYTAVACA SNEHU - Materidl: EN AW 6060 T66. B 1ks [ 1aAlE 2 [ 40ks
(DVOJITA) - Na zasunutie rirky @ 28 mm.
A

1 ks 11,63 2 40 ks
SVORKA RURKY
ZACHYTAVACA SNEHU Q - Materidl: EN AW 6060 T66. lks 10,33 2 20 ks

i FENV + Na zasunutie rurky @ 28 mm. —

3 PREDLIENTH OTVOROM - Vhodné pre §ikmé drazky do 45°.
A

1 ks 8,04 2 20 ks
RURKY - Pre svorky rtrky zachytdvaca snehu. S5 lm 8,39 2 -
A , - Vratane spojky (dfzka 100 mm). mm

Im 555 2 =

ROHOVA SPOJKA 90° ﬂ , ks 1565 2  20ks
A - Pre ruru @ 28 x 2 mm. —

1 ks 14,45 2 20 ks

ZACHYTAVAC LADU - Pre riiru 2 28 x 2 mm. 1ks 313 2 100ks
- Minimadlne 2 zachytdvace ladu na jeden pas. =
A - Materidl: nerezova ocel.

1 ks 2,79 2 100 ks

DRZIAK STRESNEJ LAVKY
PRE FALCOVANE STRESNE - Material: pozinkovan4 ocel. 1 ks 52,83 1 4 ks
SYSTEMY - Sklon strechy: 5°-55°. -
A
1ks 52,83 1 4 ks
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023
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FARBA KGD VYR. FARBA KGD VYR. FARBA KGD VYR.

120203 07 P10 svetloseds 12002
02 P10 antracitovg 120200 08 P10 zinkovosed 121100 &
03 P10 Eierna 120208 10 P10 prefa biela 121101 120204
AT 11 P10 orieskovohned 120206 121103
120201 12 striebornd metaliza 649548 ®
06 P.10 machovazelen e 17 P10 Gistd biela 121106
13 prirodny hlinik 649522 ©
120713 P.10 svetloeds 120712 19 P10 tmavogeds 171115
P10 antracitovg 120210 P10 zinkovaseds 12110 &
P.10 ¢ierna 120218 P.10 prefa biela m 43 P.10 kamennd § 120214
12015 & P10 orieSkovohneds 120216 121113
P.10 tmavoCervend 120211 12 striebornd metaliza 649549 &
P.10 machovzelen e 17 P10 istd biela 121116
13 prirodny linik 649521 ©
P.10 hnedé 120223 P10 svetlogedd 120222 19 10 tmavos 121125
P10 antracitové 120220 P10 zinkovosed LR 2 G 12112
P10 Eierna 120228 P.10 prfa bela 121121 i3 120224
P10 tehlovogervend 120225 & P10 oriekovohneds 120226 45 bronzové 121123
120221 12 strieborn metaliza 649713 ®
P.10 machovazelens e 11 P10 Gistd biela 121126
13 prirodny hinik 649700 ©
I 1232
P10 antracitovg 120320 08 P10 zinkovoseds 121130 &
P10 Eierna 120328 10 P10 prefa biela 121131 120324
P10 tehlovotervens RN 11 P10 orieskovohned 120326 121133
120321 12 strieborn metaliza 669516 ®
P.10 machovazelen e 17 P10 istd biela 121136
13 prirodny hlinfk 669503 ©
120373 P10 svetloseds 120372
P10 antracitovg 120370 P10 zinkovseds 121160 &
P10 Eierna 120978 P10 prefa biela 121151 120374
120375 & P10 orieSkovohneds 120976 121153
120971 12 striebornd metaliza 537157 ®
P.10 machovzelen e 17 P10 istd biela 121156
13 prirodny htinik 537150 ©
120343 P10 setlogeds 120347
P.10 antracitovd 120340 P10 zinkovo3edd 121160 © 23 CiernoSedd 121164
P10 tierna 120348 P10 prefa biela 121161 120344
120345 © P10 orieskovohneds 120346 121163
P.10 tmavocervend 120341 12 striebornd metaliza 649614 ®
P.10 machovazelens e 17 P10 ¢istd biela 121166
13 prirodny hinik 649600 ©
P10 hneds 120053 P10 svetlogeds 120052 19 P.10 tmavoseds 121095
P10 antracitovg 120050 08 P10 zinkovosed 121090 &
P10 Eierna 120058 10 P10 prefa biela 121091 120054
P10 tehlovotervens RN 11 P10 orieskovohneds 120056 121093
120051 12 striebornd metaliza 649294 ®
P.10 machovazelend 0057 17 P10 istd biela 121096
| 13 prirodny hlinik 649280 ©
B coil coating ® ostatné materialy @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov najdete v informacnej casti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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STRESNE SYSTEMY - Falcované systémy

Protisnehova ochrana - BezpeCnostné streSné prvky

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY M) CENA RS BAL
STRESNA LAVKA - Vrétane Specidlnej skrutky M6 x 60 mm. 1 ks 52,52 1 1 ks
250 x 600 mm - Materidl: pozinkovand ocel. 250 x 600 mm
A - Testované podla EN 516-1-A.
1 ks 52,52 1 1 ks
STRESNA LAVKA - Vrétane Specidlnej skrutky M6 x 60 mm. 1 ks 54,95 1 1 ks
250 = 800 mm - Materidl: pozinkovand ocel. 250 x 800 mm
A - Testované podla EN 516-1-A.
1 ks 54,95 1 1 ks
STRESNA LAVKA - Vratane $pecidlnej skrutky M6 x 60 mm. 1 ks 74,43 1 1 ks
250 x 1200 mm - Materidl: pozinkovand ocel. 250 x 1 200 mm
A - Testované podla EN 516-1-A.
1 ks 74,43 1 1 ks
SPOJKA NA SPOJENIE 3 y _ o
STRESNYCH LAVOK S — - Material: pozmkovapa ocel. _ 1 ks 24,02 1 1 ks
é - S perom z nerezovej ocele.
[
- Bezpecnostny stresny hak pre farebné hlinikové
. . L pasy PREFALZ (0,7 x 500 mm a 0,7 x 650 mm),
BEZPECNOSTNY STRESNY ako aj farebné hlinikové pdsy FALZONAL
HAK PODLA EN 517 - B (0,7 x 600 mm).
SDH INDUSTRY 31 -+ Podla EN 517 - B. - lks 257,30 1 Lks
- Testované na zaistenie dvoch os6b (vratane
[ ] 1 osoby na poskytnutie prvej pomoci).

ného hlinika.

- POZOR! K dispozicii je iba vyhotovenie z prirod-

MJ mernd jednotka RS
BAL balenie o

# novinka 2024
%% novinka 2023

rabatova skupina
cena na vyziadanie
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FARBA KGD VYR.

FARBA KGD VYR.

FARBA KGD VYR.

P10 hneds 120063 07 P10 svetogeds 120067
P10 antracitovd 120060 08 P10 zinkovoseds 121060 &
03 P10 Giema 12006 10 P10 prefa biela 121061 120064
R 11 P10 orieSkovohneds 120066 ®
12001 12 striebornd metaliza 649077 ®
13 prirodny hlinik 649070 ©
P10 hneds 120023 120022
P10 antracitovg 120020 121070 &
03 P10 Giema 120028 10 P10 prefa biela 121071 120024
R 11 P10 orieSkovohneds 120026 121073 &
120021 12 striebornd metaliza 649064
e 1 P10 ista biela 121076 ©
13 prirodny hlinik 649050 ©
P10 hneds 120033 120032
P10 antracitovs 120030 121080 &
03 P10 Eierna 120038 10 P10 prefa biela 121081 120034
IR 11 P10 orieskovohneds 120036 ®
120031 12 striebornd metaliza 649253 ®
e 1 P10 Eisté biela ® 41 patina Sedd 121082
13 prirodny hlinik 649221 ©
ostatné 649001
ostatné 635670
B coil coating © ostatné materialy © vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej casti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).



STRESNE SYSTEMY - Falcované systémy

Prestupy a lemovania - 0

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS  BAL
ODVETRAVACIA TVAROVKA . Na upevnenie lepenfm.
HLADKY - Prierez vetracieho otvoru: cca 30 cm2. — 1 ks 24,65 1 16 ks
A + Minimadlny sklon strechy: 12°.
2 100 mm 1 ks 76,77 1 1ks
: . - Vratane EPDM tesnenia a krycej manzety.
ODVET,RAVACIA RURA - Na pripojenie k prestupovému prvku.
HLADKY - 2100 mm: sedi pre HT riry DN 110 mm.
A + @ 120 mm: sedi pre HT ridry DN 125 mm.
n - Celkova vyska: 691 mm.
2 120 mm 1ks 81,41 1 1ks
2 50 - 65 mm 1 ks 98,17 1 2 ks
2 80 - 120 mm 1 ks 101,80 1 5 ks
NALEPOVACI PRESTUPOVY
PRVOK PRE FALCOVANE . Na prestupy .
STRESNE SYSTEMY - Sklon strechy: 3°-52°.
HLADKY . épeciélne lepidlo sa objednava osobitne.
A
2 120 - 170 mm 1ks 13570 1 1ks
2 170 - 210 mm 1ks 165,70 1 1ks
MJ  mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023
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FARBA KOD VYR FARBA KOD VYR FARBA KOD VYR
P.10 hneda 110103 08 P.10 zinkovo3edd 121000 © Cierno§ 121004 ©
P.10 antracitova 110100 10 P.10 prefa biela 121001 © P.10 kamennd § 110104
03 P10 Gierna 110108 1 P10 orieskovohneds 110106 121003
110106 © 12 striebornd metaliza 512054 © patina zelend &
10101 13 prirodnj hlinik 512014 © patina eda 121002 &
nmrs 1y P10 &isté biela 121006 &
10102 P.10 tmavoseda 121005
P.10 hneds 110203 P.10 zinkovosedd (AN 23 tiernoseda 121014
P.10 antracitova 110200 10 P.10 prefa biela 121Mm 43 P.10 kamennd § 110204
03 P10 ierna 110208 P.10 orieskovohneds 110206 121013 &
10205 12 striehornd metaliza 513111 46 patina zelen ®
05 P.10 tmavocervena 110201 13 prirodny hlinik 513029 ©
06 P.10 machovozelend 110207 17 P.10 ist4 biela 121016 ©
110202 P.10 tmavosedd 121015
01 P.10 hneda 110213 P.10 zinkovo3edd 121020 © 23 Ciernodeda 121026 ©
P.10 antracitovs 110210 P10 prefa biela 121021 110214
03 P10 ierna 110218 P.10 orieskovohneds 110216 121023 &
110215 © 12 striebornd metaliza & 46 patina zelend &
05 P.10 tmavocervena 11021 13 prirodny hinik 513083 ©
06 P.10 machovozelend 11017 © 17 P10 Gistd biela 121026 ©
o2 1S
" P.10 hneds 110273 08 P.10 zinkovoseda 121040 & giernogeds 121044 &
P.10 antracitovs 110270 10 P10 prefa biela 121041 10274
03 P.10 Cierna 110278 P.10 orieSkovohneda 110276 bronzové 121043 ©
10275 12 striebornd metaliza 513168 patina zelend &
05 P.10 tmavocervend 110271 13 prirodny hlinik 513151 © patina Seda 121062 ©
06 P.10 machovozelend 10277 © 17 P.10 isté biela 121046 ©
2 it
01 P.10 hnedd 110263 08 P.10 zinkovo3edd 121030 © Ciernodeda 121034
P.10 antracitov 110260 10 P10 prefa biela 121031 110264
03 P.10 Cierna 110268 P.10 orieSkovohneda 110266 bronzovd 121033
110265 © 12 striebornd metaliza 513168 patina zelend &
05 P.10 tmavocervend 110261 13 prirodny hlinik 513160 © patina Sedé 121032 ©
06 P.10 machovozelend 110267 © 17 P.10 ist4 biela 121036
110262 19 P.10 tmavoseds 121035
01 P.10 hneda @ 08 P10 zinkovoSeda @ tiernoseda @
P.10 antracitova 112500 10 P.10 prefa biela @ P.10 kamennd Seda @
03 P10 tierna ® 11 P.10 orieskovohneds ® ®
@ 12 striebornd metaliza & patina zelend @
05 P.10 tmavocervend @ 13 prirodny hlinik 513163 © patina Sed @
06 P.10 machovozelend ® 17 P.10 isté biela ®
112502 19 P.10 tmavoseda @
01 P.10 hneda @ P.10 zinkovoSeda ® tiernoseda @
P.10 antracitova 112510 10 P.10 prefa biela @ P.10 kamennd Seda @
03 P.10 Giera & 11 P.10 orieskovohned & ®
@ 12 striebornd metaliza & patina zelend @
05 P.10 tmavocervena & 13 prirodny hlinik 813154 © patina $ed4 &
06 P.10 machovozelena & 17 P.10 ¢istd biela &
7 112512 19 P.10 tmavoseda N

0 P.10 svetloSeda

B coil coating
A praskova farba

® ostatné materialy

@ vyhotovenie na objednavku

@®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL

Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
cennika (pozri stranu 8).
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STRESNE SYSTEMY - Falcované sys

Prestupy a lemovania -

my

VYROBOK

POPIS VYROBKU

ROZMERY

MJ

CENA

RS

BAL

KRYT NA POVALOVE OKNO
A DREVENY RAM

A O

- Sklon strechy: od 12°.

- Kryt na stre$né okno vrdtane dvojvrstvovej
presvetlovacej tabule.

- Kovania a rozperna ty¢ s pruzinovou zavlackou
(6 mm).

- Na zelanie aj s bo¢nou zardzkou (cena

a dodacia lehota na vyziadanie) alebo s prestavi-

telnou bo¢nou zarazkou.
- Vhodné len do neobytnych podkrovi.

OKENNY KRYT
vnttorny rozmer:
600 x 600 mm

1 ks

133,30

1 ks

DREVENY RAM
vnttorny rozmer:
595 x 595 mm

1 ks

25,62

1 ks

LEMOVANIE STRESNEHO
OKNA PRE PREFAL7
sTucco

[ JORCZ

ey

- Rozmery su uvedené na priklade vyrobku
od spolocnosti Velux (Roto je k dispozicii na
poziadanie).

- Montdzne rdmy/lemovania vhodné pre sicasné
generdcie okien. Dbajte na to najmd v pripade
rekonstrukcie so star$imi oknami.

- Dodacia lehota: cca 10 - 15 pracovnych dni.

- Na zelanie k dispozicii aj vo vyhotoveni
z prirodného hlinika.

POZOR!

- Pri objednédvke okrem c¢isla vyrobku uvedte aj
zelanu farbu.

- Ceny za konkrétne rozmery platia pre vsetky
Standardné farby.

- Minimdlny sklon strechy pre prefabrikované
lemovanie stresného okna pre PREFALZ zavisi
od vyhotovenia spoja bo¢nych dielov.

- Pri obyc¢ajnom prelozeni (cca 100 mm) ¢ini
minimadlny sklon strechy 30°.

- Pri spdjani pomocou jednoduchej priecnej
drdzky ¢ini minimadlny sklon strechy 25° pri
zatazeni snehom do 3,25 kN/m? a 35° pri
zatazeni snehom nad 3,25 kN/m2.

55x78 - 118 cm

1ks

347,66

1 ks

66 %98 - 140 cm

1 ks

381,76

1 ks

78 x 98 - 140 cm

1ks

388,01

1 ks

78 x 160 - 180 cm

1ks

406,79

1 ks

94 x 98 - 140 cm

1ks

397,41

1 ks

94 x 160 - 180 cm

1 ks

415,82

1 ks

114 x 118 - 140 cm

1ks

415,82

1 ks

114 x 160 - 180 cm

1 ks

431,82

1 ks

134 x 98 - 140 cm

1ks

431,82

1 ks

134 x 160 - 180 cm

1 ks

450,60

1 ks

SPECIALNA LEPIACA - g
SUPRAVA . 2
E
'l

Obsah:

- 1 kartus$a $pecidlneho lepidla PREFA (290 ml)
- 1 nddobka adhézneho cistidla (60 ml)
- 1 brisny papier

- 1 cistiaca handricka

- 2 adaptacné dyzy

Vseobecné udaje:

-+ 290 ml staci pre cca 4 m.

- Farba: Seda.

Udaje o spotrebe:

- Pozri odsek TECHNICKE INFORMACIE.

1 set

53,57

1 set

SPECIALNE LEPIDLO

Obsah:

- 1 kartus$a $pecidlneho lepidla PREFA (290 ml)
- Bez prislusenstva.

Vseobecné udaje:

-+ 290 ml postacuje na cca 4 m.

- Farba: Seda.

Udaje o spotrebe:

- Pozri odsek TECHNICKE INFORMACIE.

1ks

39,13

24 ks

- Prostriedok na utesnenie stojatych drdzok.

1 ks

19,05

12 ks

DRAZKOVY GEL V KARTUSI t&: ie

- Mnozstvo: 300 ml (postacuje na cca 25 - 30 m).

MJ mernd jednotka RS
BAL balenie o

# novinka 2024
%% novinka 2023

rabatova skupina
cena na vyziadanie
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FARBA KOD VYR. FARBA KOD VYR. FARBA KOD VYR.
P.10 hnedd 120243 08 P.10 zinkovoSedd 121050 © 23 Ciernoseda 121054 ©
P.10 antracitova 120240 10 P.10 prefa biela 121061 © 43 P.10 kamennd § 120244
P10 Gierna 120248 1 P10 arieskovohneda 120246 12103 &
P.10 tehlovocervena 120245 © 12 striebornd metaliza @ 47 patina Seda 121052
P.10 tmavocervend 120241 13 prirodny hlinik 537730 ©
P.10 machovozelend 120247 © 17 P.10 gisté hiela 121066 ©
P.10 svetlosedd 120242 19 P.10 tmavosedd 121065 ©
ostatné 426003
vetky Standardné farby 513980
vSetky Standardné farby 513981
vSetky Standardné farby 513982
vSetky Standardné farby 513983
vetky Standardné farby 513984
vSetky Standardné farby 513985
vetky Standardné farby 513986
vSetky Standardné farby 513987
vietky Standardné farby 513968
vietky Standardné farby 513989
ostatné 420500
ostatné 420501
ostatné 420510
B coil coating ® ostatné materialy @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov najdete v informacnej casti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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SOLARNE SYSTEMY

Montazny systém pre solar
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SOLARNE SYSTEMY

ﬂl

NOSNA PODKONSTRUKCIA PRE FOTOVOLTICKE ZARIADENIA, <08
KTORA JE DOKONALE PRISPOSOBENA STRESNEJ KRYTINE.

(”‘ . o . .
-~ Jeden systém pre vSetky produkty PREFA.
w.n 4 B ‘F A ~ Jednoduchad a rychla montdz pomocou
‘ { Standardného nradia.

-~ Odborné poradenstvo a planovanie poskytované firmou
PREFA alebo vySkolenymi partnermi zarucuje bezpecnost.

]
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SOLARNE SYSTEMY

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
i . + Vhodné pre vsetky maloformdtové krytiny PREFA.
SOLARNY DRZIAK VARIO 120: ¢+ Materidl: hlinik. 6 ks
NA KROKVY H i - Krytka dostupnd iba v kvalite P.10 antracitova.
i i - Rozsah doddvky vrét. upeviiovacieho materidlu: 16,14
BEZ KRIZOVEJ SPOJKY i - 2 skrutky 2 8 x 120 mm (TX 40).
oo - Krizovu spojku si v pripade potreby objednajte 24 ks
samostatne.
i . - Vhodné pre vsetky maloformdtové krytiny PREFA.
SOLARNY DRZIAK VARIO 220: = ¢ - Materidl: hlinik. 6 ks
NA KROKVY H ¢ - Krytka dostupnd iba v kvalite P.10 antracitova.
i i - Rozsah doddvky vrét. upeviiovacieho materidlu: — 1 ks 16,14 6
BEZ KRIZOVE) SPOJKY - 2 skrutky @ 8 x 220 mm (TX 40).
H e <_> * i - Krizovu spojku si v pripade potreby objednajte 24 ks
samostatne.
) . - Vhodné pre vsetky maloformdtové krytiny PREFA.
SOLARNY DRZIAK VARIO | - Material: hlinik. 5l
NA MIN. 30 mm DEBNENIE i - Krytka dostupnd iba v kvalite P.10 antracitovd.
PRISKRUTKOVANE BEZ i - Rozsah dodavky vrat. upeviiovacieho materialu: 16.14
KRIZOVEJ SPOJKY - 6 zavrtnych skrutiek so zdpustnou hlavou D
A2 2 6,0 x40/24 mm (TX 25).
] (;} * - Krizovu spojku si v pripade potreby objednajte 24 ks
samostatne.
i . - Vhodné pre vSetky maloformdtové krytiny PREFA.
SOLARNY DRZIAK FIX 120 - Material: hlinik. 6 ks
NA KROKVY - Krytka dostupna iba v kvalite P.10 antracitova.
i3 - Rozsah dodavky vrat. upeviiovacieho materidlu: 15,53
BEZ KRIZOVE) SPOJKY ¢ - 2 skrutky 8 x 120 mm (TX 40).
[ <_> * - Krizovu spojku si v pripade potreby objednajte 24 ks
samostatne.
i . + Vhodné pre vsetky maloformdtové krytiny PREFA.
SOLARNY DRZIAK FIX 220 i - Materidl: hlinik. 6 ks
NA KROKVY 0 i - Krytka dostupna iba v kvalite P.10 antracitovd.
i3 i - Rozsah doddvky vrét. upeviiovacieho materidlu: — 1ks 15,53 6
BEZ KRIZOVEJ SPOJKY ¢ - 2 skrutky 8 x 220 mm (TX 40).
H o (_) * i - Krizovu spojku si v pripade potreby objednajte 24 ks
samostatne.
) . + Vhodné pre vsetky maloformdtové krytiny PREFA.
SOLARNY DRZIAK FIX i+ Materidl: hlinik. 6 ks
NA MIN. 30 mm DEBNENIE i - Krytka dostupnd iba v kvalite P.10 antracitovd.
PRISKRUTKOVANE BEZ : - Rozsah dodavky vrat. upevilovacieho materidlu: 15.53
KRIZOVEJ SPOJKY i - 6 zavrtnych skrutiek so zdpustnou hlavou U
A2 2 6,0 x40/24 mm (TX 25).
] (_) * - Krizovu spojku si v pripade potreby objednajte 24 ks
samostatne.
- Vhodné pre krytiny na dvojitd stojati drazku
PREFA s vyskou drazky 25 mm.
- Sklon strechy: 3° az 60°.
- Vhodné vylu¢ne na montdz profilovych
: x nosnikov. Ziadna kompatibilita s inymi
SOLARNY DRZIAK ogrobkam. . Y
PREFALZ VARIO - Pre jednoduchsiu montaz profilovych list sa da 17,20
oo naskrutkovat z obidvoch strdn.
- - Vyhotovenie z prirodného hlinika.
- Materidl: hlinik.
- Vratenie vyrobkov je mozné len v kompletnom - 1 ks 6 DEIE:
i stave.
i - Reg. ¢. priemyselného vzoru 17070.
SOLARNY DRZIAK
PREFALZ VARIO ) o
BEZ KRIZOVEJ SPOJKY - Rozsah dodavky bez kriZzovej spojky 14,61
0O
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023
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OSTATNE

bb6414

556470

556415

556471

bb6416

556471

556403

556475

556404

556476

b56407

556477

556402

556417

B coil coating
A praskova farba

* POZOR!

, INFORMACIA 0 VYIROBKU
SOLARNY DRZIAK BEZ KRIZOVEJ SPOJKY

za nu nenesie zodpovednost.

- VSeobecné statické hodnoty pre solarny drziak bez krizovej spojky st
dostupné na vyziadanie na technickom oddeleni.

- Staticky ndvrh alebo kontrola v kombindcii s komponentmi podkon-
strukcie od inych dodavatelov, spolo¢nost PREFA nevykondva, a preto

- InStalatér systému je zodpovedny za profesiondlny a normdm vyho-
vujici navrh, ako aj za dodrzanie statiky vyrobku.

PREFA MONTAZNY SYSTEM PRE SOLAR

1. Soldrny drziak Vario
2. Soldrny drziak PREFALZ Vario
3. Solarny drZiak Sunny

® ostatné materialy @ vyhotovenie na objednavku
@®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL

Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
cennika (pozri stranu 8).
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SOLARNE SYSTEMY

VYROBOK

POPIS VYROBKU ROZMERY MJ

CENA

RS

BAL

KRiZOVA SPOJKA
PRE SOLARNE DRZIAKY VARIO

AFIX, SUNNY A SUNNY SPECIAL.

Q¢

- Na montdz pre soldrne drziaky PREFA Vario a

Fix, Sunny a Sunny $pecial.

- Pre jednoduchsiu montaz profilovych list sa dd — 1ks

naskrutkovat z obidvoch strdn.

- Material: hlinik.

9,60

6 ks

SOLARNY DRZIAK SUNNY
SPECIAL

PRE FALCOVANU SKRIDLU
A

-+ Vhodné pre skridle PREFA 600 x 420 mm.

- Vrdtane Sesthrannej skrutky A2 @ 12 x 350 mm.

- Specidlne lepidlo PREFA objednavajte osobitne.

- Krizovu spojku si v pripade potreby objednajte — 1ks

samostatne.

- Cislo vyrobku pre vyhotovenie z prirodného

hlinika: pozri stipec OSTATNE.

32,00

29,68

1 ks

SOLARNY DRZIAK SUNNY
AO®O

- Minimdlny sklon strechy: 3°.

- Vhodné pre skridle PREFA 600 x 420 mm.

- Vrdtane Sesthrannej skrutky A2 @ 12 x 350 mm.
- Specidlne lepidlo PREFA objedndvajte osobitne.
- Krizovi spojku si v pripade potreby objednajte

- Vhodné pre vsetky maloformatové krytiny a

falcované systémy so stojatou drazkou PREFA.

- POZOR! Krytka sa doddva len v zinkovosedej

farbe!

— 1ks

samostatne.

23,59

2 ks

30 ks

SOLARNY DRZIAK
S KRYTKOU
HLADKY

HAQ

- Vhodné pre maloformdtové krytiny PREFA.
- Vrdtane upevnovacich skrutiek @ 8 x 120 mm

a2 8x220 mm.

: PrediZeny’/ otvor (12 x 60 mm) vhodny pre

skrutky 2 12 mm. dizka: 260 mm 1 ks

- Krizovu spojku si v pripade potreby objednajte

samostatne.

- Cislo vyrobku pre vyhotovenie z prirodného

hlinika: pozri stipec 0STATNE.

24,71

21,44

3 ks

KRiZOVA SPOJKA
PRE SOLARNE DRZIAKY

Q

- Na montdz pre soldrne drziaky PREFA vritane

skrutky s prirubou M12 x 30 mm (TX 40) a
matice s prirubou.

- Pre jednoduchsiu montaz profilovych list sa da — 1ks

naskrutkovat z obidvoch strdn.

- Materidl: Hlinik (skrutka a matica: nerezova

ocel).

9,60

6 ks

PRIESTUPOVY PRVOK
SOLARNYCH VEDENi

A

- § 3 priechodkami

(1x32-35mm, 2x10 mm).

- Vrdtane $ablény, rirkovej manzety, mastenca

a navodu na montaz.

- Specidlne lepidlo PREFA objedndvajte osobitne.
- NAVYSE VO FARBACH:

P.10 zinkovosedd, P.10 prefa biela, strieborna o Lks

metaliza, prirodny hlinik, P.10 cista biela, cier-
nosedd, bronzovd, P.10 patina zelend a patina
Sedd — cena na poziadanie.

- Cislo vyrobku pre vyhotovenie z prirodného

hlinika: pozri stipec OSTATNE.

55,20

52,81

1 ks

NOSNiK

- Kolajnicovy profil pre vysoké statické zatazenia.
- Materidl: hlinik.

35%x65x%3 200 mm 1ks

34,55

1ks

SPOJKA NOSNIKOV

+ Na rychle a bezpecné spojenia profilovych

nosnikov s dlzkou 3 200 mm. dizka: 120 mm 1 ks

+ Otvory na montdz modulovych svoriek.
- Materidl: hlinik.

10,26

1ks

78

MJ merné jednotka RS
BAL balenie i

rabatova skupina
cena na vyziadanie

# novinka 2024
novinka 2023



0 02 0 04 05 06 - 11 - 43

4 OSTATNE
P.10 hneds P10 p 10 tiema . h° P10 pt0svetiotedd| . ~° P10 tmavoseds | P10 kemennd
antracitova tehlovocervena | tmavocervend | machovozelend orieSkovohneda Sedd

55641
120513 © 120510 120518 © 120515 © 120511 © 120517 © 120512 © 120516 © 120619 © 120514 ©
b1273 ©
512701
512702
120623 120620 120528 120625 © 120671 120627 © 120672 120526 © 120529 120624
636070 ©
556412
120503 120500 120508 120505 © 120501 120507 © 120502 120506 120509 120504
340930 ©
556312
556332
B coil coating ostatné materidly ® vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej casti
A praskova farba ® hladky povrch na poZiadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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SOLARNE SYSTEMY

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
SVORKA PRE UCHYTENIE - Na odborné upevnenie PV kdblov na profilovom
KABLOV nosniku PREFA. -
- Spotreba: aspon 4 ks na jeden meter nosnika. Lks 0,62 6 Lk
- Materidl: nerezova ocel.
30 mm 1 ks L2 6 2 ks
i - Vopred namontovand spojka modulov vratane
STREDOVA SPOJKA uzemiiovacich platniciek alebo kolikov pre 35 mm 1 ks 421 6 2 ks
MODULOV '-;5' rychle a bezpe¢né upevnenie modulov na
PRIRODNA !” nosniky. 40 mm 1 ks 4,21 6 2 ks
"uﬂ - Dodéva sa pre rdmy modulov
- Materidl: hlinik (skrutka: nerezova ocel).
50 mm 1 ks 4,21 6 2 ks
30 mm 1 ks 4,42 6 2 ks
. - Vopred namontovand spojka modulov vratane
STREDOVA SPOJKA uzemnovacich platniciek alebo kolikov pre 35 mm 1ks 4,42 o 2 ks
MODULOV : rychle a bezpe¢né upevnenie modulov na
EIERNA ELOXOVANA g nosniky. 40 mm 1 ks 4,42 6 2 ks
- Doddva sa pre rdmy modulov
Lo 30/35/40/45/50 . , 45 mm s 482 6 2k
- Materidl: hlinik (skrutka: nerezovd ocel).
50 mm 1 ks 4,42 6 2 ks
30 mm 1 ks 4,61 6 2 ks
f - Vopred namontovand spojka modulov pre rychle 35 mm 1 ks 461 6 2 ks
KONCOVA SPOJKA - a bezpecné upevnenie modulov na nosniky na ’
MQDULOV konci radu modulov. 40 mm 1 ks L61 6 2 ks
PRIRODNA - Doddva sa pre rdmy modulov ’
30/35/40/45/50 mm.
g - Materidl: hlinik (skrutka: nerezovd ocel). 45 mm 1 ks 4,61 6 2 ks
50 mm 1 ks 4,61 6 2 ks
30 mm 1 ks 4,84 6 2 ks
; - Vopred namontovand spojka modulov pre rychle 35 mm 1 ks 4 84 6 2 ks
KONCOVA SPOJKA a bezpec¢né upevnenie modulov na nosniky na ’
MDDULOV . konci radu modulov. 40 mm 1 ks 484 6 2 ks
CIERNA ELOXOVANA - Doddva sa pre rdmy modulov ’
’A‘ 30/35/40/45/50 mm.
- Material: hlinik (skrutka: nerezova ocel). 45 mm 1 ks 4,84 6 2 ks
50 mm 1 ks 4,84 6 2 ks
- Na pripojenie dodatoc¢nej tirovne nosnikov,
KRiZOVA/UZEMNOVACIA > ako aj na pripojenie kontak}tov pre vyrovnanie
SPOJKA napati od bleskozvodov vrdtane spojky profilo-
vych nosnikov a spajacej skrutky M8 x 25 mm i L ks 6,59 6 Glg
(TX 40).
- Materidl: hlinik (skrutka: nerezova ocel).
- Bezpecnostnd skrutka pre posledny rad modulov
oy v rdmci montdzneho systému.
BEZPECNOSTNA SKRUTKA . - Vrdtane upevilovacej skrutky M8 x 30 mm
d (TX 40). — 1 ks 3,43 6 1 ks
¥ - Pre kazdy modul namontujte 2 bezpecnostné
skrutky.
- Materidl: hlinik (skrutka: nerezova ocel).
- Na upevnenie prislusenstva k profilovym
SPOJKA PROFILOV nosnikom PREFA.
- Zavit M8. — 1 ks 2,93 6 1ks
- Materidl: hlinik.
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
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01

P.10 hnedd

02
P.10
antracitova

0 04 05 06
P10 P.10 P.10

P10 P.10 kamenna OSTATNE

P.10 cierna P.10 svetloseda P.10 tmavoseda

tehlovocervena | tmavocervend | machovozelend

orieSkovohneda Sedd

556320

556418

556419

556420

556421

556422

556449

556450

556451

556452

556453

556428

556429

556430

556431

556432

556459

556460

556461

556462

556463

556440

bb6443

556310

B coil coating
A praskova farba

ostatné materidly ® vyhotovenie na objedndvku
@® hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL

Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej Casti
cennika (pozri stranu 8).
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SOLARNE SYSTEMY

VYROBOK

POPIS VYROBKU ROZMERY

MJ CENA

RS

BAL

SPECIALNA LEPIACA
SUPRAVA

.-‘.
—
—
-]

]
FUNTL R L ETEN ';;
—————1

Obsah:

- 1 kartus$a $pecidlneho lepidla PREFA (290 ml)
- 1 nddobka adhézneho cistidla (60 ml)

- 1 brisny papier

- 1 ¢istiaca handricka

- 2 adaptacné dyzy —
Vseobecné udaje:

+ 290 ml staci pre cca 4 m.

- Farba: Seda.

Udaje o spotrebe:

- Pozri odsek TECHNICKE INFORMACIE.

1 set 53,57

1 set

SPECIALNE LEPIDLO

=q

Obsah:

- 1 kartus$a $pecidlneho lepidla PREFA (290 ml)
- Bez prislusenstva.

Vseobecné udaje:

+ 290 ml postacuje na cca 4 m.

- Farba: Sedd.

Udaje o spotrebe:

- Pozri odsek TECHNICKE INFORMACIE.

1 ks 39,13

24 ks
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MJ merna jednotka RS rabatova skupina
BAL balenie **  cena na vyziadanie
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01

P.10 hnedd

02
P.10
antracitova

0 04 05 06
P10 P.10 P.10

" 43
07 P.10 19 P.10 kamennd OSTATNE

P.10 cierna P.10 svetloseda P.10 tmavoseda

tehlovocervena | tmavocervend | machovozelend

orieSkovohneda Sedd

420500

420501

B coil coating
A praskova farba

ostatné materidly ® vyhotovenie na objedndvku
@®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL

Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej Casti
cennika (pozri stranu 8).
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P.10

ODVODNOVACIE SYSTEMY -




| 00voDROVACIE SYSTEMY - .10

Polkruhovy Z(ab 86
Hranaty Zlab 92
Nastresny z(ab 94
Dazdovy zvod 9%
Stvorcovy zvod 104

Ostatné prisluSenstvo

ODVODNOVACIE SYSTEMY - P.10



ODVODNOVACIE SYSTEMY - P.10 - Polkruhovy lab

VYRUBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
250 1m 14,30 4 60 m
POLKRUHOVY ZLAB (3 m)
S OCHRANNOU FOLIOU NA - Rozmery podla EN 612. 280 1 m 14,67 4 45 m
& - S vonkajs$im ndvalkom a vnttornym ohybom.
VONKAJSEJ STRANE - Hrabka materidlu: 0,7 mm. 333 1m 14,76 4 45 m
|
400 1m 21,76 4 30 m
250 1 m 14,30 4 30 m
POLKRUHOVY ZLAB (6 m)
S OCHRANNOU FOLIOU NA - Rozmery podla EN 612. 280 1m 14,67 4 30 m
& - S vonkajs$im ndvalkom a vnitornym ohybom.
VONKAJSEJ STRANE - Hribka materidlu: 0,7 mm. 333 I'm 14,76 4 0 m
|
400 1m 21,76 4 30 m
: . 250; 23 % 7 1ks 8,91 4 35 ks
I:IAK POLKRUHOVEHO - Bez upevnovacieho materidlu.
ZLABU 250 - Rozmery zlabovych hdkov: pozri odsek
A O TECHNICKE INFORMACIE.
< 250 krétky; 23 x 7 1 ks 1,37 4 35 ks
280; 28 x 7 1ks 9,05 4 30 ks
IV'IAK POLKRUHOVEHO - Bez upeviovacieho materidlu.
ZLABU 280 - Rozmery zlabovych hdkov: pozri odsek 280 krétky; 28 x 7 1 ks 7,48 4 30 ks
TECHNICKE INFORMACIE.
AQ
280 dlhy; 28 x 7 1 ks 10,36 4 24 ks
] ] 333;28%x7 1ks 9,15 4 30 ks
|:|AK POLKRUHOVEHO - Bez upevinovacieho materidlu.
ZLABU 333 - Rozmery zlabovych hdkov: pozri odsek 333 kratky; 28 x 7 1 ks 7,64 4 30 ks
TECHNICKE INFORMACIE.
AQ
333 dlhy; 28 x 7 1 ks 10,53 4 24 ks
!:“'\K POLKRUHOVEHO - Bez upeviovacieho materidlu.
ZLABU 400 - Rozmery Zzlabovych hdkov: pozri odsek 400; 30 x 7 1 ks 11,66 4 18 ks
TECHNICKE INFORMACIE.
AQ
280; 23 x 7 1ks 17,21 4 10 ks
SPEVNENY HAK 333;23x7 lks 13,01 4 24 ks
POLKRUHOVEHO ZLABU - Bez upeviovacieho materidlu.
A 333 krétky; 23 x 7 1 ks 11,69 4 24 ks
400; 23 x 7 1 ks 13,28 4 16 ks
HAK POLKRUHOVEHO
ZLABU SVAJCIARSKO U - Bez upevinovacieho materidlu. 333;23x7 1 ks 13,01 4 24 ks
A
250; 28 x 7 1 ks 9,05 4 10 ks
RIMSOVY HAK
POLKRUHOVEHO ZLABU \J - Bez upevhovacieho materialu. 280; 28 x 7 1ks 6,83 4 10 ks
AQ
333;28 %7 1ks 8,60 4 24 ks
KLINEC PRE ZLABOVY HAK / - Materidl: pozinkovana ocel.
- Cca 80 ks/Kkg. 5,0 x 80 mm 1kg 7,80 4 5 kg
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023
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01 02 03 07 10 1" 19 OSTATNE
P.10 hneda P.10 antracitova P.10 cierna P.10 svetloSeda P.10 prefa biela P.10 orieskovohneda P.10 tmavoSeda

210021 210020 210024 210022 210025 210026 210023

210061 210060 210064 210062 210065 210066 210063

210101 210100 210104 210102 210105 210106 210103

2014 210140 210144 210142 210145 210146 210143

210001 210000 210004 210002 210005 210006 210003

210041 210040 210044 210042 210045 210046 210043

210081 210080 210084 210082 210085 210086 210083

20N 210120 210124 210122 210125 210126 210123

201501 201500 201504 201502 201505 201506 201503

201521 201520 201524 201522 201525 201526 201523

201601 201600 201604 201602 201605 201606 201603

201621 201620 201624 201622 201625 201626 201623

201641 201640 201644 201642 201645 201646 201643

201701 201700 201704 201702 201705 201706 201703 -
=5

20071 201720 201724 201722 201725 201726 201723 &
2

20174 201740 201744 201742 201745 201746 201743 >§§
=

201901 201900 201904 201902 201905 201906 201903

® ® © ® ® ® ®

201781 201780 201784 201782 201785 201786 201783

201801 201800 201804 201802 201805 201806 201803

201971 201920 201924 201922 201925 201926 201923

201821 201820 201824 201822 201825 201826 201823

201541 201540 201544 201542 201545 201546 201543

201661 201660 201664 201662 201665 201666 201663

201761 201760 201764 201762 201765 201766 201763

350670
B coil coating ostatné materidly © vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej Casti
A praskova farba @® hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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ODVODNOVACIE SYSTEMY - P.10 - Polkruhovy lab

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
250 1 ks 2,61 4 50 ks
EELO FLABU ' 280 1ks 2,77 4 50 ks
- Mozno pouzit obojstranne.
- 333 1 ks 2,96 4 50 ks
400 1 ks 4,13 4 50 ks
GULATE CELO ZLABU v
- MoZno pouZit obojstranne. 333 1 ks 17,1 4 4 ks
A
LEPENE CELO ZLABU
- Mozno pouzit obojstranne. 333 1 ks 26,43 4 2 ks
A S
250 1 ks 34,73 4 4 ks
ROH POLKRUHQVEHO ) 280 1 ks 35,15 4 4 ks
ILABU 90° (VNUTORNY) ‘ - Atypicky roh na dopyt.
A 333 lks 3561 4 4 ks
400 1 ks 52,90 4 2 ks
250 1 ks 34,73 4 4 ks
ROH POLKRUHOVEHOW 280 1 ks 35,15 4 4 ks
ZLABU 90° (VONKAJSI) ’ - Atypicky roh na dopyt.
A 333 1ks 35,61 4 4 ks
400 1 ks 52,90 4 2 ks
. . . 250 x 60 1 ks 37,10 4 6 ks
ZLABOVY KOTLIK 250
A
250 x 2 80 1 ks 2,1 4 6 ks
; ] . 280 x 2 80 1ks 25,92 4 10 ks
ZLABOVY KOTLIK 280
A
280 x 2 100 1ks 26,11 4 10 ks
333 x 2 80 1ks 30,23 4 10 ks
ILABOVY KOTLIK 333 '
333 x 2 100 1 ks 26,43 4 10 ks
A
333 x2 120 1ks 32,38 4 5 ks
400 x 2 100 1ks 41,12 4 3 ks
ILABOVY KOTLIK 400 '
400 x 2 120 1ks 38,84 4 3 ks
A
400 x 2 150 1ks 58,75 4 1 ks
MJ merna jednotka RS rabatova skupina # novinka 2024
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01 02 03 07 10 1" 19 OSTATNE
P.10 hneda P.10 antracitova P.10 cierna P.10 svetloSeda P.10 prefa biela P.10 orieskovohneda P.10 tmavoSeda

200001 200000 200004 200002 200005 200006 200003
200021 200020 200024 200022 200025 200026 200023
200041 200040 200044 200042 200045 200046 200043
200061 200060 200064 200062 200065 200066 200063
200201 200200 200204 200202 200205 200206 200203
® @® ® ® ® ® ®
200321 200320 200324 200322 200325 200326 200323
200361 200360 200364 200362 200365 200366 200363
200401 200400 200404 200402 200405 200406 200403
200441 200440 200444 200442 200445 200446 200443
200301 200300 200304 200302 200305 200306 200303 =
z
200341 200340 200344 200342 200345 200346 200343 7
200381 200380 200384 200382 200385 200386 200383 §§
200621 200420 200424 200422 200425 200426 200423 5
200701 200700 200704 200702 200705 200706 200703
200721 200720 200724 200722 200725 200726 200723
200741 200740 200744 200742 200745 200746 200743
200761 200760 200764 200762 200765 200766 200763
200781 200780 200784 200782 200785 200786 200783
200801 200800 200804 200802 200805 200806 200803
200821 200820 200824 200822 200825 200826 200823
® @ ® @ © ® ®
200841 200840 200844 200842 200845 200846 200843
200861 200860 © 200862 @ ® &
B coil coating ostatné materidly © vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej Casti
A praskova farba @® hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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ODVODNOVACIE SYSTEMY - P.10 - Polkruhovy lab

VYRUBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
250, 280,333 x2 80  1ks 32,09 4 2 ks
SIKME HRDLO
A - MoZno pouZit obojstranne. 280, 333 x 2 100 1 ks 32,96 4 2 ks
333, 400 x & 120 1 ks 40,34 4 2 ks
- 250 1k 74 3 1k
DILATAENY PRVOK * 5 ’
POLKRUHOVEHO ZLABU P - Suprava pozostdva z dilatacného prvku, ndvalku 280 1 ks 3977 3 1 ks
S N'AVALKOM AKRYTOM : i/[l:lz;zi hlinik a EPDM guma :
(SOPRAVA) . Diska: 260 mm. gume- 333 ks 4326 3 lks
" 400 1 ks 50,90 3 1 ks
- 250 1ks 21,59 3 6 ks
DILATACNY PRVOK
POLKRUHOVEHO ZLABU y - Materidl: hlinik a EPDM guma. 280 1 ks 24,59 3 6 ks
i 4 - Pre skrytd montéz.
BEZ NAVALKU A KRYTU - Dizka: 260 mm. 333 1ks 29'99 3 6 ks
400 1 ks 36,72 3 6 ks
ODKVAPOVY PLECH . b
v - Obojstranne farbeny pas. 2 000 x 230
HLADKY - V kvalite P.10 x 0,70 mm Lm 8,65 ! -
|
HORNY DRZIAK
HLINIKOVEHO ZLABU Fommmmn - Pre hlinikové zlaby 250 - 400. 4x25x427 mm 1 ks 7,00 4 10 ks
A
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
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01 02 03 07 10 1 19 i
P.10 hneda P.10 antracitova P.10 Cierna P.10 svetloSeda P.10 prefa biela P.10 orieskovohneda P.10 tmavoSeda

20131 201320 201324 201322 201325 201326 201323
201341 201340 201344 201342 201345 201346 201343
201361 201360 201364 201362 201365 201366 201363
203401 203400 203404 203402 203405 203406 203403
203421 203420 203424 203422 203425 203426 203423
203441 203440 203444 203442 203445 203446 203443
203461 203460 203464 203462 203465 203466 203463
547102
547101
547100
547103
210 212100 212104 212102 212105 212106 212103
204001 204000 204004 204002 204005 204006 204003 ~§§
. =
B coil coating ostatné materidly ® vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej casti
A praskova farba ® hladky povrch na poZiadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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ODVODNOVACIE SYSTEMY - P.10 - Hranaty #lab

VYRUBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
HRANATY ZLAB (3m) 250 im 17,03 4 36m
S OCHRANNOU FOLIOU NA ' RozmerV_VPOdlya, EN 612. ) )
VONKAJSEJ STRANE - S vonkaj$im ndvalkom a vnutornym ohybom. 333 1m 17,53 4 18 m
- Hrubka materidlu: 0,7 mm.
| 400 1m 24,23 4 12m
HRANATY ZLAB (6 m) 250 Im 17,08 4 12m
S OCHRANNOU FOLIOU NA - Rozmery podla EN 612.
VONKAJSEJ STRANE - § vonkajsim ndvalkom a vnuitornym ohybom. 333 1m 17,53 4 12 m
- Hrubka materidlu: 0,7 mm.
| 400 1 m 24,23 4 12m
250/23 x7 1ks 9,05 4 35 ks
HAK HRANATEHO ZLABU - Bez upeviovacieho materidlu.
- Rozmery zlabovych hdkov: pozri odsek 333/28x7 1 ks 9,86 4 24 ks
AQ TECHNICKE INFORMACIE.
400/30%x 7 1ks 12,36 4 18 ks
RIMSOVY HAK 250/28 x 7 1ks 890 4 10 ks
HRANATEHO ZLABU - Bez upevhovacieho materidlu.
A 333/28 x 7 1ks 9,80 4 10 ks
KLINEC PRE ZLABOVY HAK / - Materidl: pozinkovand ocel.
- Cca 80 ks/kg. 5,0 x 80 mm 1 kg 7,80 4 5 kg
250 1 ks 4,93 4 50 ks
CELO HRANATEHO ZLABU
- -+ MoZno pouZit obojstranne. 333 1 ks 515 4 50 ks
400 1 ks 5,94 4 50 ks
ROH HRANATEHO ZLABU 220 1 el ¢ S
90° (VONKAJSI) * - Atypicky roh na dopyt. 333 1ks 42,67 4 4 ks
AQ 400 1 ks 49,74 4 2 ks
ROH HRANATEHO ZLABU 20 o N ¢ B
90° (VNUTORNY) “ - Atypicky roh na dopyt. 333 1 ks 42,67 4 4 ks
AQ 400 1 ks 49,74 4 2 ks
250 x 2 80 1 ks 39,61 4 6 ks
KOTLiK HRANATEHO ZLABU
333 x 2 100 1 ks 41,27 4 10 ks
A
400 x 2 120 1 ks 45,59 4 6 ks
DILATACNY PRVOK 250 1ks 3574 3 1ks
HRANATEHO ZLABU - Stiprava pozostdva z dilata¢ného prvku, ndvalku
A a krytky.
[ss'l‘jﬁ‘lll:bﬁ:M AKRYTOM ﬁ - Materidl: hlinik a EPDM guma. 333 Lks 43,26 3 Lks
- Dizka: 260 mm.
| 400 1 ks 50,90 3 1 ks
DILATACNY PRVOK 250 lks 21,89 3 6 ks
HRANATEHO ZL'ABU BEZ - Materidl: hlinik a EPDM guma.
i - Pre skrytd montdz. 333 1ks 29,99 3 6 ks
NAVALKUA KRYTU * - Dizka: 260 mm.
400 1 ks 36,72 3 6 ks
ODKVAPOVY PLECH
v - Obojstranne farbeny pas. 2 000 %230
HLADKY - V kvalite P.10. x 0,70 mm Lm 8,65 ! -
[ |

MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023
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01 02 03 07 10 1" 19 OSTATNE
P.10 hneda P.10 antracitova P.10 cierna P.10 svetloSeda P.10 prefa biela P.10 orieskovohneda P.10 tmavoSeda

mon 211020 211024 211022 211025 211026 211023
211061 211060 211064 211062 211065 211066 211063
201 211100 211104 211102 211105 211106 211103
211001 211000 211004 211002 211005 211006 211003
2061 211040 211044 211042 211045 211046 211043
211081 211080 211084 211082 211085 211086 211083
202021 202020 202024 202022 202025 202026 202023
20101 202100 202104 202102 202105 202106 202103
202201 202200 202204 202202 202205 202206 202203
202061 202040 202044 202042 202045 202046 202043
200121 202120 202124 200122 202125 202126 202123
350670
200101 200100 200104 200102 200105 200106 200103
200021 200120 200124 200122 200125 200126 200123 o
200141 200140 200144 200142 200145 200146 200143 =
=5
200501 200500 200504 200502 200505 200506 200503 7
200541 200540 200544 200542 200545 200546 200643 §§
200581 200580 200584 200582 200585 200586 200583 ’ég
200521 200620 200524 200622 200525 200626 200523 .
200561 200560 200564 200562 200565 200566 200563
200601 200600 200604 200602 200605 200606 200603
200901 200900 200904 200902 200905 200906 200903
200921 200920 200924 200922 200925 200926 200923
200941 200940 200944 200942 200945 200946 200943
203501 203500 203504 203502 203505 203506 203503
203541 203540 203544 203542 203545 203b46 203543
203561 203560 203564 203562 203565 203566 203563
547106
547105
547104
nno 212100 212104 212102 212105 212106 212103
B coil coating ostatné materidly © vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej Casti
A praskova farba @® hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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ODVODNOVACIE SYSTEMY - P.10 - Néstresny 7lab

VYRUBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
NASTRESNY ZL'AB - S ochrannou féliou na vonkajsej strane.
' - S oblym vonkajs$im ndvalkom. 7031;(1(1’_02 $m 1m 40,34 4 6 m
| - POZOR! Zohladnite minimdlny sklon strechy. '
HAK NASTRESNEHO ZLABU
A - Bez upeviovacieho materidlu. 28 x 7 mm 1 ks 15,68 4 20 ks
KLINEC PRE ZLABOVY HAK / . Materidl: pozinkovana ocel
al: pozinkovana ocel.
+ Cca 80 ks/kg. 5,0 x 80 mm 1 kg 7,80 4 5 kg
CELO NASTRESNEHO ZLABU - Delitelné pre jedno Iavé a jedno pravé . 1 ks 38.19 4 1 ks
A ukoncenie. ’
HRDLO NASTRESNEHO
iLABU v 5 100 ks 39,68 4 1ks
A
DI,I'ATAC,'",PRVP"( - Materidl: hlinik a EPDM guma.
NASTRESNEHO ZLABU - Nekonecny pds; typ GS. 6000 x 375 mm 1m 101,30 3 1 ks
+ Na vyrovnanie dilatdcie.
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023
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01 02 03 07 10 1 19 i
P.10 hneda P.10 antracitova P.10 Cierna P.10 svetloSeda P.10 prefa biela P.10 orieskovohneda P.10 tmavoSeda

212001 212000 212004 212002 212005 212006 212003
202001 202000 202004 202002 202005 202006 202003
350670
200221 200220 200224 200222 200225 200226 200223
201381 201380 201384 201382 201385 201386 201383
z
580001 g
B coil coating ostatné materidly ® vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej casti
A praskova farba ® hladky povrch na poZiadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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ODVODNOVACIE SYSTEMY - P.10 - Dazdovy zvod

VYRUBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL

2 60 x 3 000 mm 1m 17,29 4 3m

DAZDOVY ZVoD i r - Hrubka materidlu: 0,7 mm. 2 80 x 3 000 mm 1m 15,84 4 60 m

s OCHRANNOU FLIOU ’ v pripade vyhotovsm/a s praskovou povrchovou 100 T m 16.11 4 .
tpravou sa uskuto¢n{ doddvka bez ochrannej 2

| folie! 2 120 x 3 000 mm 1m 22,29 4 24 m

2 150 x 3 000 mm 1m 29,60 4 18 m

DAZDOVY 2v0D
(HRUBKA: 1,6 mm)

A

- Tlaceny lisovany profil (1,6 mm).

- Vrdtane vhodnej zvodovej spojky. L0 2 B v 1 ks 173"'0 4 1 ks

2 60 1 ks 8,16
2 80 1 ks 1,28
2 100 1 ks 1,74
2120 1ks 8,79

L~ 3 150 lks 12,34

6 ks
25 ks
25 ks
25 ks

0BJIMKA
PRE DAZDOVY ZVOD

AQ

- So zavitom M10 bez tfna.
- S pevnou maticou.

IO NSO (SO IS IS

15 ks

- Vonkajsia strana farbend. @ S 1l QY mim ks 89,79 2 1 ks

- Vnttornd stena: nater z melaninovej zivice.
- Vratane tesnenia.
- Hrubka materidlu:

- 2mm (2 80 a @ 100)

- 2,3 mm (2 120)

OCELOVA RURA DAZDOVEHO
7voDu S CISTIACIM
OTVOROM

A

2 100 x 1 000 mm 1ks 97,25 2 1 ks

2 120 x 1 000 mm lks 212,40 2 1 ks

0BJIMKA 2 80 1ks 10,29 4 15 ks

PRE OCELOVU RURU
A

- So zavitom M10 bez tfna.

- Materidl: pozinkovana ocel. e 100 L ks 10,62 4 155

2120 1 ks 11,16 4 15 ks

20 ks
20 ks

2 60/115 1 ks 7,03
2 80/115 1 ks 1,26
2 100/115 1 ks 1,39
2 100/150 1 ks 8,57
2 120/150 1 ks 9,86

PRECHODKA DAZDOVEHO
ZVoDU

A

20 ks

20 ks

AU NN S IS IS

10 ks

- Materidl: pozinkovana ocel.
- Samorezny zdvit (pre tehlové murivo nie st
potrebné rozperné kotvy). dizka: 195 mm 1 ks 3,20 4 100 ks
- Doddva sa aj samostatne.
- POZOR! Predvitajte vrtadkom @ 5 mm.

TRN SO ZAVITOM M10

KRYT TRNA OBJIMKY - Materidl: plast.

- Farba: $ed4. - 1 ks 0,61 4 25 ks

9 (A' - Farba krytky: Seda.

TRN S KRYTKOU

PRE HMOZDINKY

DO KONTAKTNEHO
ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU
210

Q

140 mm 1 ks 1,62 4 25 ks
- Materidl: pozinkovand ocel.

- Vratane krytky z plastu.

- Farba krytky: Seda. 200 mm 1ks 1,98 4 25 ks

+ Vhodné pre hmozdinky do kontaktného zateplo-
vacieho systému @ 10 mm.

330 mm 1 ks L2 4 25 ks

- Materidl: plast.

- Pre hribku tepelnej izolacie 50 - 200 mm.

- Montdzna hibka v nosnom podklade:
min. 70 mm.

HMOZDINKA DO 2 10 x 120 mm 1ks 1,16 2 25 ks

KONTAKTNEHO
ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU -+ Vhodné v kombindcii s tiiimi s krytkou pre

210 hmozdinky do kontaktného zateplovacieho
o systému @ 10 mm.

2 10 x 180 mm 1 ks 1,35 2 25 ks

TRN S KRYTKOU - Materidl: pozinkovana ocel.
- Vratane krytky z plastu. 80 mm 1ks 1,51 4 25 ks

~ 10%x2 1k 2 25 k
- POZOR! Predvftajte vrtdkom @ 10 mm. 2 10280 mm s 1,55 5 ks

MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024

BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023
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01 02 03 07 10 1" 19 OSTATNE
P.10 hneda P.10 antracitova P.10 cierna P.10 svetloSeda P.10 prefa biela P.10 orieskovohneda P.10 tmavoSeda

220001 220000 220004 220002 220005 220006 220003
220021 220020 220024 220022 220025 220026 220023
220041 220040 220044 220042 220045 220046 220043
220061 220060 220064 220062 220065 220066 220063
220081 220080 © 220082 @ @ &
203901 203900 203904 203902 203905 203906 203903
202801 202800 202804 202802 202805 202806 202803
202821 202820 202824 202822 202825 202826 202823
202841 202840 202844 202842 202845 202846 202843
202861 202860 202864 202862 202865 202866 202863
203001 203000 203004 203002 203005 @ 203006 < 203003
203701 203700 203704 203702 203705 203706 203703
20371 203720 203724 203722 203725 203726 203723
203741 203740 203744 203742 203745 203746 203743
203801 203800 203804 203802 203805 203806 203803
203821 203820 203824 203822 203825 203826 203823 ZF
203841 203840 203844 203842 203845 203846 203843 .EE
203601 203600 203604 203602 203605 203606 203603 %%
203621 203620 203624 203622 203625 203626 203623 §§
203641 203640 203644 203642 203645 203646 203643 >§§
203661 203660 203664 203662 203665 203666 203663 S
203681 203680 203684 203682 203685 203686 203683
345015
529502
345033
345030
345031
345032
345040
345041
345042
B coil coating ostatné materidly © vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej Casti
A praskova farba @® hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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ODVODNOVACIE SYSTEMY - P.10 - Dazdovy zvod

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
. } - Materidl: nerezovd ocel a plast. 100 - 180 mm 1 ks 19,53 2 4 ks
DRZIAK DO KONTAKTNE!'IO - Pre hribky tepelnej izoldcie 100 - 180 mm alebo '
ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU 180 - 260 mm.
o - Vratane upeviiovacieho materidlu (hmozdinka
= @ 8 x 90 mm, skrutka @ 6 x 100 mm) a krytky. 180 - 260 mm 1 ks 20,86 2 4 ks
STENOVA MONTAZNA o -
PLATNA - Bez upevnovacieho materidlu. .
- So zdvitom M10 a maticou. Lks 10,09 4 WL
A
- Materidl: guma.
- Na pripojenie dazdovych zvodov, posuvnych 2 100 mm 6.98
, spojok a prechodiek $tvorcového zvodu na riry !
GUMENE TESNENIE o HT alebo KG
i . . 1ks 4 1 ks
+ @ 100 vhodné pre spojky rir HT alebo
KG DN 110.
- @ 120 vhodné pre spojky rir HT alebo rA' 2120 mm 6,98
KG DN 125.
HRDLO S LEMOM PRE + Vhodné pre dazdovy zvod @ 60.
LEPENIE - Pouzitelné aj ako bezpecnostny prepad pre 2 58 mm 1 ks 14,90 4 3 ks
A zberny kotlik PREFA.
2 60 mm 1ks 8,65 4 2 ks
2 80 mm 1 ks 6,73 4 2 ks
IVODOVA SPOJKA : ; sdovy i dazdovy
Vhodné pre de}z.dovy zvod, ako aj dazdovy zvod » 100 mm 1 ks 6.93 4 2 ks
A s ochrannou féliou. !
2 120 mm 1 ks 9,89 4 2 ks
2 150 mm 1 ks 64,92 4 2 ks
- Vhodné pre dazdovy zvod (hribka: 1,6 mm).
ZVODOVA SPOJKA - Vhodné na spéjanie:
(PRE HRl]BKU: 1,6 mm) - dv?c}l d/azdovych zvodoY (1,6 mn}q]‘; ) » 100 mm 1 ks 8.16 4 2 ks
- dazdovych zvodov s ochrannou féliou (horny 2
A ® zvod) a dazdovych zvodov s hribkou 1,6 mm
(dolny zvod).
- Vrchné ukoncenie sedi pre PREFA dazdovy zvod 2 80 mm 1ks 52,84 4 2 ks
, s ochrannou féliou (2 80, 2 100 alebo 2 120)
POSUVNA SPOJKA a PREFA dazdovy zvod s hribkou steny 1,6 mm. 100 mm 1 ks 53.31 4 2 ks
A - Spodné ukoncenie sedi na HT/KG rtru 4
a ocelovi riru PREFA.
- Celkova vyska: 250 mm. 2 120 mm 1 ks 61,03 4 1 ks
- Prechod z rdr HT/KG do dazdového zvodu.
- Vrchné ukonéenie vhodné pre riry HT/KG 2 110/100 mm 1 ks 86,67 4 1 ks
, (napr. zvisly stre$ny vpust).
ZVODOVA PRECHODKA - Spodné ukoncenie vhodné pre dazdovy zvod
A ® PREFA s ochrannou féliou a dazdovy zvod
PREFA s hrtbkou steny 1,6 mm.
- Celkova vys$ka: 160 mm. 2 125/120 mm 1 ks 119,67 4 1ks
- Vrdtane tesnenia.
2 60 mm 1 ks 16,08 4 3 ks
2 80 mm 1 ks 17,49 4 8 ks
KOLENO 72°
2 100 mm 1 ks 19,26 4 8 ks
A
2 120 mm 1ks 25,41 4 4 ks
2 150 mm 1 ks 47,61 4 1 ks
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023
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01

02

03

07

10
P.10 prefa biela

n

19

OSTATNE

P.10 hneda P.10 antracitova P.10 ¢ierna P.10 svetloSeda P.10 orieskovohneda P.10 tmavoseda
420300
420306
202901 202900 202904 202902 202905 202906 202903
150062
150063
201001 201000 201004 201002 201005 201006 201003
202701 202700 202704 202702 202705 202706 202703
202771 202720 202724 202722 202725 202726 202723
202741 202740 202744 202742 202745 202746 202743
202761 202760 202764 202762 202765 202766 202763
® @ ® ® ® ® ®
@ @ ® ® ® @® @
204201 204200 204204 204202 204205 204206 204203
206221 204220 204224 204222 204225 204226 204223
@ @ @ @ @ @ @
® 205000 © ® ® ® @ ®
® @ ® @ @ @ ®
202401 202400 202404 202402 202405 202406 202403
20242 202420 202424 202422 202425 202426 202423
202441 202440 202444 202442 202445 202446 202443
202461 202460 202464 202462 202465 202466 202463
202481 202480 ® 202482 ® @ ®

B coil coating
A praskova farba

ostatné materidly

© vyhotovenie na objedndvku
@® hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL

Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej Casti
cennika (pozri stranu 8).

P.10

ODVODNOVACIE SYSTEMY -



ODVODNOVACIE SYSTEMY - P.10 - Dazdovy zvod

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
2 60 mm 1 ks 22,15 4 3 ks
KOLENO 85° 2 80 mm 1 ks 24,18 4 8 ks
A 2 100 mm 1 ks 25,19 4 6 ks
2 120 mm 1 ks 31,98 4 3 ks
2 60 mm 1 ks 16,04 4 3 ks
KOLENO 40° ‘ 2 80 mm 1 ks 17'79 4 12 ks
A 2 100 mm 1ks 19,77 4 8 ks
2 120 mm 1 ks 26,07 4 4 ks
2 80 mm 1ks 23,48 4 8 ks
SOKLOVE KOLENO N o 5 100 mm 1ks 242 4  8ks
VYBOCENIE: 60 mm - @ 150 mm nie je vyhotovené natiahnutim zo
' zvodu, ale zvdranim.
N zvodu, ale zvdranim e 1 ks 30,69 4 e
2 150 mm 1ks 56,82 4 1 ks
SOKLOVE KOLENO
VYBOCENIE: 30 mm 2 100 mm 1 ks 25,54 4 8 ks
A
2 80 mm 1 ks 198,22 4 1 ks
. Hibka/él’rka/vy’léka: 220/220/330 mm.
, . - Vy$ka bez hrdla: cca 280 mm. 2 100 mm 1 ks 206,55 4 1 ks
ZBERNY KOTLIK - § ndvalkom na 3 strandch. '
A - Excentricky vytok (vzdialenost od fasady:
30 mm). 2 120 mm 1 ks 212,33 4 1 ks
- Hrubka materidlu: 0,8 mm.
2 150 mm 1 ks 228,60 4 2 ks
- Hibka/sirka/vyska: 170/180/245 mm.
OKRUHLY ZBERNY KOTLIiK - Vyska bez hrdla: cca 185 mm.
- Excentricky vytok (vzdialenost od fasady: 2 100 mm 1ks 233,40 4 1 ks
A 30 mm).
- Hrdbka materidlu: 0,8 mm.
, , - Celkova vyska: 520 mm (viditelnd: 470 mm). @ 80 mm lks 23890 4 1k
FASADNY KOTLIK SO - Hrubka materidlu: 1,2 mm.
ZAUSTENIM PRE STRESNY ! - Vrdtane tesnenia EPDM.
CHRLIE - Sklon: 3°. 2 100 mm 1 ks 244,40 4 1 ks
- @ 80 mm: sedi pre HT riry DN 75 mm.
A - 2 100 mm: sedi pre HT rdry DN 110 mm.
- @ 120 mm: sedi pre HT ridry DN 125 mm. » 120 mm 1 ks 302,00 4 1 ks
2 80 mm 1 ks 138,80 4 1 ks
P - Vrétane plastovej pripojky, ktord sa hodi
ZBERAC DAZDOVEJ VODY k vSetkym bezZne dostupnym zdhradnym hadi-
N ciam (2 25 mm | 1) 2 100 mm 1 ks 145,10 4 1 ks
- Priemer zavitu rdry: cca 33 mm | G1”.
2 120 mm 1 ks 198,30 4 1 ks
KLAPKA PRE ZBER o s mm He 60,9 : He
DAiDOVEJ VoDY - Dizka: 400 mm.
- S integrovanym vyberatelnym lapacom listia. it 1 ks 68,01 4 1
A
2 120 mm 1 ks 78,93 4 1 ks
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023

100



01 02 03 07 10 1" 19 OSTATNE
P.10 hneda P.10 antracitova P.10 cierna P.10 svetloSeda P.10 prefa biela P.10 orieskovohneda P.10 tmavoSeda

202501 202500 202504 202502 202505 202506 202503

202621 202520 202624 202622 202525 202626 202523

202541 202540 202544 202542 202545 202546 202543

202561 202560 202564 202562 202565 202566 202563

202301 202300 202304 202302 202305 202306 202303

20231 202320 202324 202322 202325 202326 202323

202341 202340 202344 202342 202345 202346 202343

202361 202360 202364 202362 202365 202366 202363

202621 202620 202624 202622 202625 202626 202623

202641 202640 202644 202642 202645 202646 202643

202661 202660 202664 202662 202665 202666 202663

202681 202680 @ 202682 @ ® &

204321 204320 204324 204322 204325 204326 204323
=

201121 201120 201124 201122 201125 201126 201123 o

201141 201140 201144 201142 201145 201146 201143 §
s

201161 201160 201164 201162 201165 201166 201163 S

20181 202180 ® 202182 @ ® ®

201441 201440 201444 201442 201445 201446 201443

® 201220 © © @® ® ® ©

201241 201240 201244 201242 201245 201246 201243

201261 © 201260 < 201264 © 201262 © 201265 © 201266 © 201263 ©

2012 203120 203124 203122 203125 203126 203123

203141 203140 203144 203142 203145 203146 203143

203161 203160 203164 203162 203165 203166 203163

203021 203020 203024 203022 203025 203026 203023

203041 203040 203044 203042 203045 203046 203043

203061 203060 203064 203062 203065 203066 203063

B coil coating ostatné materidly ® vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej casti
A praskova farba @® hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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ODVODNOVACIE SYSTEMY - P.10 - Dazdovy zvod

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
NAHRADNA MRIEiKA 2 80 mm 1ks 25,23 4 1 ks
PRE KLAPKU PRE ZBER )
DAZDOVEJ VODY - Farba: hnedd. 2 100 mm 1 ks 25,23 4 1 ks
A 2 120 mm 1 ks 25,23 4 1 ks
, o« 7° 2 80 x 60 mm 1 ks 69,40 4 2 ks
ZVODOVA 0DBOCKA . Falcovana rura. ’
2 80 » - - Hrdlo navarené.
A - Atypickd zvodovd odbocka na dopyt.
2 80 x 80 mm 1 ks 71,55 4 2 ks
i 2 100 x 60 mm 1ks 70,23 4 2 ks
, . 7°
ZVODOVA 0DBOCKA - Falcovand rira.
2100 o " - Hrdlo navarené. 2 100 x 80 mm 1ks 72,43 4 2 ks
A - Atypicka zvodova odbocka na dopyt.
2 100 x 100 mm 1 ks 73,18 4 2 ks
' 2 120 x 80 mm 1 ks 73,99 4 1 ks
: - 7°
ZVODOVA 0DBOCKA - Falcovan4 rira.
2120 . . - Hrdlo navarené. 2 120 x 100 mm 1 ks 73,99 4 1 ks
A - Atypicka zvodovd odbocka na dopyt.
g 2 120 x 120 mm 1 ks 81,80 4 1 ks
Z1VODOVA 0DBOCKA 7°
q i - Falcovand rura.
(KONICKA) Hirdle oo 2100%50 - 75 mm  1ks 98,70 4 2 ks
A
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023
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01 02 03 07 10 1 19 i
P.10 hneda P.10 antracitova P.10 Cierna P.10 svetloSeda P.10 prefa biela P.10 orieskovohneda P.10 tmavoSeda

539089
539090
539091
203201 203200 203204 203202 203205 203206 203203
203261 203240 203244 203242 203245 203246 203243
20321 203220 203224 203222 203225 203226 203223
203261 203260 203264 203262 203265 203266 203263
203321 203320 203324 203322 203325 203326 203323
203281 203280 203284 203282 203285 203286 203283
203341 203340 203344 203342 203345 203346 203343
203361 203360 203364 203362 203365 203366 203363
z
203301 203300 203304 203302 203305 203306 203303 %%
g
B coil coating ostatné materidly ® vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej casti
A praskova farba ® hladky povrch na poZiadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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ODVODNOVACIE SYSTEMY - P.10 - Stvorcovy zvod

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL

[J 80 mm

dizka: 3 000 mm I'm 44,1 4 3m

[J 80 mm

dizka: 1 500 mm Im 492 4 L5m

[ 80 mm
STVORCOVY ZVOD - Tlaceny lisovany profil (1,6 mm). dlzka: 600 mm L'm 66,08 4 0.6 m
A - S priebeznou moznostou pripojenia svorky.
- Reg. €. priemyselného vzoru 14380. [ 100 mm
dizka: 3 000 mm Im 5409 4 3m
[ 100 mm
dizka: 1 500 mm Im 97,38 4 a9
[J 100 mm
dizka: 600 mm Lm 71,88 4 b
STVORCOVE KOLENO 72° - Tlaceny lisovany profil (1,6 mm). [0 80 mm 1 ks 95,04 4 1 ks
[DI.HE] : l}ozmery:
- SZ 80:1 000 % 190 mm (viditelné).
A - §7.100: 1 000 x 196 mm (viditelné). [ 100 mm lks 112,20 4 1ks
STVORCOVE KOLENO 72° 00 o Tks 7,71 4 I
[KRATKE] - Tlaceny lisovany profil (1,6 mm).
- Rozmery: 190 x 190 mm (viditelné).
A [J 100 mm 1 ks 77,49 4 1ks
MONTAZNA SVORKA . - Materidl: hlinik.
STVORCOVEHO ZVODU !T - Upevnenie $tvorcového zvodu so zavitom M10 — 1 ks 13,01 4 1 ks

bez tfna.

- Materidl: hlinfk.

SVORKA PRE NAPOJENIE — - S integrovanym nerezovym klipom ako

BLESKOZVODU . - drziakom vedenia. — 1 ks 21,75 4 1 ks
- Vratane montdznej svorky na uchytenie.
- Drziak na upevnenie drotu 2 8 - 12 mm.

- Hibka/sirka/vyska: 220/220/330 mm.

- Vyska bez hrdla ((J 80 mm): cca 255 mm. 0} &0 mwvim 1ks 238,60 4 1 ks
ZBERNY KOTLiK HRANATY - Vyska bez hrdla ((J 100 mm): cca 280 mm.
- S hranatym ndvalkom (na 3 strandch).
A - Excentricky vytok (vzdialenost od fasady:
45 mm).
- Hrdbka materidlu: 0,7 mm. R i Lks 239,50 4 Lks
oo, 1ks 542 4  1ks
o 50 mm 1ks 69,63 4 1 ks
HRANATY ZLABOVY KOTLIK
A
5190 mm 1ks 72,33 4 1 ks
Qe 1ks 7400 4 1ks
- Celkova vyska ((J 80 mm): 410 mm
; ’ . (viditelnd: 350 mm). [J 80 mm 1 ks 258,00 4 1 ks
STVORHRANNY FASADNY - Celkova vy$ka (CJ 100 mm): 530 mm
KOTLiK SO ZAUSTENIM PRE g@g;lhér 465 }lmn)l- ,
&NV P - Hribka materidlu: 1,2 mm.
STRESNY CHRLIC - Vratane tesnenia EPDM.
A - Sklon: 3°.
- [0 80 mm: sedf pre HT riry DN 75 mm. 00100 mm ks 258,10 4 L ks
- [ 100 mm: sedi pre HT rdry DN 110 mm.
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023
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01

02

03

07

10 1"
P.10 prefa biela P.10 orieskovohneda

19

OSTATNE

ODVODNOVACIE SYSTEMY -

P.10 hneda P.10 antracitova P.10 ¢ierna P.10 svetloSeda P.10 tmavoSeda
230742 230740 ® 230741 ® @ ®
230722 230720 ® 23071 ® @ ®
230702 230700 @ 230701 ® ® ®
230041 230040 230044 & 230042 230045 & 230046 © 230043 ©
230021 230020 230024 © 230022 230025 © 230026 © 230023 ©
230001 230000 230004 © 230002 230005 © 230006 ¢ 230003 ©
230902 230900 ® 230901 @ @ ®
230201 230200 230204 © 230202 230205 © 230206 © 230203 ©
230922 230920 ® 230921 ® @ ®
230221 230220 230224 © 230222 230225 © 230226 © 230223 ©
150050
150051

230942 230940 ® 230941 ® @ ®

230301 230300 230304 © 230302 230305 © 230306 © 230303 ©

231002 231000 ® 231001 @ @ ®

231022 231020 ® 23101 ® @ ®

230501 230500 230504 © 230502 230505 © 230506 © 230503 ©

230521 230520 230524 © 230022 230525 & 230026 © 230523 ©

231042 231040 ® 231041 ® @ ®

230601 230600 230604 © 230602 230605 © 230606 © 230603 ©

B coil coating
A praskova farba

ostatné materidly

© vyhotovenie na objedndvku
@® hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL

Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej Casti

cennika (pozri stranu 8).
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ODVODNOVACIE SYSTEMY - P.10 - Stvorcovy zvod

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
. B - Prechod zo stvorcového na kruhovy zvod. [=l80imm: 1 ks 101,20 4 1 ks
PRECHODKA STVORCOVEHO - 106 mm: sedi pre HT/KG rtry DN 110. Celkové 2 106 mm
ZVoDU 80 vyska: 110 mm.
- @ 115 mm: sedi pre HT/KG rdry DN 125.
A 2 PR [J 80 mm
Celkové vyska: 110 mm. 2 115 mm 1 ks 101,20 4 1ks
“ . . [ 100 mm
& . - Prechod zo stvorcového na kruhovy zvod. 1 ks 49,38 4 1 ks
PRECHODKA STVORCOVEHO - 2 98 mm: sedi pre HT/KG rtry DN 110. Celkova 2 98 mm
ZVODU 100 vyska: 244 mm.
- @ 115 mm: sedi pre HT/KG rtry DN 125.
A 2 11> mm: sed [J 100 mm
Celkova vyska: 250 mm. 2 115 mm 1 ks 49,38 4 1 ks
- Materidl: guma.
- Na pripojenie dazdovych zvodov, posuvnych 2 100 mm 6,98
P spojok a prechodiek $tvorcového zvodu na riry
GUMENE TESNENIE HT alebo KG
; . . 1ks 4 1 ks
- 2 100 vhodné pre spojky rir HT alebo
KG DN 110.
- 2 120 vhodné pre spojky rir HT alebo ‘ﬁ' 2 120 mm 6,98
KG DN 125.
[0 80 mm
. | o 1ks 102,70 4 1 ks
STVORCOVY ZVOD dizka: 1500 mm '
S CISTIACIM OTVOROM - Tlaceny lisovany profil (1,6 mm).
- S priebeznou moznostou pripojenia svorky.
A 01 100 mm
dizka: 1 500 mm Lks 121,60 4 I
ZBERAC DAZDOVEJ VODY . VréEane)plast(zvej prfpojkyi ktor}é sa hqdl’ ‘
PRE $STVORCOVY ZVOD k vSetkym beZne dostupnym zdhradnym hadi-
ciam (2 25 mm | 17). [ 100 mm 1 ks 170,10 4 1 ks
A - Priemer zavitu rdry: cca 33 mm | G1”.
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023
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01 02 03 07 10 1 19 i
P.10 hneda P.10 antracitova P.10 Cierna P.10 svetloSeda P.10 prefa biela P.10 orieskovohneda P.10 tmavoSeda

230982 230980 © 230981 @ @ &
230962 230960 ® 230961 @ © ©
230401 230400 230404 © 230402 230405 © 230406 © 230403 ©
2304621 230420 2304624 © 230422 230426 © 230426 © 230423 ©
150052
150053
230802 230800 ® 230801 ® ® ®
230101 230100 230104 © 230102 230105 © 230106 © 230103 © =
z
230321 230320 @ 230322 @ ® ® g
B coil coating ostatné materidly ® vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej casti
A praskova farba ® hladky povrch na poZiadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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ODVODNOVACIE SYSTEMY

- P10 - Os

é prislusenstvo

VYROBOK

POPIS VYROBKU

ROZMERY

MJ

CENA

RS

BAL

TRHACI NIT

- Materidl: hlinik s nehrdzavejicim tfiiom.
- Rozsah zopnutia: 1 az 6 mm.

4 x 9,5 mm

1ks

0,18

2

1 000 ks

KOREKCNY LAK [

- Prispésobené farbdm a povrchom PREFA.

- Nadobka so stetcom (12 ml).

- Je dostupnad aj vo farbach tmavocer-
vend (430157), machovozelena (430156), bron-
zova (430160) a Ciernoseda (430161).

- Postupujte podla ndvodu na spracovanie.

12 ml

1ks

6,01

1 ks

OPRAVNE PERO

e

- Prisp6sobené farbdm a povrchom PREFA.

- Dostupné vo farbdch: hneda (430201), antraci-
tovd (430200), cierna (430203), tmavocervena
(430207), svetlosedd (430202), prefa biela
(430206), orieskovohneda (430204), strie-
bornd metaliza (430210), Cistd biela (430213),
tmavosedd (430205), dymova strieborna
(430211), ciernoseda (430209), antracitova
matnd (430212), bronzova (430208).

- Postupujte podla navodu na spracovanie.

11 ml

1ks

14,32

1ks

TYCE NA SPAJKOVANIE
HLINIKA
(BALENIE)

i

- Na madkké spajkovanie ¢istého hlinika a hliniko-
vych zliatin, ktoré pouziva spolocnost PREFA.

- Obsah balenia: cca 30 ty¢i na spdjkovanie
(250 g).

1ks

145,60

SPECIALNY SILIKON " 1

- Priehladny, trvale elasticky jednozlozkovy tmel
na utesnenie pri hladkych plochdch odkvapov
a nitovanych spojov stresnych Zlabov.

- 300 ml staci pre cca 25 - 30 m.

300 ml

1ks

10,1

1 ks

8,47

20 ks

SPECIALNA LEPIACA
SUPRAVA

L ]
L Tt T ] 'li

=] |
i
-

Obsah:

- 1 kartu$a $pecidlneho lepidla PREFA (290 ml)
- 1 nddobka adhézneho cistidla (60 ml)
- 1 brisny papier

- 1 Cistiaca handricka

- 2 adaptacné dyzy

Vseobecné tdaje:

-+ 290 ml staci pre cca 4 m.

- Farba: Seda.

Udaje o spotrebe:

- Pozri odsek TECHNICKE INFORMACIE.

1 set

53,57

1 set

SPECIALNE LEPIDLO

Obsah:

- 1 kartu$a Specidlneho lepidla PREFA (290 ml)
- Bez prislusenstva.

Vseobecné udaje:

-+ 290 ml staci pre cca 4 m.

- Farba: Seda.

Udaje o spotrebe:

- Pozri odsek TECHNICKE INFORMACIE.

39,13

24 ks

OTVARAC NAVALKOV

- Nadstroj na roztahovanie navalkov.

1ks

72,28

\x -

ZAISTOVAC REBRIKA

- Materidl: tvarované rury z prirodného hlinika.
- Vhodny pre vSetky normované rebriky.

Zaistovac rebrika PREFA umoziiuje rychle posta-
venie a bezpecny pohyb na rebriku, pretoze rebrik
je uz po prvom upevneni zaisteny proti bo¢nému
pohybu.

Rebrik pri navalku neposkodi Zlab.

1ks

110,90

RETAZ DAZDOVEHO ZvODU

N i

- Materidl: nerezova ocel.
- Velkost ¢lankov: 35 x 20 x 5 mm.

5 mm

1m

21,54
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MJ merné jednotka RS
BAL balenie i

rabatova skupina
cena na vyziadanie
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novinka 2023



01 02 03 07 10 1" 19 OSTATNE
P.10 hneda P.10 antracitova P.10 cierna P.10 svetloSeda P.10 prefa biela P.10 orieskovohneda P.10 tmavoSeda

ODVODNOVACIE SYSTEMY -

533003 533004 b330M 533009 533007 533025 533027
430151 430150 430153 430152 430154 430155
430201 430200 430203 430202 430206 430204 430205
425002
420006
420006
420500
420501
420028
42046
204041 204040 204044 204042 204045 204046 204043
B coil coating ostatné materidly © vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej Casti
A praskova farba @® hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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ODVODNOVACIE SYSTEMY - Polkruhovy 7lab

VYROBOK

POPIS VYROBKU

ROZMERY

MJ

CENA

RS

BAL

POLKRUHOVY L'AB (3 m)
S OCHRANNOU FOLIOU NA
VONKAJSEJ STRANE

- Rozmery podla EN 612.

- § vonkajsim ndvalkom a vnitornym ohybom.

- Hribka materidlu: 0,7 mm.

250

1m

13,76
14,18
12,33

15 m

280

14,10
14,52
12,50

15m

333

14,19
14,63
12,67

15 m

400

20,93
21,57
17,28

15 m

POLKRUHOVY ZL'AB (6 m)
S OCHRANNOU FGLIOU NA
VONKAJSEJ STRANE

- Rozmery podla EN 612.

- § vonkajs$im ndvalkom a vnitornym ohybom.

- Hrubka materidlu: 0,7 mm.

250

13,76
14,18
12,33

30 m

280

14,10
14,52
12,50

30 m

F3

1m

14,19
14,63
12,67

30 m

400

20,93
21,57
17,28

30 m

HAK POLKRUHOVEHO
ILABU 250

AQ

- Bez upeviovacieho materidlu.
- Rozmery zlabovych hdkov: pozri odsek
TECHNICKE INFORMACIE.

250; 23 x7

1ks

8,57
8,81
1,27

30 ks

250 kratky; 23 x 7

1ks

7,10
7,31
6,26

30 ks

HAK POLKRUHOVEHO
ILABU 280

AQ

- Bez upeviovacieho materidlu.
- Rozmery zlabovych hdkov: pozri odsek
TECHNICKE INFORMACIE.

280; 28 x 7

1ks

8,70
8,96
7,43

30 ks

280 krétky; 28 x 7

1ks

1,2
7,43
6,40

30 ks

280 dlhy; 28 x 7

1ks

9,96
10,25
8,57

30 ks

HAK POLKRUHOVEHO
iLABU 333

AQ

- Bez upeviovacieho materidlu.
- Rozmery zlabovych hdkov: pozri odsek
TECHNICKE INFORMACIE.

333; 28 x7

1ks

8,79
9,16
7,59

30 ks

333 krétky; 28 x 7

7,3
7,64
6,47

30 ks

333 dlhy; 28 x 7

1 ks

10,11
10,43
8,70

30 ks

HAK POLKRUHOVEHO
ILABU 400

AQ

- Bez upevinovacieho materialu.
- Rozmery zlabovych hdkov: pozri odsek
TECHNICKE INFORMACIE.

400; 30 x 7

1ks

11,22
11,54
9,64

20 ks

112

MJ merné jednotka RS
BAL balenie i

rabatova skupina
cena na vyziadanie
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01 02 07 04 05 06 12 13

) e o o . ) strieborn Co OSTATNE
hneda antracitovd svetlosedd tehlovocervena | tmavocervena | machovozelend metaliza prirodny hlinik
b72212 b72216 572219
b72241 © 572223 © b72240 © b72249 © 572254 ©
b7IN3 ©
b72208 572220 572203
b72215 © 572224 © b72221 © b72229 © 5712285 ©
b72206 ©
b72207 b72218 572202
b72211 © 572226 © b72228 © b72230 © 572250 ©
b72201 ©
b72209 572210 572204
b72260 © 572263 ©
b72206 ©
b72012 572016 572019
b72041 © 572023 © b72040 © b72049 © 572055 ©
b72013 ©
b72008 572020 572003
b72016 © 572024 © b72027 © b72050 © 572056 ©
b72006 ©
b72007 572018 572002
b72011 © 572026 © b72028 © b72030 © 572051 ©
b72001 ©
672009 572010 572004
b72060 < 572063 © z
572005 © 5
521020 521030 521040 E
b21042 © 521045 © b21041 © 621062 © 521068 © §
521019 & S
521240 521241 521242 .
b21246 © 521246 © b21244 © b247 © 521250 ©
b21092 ©
521010 21014 521006
b21022 © 521044 © 521023 © 21061 © 521069 ©
b21006 ©
621220 WYAVYA 521222
b21226 © 521226 © b21224 © WYAVYIRS 51230 ©
h21091 ©
521062 521051 521053
b21056 © 521047 © b21085 © 521048 © 521070 ©
b21050 ©
521009 621012 521002
21018 © 521043 © 21024 © b21032 © YAVANICS
b21001 ©
521200 521201 521202
21205 © 521206 © b21204 © 521208 © YAVAR RS
b21090 ©
b2101 521013 521008
b21026 < 521046 © 521026 © 521033 © YAVAVACS
21007 ©
521015 521016 521004
521080 © 521083 ©
b21003 ©
B coil coating ostatné materidly © vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej Casti
A praskova farba @® hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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ODVODNOVACIE SYSTEMY - Polkruhovy 7lab

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
16,55
280; 23 x 7 1ks ——— 4 10 ks
15,63
L 12,51
SPEVNENY HAK 333;23x7 1 ks WT 4 20 ks
POLKRUHOVEHO ZLABU - Bez upeviovacieho materidlu. :
11,24
A 333 kratky; 23 x 7 1ks ———— 4 20 ks
9,43
12,78
400; 23 x 7 1ks —— 4 20 ks
12,05
HAK POLKRUHOVEHO 12,51
ZLABU SVAJCIARSKO U - Bez upeviovacieho materidlu. 333; 23 x7 lks ——— 4 20ks —
A 10,72
8,70
250; 28 x7 lks ———— 4 20 ks
G 7,74
RIMSOVY HAK 4.57
POLKRUHOVEHO ZLABU - Bez upeviovacieho materidlu. 280; 28 x 7 ks —— 4 20 ks
5,66
AQ
8,26
333;28x7 ks — 4 20 ks
6,20
KLINEC PRE ZLABOVY HAK / - Materidl: pozinkovana ocel.
- Cca 80 ks/kg, 5,0 x 80 mm 1 kg 7,80 4 5 kg
2,51
250 1 ks 2,64 4 50 ks
2,40
2,67
280 1 ks 2,77 4 50 ks
CELO ZLABU ' 2,52
- MoZzno pouZit obojstranne.
| 2,85
333 1 ks 2,9 4 50 ks
2,67
3,98
400 1 ks 4,07 4 50 ks
3,85

- Mozno pouzit obojstranne.

- POZOR!
Farby tehlovocervend, tmavocervend, macho-
vozelend, zinkovoSeda a striebornd metaliza
sa vyrabaju iba na zdkazku. Dodacia lehota na
poziadanie.

GULATE CELO ZLABU

333 1 ks 17,02 4 4 ks
AQ

- 25,41
LEPENE CELO ZLABU '

- Mozno pouzit obojstranne. 333 ks — 4 2 ks
A S
23,95
33,39
250 1ks —— 4 4 ks
27,10
i 33,80
ROH POLKRUHOVEHO 280 1 ks T 4 4 ks
ILABU 90° (VNUTORNY) ‘ . Atypicks roh na dopyt. .
A 333 lks ——— 4 4 ks
27,97
51,87
400 l1ks —— 4 2 ks
44,48
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023
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02 07 04 05 06 12 13

e o . . ) strieborna P OSTATNE
antracitovd svetloseda tehlovocervena | tmavocervend | machovozelena metaliza prirodny hlinik
@ ® @ ® ® @ ® @
b22081 ©
522003 522004 522002 b22008 © 522005 © 522009 © 22010 © 522014 ©
522001 ©
522022 b2201 ® @ © @ @ ®
522020 ©
522062 522063 522064 522065 © 522068 ©
b22061 ©
522051 522052 522053
522050 ©
521560 521561 521562
b21503 ©
521520 52157 521622 521525 © 521526 © b21524 © 521528 © 521530 ©
b21501 ©
521535 521536 521537 521540 © 521541 © 521539 © 521544 © 521546 ©
b21502 ©
350670
517015 517020 517025 ~
b17026 © 517027 © b17024 © 517037 © 517043 © E
517022 & 2
517003 517005 517004 =
517017 © 517028 © 517018 © 517038 © 517044 © S
517001 & S
517002 517008 517007
b17014 © 517029 © 517019 © 517030 © 517039 ©
517006 ©
1701 517012 517010
517050 © 517053 ©
517009 ©
617007 617005 617006 @ © © ® ® 617004 ©
@ ® ®
517500 ©
518034 518046 518060 b18062 © 518063 © b18061 © 518068 © 518087 ©
b18032 ©
518002 518024 518006 518038 © 518058 < 518040 © 518066 © 518089 ©
518007 ©
518001 518009 518005 518030 © 518044 © 518042 © 518051 © 518080 ©
518004 ©
518023 518026 518008 518204 © 518207 ©
518003 ©
B coil coating ostatné materidly © vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej Casti
A praskova farba @® hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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ODVODNOVACIE SYSTEMY - Polkruhovy 7lab

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
33,39
250 lks ——— 4 4 ks
27,10
, 33,80
ROH POLKRUHOVEHO 280 1 ks T 4 4 ks
ZLABU 90° (VONKAJSI) - Atypicky roh na dopyt. :
34,25
A 333 lks ———— 4 4 ks
217,97
51,87
400 lks ———— 4 2 ks
44,48
35,67
s ] . 250 x & 60 lks ———— 4 4 ks
ZLABOVY KOTLIK 250 ' 33,66
A 250 x 2 80 1ks ﬂ 4 5 ks
20,51
24,93
. ] . 280 x 2 80 lks ——— 4 10 ks
ZLABOVY KOTLIK 280 ' 21,54
A 280 x 2 100 1 ks . 4 10 ks
22,14
29,06
333 x5 80 lks ——— 4 10 ks
26,49
ILABOVY KOTLIK 333 25,41
333 x 2 100 lks ——— 4 10 ks
A 22,29
31,14
333x 2120 lks ———— 4 5 ks
27,61
39,54
400 x & 100 lks ————— 4 1ks
35,44
IrABOVY KOTLIK 400 37,32
400 x 2 120 lks ———— 4 3 ks
A 33,46
56,49
400 x 2 150 lks ——— 4 1 ks
53,70
30,86
250, 280,333x280 1ks ———— 4 2 ks
26,1
SIKME HRDLO o 31,69
- Mozno pouzit obojstranne. 280, 333 x 2 100 lks —— 4 2 ks
A 26,88
38,79
333, 400 x 2 120 lks ———— 4 2 ks
33,21
DILATACNY PRVOK 250 lks 35,74 3 1ks
POI.!(RUHOVEHO ILABU : . sljkpriza pozostdva z dilatacného prvku, ndvalku 280 1 ks 39,77 3 1 ks
S NAVALKOM A KRYTOM : i/la{Zri;;-' hlinik a EPDM guma
(SUPRAVA) . Diska: 260 mm. 333 1ks 4326 3 1ks
| 400 1ks 50,90 3 1 ks
DILATACNY PRVOK 250 lks 21,59 3 6 ks
POLKRUHOVEHO ZLABU 'ﬁ/ : Il\)/latelr(iél: hlinik a EPDM guma. 280 ks 2459 3 6 ks
i v - Pre skrytd montdz.
BEZ NAVALKU A KRYTU . Dizka: 260 mm. 333 1 ks 29,99 3 6 ks
400 1 ks 36,72 3 6 ks
HORNY DRZIAK 5,46
HLINIKOVEHO ZLABU Fro-ummmm - Pre hlinfkové Zlaby 250 - 400. 4x25x427 mm lks —— 4 10 ks
A 4,74
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023
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01 02 07 04 05 06 12 13

) o o . . ) strieborné Co OSTATNE
hneda antracitovd svetloseda tehlovocervena | tmavocervend | machovozelena metaliza prirodny hlinik
518035 518047 518070 b18072 © 518064 © b18071 © b18067 © 518088 ©
518033 ©
518012 518025 518011 h18039 © 518059 © 518041 © 518066 © 518090 ©
518010 ©
518015 518016 518014 b18031 © 518046 © 518043 © 518050 © 518079 ©
518013 ©
518022 518027 518018 518200 © 518203 ©
518017 ©
519121 519122 519123
519120 ©
519028 519040 519046 519048 © 519053 © 519047 © 519058 © 519079 ©
519027 ©
519020 519022 519021 519031 © 519050 © 519036 © 519059 © 519080 ©
519010 ©
519015 519017 519001 519032 © 519051 © 519036 © 519060 © 519081 ©
519011 ©
519064 519065 519066 519069 © 519070 © 519068 < 519071 © 519082 ©
519063 ©
519013 519002 519004 519026 < 519049 © 519037 © 519042 © 519062 ©
h19012 ©
519014 519016 519006 519034 © 519052 © 519038 < 519061 © 519083 ©
519007 ©
@ @ © @ ® z
519090 B
519018 519023 519005 519084 © 519087 © Q
519008 © 3
519019 519024 519003 §
519009 © =
520012 520006 52001 520016 < 520023 © 520017 © 520026 © 520040 ©
520010 ©
520007 520001 520003 520014 © 520022 © 520018 © 520030 © 520036 ©
b20004 ©
520008 520009 520002 520019 © 520024 © 520021 © 520026 < 520041 ©
b20006 ©
b47050 547051 54702 b47085 © b470b6 © b47054 © b47049 © 547016 © b47067 ©
b47040 b47041 547042 ba704b © 547046 © b4T044 © b47048 © 547015 © baT047 ©
b47020 b47021 547022 h47024 © 547030 © h47023 © b47028 © 547032 © b47031 ©
b47035 547036 547037 547090 © 547093 © h47038 ©
547102
547101
547100
547103
b3704b b37046 537048
b37044 ©
B coil coating ostatné materidly © vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej Casti
A praskova farba @® hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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ODVODNOVACIE SYSTEMY - Hranaty Zlab

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
16,38
250 Ilm —— 4 6 m
14,36
HRANATY Z[AB,[3 m) - Rozmery podla EN 612. 333 Im 716'84 4 6m
S OCHRAVNNOU FOLIOU NA - S vonkajsim ndvalkom a vnitornym ohybom. 15,05
VONKAJSEJ STRANE - Hruibka materidlu: 0,7 mm. 23.30
- Hribka materidlu: 1 mm (hranaty zlab 500). 400 lm ———— 4 6 m
u 19,9
35,64
500 Ilm —— 4 3m
32,64
16,38
250 lm ————— 4 12 m
14,36
Ly 16,84
HRANATY ZLAB,“ m) - Rozmery podla EN 612. 333 1m %3 4 12 m
S OCHRAVNNUU FOLIOU NA - S vonkajs$im ndvalkom a vnttornym ohybom. 15,05
VONKAJSEJ STRANE - Hriibka materidlu: 0,7 mm. 23.30
- Hrdbka materidlu: 1 mm (hranaty Zlab 500). 400 lm ———— 4 12m
] 19,9
35,64
500 lm ——— 4 6 m
32,64
8,70
250/23 x7 ks —— 4 30 ks
1,74
9,46
, , . . . .l 333/28 x7 lks —— 4 30 ks
HAK HRANATEHO ZLABU - Bez upevinovacieho materidlu. 8.06
o : Rozmery’il’abovylch hakov: pozri odsek "' %8
AQ TECHNICKE INFORMACIE. 400/30 % 7 1 ks , . .
10,43
17,00
500/35x7 lks ——— 4 20 ks
15,65
. - 8,55
RIMSOVY HAK 250/28 x 7 1 ks T 4 20 ks
HRANATEHO ZLABU - Bez upeviiovacieho materialu. :
9,42
A 333/28%x7 lks ——— 4 20 ks
7,48
KLINEC PRE ZLABOVY HAK / - Materidl: pozinkovana ocel.
- Cca 80 ks/kg, 5,0 x 80 mm 1 kg 7,80 4 5 kg
4,75
250 lks —— 4 50 ks
4,12
CELO HRANATEHO ZLABU ’ 4,9
- MoZno pouZit obojstranne. 333 ks — 4 50 ks
| 4,43
5,69
400 lks —— 4 50 ks
5,05
§ ) 51,44
CELO HRANATEHO 500 lavé lks ————— 4 2 ks
FLABU 500 ' bl
1,44
A® 500 pravé 1 ks L 4 2 ks
46,41
40,82
250 1ks ——— 4 4 ks
35,96
L. 41,05
ROH HRANATEHO ZLABU 333 1 ks W 4 4 ks
90° (VONKAJSI) ‘ - Atypicky roh na dopyt. 47'81.
A 400 lks ——— 4 2 ks
43,99
82,95
500 lks ———— 4 2 ks
81,37
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023
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02 07 04 05 06 S 13 :
antracitova svetloSeda tehlovocervend | tmavocervena | machovozelend srtI:Letl;tllerr;a prirodny hlinik OSTATNE
73212 573 573213 573117 ©
b73210 ©
573203 573201 573202 b73205 © 573206 © b73204 © b73207 © 573215 ©
573200 ©
h73232 b73231 573233 h73234 © 573237 ©
b73230 ©
573311 © b73312 & b73313 ©
573314 ©
573010 573011 573012 573026 ©
573009 ©
573003 573007 573001 573017 © 573019 © 573016 © 573015 © 573024 ©
b73002 ©
573006 573014 573004 573030 © 573033 ©
573005 ©
573301 © h73302 © h73303 ©
b73304 ©
525013 525014 525015 525041 ©
h25012 ©
525006 525007 525002 h25011 © 525017 © 525010 © 525018 © 525020 ©
525001 ©
525005 525008 525004 525022 © 525025 ©
525003 ©
525031 © 525032 & 525033 © E
525030 © &
525230 525231 525232 525235 © g
525200 & =
525210 525211 526212 525215 & 525216 © 525214 © 525217 © 525219 © =
h25201 ©
350670
b40011 b40012 540013 540023 ©
b40009 ©
540006 540007 540004 540016 © 540017 © 540015 © 540018 © 540020 ©
h40003 ©
540005 540008 540002 b40024 © 540027 ©
540001 ©
h40036 b40037 540038
h40035 ©
540031 540032 540033
h40030 ©
b24022 524023 524024 52407 @
h26021 ©
524010 524011 524009 h24029 © 524033 © 524027 © 524035 © 524040 ©
h24008 ©
524014 524015 524013 524082 © 524085 ©
024012 ©
524051 © h24052 © h24053 ©
524050 ©

ostatné materidly ® vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej casti
@® hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).

B coil coating
A praskova farba
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ODVODNOVACIE SYSTEMY - Hranaty Zlab

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
40,82
250 lks — 4 4 ks
35,96
41,05
ROH HRANATEHO LABU 333 e pewem ¢ EERES
90° (VNUTORNY) ‘ - Atypicky roh na dopyt. '
47,84
A Q 400 ks —— 4 2 ks
43,99
82,95
500 ks —— 4 2 ks
81,37
38,08
250 x @ 80 ks — 4 6 ks
34,55
39,70
333 x 2 100 1ks —— 4 10 ks
35,57
KOTLIK HRANATEHO ZLABU 43,83
400 x 2 120 ks — 4 6 ks
A 39,56
104,20
500 x @ 120 lks — 4 1ks
95,88
104,20
500 x @ 150 ks —— 4 1 ks
95,88
DILATACNY PRVOK 250 lks 3574 3 1ks
HRANATEHO ZLABU - Suprava pozostdva z dilatacného prvku, ndvalku
A a krytky.
[ss':jﬁ",!AAl;’KA(;M AKRYTOM J - Materidl: hlinik a EPDM guma. 333 Lks 43,26 3 1ks
- Dizka: 260 mm.
| 400 1 ks 50,90 3 1 ks
D".ATAEN? PRVOK 250 1ks 21,59 3 6 ks
HRANATEHO ZL'ABU BEZ - Materidl: hlinik a EPDM guma.
NAVALKU A KRYTU i - Pre skrytd montdz. 333 1 ks 29,99 3 6 ks
. - Dizka: 260 mm.
400 1 ks 36,72 3 6 ks
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023
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02 07 04 05 06 o 13 :
antracitova svetloSeda tehlovocervend | tmavocervena | machovozelend srtI:Letl;tllerr;a prirodny hlinik OSTATNE
524018 524019 524020 524081 ©
b24017 ©
524004 524007 524003 h24030 524034 © 524028 © 524036 © 524039 ©
524002
524001 524016 524006 524086 © 524089 ©
524005
524061 © h24062 © 524063 ©
b24060
548015 548016 548017 548051 ©
h48013 ©
548006 548007 548004 548020 < 548022 & h48019 < 548023 © 548025 ©
548003
548005 548012 548002 548060 © 548063 ©
548001 <
548041 © h4B042 © 548043 ©
h48040 ©
548031 © h48032 © 548033 ©
h48030
b47080 547081 547082 547088 & b47083
b47060 547061 547062 b47065 © 547067 & b47064 © 547068 © 547085 © h47066
b47070 547071 547072 547095 & 547098 & b47073
547106
547105
547104

B coil coating
A praskova farba

ostatné materidly
® hladky povrch na poZiadanie < len ucelené BAL

® vyhotovenie na objedndvku

Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej Casti
cennika (pozri stranu 8).

ODVODNOVACIE SYSTEMY



ODVODNOVACIE SYSTEMY - Nastresny #lab

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
38,79
NASTRESNY ZL'AB - § ochrannou féliou na vonkajsej strane. "
T ' - S oblym vonkajsim ndvalkom. 70(%%1 0(6) mm 1m 4 30 m
| - POZOR! Zohladnite minimdlny sklon strechy. Zka- o m
35,96
15,10
HAK NASTRESNEHO ZLABU
- Bez upeviovacieho materidlu. 28 x 7 mm 1 ks 4 20 ks
AQ
13,11
KLINEC PRE ZLABOVY HAK / - Materidl: pozinkovand ocel.
- Cca 80 ks/kg. 5,0 x 80 mm 1 kg 7,80 4 5 kg
36,71
CELO NASTRESNEHO ZLABU - Delitelné pre jedno lavé a jedno pravé o 1 ks 4 1 ks
A ukoncenie.
27,43
. - 38,15
HRDLO NASTRESNEHO
iLABU v o 100 ks 4 1k
A
29,08
DI'LATA(':VN?,PRVVO'K - Materidl: hlinfk a EPDM guma.
NASTRESNEHO ZLABU - Nekone¢ny pds; typ GS. 6 000 x 375 mm 1m 101,30 3 1 ks
- Na vyrovnanie dilat4cie.
MJ merna jednotka RS rabatova skupina # novinka 2024

BAL balenie
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02 07 04 05 06 12 13

e o . . ) strieborna P OSTATNE
antracitovd svetloseda tehlovocervena | tmavocervend | machovozelena metaliza prirodny hlinik
575005 575006 575001 b75010 © 575011 © b75008 < 76012 ©
575002 ©
523005 523006 523004 523009 © 523010 © 523008 © 523011 ©
b23003 ©
350670
517301 517302 517303 b17304 © 517306 © 517306 © 517307 ©
517300 ©
z
520201 520202 520203 520206 © 520207 © 520204 © 520208 © é
=
=
520200 °
580001
B coil coating ostatné materidly ® vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej casti
A praskova farba ® hladky povrch na poZiadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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ODVODNOVACIE SYSTEMY - Dazdovy zvod

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
16,62
2 60 x 3 000 mm Ilm ——— 4 3m
15,13
15,23
2 80 x 3 000 mm 1m 15,68 4 60 m
13,91
DAZDOVY ZvoD o 15,50
S OCHRANNOU FOLIOU ’ - Hriibka materidlu: 0,7 mm. 2100 x 3 000 mm 1m 16,13 4 39 m
| 14,21
21,42
2120 x 3 000 mm 1 m 22,06 4 24 m
19,46
28,46
2 150 x 3 000 mm lm —— 4 18 m
24,22
DAZBOVY ZvoD o ]
(HRUBKA: 1,6 mm)  Tlaceny lisovany profil (1,6 mm). 2100x2950mm  lks ————— 4 1ks
- Vratane vhodnej zvodovej spojky.
A 160,70
7,85
2 60 1ks —— 4 2 ks
1,16
7,00
2 80 1ks ——— 4 25 ks
i 5,01
0BJIMKA - » m
PRE DAiDOV? VoD - So zdvitom M}O bez tfna. 5100 lks —— 4 25 ks
- S pevnou maticou. 5.22
A !
8,47
2 120 lks —— 4 25 ks
5,90
11,87
rﬁ. 2 150 lks ———— 4 15 ks
9,91
86,32
P o - - Vonkajsia strana farbend 2 801000 mm L 2 L
OCELOVA RORA DAZDOVEHO U e anfovel v 84,71
7VODU S EISTIACIM A v;lg:tla?]ren{aeznegﬁ;m er z melaninovej zivice. 9351
OTVOROM - Hrubka materidlu: @ 100>1 000 mm Lks 90.18 2 1 ks
A - 2 mm (2 80 a & 100) .
- 2.3 mm (2 120) 2120x1000mm 1k — 1ks
186,00
2 80 1 ks 9,89 4 15 ks
0BJIMKA )
‘0vii R - So zdvitom M10 bez tfna.
PRE OCELOVU RURU Q - Materidl: pozinkovana ocel. g Lks 10,20 4 L)
A
2120 1 ks 10,72 4 15 ks
6,76
2 60/115 ks —— 4 20 ks
5,85
6,96
2 80/115 lks — 4 20 ks
S 6,01
PRECHODKA DAZDOVEHO 712
ZVODU e 2 100/115 lks ——— 4 20 ks
A 6,15
8,22
2 100/150 lks —— 4 10 ks
1,28
9,46
2 120/150 lks ——— 4 10 ks
8,57
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023
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01 02 07 04 05 06 12 13

hneda antracitova svetloSeda tehlovocervend | tmavocervena | machovozelend srtI:Letl;tllerr;a prirodny hlinik OSTATNE
b74062 574063 574064
b74061 ©
b74009 b74015 574013
74021 © b74027 © b74024 © b74036 © 574042 ©
b74012 ©
b74003 574001 574006
b74019 © 574028 © b74026 © b74030 © 574038 ©
b74006 ©
b74010 574011 574004
b74023 © 574029 © b74026 < b74037 © 574043 ©
b74007 ©
b74014 574017 574002
b74008 ©
@ ® ® © @ ® @ @
668420 ©
b29671 529672 529673
b29670 ©
529601 529602 529603 h29605 © 529606 © 529604 © 529608 © 529609 ©
529600 © _
529621 529622 529623 h29625 © 529626 © 529624 © 529628 © 529629 © E
529620 & 2
529641 529642 529643 h29645 © 529646 © 529644 © 529648 © 529649 © 5
529640 © S
529700 529701 529702 -
h29710 ©
668113 6068114 668115 668118 < 668119 © 668117 © 668121 © 668123 ©
668110 ©
668130 668131 668132 668136 © 668136 © 608134 © 668138 < 668141 ©
668111 ©
668150 668151 668152 668155 © 668156 © 608154 © 668158 © 668160 ©
668112 ©
668300 668301 668302 668304 © 668307 © 668306 © 668305 © 668309 © 668103 ©
668320 668321 668322 668324 © 668327 © 668326 © 668326 © 668329 © 668104 ©
668340 668341 608342 608344 © 668347 © 0608346 © 66834b © 668349 © 668106 ©
b37305 537306 537307
h37304 ©
b37210 53721 537212 h37215 © 37216 © 37214 © b37248 © 537266 ©
h37300 ©
b37220 372 537222 h37226 © 5372117 © b37224 © b37221 © 537250 ©
h37301 ©
b37230 b37231 537232 h37236 © 37218 © h37234 © b372371 © b37251 ©
h37302 ©
b37240 b37241 537242 h37246 © 5371219 © b37244 © b37249 © 537258 ©
| h37303 ©
B coil coating ostatné materidly © vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej Casti
A praskova farba @® hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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ODVODNOVACIE SYSTEMY - Dazdovy zvod

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
- Materidl: pozinkovana ocel.

TRN SO ZAVITOM M10 - Samorezny zdvit (pre tehlové murivo nie st

/ potrebné rozperné kotvy). dizka: 195 mm 1 ks 3,20 4 100 ks

- Doddva sa aj samostatne.
- POZOR! Predvftajte vrtdkom & 5 mm.

KRYT TRNA OBJIMKY . Materidl: plast. B . e .
- Farba: Seda. 0

TRN S KRYTKOU - Materidl: pozinkovana ocel.
- Vratane krytky z plastu. 80 mm 1ks 1,51 4 25 ks

Qo - 3 . Farba krytky: Sedd.

TRN S KRYTKOU 140 mm 1ks 162 4 25 ks

PRE HMOZDINKY - Materidl: pozinkovand ocel.

DO KONTAKTNEHO - Vratane krytky z plastu.

ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU - Farba krytky: Sed4. 200 mm 1 ks 1,98 4 25 ks
- Vhodné pre hmozdinky do kontaktného zateplo-

210 vacieho systému @ 10 mm.

o 330 mm 1ks 4,21 4 25 ks

 Materidl: plast.

3 10 x 120 1k 2 25 k
HMOZDINKA DO - Pre hrubku tepelnej izoldcie 50 - 200 mm. ‘ i s 1,16 s
KONTAKTNEHO - Montazna hibka v nosnom podklade:

ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU min. 70 mim.
210 - Vhodné v kombindcii s tifmi s krytkou pre 2 LS L 1ks 1,35 2 2l
hmozdinky do kontaktného zateplovacieho

Q systému @ 10 mm.

- POZOR! Predvitajte vrtadkom @ 10 mm. £ 10x 280 mm Lks 1,55 2 25ks
< , - Materidl: nerezovd ocel a plast.
100 -1 1 ks 2 4 k
DRZIAK Do KONTAKTNE!'IO - Pre hribky tepelnej izolacie 100 - 180 mm alebo 00 - 180 mm s 19,53 S
ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU 180 - 260 mm.
- Vratane upevilovacieho materidlu (hmozdinka
Q 2 8 x90 mm, skrutka & 6 x 100 mm) a krytky. G = 20 et 1 ks 20,86 2 s
STENOVA MONTAZNA 9,70
PLATNA - Bez upevnovacieho materidlu. . 1 ks 4 6 ks
- So zdvitom M10 a maticou.
A 9,26
- Materidl: guma.
- Na pripojenie dazdovych zvodov, posuvnych 2 100 mm 6,98
; spojok a prechodiek $tvorcového zvodu na rury
GUMENE TESNENIE o HT alebo KG
) . 1ks 4 1ks
- 2100 vhodné pre spojky rar HT alebo
KG DN 110.
- 2 120 vhodné pre spojky rur HT alebo rA' 2120 mm 6,98
KG DN 125.
HRDLO S LEMOM PRE - Vhodné pre dazdovy zvod 2 60. 14,32
LEPENIE - Pouzitelné aj ako bezpecnostny prepad pre 2 58 mm 1ks 4 1 ks
A zberny kotlik PREFA. 13,03
8,31
2 60 mm lks —— 4 2 ks
7,63
6,48
2 80 mm lks — 4 2 ks
6,05
ZVODOVA SPOJKA . 5 sdovy i dazdovy 6,66
;/l;glcli?aen?lgeudfzi?lvy zvod, ako aj dazdovy zvod » 100 mm 1 ks ’ 4 2 ks
A : 6,20
9,48
2 120 mm ks ——— 4 2 ks
9,05
62,42
2 150 mm 1ks —— 4 2 ks
56,74
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023
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ODVODNOVACIE SYSTEMY

] 02 07 04 05 06 e 13 :
, N o . . ) striebornd o OSTATNE
hneda antracitovd svetloseda tehlovocervena | tmavocervend | machovozelena metaliza prirodny hlinik
345015
529502
345033
345030
345031
345032
345040
345041
345042
420305
420306
529302 529303 529304 529305 © 529306 © 529307 © 529308 © 529310 ©
529301 ©
150052
150063
519201 519202 519203
519200 ©
527370 52731 527372
b27304 ©
527310 b27311 527312 b27313 © b27314 © b27315 © b27316 © 527318 ©
527300 ©
527330 527331 527332 b27333 © b27334 © 527335 © 527336 © 527338 ©
b27301 ©
527350 527351 527352 527354 © 527356 © 527353 © 527357 © 527358 ©
b27302 ©
@ & ® & & & & ®
527305 ©

B coil coating
A praskova farba

ostatné materidly

© vyhotovenie na objedndvku

@® hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL

Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej Casti

cennika (pozri stranu 8).
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ODVODNOVACIE SYSTEMY - Dazdovy zvod

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
- Vhodné pre dazdovy zvod (hribka: 1,6 mm). 7.85
IVODOVA SPOJKA - Vhodné na spéjanie: '
(PRE HRUBKU: 1,6 mm) - dvoch dazdovych zvodov (1,6 mm); » 100 mm 1 ks 4 2 ks
! - dazdovych zvodov s ochrannou féliou (horny
A ® zvod) a dazdovych zvodov s hribkou 1,6 mm 7.29
(dolny zvod). y
50,81
2 80 mm lks —— 4 1ks
- Vrchné ukonéenie sedi pre PREFA dazdovy zvod 48,21
, s ochrannou foéliou (2 80, @ 100 alebo @ 120)
POSUVNA SPOJKA a PREFA dazdovy zvod s hribkou steny 1,6 mm. 5100 mm 1 ks 51,24 4 1 ks
A - Spodné ukoncenie sedi na HT/KG rtru 48.21
a ocelovu riru PREFA. !
- Celkova vyska: 250 mm. 58,68
2 120 mm 1ks —— 4 1 ks
55,52
83,34
- Prechod z rdr HT/KG do dazdového zvodu. & 110/100 mm 1 ks 4 1 ks
- Vrchné ukoncenie vhodné pre riury HT/KG
, (napr. zvisly stre$ny vpust). 77,54
ZVODOVA PRECHODKA - Spodné ukoncenie vhodné pre dazdovy zvod
A S PREFA s ochrannou féliou a dazdovy zvod
PREFA s hriibkou steny 1,6 mm. 115,07
- Celkova vyska: 160 mm.
. VrAtane tesnenia. 2 125/120 mm 1ks 4 1 ks
109,60
15,46
2 60 mm ks —— 4 1ks
14,07
16,82
2 80 mm lks —— 4 8 ks
12,95
KOLENO 72° 18,51
2 100 mm lks —— 4 8 ks
A 14,21
24,44
2 120 mm lks — 4 4 ks
20,23
45,59
2 150 mm lks — 4 1ks
40,60
21,31
2 60 mm 1ks —— 4 1 ks
19,46
23,23
2 80 mm 1ks —— 4 8 ks
KOLENO 85° 21,88
A 24,23
2 100 mm ks —— 4 8 ks
23,28
30,76
2 120 mm ks —— 4 3 ks
27,16
15,42
2 60 mm ks —— 4 1 ks
14,01
17,11
2 80 mm lks — 4 12 ks
KOLENO 40° 13,44
A 19,01
2 100 mm lks — 4 6 ks
14,72
25,08
2 120 mm ks —— 4 3 ks
20,43
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023
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antracitova svetloSeda tehlovocervend | tmavocervena | machovozelend srtI:Letl;tllerr;a prirodny hlinik OSTATNE
© ® ® ® ® © © @
527303
@ 537321 @ ® @ @ @ 537323 ©
h37320
@ 537341 @ ® @ @ @ 537343 ©
h37340
@ @ @ ® @ @ @ @
h37360
® ® @ © ® ® ® @
h37370
@ ® @ © ® ® ® @
h37371 ©
526251 526252 526253
526250 k>
526012 526015 526013 526020 < 526027 © 526023 © 526069 & 526084 © %
526005 © g
526003 526006 526008 526018 526026 © 526024 © 526033 © 526077 © §
526007 © .
b26004 526011 526002 526022 © 526028 © 526025 © 526072 © 526085 ©
h26001
b26014 526016 526010
526009 <
@ @ @
526270 <
526310 526311 526312 526318 ©
526070 <
526300 526301 526302 526308 ©
526071
526320 526321 526322
526076 <
@ ® @
526230 <
526050 526051 526053 526059 < 526064 & 526056 < 526073 526086 <
526035
b26044 526045 526054 526060 < 526062 & 526057 < 526040 526075 &
526036
526047 526048 526055 h26061 < 526063 & 526058 < 526074 < 526087 &
| 526037
B coil coating ostatné materidly @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov najdete v informaénej Casti
A prégkovd farba @ hladky povrch na poziadanie € len ucelené BAL cennfka (pozri stranu 8).
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ODVODNOVACIE SYSTEMY - Da

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
22,57
2 80 mm lks — 4 2 ks
19,78
23,31
SOKLOVE KOLENO 2 100 mm =N @ B
VYBOCENIE: 60 mm - 2 150 mm nie je vyhotovené natiahnutim zo 20,40
' zvodu, ale zvdranim. 2953
A ’
2 120 mm lks —— 4 4 ks
27,16
54,63
2 150 mm lks — 4 1ks
50,59
SOKLOVE KOLENO 2l
VYBOCENIE: 30 mm 2 100 mm 1 ks 4 8 ks
A® 2,85
190,66
2 80 mm lks —— 4 2 ks
183,86
- Hibka/sirka/vyska: 220/220/330 mm. 198,73
. . - Vyska bez hrdla: cca 280 mm. 2 100 mm 1 ks 4 2 ks
ZBERNY KOTLIK - S ndvalkom na 3 strandch. 191,85
A - Excentricky vytok (vzdialenost od fasady: 20417
30 mm). 120 mm lks ————— 4 2ks
- Hribka materidlu: 0,8 mm. 197,29
219,81
2 150 mm lks — 4 2 ks
209,53
- Hibka/sirka/vyska: 170/180/245 mm. 224,70
OKRUHLY ZBERNY KOTLIiK - Vyska bez hrdla: cca 185 mm.
- Excentricky vytok (vzdialenost od fasady: 2 100 mm 1ks 4 1 ks
A 30 mm).
- Hribka materidlu: 0,8 mm. 217,70
LAPAC LiSTIA it
- Material: pozinkovand ocel. 2 80 - 120 mm 1 ks 12,02 4 25 ks
A i
229,71
2 80 mm lks — 4 1ks
N 221,90
i . - Celkova vyska: 520 mm (viditelnd: 470 mm).
FASADNY KOTLIK SO - Hrubka materidlu: 1,2 mm.
ZAUSTENIM PRE STRESNY ! - Vrdtane tesnenia EPDM. 235,00
CHRLIE - Sklon: 3°. 2 100 mm lks — 4 1ks
- 2 80 mm: sedi pre HT riry DN 75 mm. 225 70
A - 2 100 mm: sedf pre HT rdry DN 110 mm. '
- 2 120 mm: sedi pre HT riury DN 125 mm.
290,30
2 120 mm lks — 4 1ks
278,60
133,40
2 80 mm lks — 4 1 ks
129,50
P - Vrétane plastovej pripojky, ktord sa hodi
IBERAC DAZDOVEJ VODY k vSetkym bezne dostupnym zahradnym hadi- 139,50
R P 2 100 mm 1 ks 4 1 ks
A ciam (2 25 mm | 17). 134.30
- Priemer zavitu rdry: cca 33 mm | G1”. !
190,70
2 120 mm ks —— 4 1ks
184,20
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023
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. - o . . ) strieborna P OSTATNE
hneda antracitovd svetloseda tehlovocervena | tmavocervend | machovozelena metaliza prirodny hlinik
b27013 b27014 527012 527020 © 521027 © 527023 © 527036 © 527042 ©
b27011 ©
527001 527003 527010 527018 © 527026 © b27024 © 527030 © 527038 ©
b27009 ©
527002 527004 527008 b27022 © 527028 © b27026 © b27037 © 527043 ©
b27007 ©
b27016 527015 527006
b27006 ©
® ® @ ® @ ® ® ®
b27400 ©
550100 550101 550102 bb0104 © 550105 © b50103 © 550107 © 550108 ©
bb0005 ©
550120 550121 550122 b50124 © 550125 © 550123 © 550127 © 550128 ©
h50006 ©
550140 550141 550142 b50144 © 550145 © 550143 © 550147 © 550148 ©
b50007 ©
550160 550161 550162
550008 © &
550220 550221 50222 =
=
b50009 ©
537060 b37008 ©
® ® @ ® @ ® @ ®
553050 ©
553011 553012 553013 553014 © 5h3015 © 553016 © 553017 © 553019 ©
553010 ©
© 553032 @ @ @ © ® ©
553030 ©
b39221 539222 539223 b39226 © 539227 © b39225 © 39229 © 539231 ©
h39220 ©
b39201 539202 539203 h39206 © 539207 © b39205 © 539209 © LRPYAVACH
b39200 ©
539241 539242 539243 539246 © 539247 © 539245 © 539249 © 539251 ©
h39240 ©
B coil coating ostatné materidly © vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej Casti
A praskova farba @® hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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ODVODNOVACIE SYSTEMY - Dazdovy zvod

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
58,59
2 80 mm ks —— 4 1 ks
46,19
KLAPKA PRE ZBER ) 65.39
T - Dlzka: 400 mm. ’
DAZDOVE. vobY - S integrovanym vyberatelnym lapacom listia. 2 100 mm Lks 4 L ks
A 51,36
75,89
2 120 mm ks —— 4 1 ks
61,98
NAHRADNA MRIEZKA gy lks 2523 4 1 ks
PRE KLAPKU PRE ZBER
DAZDOVEJ VODY - Farba: hneda. 2 100 mm 1 ks 25,23 4 1 ks
A 120 mm 1ks 2523 4 1 ks
' 66,74
2 80 X 60 mm lks — 4 1 ks
, . 79
2VODOVA 0DBOEKA - Falcovand riira. St
@ 80 » - - Hrdlo navarené. 68,81
- Atypicka dovd odbock d . |
A typicka zvodova odbocka na dopyt & 80 x 80 Tm 1 ks 70,33 4 2 ks
. 59,50
67,53
2 100 x 60 mm lks —— 4 1ks
65,42
' 69,64
; . 7° | |
ZVODOVA ODBOCKA - Falcovana rura. 2 100 x 80 mm 1 ks 71,73 4 2 ks
2100 . - - Hrdlo navarené. —— |
A - Atypickd zvodovéd odbocka na dopyt. 60,21
. 70,37
2100 x 100 mm 1 ks 72,48 4 2 ks
60,27
nn
2 120 x 80 mm 1 ks 73,27 4 1 ks
. 60,92
, - 7° mn
ZVODOVA ODBOCKA - Falcovan4 rira. d
2120 - - - Hrdlo navarené. 2 120 x 100 mm 1 ks 73,27 4 1ks
- Atypicka dovd odbock dopyt. I |
A ypické zvodové odbocka na dopy 60,92
' 78,66
2 120 x 120 mm 1 ks 80,56 4 1 ks
66,71
IVODOVA 0DBOCKA 7° o S
(KONICKA) - Falcovand riira. 5100x50 - 75 mm 1 ks 4 2ks
- Hrdlo navarené.
A 88,34
MJ merna jednotka RS rabatova skupina # novinka 2024
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hneda antracitova svetloSeda tehlovocervend | tmavocervena | machovozelend srtI:Letl;tllerr;a prirodny hlinik OSTATNE
539010 539012 53901 539016 539023 & 539019 © 539025 & 539040 ©
539009 <
539005 539007 539001 539014 © 539022 © 539020 < 539030 & 539036 ©
539002
539006 539008 539003 539018 539024 © 539021 © 539026 539041 ©
539004
539089
539090
539091
B42141 B42142 542143
B42140
542020 542022 542019
h42033 542050 & 542028 542061 < 542067 &
h42018
b42121 542122 542123
b42120
542017 542021 542016
b42034 542051 © b42029 © 542062 & 542068 © _
542015 © &
542012 542004 542002 Z
h42035 542052 & 542030 542047 © 542066 © %E
542001 © =
542039 842040 542041
D42043 542055 © b42044 © 542063 © 542069 ©
542038
542013 542014 542006
542036 542053 © 542031 © 542064 542070 ©
542005
542010 542011 542008
542037 542054 © 542032 542065 542071 &
542007
542081 542082 542083 b42085 < 542086 © h42084 < 542088 542089 ©
b42080 <
B coil coating ostatné materidly @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov najdete v informaénej Casti
A prégkovd farba @ hladky povrch na poziadanie € len ucelené BAL cennfka (pozri stranu 8).
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ODVODNOVACIE SYSTEMY - Stvorcovy zvod

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
42,40
[ 80 mm U
dizka: 3 000 mm Im 31 4 sm
47,34
diilg'slos%lénmm 1m S 4 L5 m
’ 46,64
diVE 8%(;3[“ 1m ﬂ 4 0,6 m
§TVORCOV? VoD - Tlaceny lisovany profil (1,6 mm). ALE mm 49,25
- § priebeZnou moznostou pripojenia svorky.
A® - Reg. ¢. priemyselného vzoru 14380. 7100 mm 52,01
dizka: 3 000 mm Lm 4 sm
51,06
55,17
100 U
dii‘li‘ 1 Sggnmm Im 4 L
’ 54,27
74,88
dii‘?(;'OgOIg)lEm lm  — 4 0,6 m
’ 58,05
91,38
$TVORCOVE KOLENO 72° - Tlaeny lisovany profil (1,6 mm). s Lks +
[DLHE] : l}ozmery: 83,18
- $7.80: 1 000 x 190 mm (viditelng). 107.90
A® - §7.100: 1 000 x 196 mm (viditelng). 0100 mm 1 ks : 4 1 ks
107,00
68,95
STVORCOVE KOLENO 72° H 8o mm - Bl -
[KRATKE] - Tlaceny lisovany profil (1,6 mm). ’
- Rozmery: 190 x 190 mm (viditelné). 7452
A® [J 100 _——
mm 1ks 4 1 ks
73,63
MONTAZNA SVORKA - . Materidl: hlinik.
STVORCOVEHO ZVODU !I‘ - Upevnenie §tvorcového zvodu so zdvitom M10 — 1 ks 13,01 4 1ks
bez tfia.

- Materidl: hlinik.

SVORKA PRE NAPOJENIE . - S integrovanym nerezovym klipom ako

BLESKOZVODU . - drziakom vedenia. — 1 ks 21,75 4 1 ks
- Vratane montdznej svorky na uchytenie.
- Drziak na upevnenie drotu @ 8 - 12 mm.

Hibka/afrka /vyska: 220/220/330 230,00
: a/sirka/vyska: mm.
- Vyska bez hrdla ([J 80 mm): cca 255 mm. 0180 mm 1 ks 4 Lks
ZBERNY KOTLiK HRANATY - Vyska bez hrdla ((J 100 mm): cca 280 mm. 225,40
- S hranatym ndvalkom (na 3 strandch).
A® - Excentricky vytok (vzdialenost od fasady: 230,40
45 mm).
- Hrubka materidlu: 0,7 mm. 0 100 mm 1 ks 4 Lks
221,40
52,15
= 82?551“ lks —— 4 1 ks
48,74
68,01
= 83(;3mm lks —— 4 1ks
HRANATY ZLABOVY KOTLIK 65,12
A [J 100 mm 69,55
333 lks — 4 1 ks
64,01
7,12
= 1280”““ 1ks —— 4 1 ks
65,17
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023
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hneda antracitova svetloSeda tehlovocervend | tmavocervena | machovozelend srtI:Letl;tllerr;a prirodny hlinik OSTATNE
151101 151102 151103
151100
151121 151122 151123
151120
151161 151162 151163
151160
150101 150102 150103 150106
150100
150121 150122 150123 150126
150120
150161 150162 150163 150165
150160
151201 151202 151203
151200
150201 150202 150204 150206
150200
151261 151262 151263
151260
150261 150262 150263 150265
150260
150050
150051
151301 151302 151303
151300
150301 150302 150303 150306
150300
151401 151402 151403
151400
151421 151422 151423
151420
150401 150402 150403 150405
150400
150421 150422 150423 150425
150420
B coil coating ostatné materidly @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov najdete v informaénej Casti
A prégkovd farba @ hladky povrch na poziadanie € len ucelené BAL cennfka (pozri stranu 8).
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ODVODNOVACIE SYSTEMY - Stvorcovy zvod

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
- Celkova vyska ((J 80 mm): 410 mm 248,20
. . i (viditeIna: 350 mm). 180 mm 1 ks 4 1 ks
STVORHRANNY FASADNY - Celkova vyska ((J 100 mm): 530 mm 23710
KOTLIK SO ZAUSTENIM PRE ) viditelnd: 465 mon). '
&NV P - Hrubka materidlu: 1,2 mm.
STRESNY CHRLIC - Vrdtane tesnenia EPDM. 248.20
A® - Sklon: 3°. '
- [0 80 mm: sedi pre HT riry DN 75 mm. 1100 mm 1 ks 4 1 ks
- [0 100 mm: sedi pre HT rtry DN 110 mm. 237,30
99,23
“ . . 80 mm '
x . - Prechod zo s$tvorcového na kruhovy zvod. O 1ks — 4 1 ks
PRECHODKA STVORCOVEHO - 2 106 mm: sedi pre HT/KG rary DN 110. Celkova 2 106 mm 93_11
ZV0oDU 80 vys$ka: 110 mm.
- 2 115 mm: sedi pre HT/KG rary DN 125. 30 99,23
A @ Celkové vyika: 110 mm. EHS o lks —— 4 1ks
93,11
47,48
« . . 100 mm 4
< ; - Prechod zo stvorcového na kruhovy zvod. o 1ks — 4 1 ks
PRECHODKA STVORCOVEHO - 98 mm: sedf pre HT/KG riry DN 110. Celkova 2 98 mm 44,55
ZVODU 100 vyska: 244 mm.
- @ 115 mm: sedi pre HT/KG rdry DN 125. 100 47,48
A® Celkovd vyska: 250 mm. EIIS rrnng ks — 4 1 ks
44,55
- Materidl: guma.
- Na pripojenie dazdovych zvodov, posuvnych 2 100 mm 6,98
, spojok a prechodiek $tvorcového zvodu na riry
GUMENE TESNENIE c HT alebo KG
) . . 1ks 4 1ks
- 2100 vhodné pre spojky rir HT alebo
KG DN 110.
- @ 120 vhodné pre spojky rir HT alebo fﬁ- 2 120 mm 6,98
KG DN 125.
080 101,70
mm
lks —— 4 1 ks
x ; dizka: 1 500 mm
STVORCOVY ZVOD 100,90
S EISTIACIM OTVOROM - Tlaceny lisovany profil (1,6 mm).
- § priebeZnou moznostou pripojenia svorky.
A ® 116,90
S lks ———— 4 1ks
dfzka: 1 500 mm
116,00
P . S . ) 163,60
ZBERAC DAZDOVEJ VODY - Vrdtane plastovej pripojky, ktord sa hodi
PRE STVORCOVY ZVOD kAVSGIkym bezne leStUpnym zdhradnym hadi- 7100 mm 1 ks 4 1 ks
ciam (2 25 mm | 17).
A ® - Priemer zdvitu rdry: cca 33 mm | G1”.
157,30
MJ merna jednotka RS rabatova skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023
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N o . . ) strieborna o OSTATNE
antracitovd svetloseda tehlovocervena | tmavocervend | machovozelena metaliza prirodny hlinik
151501 151502 151503
151500
150501 150502 150503 150506
150500
151381 1513682 151383
151380
151361 151362 151363
151360
150381 150382 150383 150385
150380
150361 150362 150363 150365
150360
150062
150063
15114 151142 151143
151140
150141 150142 150143 150145
150140
150322 150323 150326
150320
B coil coating ostatné materidly ® vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej casti

A praskova farba

® hladky povrch na poZiadanie < len ucelené BAL

cennika (pozri stranu 8).
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ODVODNOVACIE SYSTEMY

- (st

é prislusenstvo

VYROBOK

POPIS VYROBKU ROZMERY

MJ

CENA

RS

BAL

TRHACI NIT

- Materidl: hlinik s nehrdzavejicim tffiom.
- Rozsah zopnutia:
- 4x95mm:1az6 mm

4 x 9,5 mm

1ks

0,18
0,15

1 000 ks

- 4,8x17 mm: 7 az 12 mm 4,8 %17 mm

1ks

0,18

500 ks

KOREKCNY LAK 9

- Prispdsobené farbdm a povrchom PREFA.

- Nadobka so $tetcom (12 ml).

- Je dostupna aj vo farbach bronzova (430160)
a Ciernoseda (430161).

- Postupujte podla ndvodu na spracovanie.

12 ml

1ks

6,01

1 ks

OPRAVNE PERO

- Prispdsobené farbdm a povrchom PREFA.

- Dostupné vo farbdach: hneda (430201), antraci-
tova (430200), cierna (430203), tmavocervena
(430207), svetloseda (430202), prefa biela
(4302006), orieskovohneda (430204), strie-
bornd metaliza (430210), Cistd biela (430213),
tmavosedd (430205), dymova strieborna
(430211), ciernoseda (430209), antracitova
matnd (430212), bronzova (430208).

- Postupujte podla navodu na spracovanie.

11 ml

1ks

14,32

1 ks

TYCE NA SPAJKOVANIE
HLINIKA
(BALENIE)

i

- Na mdkké spajkovanie ¢istého hlinika a hliniko-
vych zliatin, ktoré pouziva spolocnost PREFA.

- Obsah balenia: cca 30 ty¢i na spdjkovanie
(250 g).

1ks

145,60

SPECIALNY SILIKON o il

- Priehladny, trvale elasticky jednozlozkovy tmel
na utesnenie pri hladkych plochdch odkvapov
a nitovanych spojov stre$nych zlabov.

300 ml staci pre cca 25 - 30 m.

300 ml

1ks

10,11

1 ks

8,47

20 ks

SPECIALNA LEPIACA
SUPRAVA

prmm—

[ ]
W R R TR 'li

=1
e

Obsah:

- 1 kartus$a $pecidlneho lepidla PREFA (290 ml)
- 1 nddobka adhézneho cistidla (60 ml)

- 1 brisny papier

- 1 ¢istiaca handricka

- 2 adaptacné dyzy —
Vseobecné udaje:

-+ 290 ml staci pre cca 4 m.

- Farba: Seda.

Udaje o spotrebe:

- Pozri odsek TECHNICKE INFORMACIE.

1 set

53,57

1 set

SPECIALNE LEPIDLO

Obsah:

- 1 kartus$a $pecidlneho lepidla PREFA (290 ml)
- Bez prislusenstva.

Vseobecné udaje:

-+ 290 ml staci pre cca 4 m.

- Farba: Seda.

Udaje o spotrebe:

- Pozri odsek TECHNICKE INFORMACIE.

1ks

39,13

24 ks

OTVARAC NAVALKOV

- Nastroj na roztahovanie navalkov. —

1ks

72,28

\3 -

ZAISTOVAC REBRIKA

- Materidl: tvarované rury z prirodného hlinika.
- Vhodny pre vSetky normované rebriky.

Zaistovac rebrika PREFA umoziiuje rychle posta-
venie a bezpecny pohyb na rebriku, pretoze rebrik
je uz po prvom upevneni zaisteny proti bo¢nému
pohybu.

Rebrik pri ndvalku neposkodi Zlab.

1ks

110,90

RETAZ DAZDOVEHO ZvODU

N i

- Material: nerezova ocel.

- Velkost ¢lankov: 35 x 20 x 5 mm. il

1m

20,70

19,05
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02 07 04 05 06 12 13

ODVODNOVACIE SYSTEMY

e o . . ) strieborna P OSTATNE
antracitovd svetloseda tehlovocervena | tmavocervend | machovozelena metaliza prirodny hlinik
533003 533004 533009 533008 © 533016 © 533010 © 533014 © 533017 ©
b33001 ©
b33002 ©
430151 430150 430152 430157 © 430156
430201 430200 430202 430207 430210
425002
420006
420006
420500
420501
420028
42046
667002 667003 667004 667007 © 667012 © 667006 © 667009 © 667013 ©
667020 ©
B coil coating ostatné materidly © vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej Casti
A praskova farba @® hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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FASADNE SYSTEMY




| FASADNE SYSTEMY

Siding & Siding.X

Siding
Siding perforovany

Siding.X

Upevnenie a prislusenstvo

PREFABOND

Upevnenie na kovovd podkonstrukciu

Upevnenie na drevend podkonstrukciu

Prislusenstvo

Maloformatové krytiny

Maloformatové vyrobky

Upevnenie a podkladové pasy

Falcované systémy

PREFALZ

FALZONAL

Upevnenie s ryhovanymi klincami
Upevnenie so skrutkami

Tlacené lisované profily

Vinity profil a prelamovany profil

Upevnenie

Prislusenstvo
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FASADNE SYSTEMY - Siding

POVRCH
VYROBOK ROZMERY M/ RS  CENA FARBA
hladky stucco Ciarovany
[ ) () () |
P.10 machovozelend o . .
48,78
07 P.10 svetloSeda . . .
10 P.10 prefa biela . . o
hbkaprofit: 22 mm ™ 6 P.10 orieskovohneds . . .
12 striebornd metaliza J .
17 P.10 Cisté biela . . .
SIDING 38 vladsky orech hnedy o
m o 39 dub bézovosivy .

51,47 |4 P.10 pieskovohneda o o .
43 P.10 kamennd Seda

patina Seda o o o

P.10 hnedd . . .

P.10 antracitova o . .

]
~

[—]
-

[—]
(<)

S
N

. - P.10 ¢ierna . . .
s tienovou Sparou

P.10 tehlovocervend . . .

P.10 tmavocervena . . .

P.10 machovozelend

07 P.10 svetloSeda o . .

59,46 10 P.10 prefa biela . . .

bez tiefiovej $pary 1" P.10 orieSkovohneda . . .
12 striebornd metaliza . . .

200> 1,0 mm m 6 17 P10 ¢isté biela . . .

hibka profilu: 22 mm

19 P.10 tmavoSeda . . .

dymovd striebornd . . .

ciernoSeda

bronzovd . . .

vladsky orech hnedy .

39 dub béZovosivy J

dub prirodny

62,12 ; :
P.10 pieskovohneda . . .

P.10 kamennd Seda

patina Seda . . o

MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024

" BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023



DOPLNKOVY PAS (HLADKY)

708x07mm  1000x0,7mm  1100x1,0mm  1200x1,0mm

1200=1,2
rolka: 30kg!  rolka: 60kg!  rolka:30kg?  rolka:30kg" i
040103
040100
040108
040105 : ,
E 0001 INFORMACIE 0 VYROBKOCH - SIDING
040107 & VSEOBECNE
m 040102 - Hmotnost (bez upevnovacieho materiadlu):
10 040402 - 138 x0,7 mm: 3,26 kg/m?
m 040106 - 200 x 1,0 mm: 4,05 kg/m?
- 300 % 1,2 mm: 4,32 kg/m?
12 030369 - 400 x 1,2 mm: 4,05 kg/m?2
- 500 % 1,5 mm: 5,14 kg/m?
17 040405 600 x 1,5 mm: 4,96 kg/m>
m 040404 - Vyhotovenie podla kusovnikov.
m 042005 - DIzkové tolerancia: +2 mm.
- Dodacia lehota pre Siding, doplnkové pasy stucco,
39 042004 ako aj doplnkové pasy hribky 1,2 mm: min. 10 pra-
m 042001 covnych dni.
- Ponukané farby nie st vhodné pre dodato¢nu povr-
43 | 040104 "
chovu dpravu!
m 030361 - Dodato¢né dodavky mozu vykazovat farebné
042034 042044 odchylky. Objednajte si rezervné kusy!
- Testované podla EN 13501-1 a ONORM B 3800-5.
042031 - Priplatok za dodavku pod 8 m2: 50,00 €
042046 - Nity vhodné k fasadnym doplnkovym pasom
042035 PREFA.
- Rozsiahly zoznam doplnkovych pdsov: pozri odsek
042032 IVITKY A PLECHY.
042040 - Ceny doplnkovych pdsov na poZiadanie.
m 042033 062045 - Na zabezpecenie rovnakého vyhotovenia Sarze
pri rozdielnych konstrukénych $irkach sa pouziva
10 042041 hrubsi materidl za priplatok.
[ 11 | 042039
UPOZORNENIE
12 042027
1 Udaj o mnozstve [m] pre hlinikové zvitky v zavislosti od
17 042048 hribky materidlu a $irky zvitku. Pozri tabulku MnoZstvo =
m 042047 v Casti TECHNICKE INFORMACIE. 3
[ 20 | 042025
m 042028 Pokracovanie informécii o vyrobkoch
E 042079 na nasledujuce;j dvojstranke.
38 | 042061
39 042060
[ 40 | 042022
[ 42 | 042038
042036
[ 47 | 042043
B coil coating ostatné materidly @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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FASADNE SYSTEMY - Siding

POVRCH
VYROBOK ROZMERY MJ RS  CENA FARBA
hladky stucco Ciarovany
- .
L[]
-
P.10 svetloSeda .
SIDING 0L 10 P.10 prefa biela .
m o hibka pmﬁiu: Eep. 6 64,14 12 striebornd metaliza .
17 P.10 Cista biela o
19 P.10 tmavoseda o
20 dymova strieborna .
23 CiernoSeda .
43 P.10 kamennd $e .
s tielovou $parou 01 P.10 .
02 P.10 antracitova o
-
P.10 svetloSeda o
400 x 1,2 mm E
hibka profilu: 22 mm 10 P.10 prefa biela *
m? 6 64,14 12 striebornd metaliza .
bez tiefiovei $p4 montaz s poistnym v
€z UIENnove) spary veternym klipom 17 P.10 Cistd biela .
P.10 tmavoSeda o
dymova striebornd o
-
P.10 kamenna Seda o
P.10 antracitova o
500 x 1,5 mm P.10 svetloSeda o
hibka profilu: 32 mm 10 P10 prefa biela .
SIDING m? 6 82,10 e .
montai s poistnym 12 strieborna metaliza o
m® CEe
veternym klipom 19 P.10 tmavoseds .
20 dymova strieborna .
s tielovou $parou 02 P.10 antracitova .
600 x 1,5 mm 07 P.10 svetloSeda .
hibka profilu: 32 mm 10 P.10 prefa biela .
m2 6 82,10 e ;
montai s poistnym 12 strieborna metaliza .
veternym klipom 19 P.10 tmavoseda .
20 dymova striebornd .
bez tienovej Spary
MJ  mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023
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DOPLNKOVY PAS (HLADKY)

708x0,7mm  1000x07mm 1100x10mm 1200x1,0mm
rolka: 30 kg ! rolka: 60 kg rolka: 30 kg ! rolka: 30 kg !

1200 % 1,2 mm

@

©© 00 0000000000000000000000000000000000000000000000
.

INFORMACIE 0 VYROBKOCH - SIDING

Pokracovanie informacii o vyrobkoch na
predchadzajicej dvojstranke.

VYHOTOVENIE

- S tieflovou $pdrou alebo bez nej.
- Tienovd §pdra:
- §irka: 15 mm
- hibka: 7 mm
- Koncovy ohyb:
- Hibka profilu 22 mm: koncovy ohyb 11 mm
(£1 mm)
- Hibka profilu 32 mm: koncovy ohyb 20 mm
(+1 mm)
- Dizky:
- Siding 138-400:
- 500 az 2 500 mm pre vSetky konstrukéné Sirky pri
pouziti PREFA $kdry
- 500 az 6 200 mm pre vSetky konstrukéné Sirky bez
pouzitia PREFA $kary
- Siding 500-600:
- 700 az 2 500 mm pre vs$etky konstrukéné sirky pri
pouzit{ PREFA $kdry
- 700 az 3 500 mm pre vs$etky konstrukéné sirky bez
pouzitia PREFA $kdry
- Specidlne konstrukéné sirky (od 120 do 400 mm) st
k dispozicii na poziadanie a za priplatok.
- Minimdalne mnoZzstva:
- Siding 500/600: 100 m?
- Specialne konstrukéné sirky: 50 m2
- POZOR! Pri rozmeroch 400 x 1,2 mm, 500 x 1,5 mm
a 600 x 1,5 mm su pre montdz potrebné poistné
veterné klipy. Nutnost pouZitia poistnych veternych
klipov vopred prekonzultujte s technickym odde-
lenim spolo¢nosti PREFA.
- Hibky profilu 22 mm a 32 mm nie st kompatibilné.

S R R R RO R IR IR IR IR IR RO IO RO IO IR IR IR I RO O RO RO RO R R IS

— — [— R — o - -
L I — N | NN © ~N N ©

FASADA

UPOZORNENIE

1 Udaj o mnozstve [m] pre hlinikové zvitky v zavislosti od
hriibky materidlu a $irky zvitku. Pozri tabulku MnoZstvo
v casti TECHNICKE INFORMACIE.

©® 000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,
.
® 000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 o°

. .
®e00000000000000000000000000000000000000000000000 ¢°

= = DEEE
SRR RCHRON RS

B coil coating ® ostatné materialy @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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FASADNE SYSTEMY - Siding

DOPLNKOVY PAS (HLADKY)
VYROBOK ROZMERY M) RS  CENA FARBA 1100 x 1,0 mm 1200 % 1,0mm
rolka: 30 kg ! rolka: 30 kg !

P.10 hnedd 042044

P.10 antracitova 042031

P.10 ¢ierna 042046
P.10 tehlovocervend 042035
P.10 tmavocervena 042032
P.10 machovozelend 042040

P10 svetlodeda 042045

10 P.10 prefa biela 042041
P.10 orieskovohneda 042039

12 striebornd metaliza

138 x 1,0 mm
200 x 1,0 mm m2 6 *k 17 P.10 Cist biela 042048

hibka profilu: 22 mm
P.10 tmavoseda 042047
dymova strieborna 042025

SIDINGVPERFQRQVAN? Ciernoseda 042028
BEZ TIENOVEJ SPARY asky orech hned

mo & 39 dub béiovosivy

dub prirodny

P.10 pieskovohneda

P.10 kamennd Seda

bronzovd

patina Sedd
P.10 hnedd

P.10 antracitova

P.10 ¢ierna

300 x 1,2 mm "
400 x 1,2 mm P.10 svetlosedd

hibka profilu: 22 mm P.10 prefa biela

striebornd metaliza
P.10 Cista biela

P.10 tmavoseda

—
(—J

m?2 6 k%

—
N

POZOR!
400 x 1,2 mm
montaz s poistnym
veternym klipom

—
~

-

dymovd striebornd

[ ]
(L)

ciernoSeda

P.10 kamennd Seda

MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024

” BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023



B coil coating
A praskova farba

INFORMACIE 0 VYROBKOCH - SIDING PERFOROVANY

VSEOBECNE

- Hmotnost (bez upeviiovacieho materialu):
- 138 x 1,0 mm: 3,98 kg/m?
- 200 % 1,0 mm: 3,29 kg/m?
- 300 x 1,2 mm: 3,34 kg/m?
- 400 x 1,2 mm: 3,02 kg/m?
- Vyhotovenie podla kusovnikov.
- Dizkova tolerancia: +2 mm.
- Perforovand cast: RV 5/8
- Dalsie alebo individualne vzory dier nie si mozné.
- Volny prierez:
- 138 x 1,0 mm: 24,9 %
- 200 % 1,0 mm: 28,2 %
- 300x 1,2 mm: 30,3 %
- 400x1,2 mm: 31,9 %
- Podmienené vyrobou majui Sidingy perforované okraj bez dier cca
20 mm.
- Dodacia lehota pre Siding perforovany: cca 10 tyzdiov.
- Doplnkové pasy v hribke 1,2 mm: Dodacia lehota min. 10 pracov-
nych tyzdnov.
- Pontikané farby nie si vhodné pre dodato¢nu povrchovi tpravu!
- Dodato¢né doddvky mozu vykazovat farebné odchylky. Objednajte
si rezervné kusy!
- Testované podla EN 13501-1.

® ostatné materialy

@ vyhotovenie na objednavku
@®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL

- Minimdlne odberné mnozstvo: 50 m? na konstrukénai sirku a
farbu.

-+ Nity vhodné k fasddnym doplnkovym padsom PREFA.

- Rozsiahly zoznam doplnkovych pdsov: pozri odsek ZVITKY
APLECHY.

- Ceny doplnkovych pdsov na poziadanie.

- Na zabezpecenie rovnakého vyhotovenia Sarze pri rozdielnych
konstrukénych sirkach sa pouziva hrubsi materidl za priplatok.

VYHOTOVENIE

- Bez tienovej $pary
- Koncovy ohyb 11 mm (+1 mm)
- Dizky:
- 500 az 2 500 mm pre vSetky konstrukéné $irky pri pouziti
PREFA $kdry (PREFA $kdra sa neperforuje)
- 500 az 6 200 mm pre vSetky konstrukc¢né sirky bez PREFA skdry
- Specialne konstrukéné sirky nie st mozné
- POZOR! Pri rozmeroch 400 x 1,2 mm je na montadZ potrebny poistny
veterny Klip.

UPOZORNENIE

1 Udaj o mnozstve [m] pre hlinikové zvitky v zavislosti od hriibky materidlu
a sirky zvitku. Pozri tabulku MnoZstvo v casti TECHNICKE INFORMACIE.

Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
cennika (pozri stranu 8).
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FASADNE SYSTEMY - Siding.X

DOPLNKOVY PAS (HLADKY)
VYROBOK ROZMERY MJ RS CENA FARBA 1100 x 1,0 mm 1200 x 1,0 mm
rolka: 30 kg ! rolka: 30 kg !
01 P.10 hnedd 042044
02 P.10 antracitova 042031
L4204s
P.10 tehlovocervend 042035
138 x1,0 mm P.10 machovozelend 042040
200 x 1,0 mm v
SIDING.X 300 1,0 mm P.10 svetloseda 042045
v 400 % 1,0 mm il
HLADKY S OHYBMI X hibka profilu: 22 mm 10 P.10 prefa biela 042041
H ¢ P.10 orieSkovohneda 042039
N iebormd metal 042027
POZOR! striebornd metaliza
300 x 1,0 mm 17 P.10 Cist biela 042048
a 400 x 1,0 mm: y
e o P.10 tmavoseda 042047
veternym klipom 042025
042028
P.10 pieskovohneda 042038
P.10 kamennd Seda 042036
042079
patina Sedd 042043
MJ  mernd jednotka RS rabatova skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie % novinka 2023
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VSEOBECNE

INFORMACIE 0 VYROBKOCH - SIDING.X

VYHOTOVENIE

- POZOR! Minimdlne odberné mnozstvo: 10 m? pre kazdu farbu
a konstrukénu sirku.

- Hmotnost (bez upeviiovacieho materialu):
- 138 x 1,0 mm: 4,66 kg/m?
- 200 x 1,0 mm: 4,05 kg/m?
- 300 x 1,0 mm: 3,60 kg/m?
- 400 % 1,0 mm: 3,38 kg/m?

- Vyhotovenie podla kusovnikov.

- Dizkova tolerancia: +2 mm.

- Dodacia lehota pre Siding.X: min. 15 pracovnych dni.

- Pontikané farby nie si vhodné pre dodato¢nu povrchovi tpravu!

- Dodato¢né doddvky mozu vykazovat farebné odchylky.
Objednajte si rezervné kusy!

- Testované podla EN 13501-1 a ONORM B 3800-5.

- Nity vhodné k fasddnym doplnkovym pdsom PREFA.

- Rozsiahly zoznam doplnkovych pdsov: pozri odsek ZVITKY
APLECHY.

- Ceny doplnkovych pdsov na poziadanie.

- K dispozicii s tielovou $pdrou alebo bez nej.
- Tienovd $pdra:

- Sirka: 15 mm
— hibka: 7 mm

- Pri aplikdcii PREFA $kdry pouzite Siding.X vylucne s tieniovou

§parou a koncovym ohybom.

- Dizky:

- 500 az 2 500 mm pre vSetky konstrukéné $irky pri pouziti
PREFA §kdry
- 500 az 6 200 mm pre vSetky konstrukcéné Sirky bez PREFA $kdry

- Specidlne konstrukéné sirky (od 138 do 400 mm) st k dispozicii

na poziadanie a za priplatok.

- Minimdlne mnoZstvo $pecidlne konstrukcné sirky 50 m?2
- POZOR! Pri rozmeroch 300 x 1,0 mm a 400 x 1,0 mm su pre montaz

potrebné poistné veterné klipy. Nutnost pouzitia poistnych veternych
klipov vopred prekonzultujte s technickym oddelenim spolo¢nosti
PREFA.

UPOZORNENIE

1 Udaj o mnozstve [m] pre hlinikové zvitky v zavislosti od hribky materidlu

a &frky zvitku. Pozri tabulku MnoZstvo v casti TECHNICKE INFORMACIE.

- Potrebny pocet poistnych veternych klipov pri vyrobkoch Siding.X
vyrazne zavisi od montdznej schémy, ako aj rozostupu podkon-
Strukcie. Nasledujtica tabulka slizi ako pomocka pri vypocte, ak
pouzivate nasu Standardnt montdznu schému (pozri dole: varianty
1,2,311,22_1, 22_2). Informdcie o montdznych schémach ndjdete
na internetovej strainke WWW.PREFA.COM.

UPOZORNENIE

- Udaj o mnozstve na jeden $tvorcovy meter sa zakladd na pra-

vouhlej ploche bez okien alebo podobnych prestupov a uvddza sa
bez rezervy. Na zapocitanie rezervy zaokruhlite tento udaj podla
potreby.

- Nasledujice hodnoty sltizia ako pomocka pre vypocet. Hodnoty je

potrebné vyndsobit podla vypocitanej plochy (m?) a zaokrthlit na
kompletné balenia (balenie po: 150 ks).

VYPOCET MNOZSTVA POISTNYCH VETERNYCH KLIPOV - potet na m2

Schéma montaze

Rozostup podkonstrukcie

400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm

Variant 1 43 35 29 25 22

Variant 2 51 41 34 29 2,6

Variant 3 8,7 7.0 b8 49 b

Variant 11 56 4 37 3.2 29

Variant 22_1 48 39 3.2 28 25

Variant 22_2 43 35 29 25 22

B coil coating ® ostatné materialy @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov najdete v informacnej casti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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FASADNE SYSTEMY - Siding - Siding.X

Upevnenie - PrisluSenstvo

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
138 x 1,0 mm 1 ks 2,76 6 50 ks
200 x 1,0 mm 1 ks 3,32 6 50 ks

- Pouziva sa pri vyrobkoch Siding a Siding.X
&y A s tieflovou $pdrou a koncovym ohybom.
SKARA /‘ - Pre konstrukéné sirky 138 mm, 200 mm,
SIDING A SIDING.X 300 mm a 400 mm.

- Povrch: hladky.
m e - Sirka $kdry: 15 mm.

- Maximalna dizka Siding: 2 500 mm.

300 x 1,0 mm 1 ks 3,78 6 50 ks
400 x 1,0 mm 1ks 4,86 6 40 ks
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023
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FARBA KD VYR. FARBA KOD VYR. FARBA KOD VYR.
111083 10 P.10 prefa biela 111089 vlassky orech hnedy 594254
02 P-10 antracitova 111080 P-10 orieSkovohnedd 111086 39 dub béZovosivy 594253
03 P.10 gierna 111092 12 striebornd metaliza 594251 P.10 pieskovohneda 111088
04 P.10 tehlovocervend 111085 17 P.10 gistd biela 11109 P.10 kamennd $edd 111084
05 P.10 tmavocervena 111081 P.10 tmavoseda 111093 bronzovd 594248

|
|

06 P.10 machovozelend 111090 dymovd striebornd 594210 patina Sedd 594249
P.10 svetlodedd 111082 ciernoSedd 594m

11077 P10 orieskovohneds 111078 4 dub priodny 594231
02 P.10 antracitova 111070 12 striebornd metaliza 594226 42 P.10 pieskovohneda 111075
03 P10 Ejerna 11091 17 P10 st biela 122102 111073
11076 122101 45 bronzovs 59429
o s e
06 P.10 machovozelend 111079 23 ciernoSeda 594227
P.10 svetloSeda 111072 38 vlassky orech hnedy 594234
10 P.10 prefa biela 122100 39 dub bézovosivy 594232
111514 10 P.10 prefa biel 111521 P10 pieskovohneds 111520
02 P10 antracitovg 111510 1 P10 oreskovohneds 111516 111512
03 P.10 Cierna 111518 12 striebornd metaliza 594240 bronzovd 594241
04 P.10 tehlovocervena 111515 17 P.10 Cistd biela 111523 patina Sedd 594244
P.10 svetloSeda 111511 23 Ciernodeda 594238
111533 10 P.10 prefa biel 111541 P.10 pieskovohneds 111540
02 P.10 antracitova 111530 P.10 orieSkovohneda 111536 P.10 kamennd Seda 111534
03 P.10 Cierna 111538 12 striebornd metaliza 594258 bronzova 594261
11153 17 P10 tistd biela 111543 patina Sedd 59426 -
06 P.10 machovozelena 111537 dymova strieborna 594256
P.10 svetloSeda 111532 CiernoSeda 594259
B coil coating ® ostatné materialy @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov najdete v informacnej casti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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FASADNE SYSTEMY - Siding - Siding.X

Upevnenie - PrisluSenstvo

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
138 x 1,0 mm 1 ks 2,76 6 50 ks
200 x 1,0 mm 1 ks 3,22 6 50 ks

- Pouziva sa pri vyrobkoch Siding, Siding perforo-
vany a Siding.X bez tiefiovej $pdry s koncovym

&u i ohybom.
SKARA - Pre konstrukéné sirky 138 mm, 200 mm,
SIDING, SlDIN,G 300 mm a 400 mm.
PERFORpVANY!\ $IDING.X /" - Povrch: hladky.
BEZ TIENOVEJ SPARY + Sirka 8kdry: 15 mm.
- Maximdlna dlzka Siding: 2 500 mm.
m o ﬁ - Minimalne odberné mnozstvo 50 ks.

- Pozor! Pri objednavke uvedte navyse k ¢islu
vyrobku Zelané rozmery a farbu.

300 x 1,0 mm 1 ks 3,78 6 50 ks
400 x 1,0 mm 1 ks 4,86 6 50 ks
500 x 1,0 mm 1 ks 10,71 6 25 ks
- Pouziva sa pri vyrobkoch Siding s tiennovou
SKARA $parou a koncovym ohybom.
SIDING - Pre konstrukéné Sirky 500 mm a 600 mm.
- Povrch: hladky.
H® - Sirka $kéry: 15 mm. 600 x 1,0 mm 1 ks 10,90 6 25 ks
- Maximdlna dlzka Siding: 2 500 mm.
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023
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FARBA KD VYR. FARBA KOD VYR. FARBA KOD VYR.
h94791 10 P.10 prefa biela b94791 vlassky orech hnedy 594791
02 P10 antracitova b94791 P-10 orieSkovohnedd 594791 39 dub béZovosivy 594791
03 P.10 gierna 594791 12 striebornd metaliza 594791 P.10 pieskovohneda 594791
04 P.10 tehlovocervend 594791 17 P.10 ¢istd biela 594791 P10 kamennd $edd 594791
05 P10 tmavoterven 594791 594791 bronzova 594791
06 P.10 machovozelend 594791 594791
P.10 svetloseda 594791 ciernoseda 594791
594791 P10 orieskovohneds 594791 dub priodny 594791
02 P10 antracitové 594791 12 strieborné metaliza 594791 594791
03 P.10 ¢ierna 594791 17 P.10 Gistd biela 594791 P.10 kamennd $eda 594791
04 P.10 tehlovocervena 594791 P.10 tmavoSeda 594791 bronzova 594791
594791 594791 patina Sed 594791
4 05
P.10 svetloSeda 594791 38 vlassky orech hnedy 594791
10 P.10 prefa biela 594791 39 dub béZovosivy 594791
594791 10 P.10 prefa biel 594791 P.10 pieskovohneds 594791
02 P.10 antracitova 594791 P.10 orieSkovohneda 594791 LA NEEREE 594791
03 P.10 ¢ierna 594791 12 striebornd metaliza 594791 bronzovd 594791
594791 17 P10 tists biela 594791 patina Sed 594791
547 547
06 P.10 machovozelena 594791 dymova strieborna 594791
P.10 svetloSedd 594791 ciernoSeda 594791
594791 10 P.10 prefa biel 594791 P10 pieskovohneds 594791
02 P.10 antracitovd b94791 P.10 orieSkovohnedé b94791 P.10 kamennd Sedd b94791
03 P.10 Cierna b94791 12 striebornd metaliza 594791 bronzovd 594791
594791 17 P10 ¢ists biela 594791 patina Sed 594791 2
06 P.10 machovozelend 594791 dymova striebornd 594791
P10 svetloseda 594791 ciernoSeda 594791
122150 10 P.10 prefa biela 122157
07 P.10 svetloSeda 122153 12 striebornd metaliza 594800 20 dymova striebornd 594801
120170 10 P.10 prefa biel 17077
07 P.10 svetloSeda 12173 12 striebornd metaliza 594820 20 dymovd striebornd 59487
B coil coating ® ostatné materialy @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov najdete v informacnej casti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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FASADNE SYSTEMY - Siding - Siding.X

enie - PrisluSenstvo

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL

138 x 0,7 mm 1 ks 13,05 6 1 ks

- Dizka obidvoch stran: 500 mm (vnttorny

rozmer).
- Dizka obidvoch stran: 521 mm (vonkajsi 138 % 0.7 mm 1 ks 13.38 6 1 ks
rozmer). ’ '
ROHOVY SIDING - Na poziadanie st k dispozicii aj iné dizky stran.
- POZOR!
LIS - Vyroba rohovych vyrobkov Siding pre Siding.X
nie je mozna.
- Pri objednédvke uvedte okrem ¢isla vyrobku aj 200 x 1,0 mm 1 ks 18,51 6 1ks
zelanu kons$trukend $irku, farbu a povrchovi
upravu.
200 x 1,0 mm 1ks 18,97 6 1ks
PANELOVA SPOJKA - Dizajnovd vina PREFA priecna (5 mm). diska: 150 mm 1 ks 240 6 15 ks
] - Pre odkvapovy profil PREFA. : U
PERFOROVANA KRYCIA
LISTA nn
, = - Pre Siding (138-400 mm) a Siding.X.
PRE SIDINGS S HLBKOU w| - Iba pre hibku profilu 22 mm 3 000 mm 1m 6 1 ks
PROFILU 22 mm _— - Povrch: hladky.
25,21
PERFOROVANA KRYCIA ] - Perforovand krycia lista pre Siding
LISTA (500-600 mm).
PRESIDINGS SHIBKOU ™ J - toa pre b bl profilu 32 mm. 3000 mm Im "™ 6 1ks
PROFILU 32 mm =) povech hladly
e m———— — - POZOR! Pri objedndvke okrem ¢isla vyrobku
H ® 3 uvedte aj zelanu farbu.
; 1.000 ks
TRHACI NIT
PRE DOPLNKOVY PAS SIDING *’ - Material: hlinik s tfiom z nerezovej ocele. 4x9,5 mm 1ks 0,18 2
- Rozsah zopnutia: 1 az 6 mm.
500 ks
MONTAZNA KRYTKA o o ) ) 30 mm 1ks 0,78 6 500Kks
n - Na zakrytie dier po leSeni a malych opravdch.
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023
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FARBA KOD VYR. FARBA KOD VYR. FARBA KOD VYR.
1 P10 it il
P.10 svetloseds 19 P.10 tmavosed 594061
594061 P.10 prefa biela 594061
P.10 orieskovohnedd
05 P.10 tmavocervena 12 striebornd metaliza
39 dub béZovosivy
42 P.10 pieskovohnedd ST P.10 kamennd Sedd i
P.10 svetloged 20 dymovi strieborni
02 P.10 antracitova P.10 prefa biela 23 CiernoSeda 504051
504051 P.10 orieSkovohnedd 504051 45 bronzové
12 stibord metaz2
17 P.10 istd biela
06 P.10 machovozelend P.10 tmavoSeda
38 vladsky orech hnedy dub béZovosivy dub prirodny 594051
oA P ket oAt
B60009
P.10 hneda 120443 P.10 machovozelend 120447 17 P.10 ista biela 120451
120440 P.10 svetlogeds 120442 19 P.10 tmavogeds 120450
P.10 Cierna 120448 P.10 prefa biela 120452 20 dymova striebornd b60074
120445 P.10 orieskovohnedd 120446 560073
P.10 tmavocervend 120441 12 striebornd metaliza 560070 560071
vlassky orech hnedy 560077 dub prirodny 560072 43 P.10 kamennd Seda 120444
39 dub bézovosivy 560076 P10 pieskovohned 120449
P10 Anthrazit 122200 10 P10 Prefavei 122203
P.10 Hellgrau 122201 12 Silbermetallic 122220 20 Rauchsilber 1221
01 hneda 533003 07 svetloseda 533009 20 dymova striebornd 533065
533004 10 prefa biela 533007 43 kamennd Sed 533004
03 tierna b33N 1 orieSkovohnedd h33025 45 bronzovd 533066
53300 12 striebor4 metaliza 533017
533016 17 Gista biela 533007
06 machovozelend 533010 19 tmavoseda 533027
G dubbéiovosy 533012
vlassky orech hnedy 533013 40 dub prirodny 533060
P.10 hneda 111562 1 P.10 orieskovohneda 111558 dub prirodny 594610
111550 12 striebornd metaliza 594605 111556
P.10 cierna 111560 17 P.10 Gista biela 111563 P.10 kamenné Seda 111555
111554 111561 bronzova 59460
P.10 tmavocervend 111551 y1] dymova striebornd 594603 patina Seda 594611
111569 594608
07 P.10 svetloSeda 111553 38 vlassky orech hnedy 594613
10 P.10 prefa biela 111562 39 dub bézovosivy 594612

B coil coating
A praskova farba

® ostatné materialy @ vyhotovenie na objednavku
@®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL

Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
cennika (pozri stranu 8).
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FASADNE SYSTEMY - Siding - Siding.X

Upevnenie - PrisluSenstvo

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS  BAL
. i - Na upevnenie vyrobkov Siding a maloformato-
SPECIALNA SKRUTKA vych krytin.
DO HLINIKOVEJ \“‘_.d“' - S tvrdenym vrtnym hrotom. 5,5% 25 mm
PODKONSTRUKCIE W - Material: bimetal. priemer hlavicky: 1ks 0,60 6 250 ks
- Kapacita vitania t = 3,5 mm. 12 mm
<o - Vrdtane 1 bitu TX 25 x 50 mm.
- Spotreba pri upevneni Siding: 6 - 9 ks/m2.
. i - Na upevnenie vyrobkov Siding a maloformato-
SPECIALNA SKRUTKA vych krytin.
DO OCELQVEJ ‘(W - § tvrdenym ocelovym hrotom. 5,5 %25 mm
PODKONSTRUKCIE s - Materidl: bimetal. priemer hlavicky: 1 ks 0,63 6 250 ks
- Kapacita vitania t = 2,0 mm. 12 mm
o - Vrdtane 1 bitu TX 25 x 50 mm.
- Spotreba pri upevneni Siding: 6 - 9 ks/m2.
SPECIALNA SKRUTKA - Na upevnenie vyrobkov Siding.
POKDSTR ( - Materidl: nerezovd ocel. 4,9 x 35 mm
& L - Kapacita vftania t = 3,0 mm. priemer hlavi¢ky: 1 ks 0,39 6 250 ks
PODKONSTRUKCIE - Vrdtane 1 bitu TX 25 x 50 mm. 12 mm '
<_> - Spotreba: 6 - 9 ks/mz2.
- Materidl: nerezova ocel.
. , - SPOTREBA:
POISTNY VETERNY KLIP “‘E\ - Pocet kusov na m? v zdvislosti od rozostupu
PRE SIDING.X A SIDING 400 S nosnej podkonstrukcie a montdznej schémy — 1 ks 0,50 6 150 ks
o Siding. Pozri tabulku Vypocet mnoZstva poist-
- nych veternych klipov.
- Reg. ¢. priemyselného vzoru 16090.
. . - Materidl: nerezova ocel.
POISTNY VETERNY KLIP . SPOTREBA:
PRE SIDING 500 A 600 - Pocet kusov na m? v zavislosti od rozostupu = 1 ks 1,43 6 100 ks
O podkonstrukcie.
- - Reg. ¢. priemyselného vzoru 16090.
POMOCKA NA MONTAZ
POISTNEHO VETERNEHO - Materidl: nerezova ocel a plast.
KLIPU - - Pre Siding.X s hribkou materidlu 1,0 mm. -
PRE SIDING.X 'é;.’.. - Na montdz poistnych veternych klipov pri L ks 33,00 6 il
. l"f"‘. Siding.X (konstrukcné sirky 300 mm a 400 mm).
n e
POMOCKA NA MONTAZ
POISTNEHO VETERNEHO - Material: nerezovd ocel a plast.
KLIPU — - Pre Siding s hribkou materidlu 1,2 mm. .
PRE SIDING i ” - Na montdz poistnych veternych klipov pri Siding L ks 33,00 6 Lls
L{ (konstrukénd $frka 400 mm).
2 -
POMOCKA NA MONTAZ
POISTNEHO VETERNEHO - Materidl: nerezova ocel a plast.

KLIPU /ﬁ - Pre Siding s hribkou materidlu 1,5 mm. .
PRE SIDING - 7 - Na montdz poistnych veternych klipov pri Siding 1ks 33,00 6 1ks

(konstrukené sirky 500 a 600 mm).

MJ merné jednotka RS
BAL balenie i

rabatova skupina
cena na vyziadanie

# novinka 2024

novinka 2023
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FARBA KD VYR. FARBA KOD VYR. FARBA KOD VYR.
ostatné b33158
ostatné 533159
ostatné b33154
ostatné 594690
ostatné 594691
=

ostatng 340443 E
ostatné 340444
ostatné 340445

B coil coating ostatné materidly @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti

A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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FASADNE SYSTEMY - Siding - Siding.X

POUZITIE TU VYOBRAZENYCH PROFILOV

kapsovy profil ohybany ukon€ovaci profil Siding vertikalna pokladka

Siding horizontdlna pokladka

nasuvnd liSta a
plech na ostenie

odkvapovy profil

(nad nim perforovana /
kiycia lista \/
| ] /

|
—_—

N

\'
NN\

\‘V

Startovaci profil stykovy plech rohovy profil vonkajsi rohovy profil vndtorny rohovy profil vonkajsi
(pod nim odkvapovy profil)

MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024

158 BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023



POUZITIE TU VYOBRAZENYCH PROFILOV

PRIKLADY POUZITIA

VONKAJSi ROHOVY PROFIL (VIACDIELNY)

VNUTORNY ROHOVY PROFIL (VIACDIELNY)

Siding | Siding.X

Siding | Siding.X

POTREBNE PROFILY: = POTREBNE PROFILY: >;
- 2 kapsové profily (pridrziavacie =5 - 2 kapsové profily (pridrziavacie =
uholniky) = uholniky) =
- 1 vonkajsi rohovy profil oo - 1 vnttorny rohovy profil 2
(viacdielny) :3 (viacdielny) =
= =
= =
) 98]

: POZOR! :

- Pri objedndvke okrem ¢isla vyrobku uvedte aj farbu a povrch. N

: - Vsetky uvedené profily z prislusenstva (okrem perforovanej krycej listy) st dostupné v hladkom .

N alebo stucco vyhotoveni. :

: - Na montdz vnuitorného rohového profilu (viacdielneho), ako aj vonkajsieho rohového profilu (viac- :

. dielneho) st potrebné po 2 kapsové profily (pridrziavaci uholnik). Tieto sa musia objednat zvlast. :

E - Profily sa vyhotovia Standardne s hribkou materidlu 0,7 mm (pri niektorych farbdch je mozné :

: vyhotovenie s hribkou profilu 1 mm). Iba Startovaci profil sa vzdy vyrdba v 1,0 mm, resp. 1,2 mm. :
B coil coating ® ostatné materialy @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov najdete v informacnej casti

A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL

cennika (pozri stranu 8).
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FASADNE SYSTEMY - Siding - Siding.X

POUZITIE TU VYOBRAZENYCH PROFILOV
Konstrukéné $irky 138 mm, 200 mm, 300 mm a 400 mm (hibka profilu 22 mm).

PERFOROVANA KRYCIA LISTA ODKVAPOVY PROFIL NASUVNA LISTA
DLZKA | KOD VYR. 3000mm | - DLZKA | KOD VYR. 2500 mm | 594161 | DLZKA | KOD VYR. 2000 mm | 594162
CENA | MJ | RS 22,23125,21 | 1m | 6 [ CENA | MJ | RS 816 | 1m |06 CENA | MJ | RS 946 | 1m |06
IR - m® m®
VARIANT A VARIANT B
3 pohladova strana
pohladova strana pphladova strana /
25 -

— 4

Lo
- ~
Lo
- —

30
40

55

35

25
- LA
STARTOVACI PROFIL ROHOVY PROFIL VONKAJSi PLECH NA OSTENIE
DLZKA | KOD VYR. 2000 mm | 594163 | DLZKA | KOD WYR. 2500 mm | 594164 | DLZKA | KOD WYR. 2500 mm | 594165
CENA | MJ | RS 946 | 1m |06 CENA | MJ | RS 87 | 1m |06 CENA | MJ | RS 20,34 | 1m |6
m® m® m®

pohladovd strana ‘

50

pohladovd strana 5

((
/ 1(
. 225 \
B \
145 F pohladovd strana
‘ 40

39

40

UKONCOVACI PROFIL STYKOVY PLECH SOKLOVY PROFIL
DLZKA | KODVYR. 2500 mm | 594166 | DLZKA | KOD VYR. 2000 mm | 594167 | DLZKA | KOD VYR. 2500 mm | 594168
CENA | MJ | RS 946 | 1m |6 CENA | MJ | RS 20,34 | 1m |6 CENA | MJ | RS 14,07 | 1m | 6
m® m® m®

pohladovd strana

25

28

5” /

pohladova strana

34
—

pohladova strana

MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
160 BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023



POUZITIE TU VYOBRAZENYCH PROFILOV

Konstrukéné $irky 138 mm, 200 mm, 300 mm a 400 mm (hibka profilu 22 mm).

VNUTORNY ROHOVY PROFIL (JEDNODIELNY)

DLZKA | KOD VYR. 2000 mm | 594169

VNUTORNY ROHOVY PROFIL (VIACDIELNY)

DLZKA | KOD VYR. 3000 mm | 594170

VONKAJSi ROHOVY PROFIL (DVOJDIELNY)

DLZKA | KOD VYR. 2000 mm | 594171

CENA | MJ | RS 20,34 | 1m |6 CENA | MJ | RS 946 | 1m |6 CENA | MJ | RS 20,34 | 1m |6
[ IR m® m®
pohladovd strana
pohladovd strana - £
2
= S
T 50 25 25 /
pohladova strana 80

VONKAJSi ROHOVY PROFIL (VIACDIELNY)

DLZKA | KOD VYR. 3000 mm | 594172

KAPSOVY PROFIL OHYBANY

DLZKA | KOD VYR. 2500 mm | 594173

KAPSOVY PROFIL (PRIDRZIAVACi UHOLNIK)

DLZKA | KOD VYR. 3000 mm | 594174

CENA | MJ | RS 946 | 1m |6 | CENA | MJ | RS 876 | 1m |6 | CENA | MJ | RS 874 | 1m |6
H® IR ’, m o
pohladov4 strana pohladova strana
v/
62
50 /
13

2

ONCOVACi PRO : DVOJD

DLZKA | KOD VYR. 2500 mm | 594175

pohladova strana

CENA | MJ | RS 2576 | 1m |6

[ I

pohladova strana 2

]

upevnenie lepenim

\

29

39

B coil coating © ostatné materialy

A praskova farba

@®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL

: POZOR! :

E - Pri objedndvke okrem ¢isla vyrobku uvedte aj farbu a povrch. :
: - Vsetky uvedené profily z prislusenstva (okrem perforovanej krycej .
. listy) su dostupné v hladkom alebo stucco vyhotoveni. .
E - Na montdz vnutorného rohového profilu (viacdielneho), ako :
: aj vonkajsieho rohového profilu (viacdielneho) su potrebné po :
: 2 kapsové profily (pridrziavaci uholnik). Tieto sa musia objednat .
: Zvl4st. :
: - Profily sa vyhotovia $tandardne s hribkou materidlu 0,7 mm :
E (pri niektorych farbach je mozné vyhotovenie s hribkou profilu :
: 1 mm). Iba $tartovaci profil sa vzdy vyrdba v 1,0 mm. '

@ vyhotovenie na objednavku

Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
cennika (pozri stranu 8).
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FASADNE SYSTEMY - Siding

- Siding.X

POUZITIE TU VYOBRAZENYCH PROFILOV

Konstrukéné $irky 500 mm a 600 mm (hibka profilu 32 mm).

PERFOROVANA KRYCIA LISTA

ODKVAPOVY PROFIL
DLZKA | KOD VYR. 3000 mm | 594181DE

DLZKA | KOD VYR.

STARTOVACIi PROFIL
3000 mm | 594182DE

DLZKA | KOD VYR. 3000mm | -
CENA | MJ | RS ** | 1m|o6 CENA | MJ | RS 889 | 1m |6 CENA | MJ | RS 1539 | 1m |6
m® m® m®
o 45 -
pohladovd strana pohladovd strana
- = pohladova strana
20
PLECH NA OSTENIE STYKOVY PLECH VNUTORNY ROHOVY PROFIL (JEDNODIELNY)
DLZKA | KOD VYR. 3000 mm | 594183DF | DLZKA | KOD VYR. 3000 mm | 594184DE | DLZKA | KOD VYR. 3000 mm | 594185DE
CENA | MJ | RS 2,71 | 1m |6 CENA | MJ | RS 23,06 | 1m |6 CENA | MJ | RS 23,06 | 1m |6
m® m® m®
— pohladovd strana i
3%
{t 50 50
235 &

pohladovd strana

pohladovd strana

MJ merné jednotka
BAL balenie

RS

*%

rabatova skupina
cena na vyziadanie

# novinka 2024
novinka 2023



POUZITIE TU VYOBRAZENYCH PROFILOV

Konstrukéné $irky 500 mm a 600 mm (hibka profilu 32 mm).

KAPSOVY PROFIL (PRIDRZIAVACI UHOLNiK)

DLZKA | KOD VYR. 3000 mm | 594188DE

VNUTORNY ROHOVY PROFIL (VIACDIELNY)
DLZKA | KOD VYR. 3000 mm | 594189DF

VONKAJSi ROHOVY PROFIL (VIACDIELNY)
DLZKA | KOD VYR. 3000 mm | 594190DF

CENA | MJ | RS 92 | 1m |6 CENA | MJ | RS 841 | 1m |6 CENA | MJ | RS 92 | 1m |6
m® m® m®
pohladova strana
82 = 60 /
pohladovd strana D 2
25

| A ROHU PROU DVOJL

DLZKA | KOD VYR. 3000 mm | 594186DF

pohladovd strana

APSU PRU | BA

DLZKA | KOD VYR. 3000 mm | 594187DF

4

CENA | MJ | RS 2576 | 1m |6 CENA | MJ | RS 92 | 1m |6
m® IR
pohladova strana pohladovd strana
4 /
- ¥
3b
50 v ]

B coil coating © ostatné materialy

A praskova farba

@®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL

POZOR!

- Pri objedndvke okrem c¢isla vyrobku uvedte aj farbu a povrch.

- VSetky uvedené profily z prislusenstva (okrem perforovanej krycej listy) st dostupné v hladkom
alebo stucco vyhotoveni.

- Na montdz vnuitorného rohového profilu (viacdielneho), ako aj vonkajsieho rohového profilu (viac-
dielneho) su potrebné po 2 kapsové profily (pridrziavaci uholnik). Tieto sa musia objednat zvlast.

- Profily sa vyhotovia Standardne s hribkou materidlu 0,7 mm (pri niektorych farbdch je mozné
vyhotovenie s hribkou profilu 1 mm). Iba Startovaci profil sa vyrdba vzdy v 1,2 mm.

@ vyhotovenie na objednavku

Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
cennika (pozri stranu 8).
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DNE SYSTEMY - PREFABOND

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
PREFABOND HLINiKOVY KOMPOZITNY PANEL
S JADROM FR
e
dizka: 4 010 mm
§irka: 1 535 mm
(neopracované
tabule) 1 m2 ** — 6,155 m?
hribka: 4 mm
hlinik (0,5 mm, s povrchovou Gpravou)
jadro FR, 3 mm
PREFABOND HLINiKOVY KOMPOZITNY PANEL
S JADROM A2
[ RO
dizka a $irka podla
- Vsetky standardne dostupné farby (pozri jadro poziadaviek 1 m2 oy N 1 pansl

hlinik (0,5 mm, s povrchovou dpravou)
jadro A2, 3 mm

FR) na vyziadanie aj s jadrom A2.

hribka: 4 mm

164

VSEOBECNE

PREFABOND HLINIKOVY KOMPOZITNY PANEL

Dalsie farby, rozmery a prislu$né minimélne odberné mnoistva si k dispozicii na poziadanie.

POKLADKA

- Testované podla EN 13501-1 a ONORM B 3800-5.
- PREFABOND hlinfkovy kompozitny panel

s jadrom FR:

- klasifikdcia poziarnej odolnosti: B-s1,d0

- hmotnost: 7,6 kg/m?
- PREFABOND hlinikovy kompozitny panel

s jadrom A2:

- Klasifikdcia poziarnej odolnosti: A2-s1,d0

- hmotnost: 8,4 kg/m?

UPEVNENIE

- Pri spracovani je nutné zohladnit rozmerové
tolerancie.

- Zohladnite opracovanie hrdn (5 mm na kazdej
strane). Vyuzitelny format:
- §irka: 1 525 mm
- dizka: 4 000 mm

- Dodrziavajte montdznu prirucku PREFABOND a
montdznu prirucku pre obklady balkénov.

- Respektujte smer pokladky.

POZOR!

- Drevend podkonstrukcia: skrutkovanim alebo
lepenim.

- Hlinikovd alebo kovovd podkonstrukcia: nitova-
nie, skrutkovanie alebo lepenie.

- Dopravny pausal pri kazdej zdkazke: 150,00 €.
- PREFABOND hlinfkové kompozitné panely nie st
Standardnym tovarom, ich vrdtenie nie je mozné.

MJ mernd jednotka
BAL balenie

# novinka 2024
%% novinka 2023

RS rabatové skupina
**  cena na vyziadanie



02 03 10 " 12 17 17 19 20 23 (A (A 47

P.10 P.10 P10 LANITNGH strebomd P10 Cistd P.10 dymova | tiemoseds | antracitovs | bronzové | patina  BRSILWL
antracitova | Gierna  [EICIENUEEN vohneds  [ILGELZRRERWREEE R tmavoseds | striebornd matna Sedd

597120 97123 597124 5971121 597100 597110 597102 597122 b97105 597104 597106 597108 597109

...........................................................................................

PREFABOND HLINIKOVY KOMPOZITNY PANEL

OPRACOVANIE CNC NA POZIADANIE

Moznosti spracovania:

99 N 9

FASADA

FREZOVANIE KONTUR ~ ZAKRUZOVANIE PILENIE VRTANIE FREZOVANIE DRAZKY
B coil coating ® ostatné materialy @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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FASADNE SYSTEMY

- PREFABOND

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
L 1,0 x 1 100 mm
DOPLNKOVY PAS
/ - Hmotnost zvitku: 30 kg.
HLADKY - Dizka: cca 10 m. lke * 30ke
|
1,0 x 1 200 mm
DOPLNKOVY PAS
v Q Ef - Hmotnost zvitku: 30 kg.
HLADKY S FOLIOU . Dizka: cea 10 m. 1,0 x 1 200 mm 1 kg W — 30 kg
|
LEMOVACI PROFIL SKARY (HORIZONTALNY)
|
] 0,7 x 3 000 mm Im 457 6 3m
- Pre PREFABOND hlinikovy kompozitny panel.
s - Dalsie farby na poZiadanie.
2% 0,53 000 mm 1m 5,02 6 3m
4
LEMOVACI PROFIL SKARY (VERTIKALNY)
- 0,7 x 3 000 mm 1m 5,30 6 3m
- Pre PREFABOND hlinikovy kompozitny panel.
RS o - Dalsie farby na poziadanie.
‘ - 0,5 %3 000 mm 1m 5,99 6 3m
F-PROFIL - Materidl: hlink. 8,20
- Dodacia lehota: 10 - 15 pracovnych dni.
PRE PREFABOND / + Mozné dodat aj vo farbe 13 prirodny hlinik: S ULl o 1m 6 -
A ® pozri stipec OSTATNE. 6.89
U-PROFIL - Materidl: hlinik. 8,20
+ Dodacia lehota: 10 - 15 pracovnych dni.
PRE PREFABOND + Mozné dodat aj vo farbe 13 prirodny hlinik: ALt Im 6 -
A ® pozri stipec OSTATNE. 6.89
’
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MJ merné jednotka RS
BAL balenie i

rabatova skupina
cena na vyziadanie

# novinka 2024

novinka 2023



02 03 10 " 12 17 17 19 20 23 44 45 47

P10 A AT .10 oriesko- [SUEILE AL Cista P10 | dymova | ciemoseds | antracitovs | bronzova | patina AL
antracitova | Gierna  [EICEREEN vohneds  [LGIELZRRERWREEE R tmavoseds | striebornd matna Sedd

042039
042031 042046 042041 042027 042048 042023 042047 042025 042028 042030 042029 042043
042050 04202 042054 042063 042055 042056
560405 b60406 560407 560409 560410 b60408 560411
b60400 560401 b60404 560402 b60403
560435 b60436 560437 560439 b60440 h60438 b60441
b60430 560431 b60434 560432 b60433

FASADA

019101 019101 019101 019101 019101 019101 019101 019101 019101 019101 019101 019101 019101

01907

019100 019100 019100 019100 019100 019100 019100 019100 019100 019100 019100 019100 019100

019070

B coil coating ostatné materidly ® vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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FASADNE SYSTEMY - PREFABOND

Upevnenie na kovova podkonStrukciu

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
- Materidl: hlinik s tfilom z nerezovej ocele. 0.43
, - Rozsah zopnutia: 5,5 - 9,0 mm. 5 x 14 mm '
FASADNY NIT A/ * Vyhotovenie z pritodného hlinika: pozri stipec priemer hlavicky: 1ks 6 e
o . OSTATNE. 16 mm

Lakovanie hlavicky v inych farbach je mozné od .
1 000 ks. Dodacia lehota na poziadanie. 0,48

+ Materidl: nerezovd ocel s tifilom z nerezovej

ocele. 1,02
BALKONOVY NIT - Rozsah zopnutia: 4,0 - 9,5 mm. ) 5x 14 mm
‘A/ - Vyhotovenie v roznych farbdch: pozri stlpec priemer hlavicky: lks — 6 250 ks
Q OSTATNE. 15 mm
1 Lakovanie hlavitky v inych farbdch je mozné od 1,151

1 000 ks. Dodacia lehota na poziadanie.

F|X0yAC|A 0BJIMKA PRE . Material: hlinik.
FASADNE NITY Q - Na redukciu vitaného otvoru z 9,5 mm na 29,5x5,1 mm 1 ks 0,15 0 100 ks
<> 2 5,1 mm.

- Material: ocel.

PLOCHA !"TOVACIA SPICKA - Na opracovanie PREFABOND hlinikovych vonkai&f priemer:
PRE FASADNE NITY . kompozitnych panelov. O S ks 62,41 0 1 ks
- Skrutkovaci nadstavec M10 x 1.
- Pre priemer hlavy nitu 16 mm.
, — - Materidl: ocel.
PLOCHA NI,TOVA,CIA SPICKA - Na opracovanie PREFABOND hlinikovych vonkai&i priemer:
PRE BALKONOVE NITY . kompozitnych panelov. 3]0 rgm ‘ 1ks 79,39 0 1ks
- Skrutkovaci nadstavec M10 x 1.
- Pre priemer hlavy nitu 15 mm.
JE’DNORU(’:NY PRUZINOVY . Priemer vftania:
VRTACI NASTROJ - 9,5 mm (hlinikovy kompozitny panel) — 1 ks 139,10 o© 1 ks
- 5,1 mm (podkonstrukcia)
SPECIALNY VRTAK -
PRE HLINiKOVU / - Ndhradny vrtdk na jednoru¢ny pruzinovy vitaci
& P nastroj. 2 5,1 x 85 mm 1ks 5,56 0 1 ks
PODKONSTRUKCIU ~5 - Material: rychlorezna ocel (HSS). '
PRIPRAVOK NA VRTANIE P * Materidl: hlinik.
DO KOVOVEJ PODKONSTRUKCIE * Priemer vftania: —
‘,/ - 9,5 mm (hlinfkovy kompozitny panel) Lks 63,29 0 AL
- 5,1 mm (podkonstrukcia)
MJ merna jednotka RS rabatova skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023
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02 03 10 " 12 17 17 19 20 23 bé 45 47

P10 P10 P10 EAINENSY  strigbornd P10 Gistd P10 dymova | ciernoseds | antracitovs | bronzov | patina ESILUL
antracitové | ciema  JNUCERUEEM vohneds [UGEIZRRENWSCIERINN NN tmavosedd (NSirieboma matn Sedd

533163 b33166 533167 533164 533130 b33168 533132 533165 533135 533134 533136 533137 533169

533022

533218 b33221 b33221 533219 533210 b33223 533212 533220 b33214 533213 533215 b33217 b33224

533290

340497

340460

340459

340463

FASADA

340484

340462

B coil coating ostatné materidly ® vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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FASADNE SYSTEMY - PREFABOND

Upevnenie na kovova podkonStrukciu

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL

- Materidl: nerezova ocel.
- MoZnost kombinovania s fixovacimi a klznymi

FASADNA SKRUTKA

: - objimkami pre fasddnu skrutku & 11/4.
00 HI_IvaKOVEJ 3 ﬁ - Kapacita vftania t = 3,0 mm. .5’5 ) Zhsl m'r{lk . 1k 118 6 250 k
PODKONSTRUKCIE & - Vratane 1 bitu TX 25 x 50 mm. P“e"‘fg AVICKY: S ' S
° o ﬁ " - Vyhotovenia v dalsich farbach od 500 ks: pozri mm
= stipec OSTATNE.
- Cena a dodacia lehota na poziadanie.

FIXOVACIA 0BJIMKA
PRE FASADNU SKRUTKU - - Materidl: plast.
D0 HI_IvaKOVEJ - Na redukciu vitaného otvoru z 2 11 mm na o 11/4 mm 1 ks 0,13 0 250 ks
PODKONSTRUKCIE 5,8 mm.
°Q L3
KLZNA 0BJIMKA
PRE FASADNU SKRUTKU . Materidl: plast.
Do HL|N|!(0VEJ - Na redukciu vitaného otvoru z 2 11 mm na 2 11/4 mm 1ks 0,15 0 250 ks
PODKONSTRUKCIE 8,4 mm.
®0 L3
LT-XT TOOL TX 25 - Na skrutkovanie fasddnych skrutiek, priemer

hlavicky 16 mm. o TX 25 x 50 mm 1ks 3657 0 1ks
) rA. - Na montdZz pevnej a klznej objimky.

- TX 25.
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023
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02 03 10 " 12 17 17 19 20 23 bé 45 47

P10 P10 P10 EAINENSY  strigbornd P10 Gistd P10 dymova | ciernoseds | antracitovs | bronzov | patina ESILUL
antracitové | ciema  JNUCERUEEM vohneds [UGEIZRRENWSCIERINN NN tmavosedd (NSirieboma matn Sedd

533236 b33239 533240 533237 h33230 b33241 533231 533238 h33233 533232 533234 h3323b b33242

533250

533251

533252

FASADA

B coil coating ostatné materidly @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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FASADNE SYSTEMY - PREFABOND

Upevnenie na drevenu podkonStrukciu

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
. - Vrétane tesniacej podlozky.
FASADNA SKRUTKA - Vrétane 1 bitu TX 25. 0,52
DO DREVENEJ (‘ : Fa.sé,dne skrutky k dispozicii aj vo farbe prirodny .4,8 %30 mm
PODKONSTRUKCIE hlinik (533171). priemer hlavicky: 1 ks 6 250 ks
1 Vyhotovenia v dalsich farbdch od 1 000 ks: pozri 16 mm
<o stipec OSTATNE. 0591
Dodacia lehota na poziadanie. ’
FIXOVACIA 0BJIMKA
PRE PEVNY BOD - Na redukciu vitaného otvoru z @ 8,5 mm na
DO DREVENEJ 9 25,1 mm, 085x51mm  1ks 005 0 100k
PODKONSTRUKCIE - Material: hlinik.
o4
E:sﬂ'::lg/iﬁ ;ODLOZKA - Pre vycentrovanie a utesnenie upeviovacej
L skrutky pre PREFABOND hlinikového kompozit-
PODKONSTRUKCIE ‘ ného panelu na drevent podkonstrukciu. @ 14> 4 mm Lks 0,08 0 PEULE
o - Materidl: Plast.
. P 70 x 1,3 mm 1 m 6,76 0 50 m
EPDM UTESNOVACI PAS - Na ochranu zvislej drevenej podkonstrukcie.
JEDNOSTRANNE SAMOLEPIACI - Materidl: EPDM.
o> - Rozsah doddvky: 2 kottice a 25 m.
- 135x 1,3 mm 1m 8,63 0 50 m
. L 70 x 1,3 mm 1m 3,70 0 50 m
EPDM UTESNOVACI PAS - Na ochranu zvislej drevenej podkonstrukcie.
NIE JE SAMOLEPIACI - Material: EPDM.
o - Rozsah doddavky: 2 kottice a 25 m.
- 135 x 1,3 mm 1m 3,95 0 50 m
SPECIALNY VRTAK
DO DREVENEJ g P 23,3 mm
PODKONSTRUKCIE / - Materidl: rychloreznd ocel (HSS). DIN 338 1ks 5,25 0 1ks
PRIPRAVOK NA VRTANIE . Materi4l: hlinfk
DO DREVENEJ e - Priemer .Vr'tania.:
PODKONSTRUKCIE f - 9,5 mm (hlinfkovy kompozitny panel) o Iks 63,29 0 I
- 3,3 mm (podkonstrukcia)
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023
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02 03 10 " 12 17 17 19 20 23 bé 45 47

P10 P10 P10 EAINENSY  strigbornd P10 Gistd P10 dymova | ciernoseds | antracitovs | bronzov | patina ESILUL
antracitové | ciema  JNUCERUEEM vohneds [UGEIZRRENWSCIERINN NN tmavosedd (NSirieboma matn Sedd

533172 b33175 533176 533173 b33141 b33177 533142 533174 b33147 533143 533145 b33146 b33178

533101

340488

340468

340475

340476

340473

340474

340464

FASADA

340479

B coil coating ostatné materidly ® vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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FASADNE SYSTEMY - PREFABOND

PrisluSenstvo

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
90-STUPNOVY FREZOVAC ( _
v DRAiKY - Na opracovanie panelov PREFABOND - -
s jadrom FR. 1 ks 12340 ©
135-STUPNOVY FREZOVAC V ,
V DRAZKY - Na opracovanie panelov PREFABOND - -
s jadrom FR. 1 ks 192,80 0
STUPKOVITY VRTAK - Na opracovanie panelov PREFABOND
s jadrom FR a na predvftanie do kovovej o
podkonstrukcie. 29,5%5,1 mm 1 ks 29,52 0
- Materidl: rychloreznd ocel (HSS).
HLBKOVY DORAZ . o
PRE STUPNOVITY VRTAK . - Na nastavenie hlbky vrtu stupiiovitého vrtdka. o
- Materidl: nerezova ocel. 29,5x5,1 mm 1 ks 20,51 0
5,1 mm 4,80 5 ks
SPIRALOVY VRTAK HSS  Materidl: HSS.
SMART STEP - Spirdlovy vrtdk pre PREFABOND, pre vysoko
presné, kruhové otvory pri ru¢ne vedenom 25 1l 1 ks 12,70 0 Ll
’A' pouziti.
11,0 mm 16,30 1 ks
RUKOVAT - Typ S/E, pre priame pouzitie orezdvaca hran
2 3,2 mm. — 1 ks 18,07 0 —
- Na opracovanie panelov PREFABOND.
OREZAVAC HRAN /
PRE RUKOVKT - - S10/E100, 2 3,2 mm. -
< - Na opracovanie panelov PREFABOND. 0ks 4515 0 (LS
%4
L 25,1 mm 1 ks 67,22 0 1 ks
VYREZAVAC FOLIE - Vyrezavac félie pre pevné body (@ 5,1 mm).
- Vyrezavac félie pre posuvné body (2 9,5 mm).
29,5 mm 1 ks 67,22 0 1 ks
MONTAZNA POMOCKA PRE B - §irka $kdry: 8 mm alebo 10 mm. 8 mm lks 3593 0 1ks
PREFABOND = - Vhodné pre pozdizne a prie¢ne $kary.
+ Odporti¢ané mnozstvo: min. tri montdzne
pomdcky. 10 mm 1 ks 35,93 0 1 ks
PRISAVKA A MATICA 5 .!. - Ako ndhradny diel na montdznu pomocku pre _ 1 ks 1.33 0 1ks
- PREFABOND. 2
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023
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02 03 10 " 12 17 17 19 20 23 bé 45 47

P10 P10 P10 EAINENSY  strigbornd P10 Gistd P10 dymova | ciernoseds | antracitovs | bronzov | patina ESILUL
antracitové | ciema  JNUCERUEEM vohneds [UGEIZRRENWSCIERINN NN tmavosedd (NSirieboma matn Sedd

340492

340493

340461

340494

340530

340631

340532

340496

340498

340467

340466

FASADA

340470

34047

340421

B coil coating ostatné materidly ® vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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FASADNE SYSTEMY - Maloformétoveé krytiny

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
- Vratane priponiek a ryhovanych klincov
Ul 39,45
- 1m2=10 ks=2,5 kg. y
FASADNY SINDEL - Priemyselny vzor ¢. 32661. e I m? ! L
STUCCO | HLADKY - POZOR! Pri objednavke okrem ¢isla vyrobku
uvedte aj Zelanda farbu. 40.47
m® - Na zdklade vyberu je k dispozicii aj vyhotovenie S—tel
stucco alebo hladké vyhotovenie, ako aj vyho-
tovenie s vyrazenym logom alebo bez neho. Pri
objedndvke uvedte tito informdciu osobitne.
FASADNY SINDEL XL - Vrétane priponiek a ryhovanych klincov 58,37
STUCCO (2,8/25). 840 x 240 mm 1 m? 1 2 m?
- 1m2=5ks=2,4 kg. —
m® - Dodacia lehota: cca 10 - 15 pracovnych dni. 60,50
p . | - Vrdtane priponiek a ryhovanych klincov
FASADNY SINDEL XL cane v 58,37
0 ’ . 840 x 240 mm 1 m? 1 2 m?
HLADKY - 1m2=5ks=2,4kg.
- Priemyselny vzor ¢. 32661.
m o - Dodacia lehota: cca 10 - 15 pracovnych dni. ﬂ
FASADNY PANEL FX.12 - Vrétane ryhovanych klincov (2,8/25). 58.37
(VELKY) - 1m?=1,7ks=24kg. 1 400 x 420 mm 1 m2 ' 6 11,76 m?
HLADKY - POZOR! Na dopyt je k dispozicii baliaca jednotka
(BAL) o vymere 5,88 m2.
o - Patentovd ochrana ¢. 1408785. 60,50
FASADNY PANEL FX.12 58.37
[MAI.?] - Vratane ryhovanych klincov (2,8/25). 700 x 420 mm 1 m2? J 6 8,24 m2
v - 1m2=3,4ks=2,5kg.
HLADKY - Patentova ochrana ¢. 1408785.
e 60,50
FASADNA SABLONA 20 x 20 - Bez upeviiovacieho materidlu. 44,37
STUCCO - Bez prelisu. 200 x 200 mm 1 m? 1 4 m?
- 1m2=25ks=2,8 kg.
m® - Dodacia lehota: cca 10 - 15 pracovnych dni. —
_ 45,31
FASADNA SABLONA 20 x 20 - Bez upeviiovacieho materidlu. 44,37
HLADKY - Bez prelisu. 200 x 200 mm 1 m? 1 4 m?
- 1m2=25ks=2,8 kg.
m® - Dodacia lehota: cca 10 - 15 pracovnych dni. —
45,37
STARTOVACIA SABLONA
PRE FASADNU SABLONU - Bez upeviovacieho materidlu. 1 ks 431 1 100 ks
20x20 A - Spotreba: 3,2 ks/m. '
STucco - Dodacia lehota: cca 10 - 15 pracovnych dni.
m®
STARTOVACIA SABLONA
PRE FASADNU SABLONU - Bez upeviovacieho materidlu. 1 ks 431 1 100 ks
20 x 2[! A - Spotreba: 3,2 ks/m. !
HLADKY - Dodacia lehota: cca 10 - 15 pracovnych dni.
m®
MJ merna jednotka RS rabatova skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023
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FARBA KGD VYR. FARBA KGD VYR. FARBA KGD VYR.

01 P.10 hneda b94070 P.10 tmavoCervena b94070 1 P.10 orieSkovohnedé 594070
sy s
03 P.10 Cierna 594070 P.10 svetloSeda 594070
04 P.10 tehlovocervend 594070 10 P.10 prefa biela 594070
B e ERRENT
111683 111685
111580 111581 P.10 orieskovohneds 111686
IE. iEL
43 P10 kamennd Seds 111584
111673 TTI875
111570 111571 P.10 orieskovohneds 111576
st IE
43 P.10 kamennd Sedd 111674
120603 120601 1 P10 orieskovohneds 120608
120600 16096 12 striebornd metaliza 594068 ©
120610 07 P10 svetlogeds 120602
04 P.10 tehlovocervend 120607 © 10 P.10 prefa biela 594068 ©
o oo IETE [
120623 120621 1 P10 orieskovohneds 120678
120620 M9 12 striebornd metaliza 594069 &
03 P10 Gierna 120619 07 P.10 svetloseds 120622 19 P.10 tmavoseds 120618
04 P.10 tehlovocervend 120627 © 10 P.10 prefa biela 594069 ©
o oo IR [
111033 111031 10 P.10 prefa biela 122020
174 P.10 antracitovd 111030 06 P.10 machovozelend 111037 1 P.10 orieSkovohnedé 111036
111038 111032 12 striebornd metaliza 594131
04 P10 tenlovocervend 111035 122021 19 P10 tmavoseds 111039
T
01 P.10 hnedd 111023 05 P.10 tmavocervend 1110 10 P.10 prefa biela 122010
111020 111007 1 P.10 orieskovohneds 111026 2
03 P10 Gierna 111028 07 P.10 svetloged 111022 12 strieborna metaliza 594111 =
04 P10 tenlovocervend 111025 122011 19 P10 tmavoseds 111029
T o
111063 111067 12 striebornd metaliza 694331
02 P.10 antracitovd 111050 07 P.10 svetlodeda 111052 19 P.10 tmavoSeda 111059
03 P.10 ierna 111058 08 P.10 zinkovoeds 122041 43 P.10 kamennd Seds 111054
111085 10 P10 prefa biela 122040
05 P.10 tmavoCervend 111061 P.10 orieSkovohneda 111066
P.10 hneda 111043 P.10 machovozelend 111047 12 striebornd metaliza b943M
P.10 antracitovs 111040 111042 19 P10 tmavoseds 111049
03 P10 Gierna 111048 P.10 zinkovogeds 122031 43 P.10 kamennd Seds 111044
111045 10 P10 prefa biela 122030
05 P.10 tmavoCervena 111041 P.10 orieSkovohneda 111046
B coil coating ® ostatné materialy @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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FASADNE SYSTEMY - Maloformétoveé krytiny

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
- Vratane spojovacieho materidlu a ryhovanych
Klincov (2,8/25). 19.89
- 1m2=12 ks=2,6 kg. ) ’ 3
FASADNA SABLONA 29 x 29 - POZOR! Pri objedndvke okrem ¢isla vyrobku 2907290 mm tm ! 10m
STUCCO | HLADKY uvedte aj Zeland farbu.
- Na zdklade vyberu je k dispozicii stucco 40,93
m® alebo hladké vyhotovenie, ako aj vyhotovenie e
s prelisom alebo bez neho. Pri objedndvke
uvedte tiito informdciu osobitne.
- Dodacia lehota: cca 10 - 15 pracovnych dni.
. . i - Vrdtane upeviiovacieho materidlu.
STARTOVACIA SABLONA - Spotreba: 2,2 ks/m. — 1 ks 4,34 1 100 ks
PRE FASADNU SABLONU - POZOR! Pri objednavke okrem ¢isla vyrobku !
29 x 29 uvedte aj Zelanu farbu.
STUCCO | HLADKY - Na zelanie je k dispozicii stucco alebo hladké
vyhotovenie. Pri objedndvke uvedte tito infor-
m® madciu osobitne.
- Dodacia lehota: cca 10 - 15 pracovnych dni.
- Vrdtane upeviovacieho materidlu.
Xuiaa & : - Spotreba: 2,2 ks/m.
UKONCUJUCA SABLONA - POZOR! Pri objednavke okrem ¢isla vyrobku - lks 43 1 100ks
PRE FASADNU SABLONU uvedte aj zelanu farbu.
29x29 ) v - Na zdklade vyberu je k dispozicii stucco
STUCCO | HLADKY alebo hladké vyhotovenie, ako aj vyhotovenie
® s prelisom alebo bez neho. Pri objedndvke
u uvedte tito informdciu osobitne.
- Dodacia lehota: cca 10 - 15 pracovnych dni.
FASADNA SABLONA 44 x 44 41,04
STUCCO - Vratane ryhovanych klincov (2,8/25). 437 x 437 mm 1 m? 1 8 m?
- 1m2=5,2ks=2,6 kg.
o E—
42,00
FASAD,NA SABLONA 44 x 44 - Vrdtane ryhovanych klincov (2,8/25). 437 x 437 mm 1 m2 41,04 1 8 m2?
HLADKY - 1m2=5,2ks=2,6 kg.
mo o - Dodacia lehota: cca 10 - 15 pracovnych dni.
N4 42,00
STARTOVACIA SABLONA
PRE FASADNU SABLONU
L% 4, - Vratane upevnovacieho materidlu. - 1 ks 8,54 1 40 ks
STUCCO - Spotreba: 1,48 ks/m.
|
STARTOVACIA SABLONA
PRE FASADNU SABLONU - Vratane upeviiovacieho materidlu. _ 1 ks 8,54 1 40 ks
bhx Ug - Spotreba: 1,48 ks/m.
HLADKY - Dodacia lehota: cca 10 - 15 pracovnych dni.
m®
UKONCUJUCA SABLONA
PRE FASADNU SABLONU
Ll x 4h - Vrédtane upeviiovacieho materidlu. - 1 ks 8,54 1 40 ks
STUCCO - Spotreba: 1,48 ks/m.
|
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023
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FARBA KGD VYR. FARBA KGD VYR. FARBA KGD VYR.

01 P.10 hnedd 594075 P.10 tmavocervend 594075 n P.10 orieSkovohnedd 594075
st st
594075 P10 svetloseda 594075
04 P.10 tehlovocervena 594075 10 P.10 prefa biela 594075
B c oo BT
01 P.10 hneda 594076 05 P.10 tmavocervena 594076 n P.10 orieSkovohneda 594076
s s
03 P.10 Eierna 594076 07 P.10 svetlodedd 594076
04 P.10 tehlovocervend 594076 10 P.10 prefa biela 594076
02 P.10 antracitovd b94076 06 P.10 machovozelend 594076 19 P.10 tmavoseda 594076
594076 07 P10 svetlosed 594076
594076 10 P10 prefa biels 594076
43 P.10 kamennd Seda 594076
I iz
03 P.10 Cierna 112209 07 P.10 svetloSeda 112203
04 P-10 tehlovocervena 112206 & 10 P.10 prefa biela 594079 ©
. O oo
2z [
03 P.10 ¢ierna 112229 P.10 svetloSeda 12223
04 P.10 tehlovocervena 112226 10 P.10 prefa biela 594079
112244 112247 1 P.10 orieSkovohneds 112248
[ 7 .
03 P.10 ¢ierna 112249 07 P.10 svetloseda 112243 %
M4 > 10 P10 prefa biela 594080
112264 112267 1 P10 orieSkovohneds 112268
[ I
03 P.10 Eierna 112269 P.10 svetlodedd 112263
112266 10 P10 prefa biels 594080
112284 112287 1 P10 orieskovohneds 112288
112281 R 19 P10 tmavoseds 112290
03 P.10 Cierna 112289 07 P-10 svetloSeda 112283
1286 10 P10 prefa biela 594080
43 P.10 kamennd Seda 112285
B coil coating ostatné materidly @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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FASADNE SYSTEMY - Maloformétoveé krytiny

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
UKONCUJUCA SABLONA
PRE FASADNU SABLONU - Vrdtane upevniovacieho materidlu. - 1 ks 8,54 1 40 ks
Lh x “g - Spotreba: 1,48 ks/m.
- Dodacia lehota: cca 10 - 15 pracovnych dni.
HLADKY dacia leh 5p ych dnf
m®
+ Vhodné pre stenové obklady, zvlast malé plochy.
x . : - POZOR! Ziadny plnohodnotny systém! (Nie je 305 x 175 mm 1 m2 87.81 1 4 m?
SABLONA MALA k dispozicii ziadne prislusenstvo.) '
stucco - Po konzultdcii s PREFA technickym oddelenim
IR vhodné tiez na pouzitie na veze a pristresky.
- Bez upeviovacieho materidlu.
- 1 m2=43 ks=cca 3,0 kg.
- Vhodné pre stenové obklady, zvlast malé plochy.
a0t A . - POZOR! Ziadny plnohodnotny systém! (Nie je 305 x 175 mm 1 m? 87 81 1 4 m?
SABLO,NA MALA k dispozicii ziadne prislusenstvo.) '
HLADKY - Po konzultdcii s PREFA technickym oddelenim
IR vhodné tiez na pouzitie na veze a pristresky.

- Bez upevinovacieho materidlu.
- 1 m2=43 ks=cca 3,0 kg.

MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
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FARBA KGD VYR. FARBA KGD VYR. FARBA KGD VYR.

01 P.10 hneda 112304 P.10 tmavoCervena 112302 1" P.10 orieSkovohnedé 112308
I I
112309 P10 svetloseds 112303
04 P.10 tehlovocervena 112306 10 P.10 prefa biela 594080
P.10 hneda 110883 P.10 tehlovocervend 110885 P.10 svetloSeda 110882
g I
P.10 kamennd Sedd 110884
01 P.10 hned4 110873 P.10 tehlovoCervend 110875 P.10 svetlodedd 110872
g I
03 P.10 Cierna 110878 P.10 machovozelend 110877 P.10 tmavo3eda 110879
43 P.10 kamenné Sedd 110874
=)
2
M coil coating ® ostatné materidly © vyhotovenie na objednavku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informaénej Casti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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FASADNE SYSTEMY - Maloformétoveé krytiny

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL

PATENTOVANA PRIPONKA : - K fasddnemu $indlu a fasddnemu $indlu XL.

- Material: prirodna zliatina hlinika. o Iks 0,03 ! HE

& ¢

PRIPONKA K FASADNEJ
SABLONE 29 = 29 - Farba: antracitova. — 1ks 0,07 1 320 ks
|
2,8/25 1kg 9,35 1 2,5 kg
, - Klinec 2,8/25: cca 570 ks/kg.
RYHOVANY KLINEC Vj/f/ - Klinec 2,8/30: cca 480 ks/kg. P Lk 9.35 . .
- Klinec 2,8/40: cca 380 ks/kg. ' & ' X8
- Materidl: pozinkovana ocel.
2,8/40 1 kg 9,35 1 2 kg
SPECIALNA SKRUTKA : ‘I;I;Cﬁier;rtl;me vyrobkov Siding a maloformdto-
DO HLINIKOVEJ \‘,..«1" - $ tvrdenym vrtnym hrotom. P e -
PODKONSTRUKCIE e - Materidl: bimetal. PR e s ' s
S - Kapacita vitania t = 3,5 mm.
= - Vratane 1 bitu TX 25 x 50 mm.
SPECIALNA SKRUTKA : g;cﬁii;ﬁime vyrobkov Siding a maloformdto-
DO OCELOVE 2™ Sturdenym ocelovym hrotom. e e | N
PODKONSTRUKCIE A - Materidl: bimetal. P e s ' s
S " - Kapacita vitania t = 2,0 mm.
= - Vratane 1 bitu TX 25 x 50 mm.
- Pre fasadny $indel, fasddne $ablony a FX.12.
- Vratane ryhovanych klincov (2,8/25).
PODKLADOVY PAS - Preddierovany. 1 800 x 158
- Vrchna strana: hnedd (polyesterovd kvalita). % 1.00 mm 1m 6,54 1 —
| - Spodna strana: antracitova (polyesterova ?
kvalita).
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023
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01 02 04 05 06 07 10 " 12 43

03 5 oo ¥ OSTATNE
P10 hneds P.10 P10 Eierna atehlovo- P.10 P.10 P10 P.ll]_ AN P.10 oriesko- [SUELOIOEN P.10 kamennd
’ antracitova ' cervenda | tmavocervena | machovozelend | svetloseda biela vohnedd metaliza Seda

505001

505003

340392

340394

341392

533158

533159

562005

FASADA

B coil coating ostatné materidly ® vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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FASADNE SYSTEMY - Falcované systémy

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY
0,70 x 500 mm
- Farebné hlinikové pdsy vo falcovacej kvalite.
- Prednd strana: coil coating vypalované
lakovanie.
+ Spodna strana: ochranny lak.
- Ako doplnkovy pds pre stresné a fasddne
systémy PREFA (okrem PREFABOND hlini-
kovych kompozitnych panelov) pouzivame ﬁ
PREFALZ vyluéne PREFALZ.
FAREBNY HLINIKOVY PAS - Cena na poziadanie.
500 mm
. 1
1000 mm POZOR!

PREFALL

PREFALZ 1000 je povolené pouzivat vylucne
ako doplnkovy pds. Z dovodu rozvinutej Sirky
tohoto materidlu je nepripustné jeho pouzitie
na zastreSenie a oplastenie celych stresnych

a fasadnych ploch.

- UPOZORNENIE:

Priplatky za farby P.10 kamenna $edd, patina
Sedd a P.10 patina zelena.

0,70 x 1 000 mm

184

MJ  mernd jednotka RS rabatova skupina
BAL balenie **  cena na vyziadanie

01
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07
08
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12
13
17
19
23
43
45

47
0

02
03
04
05
06
07
08
10
"
12
13
17

23

FARBA

P.10 hneda
P.10 antracitova

P.10 tehlovocervena
P.10 tmavocervend
P.10 machovozelend
P.10 svetloSedd
P.10 zinkovoseda
P.10 prefa biela

P.10 orieSkovohneda

striebornd metaliza
prirodny hlinik

P.10 Cistd biela
P.10 tmavoSeda

bronzova

P.10 bronzova

P.10 patina zelend
patina Sedd

P.10 hneda

P.10 antracitova
P.10 Cierna

P.10 tehlovocervena
P.10 tmavocervend
P.10 machovozelend
P.10 svetloSeda
P.10 zinkovoseda
P-10 prefa biela

P.10 orieSkovohneda

striebornd metaliza
priradny hlinik

P.10 Cistd biela
P.10 tmavoSeda
Ciernoseda

nd Seda

bronzova

P.10 bronzova

P.10 patina zelena

patina Seda

# novinka 2024
%% novinka 2023




cca 60 kg cca 00 kg

(vnitorny priemer zvitku: cca 320 mm) (vnitorny priemer zvitku: cca 500 mm)
htadky stucco hladky s féliou htadky stucco hladky s féliou
| m 040303 040323 040313 040333
m 040300 040320 040310 040330
m 040308 040328 040318 040338
040305 © 040325 © 040315 © 040335 ©
m 040301 040321 040311 040331
m 040307 © 040327 © 040317 © 040337 ©
m 040302 040322 040312 040332
m 040441 © 040461 © 040461 © 040471 ©
10 040442 040462 040452 040472
040306 040326 040316 040336
12 030722 030152 030772 030747 030182 030792
13 030724 © 030154 © 030749 © 030184 ©
17 040445 040465 040455 040475
m 040444 040464 040454 040474
m 030804 030826 030814 030827
m 040304 040324 040314 040334
040440 040460 040600 040450 040470 040610
E 040446 040466 040456 040476
| 4 | 040443 040453
4& 030803 030823 030813 030825
040103 040123 040113 040133
m 040100 040120 040110 040130
m 040108 040128 040118 040138
m 040105 © 040125 © 040115 © 040135 ©
m 040101 040121 0401M 040131
m 040107 © 040127 © 040117 © 040137 ©
m 040102 040122 040112 040132
m 040401 © 040621 © 040611 © 040431 ©
10 040402 040422 040412 040432
040106 040126 040116 040136
12 030369 030123 030671 030386 030565
13 030110 © 030124 © 030388 ©
17 040405 040425 040415 040435 -
m 040404 040424 040614 040434 %
m 030370 030834 030392 030840
040104 040124 040114 040134
E 040400 040420 040620 040410 040430 040630
040406 040426 040416 040436
| 46 | 040403 040413
| m 030361 030833 030390 030842
M coil coating ostatné materidly ® vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informaénej Casti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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FASADNE SYSTEMY - Falcované systémy

¢ cca 60 kg
VYROBOK LU SKUPINA FARIE FARBA (vnitorny priemer zvitku: cca 320 mm)
0 wvetraly lak 0382005
normova Cistd biela 0382028
cinovodeda 0382115
0382075
0382235
036218
X 0362055
0362165
0362065
0382255
0362035
036226
038204
svetld slonova kost 0382275
0382015
2 opalovozelend 0382085
FALZONAL 0382265
FAREBNY HLINIKOVY PAS 0,70 x 600 mm 0382225
600 mm perlovobiela 0382125
m® béZova savana 0382295
pastelovatyrkysova 0382335
krucinovo Zlta 0382305
0362105
; 1382348
matova zelend 0382315
036214
1382135
svetloSeda 0382208
belasa modra 0382325
uhlovocierna 0382355
briliantova metalickd 0382095
4 0382175
0382415
. 0382215
mayska zlatd 0382385
0,80 x 600 mm 4 briliantova metalickd 0382395 .
VSEOBECNE POZOR!
- Farebné hlinikové pésy vo falcovacej - MINIMALNE ODBERNE MNOZSTVO: 120 kg.
kvalite. - Pocet zvitkov musi byt vzdy delitelny
- Prednd strana: Coil-Coating vypalo- dvomi.
vané lakovanie HDCC (High Durable
Coil Coat), vrat. ochrannej félie.
- Spodnad strana: ochranny lak.
- Cena na poziadanie.
- Dodacia lehota na poziadanie.
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina %% novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023
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cca 120 kg cca 250 kg cca b00 kg cca 1000 kg
(vndtorny priemer zvitku: cca 320 mm) (vndtorny priemer zvitku: cca 500 mm) (vndtorny priemer zvitku: cca 500 mm) (vndtorny priemer zvitku: cca 500 mm)
038200 038105 038000 038506
038202 038100 03801 038500
03821 038103 038016 038503
038207 038104 038007 038504
038223 038137 038043 038522
038218 0381M 038029 038511
038205 038106 038008 038506
038216 038107 038009 038507
038206 038102 038006 038502
038225 038116 038045 038525
038203 038109 038004 038509
038226 038117 038046 038515
038204 038118 038005 038520
038227 038119 038047 038524
038201 038110 038002 038510
038208 038113 038010 038513
038228 038120 038048 038537
038222 038121 038049 038528
038212 038122 038001 038518
038229 038123 038080 038531
038233 038129 038085 038540
038230 038124 038081 038538
038210 038141 038014 038517
038234 038130 038086 038541
038231 038125 038082 038539
038214 038126 038018 038530
038213 038131 038017 038529
038220 038114 038031 038514
038232 038128 038084 038526
038235 038127 038083 038519
038209 038101 038003 038501
038217 038108 038028 038508
038241 038138 038087 038532
038221 038134 038039 038534
038238 038139 038091 038516
038239 038135 038041 038535
B coil coating ostatné materidly ® vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej casti

A praskova farba

@®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL

cennika (pozri stranu 8).
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FASADNE SYSTEMY - Falcované systémy

cca 60 kg

VYROBOK ROIMERY SKUPINA FARIEB L (vnatorny priemer zvitku: cca 320 mm)

0 wvetraly lak
normova Cistd biela
cinovoSeda

matnd svetlozinkova
matnd svetloSeda
antracitovoSeda
matnd tmavoSeda
hneda eloxovand
starocervend
medenohneda
kdvovohneda
rezedova zelend
svetld slonova kost
modrosiva
2 opalovozelend
sivozelend
0,70 x 1 200 mm kremikovand Sedd
perlovobiela
héZova savana
%@M pastelovatyrkysova
krucinovo Zlta
karminovocervena
rkysovomodra
matova zelend
olivovozelend
azlirovomodra
svetloSeda
belasa modra

FALZONAL
FAREBNY HLINTKOVY PAS
1200 mm

[ IR

uhlovocierna

briliantova metalickd
Sedd hlinikova
svetlobronzova
novomedena
mayskd zlatd
0,80 x 1 200 mm 4 briliantova metalicka

INFORMACIE 0 VYROBKOCH - FALZONAL

VSEOBECNE POZOR!

- Farebné hlinikové pésy vo falcovacej - MINIMALNE ODBERNE MNOZSTVO: 120 kg.
kvalite. - FALZONAL 1200 je povolené pouzivat

- Prednd strana: Coil-Coating vypalo- vylu¢ne ako doplnkovy pds. Z dévodu
vané lakovanie HDCC (High Durable rozvinutej §irky tohoto materidlu je
Coil Coat), vrat. ochrannej félie. nepripustné jeho pouzitie na zastre-

- Spodna strana: ochranny lak. Senie a opldstenie celych stresnych

- Cena na poziadanie. a fasaddnych ploch.

- Dodacia lehota na poziadanie.

MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina %% novinka 2024

198 BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023



cca 120 kg cca 250 kg cca b00 kg cca 1000 kg

(vndtorny priemer zvitku: cca 320 mm) (vndtorny priemer zvitku: cca 500 mm) (vndtorny priemer zvitku: cca 500 mm) (vndtorny priemer zvitku: cca 500 mm)
038294 038165 038032 038565
038252 038150 038013 038550
038259 038153 038025 038553
038253 038154 038015 038554
038272 038166 038050 038572
038273 038161 038035 038561
038256 038156 038022 038556
038274 038157 038033 038557
038267 038152 038023 038552
038276 038168 038052 038575
038264 038159 038020 038549
038277 038169 038063 038565
038255 038170 038021 038570
038278 038171 038054 038574
038250 038160 038019 038560
038251 038163 038012 038563
038279 038172 038056 038586
038280 038173 038056 038578
038281 038174 038057 038568
038282 038175 038058 038581
038288 038180 038063 038589
038283 038176 038059 038587
038271 038183 038040 038567
038289 038181 038064 038590
038284 038177 038060 038588
038261 038178 038027 038580
038260 038182 038026 038579
038286 038164 038037 038564
038287 038179 038062 038576
038285 038165 038061 038569
038258 038151 038024 038551
038290 038158 038034 038568
038295 038190 038069 038582
038268 038184 038038 038584
038293 038189 038068 038566

. 038269 038185 038042 038585
=)
3
=
B coil coating ostatné materidly ® vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej casti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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FASADNE SYSTEMY - Falcované systémy

Upevnenie s ryhovanymi klincami

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
NEl}Ezow’\ PEVNA UHLOVA

PRIPONKA . - Materidl: nerezova ocel. — 1 ks 0,07 2 500 ks
NEREZOVA POSUVNA

- Pre krytinové pdsy s dizkou do 12 m pri hliniko-

i pRi ~. !
UHLOVA PRIPONKA = vych krytindch. — 1 ks 0,29 2 500 ks
- Materidl: nerezova ocel.
. . 2,8/25 1 kg 30,90 1 2,5 kg
NEREZOVY RYHOVANY . - Klinec 2,8/25: cca 570 ks/kg. '
KLINEC / - Klinec 2,8/30: cca 480 ks/kg.
\ - Materidl: nerezova ocel.
2,8/30 1kg 30,90 1 2,5kg
NEREZOVE SPOJENE o
RYHOVANE KLINCE Wb - Pre klincovacku Bull Tack Power. cca
o ol Uﬂmml - Materidl: nerezova ocel. D 1000ks 64,40 0 3200 ks

= “rasnnncnzi

Upevnenie so skrutkami

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
NEREZOVA PEVNA UHLOVA

PRiPONKA [ 4 - Materidl: nerezova ocel.

NA UPEVNENIE SO SKRUTKAMI < - S0 zapustenymi skrutkovymi otvormi. - lks 013 2 500ks
NEREZOVA POSUVNA

- Pre krytinové pasy s dizkou do 12 m pri hliniko-
vych krytindch. _
2 - Materidl: nerezovd ocel. 1 ks 0,30 2 500 ks

- So zapustenymi skrutkovymi otvormi.

UHLOVA PRIPONKA
NA UPEVNENIE SO SKRUTKAMI

P

SKRUTKY S0 ZAPUSTNOU M - Na upevnenie priponiek pre falcované systémy.
HLAVOU "‘ A - Materidl: Uslachtild ocel TX 20, doddvka bez. 4,5 %30 mm 1 ks 0,05 6 500 ks
o / bitu.
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023
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01 02 04 05 06 07 08 10 " 12 43 ,
protmedi | P10 | p10 siemg | P10 teN- | P10 tmavo- | P10 macho- |=EP10 PAOSSIANCER P10 oiesko- WEREINUER P10 kamennd * OSTATNE
: antracitov | vocervend | Cervena vozelend | svetloseda |zinkovoSeda I vohneda metaliza Seda P

634004
535004
340397
340398
341398

04 05 06 07 08

10 " 12 43

P10 hneds P10 dierna P.10 tehlo- | P.10 tmavo- | P.10 macho- P.10 P.10 P10 prefa ANRIESOE striebornd  MALAEIEIE — OSTATNE
: antracitovd | vocervend | Cervend | vozelend | svetloSeda |zinkovoSeda [ A metaliza ol P
534005
h35006
340399

B coil coating
A praskova farba

ostatné materidly @ vyhotovenie na objedndvku
@®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL

Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej Casti
cennika (pozri stranu 8).
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FASADNE SYSTEMY - Tlacené lisované profily

Vnity profil a prelamovany profil

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
*k
FASADNY VLNITY PROFIL + Priemyselny vzor €. 31230.
TYP: 10/47/2,00 mm - Materidl: hlinik. konstrukéna Sirka: 1m — . |
’ ' - POZOR! Pri objedndvke okrem ¢isla vyrobku 140 mm
A ® uvedte aj zelanu farbu.
*%
*%
PRELAMOVANY PROFIL - Materidl: hlinik.
TYP: 22/40/2,00 mm o - Dodacia lehota na poziadanie. konstrukcéna sirka: 1 m2 .
' ' " - POZOR! Pri objedndvke okrem c¢isla vyrobku 200 mm
A © uvedte aj Zeland farbu.
*%

Upevnenie

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
D"'ATACNA, PRIPONKA - Pre upevnenie vlnitého profilu, umoznujica
PRE VLNITY PROFIL dilatéci

T — ilataciu. — 1 ks 0,61 6 —
A PRELAMOVANY PROFIL 1 - Materidl: hlinik. '

- Orientacné mnozstvo: 6 — 8 ks/m2.

UPEVNOVACI MATERIAL

- Upevnovacia skrutka pre tlaceny lisovany profil

PRE TLACENY Ll,SUVA,NY na hlinikovi podkonstrukeiu. 4,8 x25 mm
PROFIL NVA HLINIKOVU - Vftacia skrutka Saphir JT4-ZT-4-4,8 x 25 vritane  priemer hlavicky: 1 ks 0,25 6 250 ks
PODKONSTRUKCIU. 1 bitu T25 W. 8 mm
- Materidl: nerezova ocel.
Q
1,15
BALKONOVY NIT - Materidl: nerezovd ocel s tffilom z nerezovej 5x 14 mm
A” ocele. priemer hlavicky:  1ks ———— 6  250ks ———
<_> - Rozsah zopnutia: 4,0 - 9,5 mm. 15 mm
1,02
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023
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PRASKOVA FARBA
(jednostranne PRIRODNY HLINIK
alebo obojstranne)
595900
595900
595900
595900

INFORMACIE 0 VYROBKOCH
VLNITY PROFIL A PRELAMOVANY PROFIL

VSEOBECNE

- Dizky kusov: 250 mm aZ 6 200 mm.
- POZOR! Nie je moZné poskytnut praskovii povrchovi ipravu vo farbach P.10.

. - Vyrobené z eloxovateIného materidlu.
_ . - PriplatOk e dodavi pOd s 50'00 E
VYHOTOVENIE
ROZNE FARBY PRIRODNY HLINIK : - Dodrziavajte montdznu priruc¢ku pre tlacené lisované profily.

- Moznost poklddky vo vsetkych smeroch.
- Skryté upevnenie.

: POINAMKY
595020 : - Atypické lisované profily je mozné vyrobit na vyziadanie od :
E minimdlneho mnozstva 1 000 kg. :
. - Pri aplikdcii na balkénoch sa smie prelamovany profil pokladat .
: len vertikdlne (dodrziavajte montdznu priruc¢ku pre obklady :
. balkénov). .
533151 =
S
=
533290
533209
B coil coating ® ostatné materialy @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov najdete v informacnej casti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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FASADNE SYSTEMY - Tlacené lisov

PrisluSenstvo

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
*¥
STARTOVACI PROFIL * Materidl: hlinik. )
PRE VLNITY PROF". - Viditelna 'ploc.ha: }0 mim. 5 ’ dizka kusov: 1m _
e - POZOR! Pri objednavke okrem ¢isla vyrobku 3 000 mm
A ® uvedte aj ndzov vyrobku a zelant farbu.
*¥
Fk
o . - Pre ukoncenia vonkajsich rohov.
VONKAJSI ROHOVY PROFIL . A1 hling ]
N Materidl: hlinik. dizka k .
PRE VLNITY PROFIL  Viditelnd plocha: 33/33/2,00 mm. 2ea Kusov: lm ————— —
% 1 Dot b . w . 3 000 mm
A @ - POZOR! Pri objednavke okrem ¢isla vyrobku
uvedte aj ndzov vyrobku a Zelanu farbu.
*¥
- Materidl: hlinik. *%
UKONCOVACI PROFIL — - Viditelnd plocha: 40 mm.
PRE VLNITY PROFIL \;',M - Pouzitie je mozné leq v kombindcii s origi- dlzka kusov: 1m -
ndlnou dilata¢nou priponkou. 3 000 mm
A ® - POZOR! Pri objednavke okrem ¢isla vyrobku
uvedte aj ndzov vyrobku a Zelanu farbu. gk
20
KAPSOVY PROFIL j{
PRE VLNITY PROFIL N - Hrubka materidlu: 1LOmm. dizka kusov: .
(OHYBANY) . - POZOR! Pri objedndvke okrem ¢isla vyrobku 5 500 mm 1m —
@ uvedte aj Zeland farbu.
A ®
. ; *k
STARTOVACI PROFIL ’ Maﬁeriélf hlink. .
PRE PRELAMOVANY PROFIL - Viditelna ‘ploc‘ha: }2 mm. B ) dizka kusov: Im .
- POZOR! Pri objednavke okrem ¢isla vyrobku 3 000 mm
A © uvedte aj ndzov vyrobku a zelant farbu. o
- Materidl: hlinik. %
- Vratane upevilovacieho $titku.
ROHOVY PROFIL - Dd sa pouzit na vnttorné a vonkajsie rohy.
PRE PRELAMOVANY PROFIL : POZOR! P.ri o}bjednei/vke okrervn éisl/a vyrobku dlzka kusov: Im .
uvedte aj ndzov vyrobku a zelant farbu. 3 000 mm
A @ ' - ViditeIné plochy:
- Rohovy profil vnttorny: 50/50 mm -
- Rohovy profil vonkajsi: 63/63 mm
. ) *¥
UKONCOVACI PROFIL  Materidl: hlinik. ]
PRE PRELAMOVANY PROF". - Viditelna 'ploc'ha: 4}0 mim. y ) dizka kusov: 1m o
- POZOR! Pri objedndvke okrem ¢isla vyrobku 3 000 mm
A ® uvedte aj ndzov vyrobku a zelant farbu. -
MJ merna jednotka RS rabatova skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie novinka 2023
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PRASKOVA FARBA
(jednostranne PRIRODNY HLINIK
alebo obojstranne)
595901
595901
595901
595901
595901
595901
594160 594160
595901
=
595901 S
=
b95199
595159
b95901
595901
B coil coating ostatné materidly @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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IVITKY A PLECHY
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IVITKY A PLECHY

PREFALZ
Farebny hlinikovy pas PRE
PREFALZ tabulovy plech
FALZONAL ..............
Fasddne doplnky ...
Fasadny doplnkovy
Fasadny doplnkovy tab
Polyesterova kvalita

-
x
(=)
()
p—
oo
<<
-
=
=
=
~




IVITKY APLECHY - PREFALZ

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY FARBA

[—]
-

P.10 hneda
P.10 antracitova

[—]
()

P.10 Cierna
04 P.10 tehlovocervena

05 P.10 tmavocervena

06 P.10 machovozelend
07 P.10 svetloSeda
08 P.10 zinkovoseda
10 P.10 prefa biela
n P.10 orieSkovohneda

0,70 x 500 mm

12 striebornd metaliza
13 prirodny hlinik
17 P.10 Cistd biela
KT
23 ciernoSeda
- Farebné hlinikové pdsy vo falcovacej kvalite. 43 P.10 kamennd $ed
- Prednd strana: coil coating vypalované 45 bronzové

lakovanie.
- Spodnd strana: ochranny lak.

iI

P.10 bronzova

PREFALL - Ako doplnkovy pds pre stresné a fasddne

FAREBNY HLINIKOVY PAS systémy PREFA (okrem PREFABOND hlini- P.10 patina zelend
500 mm kovych kompozitnych panelov) pouzivame 47 patina Seda
650 mm vyluéne PREFALZ.

I

- Cena na poziadanie.

0 P.10 hneda
o

PREFAL. - vromomene 3:2; P10 gems

Priplatky za farby P.10 kamennd $edd, patina
Sedd a P.10 patina zelena. 04 P.10 tehlovocervend

o
—
=)
=t}

05 P.10 tmavocervena

06 P.10 machovozelend
07 P.10 svetloseda

08 P.10 zinkovosedd |
10 P-10 prefa biela

0,70 x 650 mm 1" P.10 orieSkovohneda
12 striebornd metaliza B
13 priodnj hlink
17 P0Gistabiela

P.10 tmavoseda

ciernoSeda

( I

o
—
o
=
=]
o
w
D
[=1

I
(1,

bronzova

T P10 bronzovd

patina Sedd

MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina %% novinka 2024

198 BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023



cca 60 kg cca 00 kg

(vnitorny priemer zvitku: cca 320 mm) (vnitorny priemer zvitku: cca 500 mm)
htadky stucco hladky s féliou htadky stucco hladky s féliou
| m 040303 040323 040313 040333
m 040300 040320 040310 040330
m 040308 040328 040318 040338
m 040305 © 040325 © 040315 © 040335 ©
m 040301 040321 040311 040331
m 040307 © 040327 © 040317 © 040337 ©
m 040302 040322 040312 040332
m 040441 © 040461 © 040461 © 040471 ©
10 040442 040462 040452 040472
040306 040326 040316 040336
12 030722 030152 030772 030747 030182 030792
13 030724 © 030154 © 030749 © 030184 ©
17 040445 040465 040455 040475
m 040444 040464 040454 040474
m 030804 030826 030814 030827
040304 040324 040314 040334
E 040440 040460 040600 040450 040470 040610
040446 040466 040456 040476
| 46 | 040443 040453
4& 030803 030823 030813 030825
040203 040223 040213 040233
m 040200 040220 040210 040230
m 040208 040228 040218 040238
m 040205 © 040225 © 040215 © 040235 ©
m 040201 040221 04021 040231
m 040207 © 040227 © 040217 © 040237 ©
m 040202 040222 040212 040232
m 040481 © 040501 © 040491 © 040611 ©
10 040482 040502 040492 040512
040206 040226 040216 040236
12 030340 030513 030613 030339 030543 030643
13 035101 © 030514 © 030614 © 036102 © 030544 ©
17 040485 040505 040495 040515
m 040484 040504 040494 040514
m 030807 030870 030817 030875
040204 040224 040214 040234
E 040480 040500 040640 040490 040510 040650
040486 040506 040496 040516
| m 030806 030871 030816 030876
M coil coating ostatné materidly © vyhotovenie na objednavku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informaénej Casti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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IVITKY APLECHY - PREFALZ

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY FARBA
P.10 hnedé
P.10 antracitova
P.10 Eierna
P.10 tehlovocervena
- Farebné hlinikové pdsy vo falcovacej kvalite. L
- Prednd strana: coil coating vypalované P.10 tmavocervend
lakovanie. B
+ Spodna strana: ochranny lak. : EGNOTeREAE
- Ako doplnkovy pds pre stresné a fasadne P.10 svetloseda

systémy PREFA (okrem PREFABOND hlini-
kovych kompozitnych panelov) pouzivame
vylucne PREFALZ. 10 P.10 prefa biela

P.10 zinkovoSeda

PREFAI—Z, o, - Cena na poziadanie. " .
FAREBNY HLINIKOVY PAS 0.70 % 1000 P.10 orieSkovohnedé
,70 % mm

1000 mm - POZOR! , o 12 strieborng metaliza
n PREFALZ 1000 je povolené pouZzivat vylu¢ne —

ako doplnkovy pés. Z dovodu rozvinutej $irky 13 prirodny hlinik

tohoto materidlu je nepripustné jeho pouzitie v

P RE FAI_Z na zastreSenie a opldstenie celych streSnych i soll st —

a fasddnych ploch. P.10 tmavoSeda

- UPOZORNENIE: L

Priplatky za farby P.10 kamennd $edd, patina P.10 kamennd Sedd

Seda a P.10 patina zelend. >
bronzova

- P10 bronzové

P.10 patina zelend

patina Sedd

MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina %% novinka 2024

20 BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023



cca 60 kg cca 00 kg
(vnitorny priemer zvitku: cca 320 mm) (vnitorny priemer zvitku: cca 500 mm)
hladky stucco hladky s fdliou hladky stucco hladky s féliou
040103 040123 040113 040133
040100 040120 040110 040130
040108 040128 040118 040138
040105 © 040125 © 040115 © 040135 ©
040101 040121 040 040131
040107 © 040127 © 040117 © 040137 ©
040102 040122 040112 040132
m 040401 © 040421 © 04041 @ 040431 ©
10 040402 040422 040412 040432
040106 040126 040116 040136
12 030369 030123 030671 030386 030565
13 030110 @ 030124 © 030388 <
17 040405 040425 040415 04043b
m 040404 040424 040414 040434
m 030370 030834 030392 030840
040104 040124 040114 040134
040400 040420 040620 040410 040430 040630
E 040406 040426 040416 040436
[ 46 | 040403 040413
m 030361 030833 030390 030842

B coil coating
A praskova farba

® ostatné materialy
@®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL

@ vyhotovenie na objednavku

Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
cennika (pozri stranu 8).
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IVITKY APLECHY - PREFALZ

VYROBOK ROZIMERY FARBA

P.10 hneda
P.10 antracitova

P.10 machovoze

P.10 svetloSeda

P.10 zinkovoseda

10 P.10 prefa biela

PREFALZ TABULOVY PLECH P.10 orieskovohneda
0,70 x 1 000 x 2 000 mm

me®Q 12 striebornd metaliza

13 prirodny hlinik

17 P.10 Cista biela

P.10 tmavoSeda
CiernoSeda

I

P.10 kamenna Seda

&~
(2]

bronzova

i

P.10 bronzova
P.10 patina zelend

I
o~

patina Sedd

INFORMACIE 0 VYROBKOCH - PREFALZ TABULOVY PLECH

VSEOBECNE

- Farebné hlinikové tabule v falcovacej kvalite.
- Prednd strana: coil coating vypalované lakovanie.

- Spodna strana: ochranny lak.

- Ako doplnkovy pds pre stresné a fasadne systémy PREFA (okrem
PREFABOND hlinikovych kompozitnych panelov) pouzivame vylu¢ne
PREFALZ.

- Hmotnost: 3,85 kg na tabulu; s féliou: 4,05 kg na tabulu.

- Cena na poziadanie.

UPOZORNENIE E

- Priplatky za farby P.10 kamennd $edd, patina Sedd a P.10 patina E

E zelend. .
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina %% novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023
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BALENIE: 25 ks BALENIE: 50 ks BALENIE: 140 ks

hladky stucco hladky s foliou hladky stucco hladky s fliou hladky stucco hladky s foliou
| 045206 045207 043206 043207 046206 046207

045200 045201 043200 043201 046200 046201

045216 045217 043216 043217 046216 046217

045210 045211 043210 04321 046210 046211

045202 045203 043202 043203 046202 046203

045214 045215 043214 043215 046214 046215

045204 045205 043204 043205 046204 046205

045218 045219 043218 043219 046218 046219

045220 045221 043220 043221 046220 046221

045212 045213 043212 043213 046212 046213

045100 045102 045101 043100 043102 043101 046100 046102 046101

045003 045004 043003 043004 046003 046004

045726 045227 043226 043227 046226 046227

045224 045225 043224 043225 046224 046225

045106 045108 045107 043106 043108 043107 046106 046108 046107

045208 045209 043208 043209 046208 046209

045109 045111 045110 043109 0431 043110 046109 046111 046110

045228 045229 043228 043229 046228 046229

045222 045223 043222 043223 046222 046223
| 045103 045105 045104 043103 043105 043104 046103 046106 046104

B coil coating ® ostatné materialy @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov najdete v informacnej casti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).

203



IVITKY APLECHY - FALZONAL

¢ cca 60 kg
VYROBOK LU SKUPINA FARIE FARBA (vndtorny priemer zvitku: cca 320 mm)
0 wvetraly lak 0382005
normova Cistd biela 0382025
cinovoseda 0382115
0382075
0362235
036218
X 0362055
1382165
0362065
0382255
0362035
01362265
038204
svetld slonova kost 0382275
0382015
2 opalovozelend 0382085
FALZONAL 0382265
FAREBNY HLINIKOVY PAS 0,70 x 600 mm 0382225
600 mm perlovobiela 0382125
m® béZova savana 038229S
pastelovatyrkysova 0382335
kruinovo Zlta 0382305
0362105
; 1382348
matova zelend 0382315
036214
1382135
svetloSeda 0382208
belasa modra 0382325
uhlovocierna 0382355
briliantova metalickd 0382095
4 038217
0382415
. 0382215
mayska zlatd 0382385
0,80 x 600 mm 4 briliantova metalickd 0382395 .
VSEOBECNE POZOR!
- Farebné hlinikové pdsy vo falcovacej - MINIMALNE ODBERNE MNOZSTVO: 120 kg.
kvalite. - Pocet zvitkov musi byt vzdy delitelny
- Prednd strana: Coil-Coating vypalo- dvomi.
vané lakovanie HDCC (High Durable
Coil Coat), vrat. ochrannej félie.
- Spodna strana: ochranny lak.
- Cena na poziadanie.
- Dodacia lehota na poziadanie.
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina %% novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023
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cca 120 kg cca 250 kg cca b00 kg cca 1000 kg

(vndtorny priemer zvitku: cca 320 mm) (vndtorny priemer zvitku: cca 500 mm) (vndtorny priemer zvitku: cca 500 mm) (vndtorny priemer zvitku: cca 500 mm)
038200 038105 038000 038505
038202 038100 038011 038500
038211 038103 038016 038503
038207 038104 038007 038504
038223 038137 038043 038522
038218 038111 038029 038511
038205 038106 038008 038506
038216 038107 038009 038507
038206 038102 038006 038502
038225 038116 038045 038525
038203 038109 038004 038509
038226 038117 038046 038515
038204 038118 038005 038520
038227 038119 038047 038524
038201 038110 038002 038510
038208 038113 038010 038513
038228 038120 038048 038537
038222 038121 038049 038528
038212 038122 038001 038518
038229 038123 038080 038531
038233 038129 038085 038540
038230 038124 038081 038538
038210 038141 038014 038517
038234 038130 038086 038541
038231 038125 038082 038539
038214 038126 038018 038530
038213 038131 038017 038529
038220 038114 038031 038514
038232 038128 038084 038526
038235 038127 038083 038519
038209 038101 038003 038501
038217 038108 038028 038508
038241 038138 038087 038532
038221 038134 038039 038534
038238 038139 038091 038516
. 038239 038135 038041 038535
B coil coating ® ostatné materialy @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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IVITKY APLECHY - FALZONAL

, cca 60 kg
VYROBOK ROZMERY SKUPINA FARIER B (vnitorny priemer zvitku: cca 320 mm)
0 wvetraly lak
normovd Cistd biela
cinovosedd

matna svetlozinkova
matna svetloSeda
antracitovoSeda

hneda eloxovand
starocervend
medenohneda
kdvovohneda
rezedova zelend
svetld slonova kost
modrosiva
2 opalovozelend
sivozelend
0,70 x 1 200 mm kremikovand Sedd
perlovobiela
héZova savana
pastelovatyrkysova
kruinovo Zlta
karminovocervena
rkysovomodra
matova zelend
olivovozelend
azlirovomodra
svetloSeda
belasa modra

=
=)
=
=
o
s
=]
>

FALZONAL
FAREBNY HLINTKOVY PAS
1200 mm

[ IR

uhlovocierna

briliantova metalickd
Sedd hlinikova
svetlobronzova
novomedend
mayskd zlatd
0,80 x 1 200 mm 4 briliantova metalickd

INFORMACIE 0 VYROBKOCH - FALZONAL

VSEOBECNE POZOR!

- Farebné hlinikové pésy vo falcovacej - MINIMALNE ODBERNE MNOZSTVO: 120 kg.
kvalite. - FALZONAL 1200 je povolené pouzivat

- Prednd strana: Coil-Coating vypalo- vylu¢ne ako doplnkovy pds. Z dévodu
vané lakovanie HDCC (High Durable rozvinutej $irky tohoto materiélu je
Coil Coat), vrat. ochrannej félie. nepripustné jeho pouzitie na zastre-

- Spodna strana: ochranny lak. Senie a opldstenie celych stresnych

- Cena na poziadanie. a fasaddnych ploch.

- Dodacia lehota na poziadanie.

MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina %% novinka 2024

206 BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023



cca 120 kg cca 250 kg cca b00 kg cca 1000 kg

(vndtorny priemer zvitku: cca 320 mm) (vndtorny priemer zvitku: cca 500 mm) (vndtorny priemer zvitku: cca 500 mm) (vndtorny priemer zvitku: cca 500 mm)
038294 038165 038032 038555
038252 038150 038013 038550
038259 038153 038025 038553
038253 038154 038015 038554
038272 038166 038050 038572
038273 038161 038035 038561
038256 038156 038022 038556
038274 038157 038033 038557
038267 038152 038023 038552
038276 038168 038052 038575
038254 038159 038020 038559
038277 038169 038063 038565
038255 038170 038021 038570
038278 038171 038054 038574
038250 038160 038019 038560
038251 038163 038012 038563
038279 038172 038056 038586
038280 038173 038056 038578
038281 038174 038057 038568
038282 038175 038058 038581
038288 038180 038063 038589
038283 038176 038059 038587
038271 038183 038040 038567
038289 038181 038064 038590
038284 038177 038060 038588
038261 038178 038027 038580
038260 038182 038026 038579
038286 038164 038037 038564
038287 038179 038062 038576
038285 038165 038061 038569
038258 038151 038024 038551
038290 038158 038034 038558
038295 038190 038069 038582
038268 038184 038038 038584
038293 038189 038068 038566
. 038269 038185 038042 038585
B coil coating ® ostatné materialy @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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IVITKY APLECHY - Fasadny doplnkovy pas

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY FARBA
38 vlassky orech hnedy
0,7 x 708 mm 39 dub béZovosivy
42 P.10 pieskovohneda
01 P.10 hnedd
04 P.10 tehlovocervend
05 P.10 tmavocervend
1,0 x 1 100 mm —
06 P.10 machovozelend
07 P.10 svetloSeda
" P.10 orieSkovohneda
01 P.10 hnedd
02 P.1
03 P.10 ¢ierna
07 P.10 svetloSeda
10 P.10 prefa biela
12 striebornd metaliza
- Hmotnost zvitku: 30 kg. T
- Fasddne doplnkové pdsy na pouzitie pri Siding, 17 Cista biela —
Siding.X a PREFABOND hlinikovych kompozit- 17 P.10 Cisté biela
s [ 19 Piomoses: [N
- Fasddne doplnkové pdsy pre PREFABOND 19 P.10 tmavoSedd S
FASADNY DOPLNKOVY PAS hlinikové kompozitné panely st totozné 1,0 x 1 200 mm 20 dymova striebornd
HLADKY s PREFABOND hlinikovym kompozitnym 7
panelom, pokial ide o kvalitu povrchu a laku. CIETIOSE o I
| - Cena na poziadanie. 38 vlassky orech hnedy

- Dodacia lehota pre doplnkové pasy vo vyho-
toveni stucco a s hribkou 1,2 mm: min. 10
pracovnych dni.

-+ Doplnkové pdsy 0,7 x 1 000 mm: pozri PREFALZ
farebné hlinikové pdsy.

1,2 x1 200 mm

39
40

dub béZovosivy

dub prirodny
P-10 pieskovohneda
P.10 kamennd Sedd

~
=~

antracitovd matna

~
o1

bronzova

07 P.10 svetloSeda
10 P.10 prefa biela
12 striebornd metaliza
17 P.10 gistd biela

|

9 P.10 tmavoseda
dymova strieborna

ciernoSeda

P.10 kamenna Seda

RS

*%

MJ mernd jednotka
BAL balenie

rabatova skupina
cena na vyziadanie

208

# novinka 2024
%% novinka 2023



PREFABOND SIDING | SIDING.X HLADKY HLADKY S FOLIOU STucco

. 042005 @
J 042004 @
. 042001 ®
. 042034 @
. 042035 © @
. 042032 @
. 042040 © @
J 042033 @
J J 042039 @
J 042044 @
° o 042031 @
J 042046 @
J 042045 @
. 042041 @
J J 042027 042050 @
. 042023 042052 ®
. 042048 @
J J 042047 @
J J 042025 042054 @
. . 042028 042053 ®
J 042061 @
J 042060 @
. 042022 @
. 042038 ®
J 042036 @
. 042030 042056 ®
] . 042029 042056 @
o 042043 @
. @
. @
. ®
. @
. @
. ® @
. @
. @
. ® @
. ® @
. : s
B coil coating ® ostatné materialy @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov najdete v informacnej casti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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IVITKY APLECHY - Fasadny doplnkovy pas

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY FARBA

4 P.10 pieskovohneda

2
0,7 x 708 x 2 000 mm 38 viassky orech hnedy

39 dub béZovosivy
] P.10 hneda
173 P.1 tovd
03 P.10 ¢ierna
07 P.10 svetloSeda
10 P10 prefa biela
: FaséQH_e do_plr_lk_ové te%b}ﬂ’ové plechy na 12 striebornd metaliza
pouzitie pri Siding, Siding.X a PREFABOND 7 sisté biel ——
. . hlinikovych kompozitnych paneloch. CIsta Dieta
FASA[!“Y,DOPLNKOVY - Fasddne doplnkové tabulové plechy pre 17 P.10 gist4 hiela
TABULOVY PLECH PREFABOND hlinikové kompozitné panely si v
oo totozné s PREFABOND hlinikovym kompo- 19 P.10 tmavoseda

zitnym panelom, pokial ide o kvalitu povrchu 1 g x 1 200 x 2 000 mm
: ?Zelérille(lur;a poziadanie.

39 dub béZovosivy

40 dub prirodny

42 P-10 pieskovohneda

43 P.10 kamennd Seda

(74 antracitovd matnd

45

47 patina Sedd

 INFORMACIE 0 VYROBKOCH
FASADNY DOPLNKOVY TABULOVY PLECH

© HMOTNOST :

. - Rozmery 0,70x708%2.000 mm: cca 2,70 kg na tabulu. _

: - Rozmery 1,00x1 200x2.000 mm: cca 6,50 kg na tabulu. N
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina %% novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023
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BALENIE: 25 ks BALENIE: 50 ks

BALENIE: 140 ks

hladky stucco hladky stucco hladky stucco
045402 045403 043402 043403 046402 046403
045406 043406 046406
045408 045408 046408
0455h2 043562 046552
045550 043550 046550
045555 043555 046555
045551 043551 046551
045554 043554 046554
045506 0435006 046506
045504 043504 046504
045558 043558 046558
045559 043559 046559
045507 043507 046507
045509 043509 046509
045502 043502 046502
045501 043501 046501
045500 043500 046500
045556 043556 046556
045553 043553 046553
045612 043512 046512
04551 043511 046511
045508 043508 046508
B coil coating ® ostatné materialy @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov najdete v informacnej casti

A praskova farba

@®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL

cennika (pozri stranu 8).
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IVITKY APLECHY - Polyesterova kvalita

cca 60 kg
VYROBUK ROZMERY FARBA (vnitorny priemer zvitku: cca 320 mm)
hladky hladky s féliou
0,70 x 333 mm hnedd | antracitova 031162
hnedé | antracitov 030026
0,70 x 500 mm
tehlovocervend | tmavocervend 030027
antracitovd | antracitovd 031105 031032
hneda | antracitové 031101
hneda | hnedd 031104 031015
svetloSeda | svetloseda 031106 031012
FAREBNY HLINiKOVY PAS machovozelend | svetloSed 031118
V POLYESTEROVEJ KVALITE . .
. 0,70 x 1 000 mm machovozel'ena I.machovozelena 031108 031043
normova cl_stalb|'ela | normova 031113 03102
Cistd biela
biely hlinik | biely htinik 031127 031126
tehlovocervend | tmavocervend 031102
tehlovocervend | tehlovocervend 031109 031019
zinkovoseda | zinkovoseda 031112 031028
hnedé | antracitov
1,00 x 1 000 mm
svetlosedd | svetloseda
INFORMACIE 0 VYROBKOCH - FAREBNY HLINiKOVY PAS
EROVEJ KVALITE
VSEOBECNE
- S obojstrannou povrchovou tpravou v - POZOR! Vyrobok nie je vhodny ako
polyesterovej kvalite. doplnkovy pds pri strechach a fasadach
- Na oplechovania, lemovania a PREFA.
prekrytia.
- Cena na poziadanie.
PRI PREVEDENI S FOLIOU RESPEKTUJTE AJ NASLEDUJUCE BODY.
- K dispozicii je len $irka 1 000 mm. - Cena na poziadanie.
- Folia je vzdy na farbe, ktord je uvedena - POZOR! Folia odoldva ziareniu UV len
ako prva. na kratky cas. Po spracovani okamzite
- Iné zvitky s féliou len na poziadanie. odstrdnte.
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina %% novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023
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cca 120 kg cca 500 kg cca 1000 kg
(vnitorny priemer zvitku: cca 320 mm) (vnitorny priemer zvitku: cca 500 mm) (vnitorny priemer zvitku: cca 500 mm)
hladky hladky s fdliou hladky hladky s foliou hladky hladky s fdliou
031160
031130 031007 031150 031300
031153 031305
031157 031306
031155 031308
031165
031131 031008 031151 03131
031156 031309
031163
034101 034003
034104
B coil coating ® ostatné materialy @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov najdete v informacnej casti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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IVITKY A PLECHY -

Polyesterova kvalita

VYROBOK

INFORMACIA

ROZMERY FARBA

FAREBNY HLINiKOVY PLECH
V POLYESTEROVEJ KVALITE
BEZ OCHRANNEJ FOLIE

OO

FAREBNY HLINiKOVY PLECH
V POLYESTEROVEJ KVALITE
S OCHRANNOU FGLIOU

OO

antracitova | antracitov

hneda | hneda

svetlosedd | svetloseda

machovozelend | machovozelend

zinkovoseda | zinkovoseda
biely hlinik | biely hlinik

normova Cista biela | normové Cista
biela

0,70 x 1 000 % 2 000 mm

hneda | antracitova

antracitové | hnedd

tehlovocervend | tmavocervend

tmavocervend | tehlovocervend

hneda | antracitova
1,00 x 1 000 x 2 000 mm

svetloseda | svetloseda

TABULOVY PERFOROVANY PLECH
V POLYESTEROVEJ KVALITE

moo -

- § kruhovymi otvormi (5/7
mm).

- Vetraci prierez s perforovanou
Castou: cca 46 %.

tehlovocervend | tmavocervend

0,70 x 1 000 x 2 000 mm hneda | antracitova

machovozelend | svetloseda

214

INFORMACIE 0 VYROBKOCH - FAREBNY HLINiKOVY PLECH
V POLYESTEROVEJ KVALITE

HMOTNOST TABULE - BEZ OCHRANNEJ FOLIE

- Rozmery 0,70x1 000x2 000 mm: 3,85 kg.
- Rozmery 1,00x1 000x2 000 mm: 5,40 kg.

HMOTNOST TABULE - S OCHRANNOU FOLIOU

- Rozmery 0,70x1 000x2 000 mm: 4,05 kg.
- Rozmery 1,00x1 000x2 000 mm: 5,60 kg.

HMOTNOST NA TABULU - PERFOROVANA (TABULOVY PERFOROVANY PLECH)

- Rozmery 0,70x1 000x2 000 mm: 2,26 kg.

MJ  mernd jednotka RS rabatova skupina
cena na vyziadanie

BAL balenie e

# novinka 2024
%% novinka 2023



BALENIE: 25 ks

BALENIE: 50 ks

BALENIE: 140 ks

hladky htadky s foliou hladky hladky s foliou htadky htadky s foliou
045020 045021 043020 043071 046020 046021
045022 045023 043022 043023 046022 046023
045024 045025 043024 043025 046024 046025
045026 045027 043026 043027 046026 046027
045030 045031 043030 043031 046030 046031
045034 045035 043034 043035 046034 046035
045038 045039 043038 043039 046038 046039
045050 045051 043050 043051 046050 046051
045050 045062 043050 043062 046050 046062
045063 045054 043063 04304 046063 046064
045063 045055 043053 043055 046053 046055
045080 @ 043080 ® 046080 2
045082 ® 043082 ® 046082 @
045090 043090 046090

045092 043092 046092

045093 043093 046093

B coil coating
A praskova farba

® ostatné materialy

@ vyhotovenie na objednavku

@®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL

cennika (pozri stranu 8).

Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
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IVITKY APLECHY - Prirodny hlinik - Ostatne

VYROBOK ROIMERY FARBA cca 60 kg cca 120 kg
0,70 x 1 000 mm 031123
L, ' 0,80 x 1 000 mm 034201
HL!NIKOYY ZVI'TOK ; prirodny hlinik
PRIRODNY HLINIK AL 99,5 % 1,00 x 1 000 mm 034202
1,20 x 1 000 mm 034203

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL
PERFORUVAN? PLECH - § kruhovymi otvormi (5/7 mm).

- Vnutorny priemer zvitku: cca 320 mm. «
] - Hmotnost: cca 24 kg na zvitok (1 m?=1,13 kg). 0,70 %1 000 mm Lkg ** P

- Vetraci prierez s perforovanou castou: cca 46 %.

- So $tvorcovym dierovanim.

- Vetraci prierez s perforovanou castou: cca 56 %. 1.00 % 250 mm 13.23
VETRACI PAS - informdcia o rozmeroch: ’ ’

- A=140 mm (pre 1,00 x 250 mm) 1m 0 40 m
| A A=223 mm (pre 1,00 x 333 mm)
B 3 - B=85mm
- C=25mm 1,00 x 333 mm 21,27

OCHRANNA MRIEZKA PROTI + S kruhovymi otvormi (5/7 mm).
VTAKOM . éD’&kka: : ?00 vanei ¢ ti: 96 2000 125 1 5,34 1 1k
SinKA. - Sirka perforovanej casti: 96 mm. m : s
SIRKA: 125 mm - Hmotnost: 1 m=0,22 kg. L gt
[ | - Vetraci prierez s perforovanou ¢astou: cca 46 %.
STYKOVACIA TABULA
NEOHRANENA . Dizajnova vina PREFA priecna (6 mm). DI kg 1M 0 1k
|

RS

*%

# novinka 2024
%% novinka 2023

rabatova skupina
cena na vyziadanie

MJ mernd jednotka

BAL balenie
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INFORMACIE 0 VYROBKOCH - HLINIKOVE ZVITKY Z PRIRODNEHO HLINIKA

- POZOR! PREFA hlinikové zvitky z prirodného hlinika - Cena na poziadanie.
je potrebné skladovat v suchu. Vlhkost prenikajica
medzi navrstvené povrchy moze sposobovat vznik

skvin.
FARBA KOD VYR.
hneda | antracitova 507202
machovozelend | svetloseda 507206
prirodny hlinik 507205
tehlovocervend | tmavogervend 507203
P10 hnedd 507403
P.10 antracitova 507404
P10 Cierna 507402
P.10 svetloeda 507406
P10 hneda 507412
P10 antracitova 507413
hneda | antracitovd 507300
P10 antracitova 507310
B coil coating ® ostatné materialy @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov najdete v informacnej casti
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8).
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PROTIPOVODNOVA OCHRANA
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I PROTIPOVODNOVA OCHRANA

Systémova skladba

\lyrobky protipovodiiovej ochrany

Upeviiovaci profil

Hradidlo

Spodné tesnenie

Upeviiovaci stlpik (kruhowy profil)
Upeviiovacia zarazka

Pridrziavac

Lemné puzdro

Konzolovy drziak
Kryci profil

Kryt dloZiska

Prislusenstvo

Specialna wroba

Tycové vyrobky
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PROTIPOVODNOVA OCHRANA

| BEZPODMIENEENE DBAJTE NA PRIRUEKU PRE PLANOVANIE.  [J

Moznost povrchovej tipravy pre $tandardné farby (max. dizka: 3 000) na poziadanie pre hradidld, U-profil, upeviiovaci profil a kryci profil.
Pozri aj formuldr pre protipovodiovi ochranu PREFA na internetovej stranke WWW.PREFA.COM.

VYROBOK

POPIS VYROBKU

®

UPEVNOVACI PROFIL

Ako U-profil alebo upevnovaci profil pevne zabudovany v nosnom podklade, v osteni, pred ostenim, resp. za
ostenim.

HRADIDLO

Na obrdzku: spodné hradidlo zabudované so spodnym tesnenim (¢. 3).

SPODNE TESNENIE

Na utesnenie medzi najspodnej$im hradidlom a terénom (spodné tesnenie a trvalo pruzné spodné tesnenie).

UPEVNOVACI STLPIK
(KRUHOVY PROFIL)

V pripade dlhych zdbran s viacerymi polami sa tieto stojky pouzivaji ako medzilahlé podopretie.

UPEVNOVACIA ZARAZKA

Na pripevnenie hradidiel.

PRIDRZIAVAC

Zabranuje vertikdlnemu prehybaniu hradidiel a zvySuje tlak na spodné tesnenie.

ZEMNE PUZDRO Do zédkladu zabeténované piizdro na osadenie upeviiovacieho stipa.
KONZOLOVY DRZIAK Na skladovanie hradidiel v ¢ase nepouZivania.

KRYCi PROFIL Na prekrytie upeviiovacich profilov v ¢ase nepouZivania.

KRYT ULOZISKA Na prekrytie hradidiel uskladnenych vonku.

TESNENIE ZAKLADNEHO PROFILU

Na utesnenie medzi upeviiovacim profilom/upeviiovacim stipikom a hradidlom.

TESNENIE HRADIDLA

Na utesnenie medzi hradidlami.

®R|I®IBIEIEIPIEE ® |©©

TESNENIE VEKA A ZEMNEHO PUZDRA

Na utesnenie medzi upeviiovacim stlpikom/vekom a zemnym puzdrom.
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@ Upeviiovaci profil

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL KOD VYR.
750 mm 62,81 H251020
- - Frézované a ocistené.
- Bez tesnenia.
U-PROFIL 25 - Pocet otvorov na upevnenie: 1350 mm 95,25 H251021
- 750 mm 4 1 ks 7 —
N © 1350 mm ¢ 1750 mm 105,10 H251022
- 2150 mm 9
2150 mm 124,50 H251023
750 mm 103,90 H501101
- Frézované a ocistené.
- Bez tesnenia.
U-PROFIL 50 - Pocet otvorov na upevnenie: 1350 mm 159,90 H501111
- 750 mm 6 1 ks 7 —
: ] i ?ig o : il 70 198,30 H501112
- 2150 mm 1
2 150 mm 237,00 H501122
750 mm 118,20 H801101
- Frézované a ocistené.
- Bez tesnenia.
U-PROFIL 80 - Pocet otvorov na upevnenie: 1 350 mm 185,50 HBOT111
- 750 mm 6 1 ks 7 —
¢ -1 3s0mm ¢ 1750 mm 231,20 HgD1113
- 2150 mm 1
2 150 mm 271,70 H801122
- H-profil Montaz pred ostenim. 750 mm 72,66 251200
g‘ - Frézované a ocistené.
-~ P 4 - Bez tesnenia.
UPEVNOVACI PROFIL 25 - Pocet otvorov na upevnenie: 1350 mm 114,50 HZ51201
°® - 750 mm 3 1ks 7 -
~ 1350 mm 6 1 750 mm 142,40 H251202
- 1750 mm 7
- 2150 mm ? 2150 mm 170,40 H251203
- H-profil Montaz pred ostenim. 750 mm 112,00 Ho01201
- Frézované a ocistené.
-« P - Bez tesnenia. 13
UPEVNOVACI PROFIL 50 - Pocet otvorov na upevnenie: 50 mm 176,50 Hb01211
PY - 750 mm 4 ks 7 -
- 1350 mm 6 1 750 mm 219,90 H501212
- 1750 mm 8 ——
- 2150 mm ? 2150 mm 263,30 H501222
- H-profil Montdz pred ostenim. 750 mm 124,40 01201
- Frézované a ocistené.
. ; - Bez tesnenia. 1
UPEVNOVACI PROFIL 80 - Pocet otvorov na upevnenie: 350 mim 198,50 Hg0121
P - 750 mm 3 1ks 7 -
- 1350 mm 6 1 750 mm 248,30 H801212
- 1750 mm 8
- 2150 mm ? 2150 mm 298,10 H801222
TESNENIE UPEVNOVACIEHO )
PROFILU - Systémy 25, 50 a 80. — 1 ks 51,89 7 10 m H001090

- Dizka: 10 m.

B coil coating
A praskova farba

® ostatné materialy
@®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL

@ vyhotovenie na objednavku

cennika (pozri stranu 8).

Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti

PROTIPOVODNOVA OCHRANA



PROTIPOVODNOVA OCHRANA

@ Hradidlo

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL KOD VYR.
HRADIDLO 25/200 - Hmotnost: 2,99 kg/m. PR
I - Narezané a ocistené. hr,lvlbkfi' zsmm g, 80,83 7 — H251000
® - Bez tesnenia. TELEE 200 maten
HRADIDLO 50/200 - Hmotnost: 4,12 kg/m. .
I - Narezané a ocistené. hrl}Ekaz(S)g mm 1m 102,10 7 — H501001
® - Bez tesnenia. vyska: mm
HRADIDLO 50/150 - Hmotnost: 5,62 kg/m. “hlear
I - Narezané a ocCistené. hrEEk.a. Somm -y 106,90 7 = H501000
e - Bez tesnenia. PR et
HRADIDLO 80/200 - Hmotnost: 7,78 kg/m. g
I - Narezané a oCistené. hrl}Ekazgg mme g 157,10 7 = H801001
o - Bez tesnenia. vyska: mm
- Systém 25.
. A — 1 ks 56,14 7 25 m H251901
SPODNE TESNENIE + Dlzka: 25 m.
HRADIDLA
o ) )
i s - lks 6676 7  25m HOD1080
TESNIACI VALCEK 25/50 e - Pomocka na spracovanie pre
) systémy 25 a 50. - 1 ks 46,99 7 — H002050
TESNIACI VALCEK 80 ":- 2 - Pomdcka na spracovanie pre
[ ) w systém 80. - 1ks 46,99 7 = H002051
® Spodné tesnenie
VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL KOD VYR.
SPODNE TESNENIE 25 i
° - Skrétenie vztahujtce sa na zdkazku — 1m 23,02 7 — H251900
SPODNE TESNENIE 50
N - Skratenie vztahujtce sa na zdkazku — 1m 23,02 7 — H501901
SPODNE TESNENIE 80 ;
° - Skrétenie vztahujtce sa na zdkazku — 1m 41,68 7 — H801901
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024

BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023
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® Spodné tesnenie

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL KOD VYR.
TRVALO PRUZNE SPODNE
TESNENIE 25 - Skrétenie vztahujtce sa na zdkazku — 1m 29,44 7 — H001083
o
TRVALO PRUZNE SPODNE
TESNENIE 50 - Skrétenie vztahujtce sa na zdkazku — 1m 45,38 7 — H001081
o
TRVALO PRUZNE SPODNE :
TESNENIE 80 - Skrétenie vztahujuce sa na zdkazku — 1m 76,37 7 = H001082
o :
@ Upeviiovaci stlpik (kruhovy profil)
VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL KOD VYR.
vyska:
750 mm ﬂ H501301
) - Priemer: 140 mm. vyska:
KRUHOVY PROFIL 50 . Hrtbles 50 mam, 1 350 mm 351,20 Ho01311
) - Frézované a ocistené. vyika: 1ks 7 -
T - Bez tesnenia. 1 750 mm 394,70 H501312
vyska:
2 150 mom 437,70 H501322
vyska:
l , 250 mim 312,80 H801301
, - - Pri - 140 . vyska:
KRUHOVY PROFIL 80 . Hrtbke: 80 mm. 1350 mm 392,50 HB01311
) - Frézované a ocistené. vyska: 1ks 7 _
- Bez tesnenia. 1 750 mm 445,60 H801312
vyska:
s 498,80 H801322
vyska:
4 750 mm ﬂ H801340
KRUHOVY PROFIL 80 - Priemer: 185,5 mm. vyska: 520,70 H801341
[VE[KY'] - Hribka: 80 mm. 1350 mm 1 ks ; -
- Frézované a ocistené. vyska:
e 'u’ - Bez tesnenia. 1 750 mm 590,10 H801342
% vyika:
P 659,50 H801343
vyska:
750 mm ﬂ H501600
) - Priemer: 140 mm. vyska:
KRUHOVY PROFIL 50 (90°) . Hréble: 50 mam, 1 350 mm 431,10 Ho01601
o - Frézované a ocistené. vyika: 1ks 7 -
| - Bez tesnenia. 1 750 mm 472;"“ H501602
. vyska:
] J 2 1150 mom 513,10 H501603
vyska:
" I 750 mm ko 801600
. :'1' - Pri - 185,5 . vyska:
KRUHOVY PROFIL 80 (90°) - Hrtbka: 80w 1 350 mm 528,10 801601
) - Frézované a ocistené. vyska: Lks 7 -
- Bez tesnenia. 1750 mm 599,30 H801602
vyska:
B 670,60 H801603

B coil coating
A praskova farba

® ostatné materialy

@ vyhotovenie na objednavku
@®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL

cennika (pozri stranu 8).

Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
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PROTIPOVODNOVA OCHRANA

@ Upeviiovaci stipik (kruhovy profil)

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL KOD WYR.
vyska:
622,80 H501610
, 750 U
KRUHOVY PROFIL 50 . . I
(VARIO) - Priemer: 185,5 mm. vyska: 76460 H501611
165° UHOL - Hribka: 50 mm. 1 350 mm 1k 7' 7 _
- Frézované a ocistené. vyska: s
® - Bez tesnenia. 1 750 mm 858,80 Hb01612
lk vyska:
5 150 mm 953,20 H501613
vyska:
622,80 H501620
, 750 J
KRUHOVY PROFIL 50 . I
(VARIO) - Priemer: 185,5 mm. vyska: 76460 H501621
150° UHOL - Hribka: 50 mm. 1 350 mm 1k 7' 7 _
- Frézované a ocistené. vyska: s
® - Bez tesnenia. 1750 mm 858,80 Hh01622
lk vyska:
5 150 mm 953,20 H501623
vyska:
622,80 H501630
, 3 750 .
KRUHOVY PROFIL 50 e mm I
(VARIO) - Priemer: 185,5 mm. vyska: 76460 H501631
135° UHOL - Hrdbka: 50 mm. 1350 mm 1k . _
- Frézované a ocistené. vyika: S
e l = E - Bez tesnenia. 1 750 mm 853,80 H501632
a (¥ — .
! vyska:
5 150 mm 953,20 H501633
vyska:
622,80 H501640
, 750 J
KRUHOVY PROFIL 50 . —
(VARIO) - Priemer: 185,5 mm. vyska: 76460 H501641
120° UHOL - Hrdbka: 50 mm. 1 350 mm 1k . _
- Frézované a ocistené. vyika: S
® - Bez tesnenia. 1750 mm 858,80 Hb01642
: t vyska:
5 150 mm 953,20 H501643
vyska:
622,80 H501650
. 750 J
KRUHOVY PROFIL 50 . —
(VARIO) - Priemer: 185,5 mm. vyska: 76460 H501651
105° UHOL - Hrdbka: 50 mm. 1350 mm 1k . _
- Frézované a ocistené. vyika: s
® - Bez tesnenia. 1750 mm 858,80 Hb01652
vyska:
: 5 150 mm 953,20 H501653
vyska:
486,30 H801610
. 750 .
KRUHOVY PROFIL 80 . —
(VARIO) - Priemer: 185,5 mm. vyska: 629.80 H801611
165° UHOL - Hribka: 80 mm. 1 350 mm 1 k 7' 7 _
- Frézované a ocistené. vyika: S
® - - Bez tesnenia. 1750 mm 725,50 H801612
H o
vyska:
\ J 5 150 mm 821,10 H801613
vyska:
; . g"’ 250 mm 486,30 H801620
KRUHOVY PROFIL 80 | [ﬂ —
(VARIO) l- - Priemer: 185,5 mm. vyska: 629,80 H801621
150° UHOL - Hrdbka: 80 mm. 1350 mm Lk . B
- Frézované a ocistené. vyika: S
® - Bez tesnenia. 1750 mm 725,50 H801622
vyska:
; 2 150 mm 821,10 H801623
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023
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@ Upeviiovaci stipik (kruhovy profil)

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL KOD VYR.
vyska:
] 250 mm 486,30 H801630
KRUHOVY PROFIL 80 1
(VARIO) - Priemer: 185,5 mm. vyska: 629.80 H801631
135° UHOL - Hrabka: 80 mm. 1 350 mm 1 ks ' — 7 _
- Frézované a ocistené. vyska:
[ ] ‘ .1: - Bez tesnenia. 1 750 mm 725,50 H801632
n -
vyska:
\ J 2150 mm 821,10 H801633
vyska:
] - f’ 2750 mm 486,30 H801640
KRUHOVY PROFIL 80 | [ﬂ. -
(VARIO) ¥ - Priemer: 185,5 mm. vyska: 629,80 H801641
120° UHOL - Hrubka: 80 mm. 1350 mm 1 ks ; -
- Frézované a ocistené. vyska:
® - Bez tesnenia. 1750 mm 725,50 H801642
vyska:
; 2150 mm 821,10 HB801643

® Upeviiovacia zaraika

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL KOD VYR.
UPEVNOVACIA ZARAZKA
VM I ] - Vhodné pre vsetky systémy protipo-

S HVIEZDICOVYM UCHOPOM vodove ochrany PREFA. — 1ks 81,21 7 = H001071
)
UPEVNOVACIA ZARAZKA
S HVIEZDICOVYM UCHOPOM

i [ AT ' - Mozné pouzit iba pre U-profil 25.
{,L:)csl:JEl:ﬁ]A MONTAZ e poust o pie — 1ks 106,00 7 - H001072
)
UPEVNOVACIA ZARAZKA
50 SESTHRANNOU 5 A thfj o 1V éetkypsgéfgn Y protiper 1k 57,83 7 H001061

4 VO nove1 ochnrany . — S » —

SKRUTKOU - Otvor kltca: OK 17.
e
UPEVNOVACIA ZARAZKA SO
SE,STHBANNOU SKBUTKOU d - Mozné pouzit iba pre U-profil 25.
[llCUJ!JCA MONTAZV 2 - Na nasadenie zboku. — 1ks 82,67 7 = H001062
OSTENI) - Otvor kld¢a: OK 17.

o -3

B coil coating
A praskova farba

® ostatné materialy
@®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL

@ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej Gasti
cennika (pozri stranu 8).
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PROTIPOVODNOVA OCHRANA

® Pridriiavac

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL KOD VYR.
L 750 mm 354,80 H501031

PRIDRZIAVAC [ I |

SYSTEMY 50 A 80 - Vrdtane upevnovacej zardzky,

spdjacej kotvy a zdvitovej tyce. 1350 mm Lks 385,30 7 B 01041

o
1750 mm 429,80 H501042

@ Zemné piizdro

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL KOD VYR.

19

ZEMNE PUZDRO - S povrchovou tpravou.
SYSTEM 50/80 - Wrdtane veka (materidl: hiinik) ks 3700 7 — HO1030
[ ] ‘-., - Priemer: 170 mm.
ZEMNE PUZDRO - S povrchovou tpravou.
SYSTEM 50/80 AN ' ;’zz;zet::;‘jngétenak nerezovd - 1ks 567,50 7 — H001040
o - - Priemer: 170 mm.

.
ZEMNE PUZDRO (VELKE) EI_IES + § povrchovou tpravou.
SYSTEMY 50 VARIO A 80 T  Vrdtane vela (material: hiinit) — lks 76350 7 — H001031
o - - Priemer: 230 mm.
ZEMNE PUZDRO (VELKE) * S povrchovou tpravou. )
SYSTEMY 50 VARIO A 80 L} m ' ngﬂetg;f;lgf‘eflat nerezovd - lks 974,70 7 — H001041
[ ] = - Priemer: 230 mm.

.
NAHRADNY DIEL PRE VEKO - 2170 mm 1ks 8152 7 - H001093
A ZEMNE PUZDRO - Vratane tesnenia.
HLINIK - Materidl: hlinik.
° 2230 mm 1 ks 10400 7 — H001094
NAHRADNY DIEL PRE VEKO 3 5170 mm lks 26190 7 _ H001095
A ZEMNE,PUZDRO - Vréatane tesnenia.
NEREZOVA OCEL - Materidl: nerezovd ocel.
° @ 230 mm 1ks 31510 7 — H001096
TESNEN!E VEKA 2 170 mm 1 ks 17,33 7 — H001091
A ZEMNEHO PUZDRA @
[ 2 230 mm 1 ks 24,35 7 = H001092
POMOCKA NA ZDViHANIE 7~
° .- — 1 ks 101,80 7 = H001101

- -
MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024
BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023



@ Zemné piizdro

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL KOD VYR.
HAK NA HRADIDLA

__,.--i—h - Material: nerezova ocel. — 1 ks 6,18 7 = H001103
® L=

Konzolovy drZiak

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL KOD VYR.
KONZOLOVY DRZIAK

PRE 6 HRADIDIEL - Stiprava pozostdva z 2 drziakov. — 1 ks 166,80 7 2 ks H001020
o

I

@ Kryci profil

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY M) CENA RS BAL KOD VYR.

e 750 mm 79,71 H251050

KRYCi PROFIL VO 25 f 1 350 mm 83,53 H251051
- QOcisteny. 1ks ——— 7 —

() 1 750 mm 88,21 H251052

2150 mm 93,00 H251053

) 750 mm 84,48 H501401

KRYCi PROFIL VO 50 < B 1 350 mm 89,00 H501411
- Previtany a oCisteny. lks —— 7 —

o 1 750 mm 92,01 H501412

2150 mm 95,02 H501422

) 750 mm 89,98 H801401

KRYCi PROFIL VO 80 ~ S 1 350 mm 98,85 HB01411
- Previtany a oCisteny. lks ——— 7 —

() 1 750 mm 104,80 HB801412

2 150 mm 110,70 H801422

750 mm 22,32 H251040

KRYCi PROFILV 25 1 350 mm 26,15 H251041
- QOcisteny. ks ———— 7 —

) 1 750 mm 32,05 H251042

2 150 mm 41,25 H251043

750 mm 21,49 H501501

KRYCi PROFIL V 50 1 350 mm 25,99 H501511
- Previtany a oCisteny. 1k —— 7 —

() 1 750 mm 29,00 H501512

2 150 mm 32,02 H501522

750 mm 26,99 H801501

KRYCi PROFIL V 80 1 350 mm 35,85 HB01511
- Prevftany a oCisteny. lks —— 7 —

® 1 750 mm 41,79 HB01512

2 150 mm 47,67 H801522

B coil coating
A praskova farba

® ostatné materialy

@ vyhotovenie na objednavku
@®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL

cennika (pozri stranu 8).

Podrobné vysvetlenie symbolov ndjdete v informacnej ¢asti
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PROTIPOVODNOVA OCHRANA

Kryt dloZiska

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL KOD VYR.
KRYCI PROFIL (STREDNA ~
EAST] i - Sirka ochranného krytu: 440 mm.
PRIRODNY HLINiK . Vrétane skrutiek. - Tks 10650 7 - H002010
)
KRYCi PROFIL (BOCNA
CasT)
- Vrétane skrutiek. — 1 ks 42,24 7 — H002011

PRIRODNY HLINK

@D Prislusenstvo

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL KOD VYR.
. - Skrutka s valcovou hlavou s

POISTNA SKRUTKA ISK DIN 912 A2 M5 x 60

KRYCIEHO PROFILU ' T - Vrdtane zavitového otvoru M5 x 60 mm 1 ks 1,43 7 — H001010

Y (totozné pre profil U a H).

-+ Vhodné pre systémy 50 a 80.

@ Specidlna vjroba

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL KOD VYR.
HODINA PLANOVANIA
— 1hod. 64,30 0 — H003000
®
PRIPLATOK - Zmena dizky dvoch upeviiovacich
iy profilov.

ZATMENU DLZKY - Vratane zmeny dizky krycieho B 2 ks 66,10 0 o H003010
@® profilu.
PRIPLATOK ZA
VYFREZOVANIE
UPEVNOVACIEHO PROFILU - 2ks 9230 o0 - H003020
®
SPECIALNA VYROBA
VYFREZOVANIA HRADIDLA - Obojstranné vyfrézovanie hradidla — 1 ks 66,30 0 — H003030
®

MJ mernd jednotka RS rabatovd skupina # novinka 2024

BAL balenie **  cena na vyziadanie %% novinka 2023
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@ TyEové vyrobky

VYROBOK POPIS VYROBKU ROZMERY MJ CENA RS BAL KOD VYR.
- Systém 25. 6 500 mm 1m 55,69 7 — H2510M
U-PROFIL
° - Systém 50. 6 500 mm 1m 90,71 7 — H501191
- Systém 80. 6 500 mm 1m 109,50 7 — H801191
hribka:
25 mm
- Systém 25/200. vyska:
- Vyska hradidla: 200 mm. 200 mm tm 60,33 7 o 251010
dizka:
6 500 mm
hribka:
50 mm
- Systém 50/200. vyska: .
- Vyska hradidla: 200 mm. 200 mm Im 86,61 / Ho01011
dizka:
6 500 mm
hribka:
HRADIDLO o
- Systém 50/150. vyska: .
) - Vyska hradidla: 150 mm. 150 mm Im 91,40 7 501010
dizka:
6 500 mm
hribka:
80 mm
- Systém 80/200. vyska: -
- Vyska hradidla: 200 mm. 200 mm Im 142,00 7 801012
dizka:
4 500 mm
hribka:
80 mm
- Systém 80/200. vyska:
- Vyéka hradidla: 200 mm. 200 mm Im 14200 7 - H80101T1
dizka:
6 500 mm
- Systém 25. 6 500 mm 1m 19,07 7 — H251012
KRYCi PROFIL
° - Systém 50. 6 500 mm 1m 12,87 7 — H501591
- Systém 80. 6 500 mm 1m 18,06 7 — H801590
G - Systém 25. 6 500 mm Im 7309 7 — H251291
UPEVNOVACI PROFIL
° - Systém 50. 6 500 mm 1m 109,10 7 — H501291
- Systém 80. 6 500 mm 1m 125,40 7 — H801291
=
=
E
B coil coating ® ostatné materialy @ vyhotovenie na objedndvku  Podrobné vysvetlenie symbolov najdete v informacnej casti %
A praskova farba @®© hladky povrch na poziadanie < len ucelené BAL cennika (pozri stranu 8). =
w B



VSEOBECNE OBCHODNE A DODACIE PODMIENKY

VSEOBECNE OBCHODNE A DODACIE PODMIENKY SKUPINY PREFA

230

UPLATNENIE

Tieto Vseobecné obchodné a dodacie podmienky (,,VOP*) sti neoddelitelnou sticas-
tou vsetkych pravnych tkonov medzi zdkaznikom a Prefa Aluminiumprodukte
Gesellschaft m.b.H. a/alebo podnikmi (kazdou ,PREFA“) s nou spojenymi
v skupine PREFA, predmetom ¢innosti ktorych je predaj a doddvka tovarov alebo
poskytovanie inych sluzieb prostrednictvom PREFA.

Zmluvné podmienky alebo iné dpravy zdkaznika odliSujtice sa od VOP platia
len v tom pripade, a len v tom rozsahu, v akom ich PREFA v jednotlivom
obchodnom pripade vyslovne pisomne uznala a len pre ten obchod, pre ktory
boli zmluvné podmienky alebo iné pravidld zdkaznika uznané zo strany PREFA.
Potvrdenie zdkaziek v ziadnom pripade neznamend uznanie odlisnych zmluv-
nych podmienok alebo inych dprav.

Pre uzavretie obchodov so spotrebitelmi v zmysle prdvnych ustanoveni na
ochranu spotrebitelov, ktoré st pre nich v jednotlivom pripade smerodajné,
platia VOP len do tej miery, v akej tieto neodporuji zdvdznym pravidlam takych
ustanoveni.

PISOMNA DOHODA

Vyhldsenia, poradenstvo a uzavretia zmliv zo strany PREFA sa pre PREFA
stavaju zdvdznymi az po pisomnom potvrdeni. Vyhldsenia zdkaznika na zdk-
lade VOP ako reklamdcie chyb a podobné zdlezitosti nadobudni ucinnost len
v pisomnej podobe.

Informdcie tykajtice sa cien a iné informdcie alebo zverejnenia poskytnuté zo
strany PREFA v rdmci nadvdzovania obchodnych kontaktov maju platnost iba
nezavazného navrhu stanoveného odhadom pre orientdciu zdkaznika a nezava-
zuji PREFA k uzavretiu zmluvy.

Ponuky PREFA su vzdy nezdvdzné a pre PREFA sa stdvaju zdvdznymi az po
pisomnom potvrdeni objedndvky zo strany PREFA. PREFA md pravo potvrdit
alebo zamietnut objedndvky zdkaznikov do 30 dni. Pocas tejto lehoty je zdkaznik
viazany svojou objedndvkou. Potvrdenie objedndvky sa povazuje za uznané zo
strany zdkaznika, ak zdkaznik do 3 dni od jeho prijatia pisomne nevyjadri svoj
nesuhlas. Zdkaznik moze vykonat zmeny v objedndvke prijatej zo strany PREFA
len s vyluénym pisomnym stihlasom PREFA.

MNOZSTVO DODAVKY

Aby sa zohladnili vyrobno-technické osobitosti zhotovenia firmou PREFA,
v dodanom pocte kusov je dovolend odchylka +10 % oproti objednanému
mnozstvu bez toho, aby mal zdkaznik pravo odmietnut odber alebo finan¢nui
thradu dodaného mnozstva. PREFA md prdvo uskutocnit ¢iastocné doddvky
alebo dodavky vopred.

Mnozstvd na dodanie zdvdzne dohodnuté v rdmcovych dodavatelskych zmlu-
vach zdkaznik odoberie v celom rozsahu, v opa¢nom pripade je zdkaznik
povinny uhradit spolo¢nosti PREFA dohodnuti cenu za neodobrané mnoZstvo
v plnej vyske vrdtane pripadnych dodato¢nych ndkladov, ktoré spoloc¢nosti
PREFA vzniknu z dévodu mensej dodavky.

EXPEDOVANIE, PRECHOD RIZIKA

Ked v potvrdeni objedndvky alebo v dodavatelskej zmluve nie je stanovené
inak, doddvky sa uskuto¢nia z prislusného zdvodu PREFA. Doddvka sa usku-
to¢ni na ndklady a riziko zdkaznika. Ak nie st vydané osobitné pokyny, PREFA
ako zdkaznikom povereny subjekt urc¢i spdsob prepravy a prepravni cestu.
Zabezpecenie doddvky prepravnym poistenim sa uskutoc¢ni len na vyslovny
pokyn zdkaznika a na jeho ndklady.

Odovzdanim doddvky riziko zdniku, straty alebo poskodenia prechddza na pre-
pravcu, v pripade vlastného dodania alebo ked si zdkaznik tovar odvezie sdm
s odberom doddvky zo zdvodu PREFA, prechddza toto riziko na zdkaznika. Ked
sa zakaznik s prevzatim omeskd, k prechodu rizika dochddza v momente, ked je
zdkaznik objektivne v omeskani.

Pokial so zdkaznikom nie je vyslovne dohodnuté osobitné balenie, na zabalenie
sa pouzije len Standardny obal bezne pouzivany v zdvode PREFA. Na $kody
sposobené nedostatocnym zabalenim, pokial balenie zodpovedd pokynom
zdkaznika, sa neposkytuje rucenie, inak len v pripade tmyslu alebo hrubej
nedbanlivosti.

Plati, ze kazdd doddvka sa v zdsade povazuje za vyexpedovanu v ndlezitom
stave. Pripadné poskodenia treba az do preukdzania opaku povazovat za
$kody, ktoré vznikli pri preprave. Ak podla dohodnutych dodacich podmienok
(INCOTERMS) $koda vznikne v rozsahu rizika, za ktoré zodpovedd PREFA,
zdkaznik je pri strate pripadnych ndrokov voc¢i PREFA povinny uplatnit pripadné
ndroky zo strany PREFA voci prepravcovi, Speditérovi a poistovatelovi transportu.

DODACIE LEHOTY, OMESKANIE, VYSSIA MOC

Dodacie lehoty platia, ak nie je dohodnuté osobitne inak, ako priblizné a neza-
vdzné. Prislibené dodacie terminy oprdviiuji PREFA, jednoduchym pisomnym
oznamenim zdkaznikovi, prekrocit lehotu az o 8 pracovnych dni bez toho, Ze
by zdkaznik mal prdvo odvodit z tohto stavu ndsledky vyplyvajtce z omeskania
akéhokolvek druhu.

Pri prekroceni dodacej lehoty nad tento rdmec (omeskanie doddvky) ma zdkaz-
nik prdvo - s vynimkou pripadov vys$ej moci - len na odstipenie od zmluvy
ohladne mnozstva spadajiceho pod omeskanie doddvky pri stanoveni prime-
ranej, minimalne 4-tyzdiovej dodatoénej lehoty. Dalsie naroky zdkaznika voci
PREFA, najmd ndroky tykajlice sa ndhrady $kody, si obmedzené na dmyselné
konanie a hrubu nedbanlivost a z hladiska finan¢nej ¢iastky maximdlne na faktu-
rovanu Ciastku bez dane za mnoZstvo dotknuté omeskanim dodavky.

Pre tovar ohldseny ako pripraveny na expediciu musi zdkaznik okamzite dat
poziadavku na expedovanie, v opa¢nom pripade ma PREFA prdvo uskladnit
tento tovar na ndklady a riziko zdkaznika podla slobodného uvaZzenia a ihned
zauctovat.

Porucha ndstrojov a strojov, prekrocenie dodacej lehoty alebo vypadky doda-
vok zo strany subdodavatelov, nedostatok pracovnikov, energie alebo surovin,
Strajky, vyluky, dopravné prekdzky, dradné rozhodnutia a iné pripady vyssej
moci zbavuju PREFA povinnosti doddvky na dobu trvania poruchy a v roz-
sahu jej pdsobenia. Ked sa doddvka vplyvom vys$sej moci omeskd o viac ako
2 mesiace, zdkaznik md prdvo pri stanoveni primeranej dodatocnej lehoty
odsttpit od zmluvy, je ale povinny za dohodnutt cenu prebrat tovar, ktory bol
uz vyrobeny do tohto terminu. Uplatnenie ndrokov na ndhradu $kody zo strany
zdkaznika je pre tieto pripady bez vynimky vylicené.

AKk sa zdkaznik dostane do omeskania s plnenim povinnosti alebo vyjdud najavo
okolnosti tykajtice sa zdkaznika, ktoré si dovodom na oprdvnené pochybnosti
o tom, ¢i zdkaznik v budicnosti riadne a v stanovenych lehotdch splni svoje
povinnosti, potom md PREFA bez kritenia dalsich ndrokov prdvo zastavit
dodavky s okamzitou platnostou a uplatnit s okamzitou splatnostou vsetky este
neuhradené penazné a iné pohladavky.

ZARUKA

Kvalita predmetu doddvky sa stanovuje potvrdenim objedndvky, ako aj tech-
nickymi vyrobnymi moznostami, ktoré si dané v zdvode PREFA. Ak nie je
pisomne dohodnuté inak, v pripade dielov pochddzajicich z hromadnej vyroby
nepredstavuji odvetvovo bezné chyby v radmci akceptacnych limitov (Standardné
hodnoty AQL) stanovené zo strany PREFA nedostatok vo vztahu k zdvazku
vyplyvajicemu zo zaruky.

Zéaruka PREFA zacina plyntt v momente prechodu rizika tykajticeho sa dodavky
na zdkaznika a kon¢i 6 mesiacov po tomto termine. Za bezchybnost sucasti
dodavky, ktoré PREFA dokupovala, ruc¢i PREFA len v radmci ndrokov na zdru¢né
plnenie, ktoré prindlezia PREFA voci prislusnym subdoddvatelom.

Zdakaznik je povinny okamzite preverit kazdd dodavku, ¢i vykazuje nejaké nedo-
statky. Rozpoznatelné nedostatky je potrebné pisomne reklamovat do 8 dni po
obdrzani doddvky, iné nedostatky okamzite po ich odhaleni, v kazdom pripade
vsak v rdmci zdrucénej lehoty, inak pri vyliceni akéhokolvek rucenia. Ked zdkaz-
nik zanedbd reklamdciu nedostatku alebo opracuje alebo spracuje doddvku,
alebo zmiesa s inymi vecami, doddvka sa povazuje za odstihlasent bez vyhrad.
Podanie reklamdacie nedostatkov nezbavuje zdkaznika platobnej povinnosti
a neopraviiuje ho na odmietnutie dal$ich doddvok vyplyvajdcich z prislusnej
alebo inej zmluvy. Pri neodbornej manipuldcii, opracovani alebo spracovani
dodavky su akékolvek ndroky voci PREFA vylicené. Ked PREFA uznd nedostatok
ako opravneny, PREFA sa mdze rozhodntt, ¢i doddvku vezme spdt za dohodnuti
cenu alebo za vratent doddvku poskytne ndhradni dodavku, alebo nedostatok
odstrdni sama. Odstranenie nedostatku zdkaznikom uhradi PREFA len vtedy, ked
k tomu PREFA vopred poskytla svoj pisomny stihlas.

Za nasledné skody na osobdch alebo zariadeniach vyplyvajtice z nedostatku
(najmd $kody ndsledkom prerusenia prevddzky) PREFA neruci, ak tieto $kody
zahfnaju usly zisk alebo skody tretich strdn a inak len pokial nedostatok spociva
v tmysle alebo hrubej nedbanlivosti; rucenie PREFA je okrem toho z hladiska
Ciastky obmedzené na fakturovanu ciastku bez dane za dodavku, ktorej sa
nedostatok tyka.

NAHRADA SKODY

S vyhradou odlisnych tprav vo VOP je rucenie PREFA vylicené za $kody, ktoré
spocivaju v lahkej nedbanlivosti, ako aj za v$etky nepriame $kody, inak je obme-
dzené na hodnotu zdkazky bez dane.

RUCENIE ZA VYROBOK

Rucenie PREFA za vecné Skody vyplyvajtice z chyby vyrobku, ktoré zdkaznik
utrpi ako podnikatel, sa vylucuje. Ndroky zdkaznika na ndhradu ndsledkom
chybovosti doddvky st voci PREFA obmedzené na umysel a hrubt nedbalost.
Zéakaznik je pri inej povinnosti nahrady $kody povinny preniest ttto oslobo-
dzujicu dolozku v prospech PREFA v rovnakom zneni aj na svojho pripadného
odberatela. Obmedzenie rucenia za vyrobok zo strany PREFA plati v rovnakej
miere pre tovar a obal.

PRAVA PRIEMYSELNEHO VLASTNICTVA

Vsetky dokumentdcie, technické vykresy a iné podklady, ako aj kazdad pouzita
technika vyroby a stvarnenia vyrobkov PREFA, zhotovené pocas pripravy alebo
realizdcie zdkazky na doddvku, predstavuju ststavne vyhradné dusevné vlast-
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nictvo PREFA, a to aj v pripade neexistencie zdkonnych ochrannych prdv. Know-
how, ktoré bolo zdkaznikovi spristupnené prenechanim konstrukeii, dodavky,
informdcie o vyrobnom procese a podobne, zdkaznik nesmie pouzit pre vlastni
vyrobu - pripadne ani po dalsom technickom vyvoji - alebo vyzradit tretim
osobdm akymkolvek sposobom, alebo spristupnit. Pri poruseni tejto povinnosti
zo strany zdkaznika prindlezia PREFA prdva voci zdkaznikovi, ktoré Rakusky
patentovy zdkon poskytuje majitelovi patentu za porusenie patentu.

Zdkaznik bude nepretrzite zbavovat PREFA $kdd a zalob ohladne akychkol-
vek ndrokov tretich strdn vyplyvajicich z porusenia patentovych alebo inych
ochrannych prav konstrukénymi prvkami, konstrukénymi skupinami alebo inymi
tovarmi alebo sluzbami, ktoré nevyvinula spolo¢nost PREFA.

PORADENSTVO ZAMERANE NA APLIKACNU TECHNIKU

Vsetky rady zamerané na aplika¢nu techniku, ktoré PREFA poskytne slovom
a pismom, sU nezdvdzné, aj ¢o sa tyka akychkolvek ochrannych prdv tretich
0s0b, a nezbavuji zdkaznika povinnosti vlastného preverenia doddvky ohladne
vhodnosti pre zamyslany proces a/alebo tcely. Pripadné rucenie zo strany
PREFA v tejto stvislosti je obmedzené na umysel a hrubd nedbanlivost, ako
aj z hladiska ciastky obmedzené na fakturovanu ¢iastku bez dane za doddvku
sposobujucu skodu.

VYHRADA VLASTNICKEHO PRAVA

Kazdd dodavka az do tplného splatenia vritane vedlajsich pohladdvok, ako s
droky a ndklady, zostdva vlastnictvom PREFA. Zdkaznik md povinnost oddelene
uchovdvat a odborne skladovat doddvku, ktord je vyhradnym vlastnictvom
PREFA, ako aj poistit ju primerane jej hodnote.

Zdkaznik ma prdvo v riadnej podnikatelskej prevddzke opracovat alebo spraco-
vat, alebo predat tovar s vyhradou vlastnictva; zalozenie alebo zabezpecovaci
prevod vlastnictva vykonany zdkaznikom je zase dovoleny len po predchddza-
jicom pisomnom suhlase PREFA. Vyhrada vlastnictva PREFA sa vztahuje aj na
vyrobky vznikajice opracovanim alebo spracovanim. Pri spracovani, spojeni
alebo zmieSani tovaru s vyhradou vlastnictva s inym materidlom nadobtda
PREFA spoluvlastnictvo na vyrobku vzniknutom tymto postupom v pomere
hodnoty doddvky uskutocnenej zo strany PREFA k hodnote druhého materi-
dlu. Zakaznik sa vo vsetkych tychto pripadoch povazuje za uschovdavatela a je
povinny spolupracovat pri vSetkych opatreniach, ktoré st potrebné alebo osozné
pre ochranu majetku PREFA. Ked tretie osoby zakladaju alebo chct zakladat
pravo na tovar s vyhradou vlastnictva, zakaznik je povinny bezodkladne infor-
movat PREFA, v opa¢nom pripade plati povinnost ndhrady $kody.

Zéakaznik uz teraz postupuje spolo¢nosti PREFA vsetky pohladdvky vyplyvajuice
z predaja tovaru s vyhradou vlastnictva. Zdkaznik je na poZziadanie povinny
ozndmit PREFA mend a adresy svojich odberatelov, ako aj stav zdsob a vysku
pohladdvok vyplyvajtcich z predaja. Zdkaznik je dalej povinny zaznamenat
toto postipenie do svojho uctovnictva a na poziadanie predlozit PREFA doklad
o tomto posttipeni. PREFA maju kedykolvek pravo informovat prislusnych dlz-
nikov o takychto postipeniach. Zdkaznik ma prdvo az do odvolania zo strany
PREFA zinkasovat pohladdvky postipené PREFA vo vlastnom mene, ale na ucet
PREFA, bez toho, Ze by sa nieco zmenilo na vylu¢nom opravneni na pohladavku
zo strany PREFA. Zdkaznik nemd prdvo odsttpit pohladdvky z dal$ieho predaja
tovaru s vyhradou vlastnictva tretim osobdm. Odstipenia takého druhu st voci
PREFA v kazdom pripade netcinné.

Vzatie dodavok spdt zo strany PREFA pri uplatneni vyhrady vlastnickeho prdva sa
uskutocni za $rotovd hodnotu, pricom preprava spat ide na ndklady zakaznika.
Vynos zo zhodnotenia presahujuci $rotovi hodnotu sa zapocita zdkaznikovi.
Nadstroje, ktoré PREFA zhotovi na vyrobu objednanych vyrobkov, zostdvaju vo
vlastnictve PREFA aj vtedy, ked zdkaznik splati ndklady ndstrojov.

CENY

Ceny PREFA sa rozumeji v mene, ktord je stanovend v ponuke, inak v mene
platnej pre prislusny doddvajici podnik PREFA, bez dane, franco prislusny
zavod PREFA.

Zdakladom pre dohodnuté ceny su vyrobné niklady v ¢ase pisomného potvrdenia
objedndvky. Pri zmene cien materidlu a energif, miezd, prepravnych ndkladov,
colnych poplatkov, dani a inych ndkladov urcujtcich cenu si PREFA vyhradzuje
pravo prisposobenia $truktire ndkladov v ¢ase doddvky. Ceny platia len pre
dohodnuté pocty kusov. Pre znizené mnozstva sa budu uctovat zodpovedajice
cenové prirdzky.

Pri ponukdch v inych mendch ako v eurdch si PREFA vyhradzuje pravo prisposo-
bit ceny kurzovym vykyvom voci euru, ktoré sa vyskytni do momentu dodavky
(pri omeskani platby zdkaznika do dhrady).

PLATBA

Ak v potvrdeni objedndvky alebo v doddvatelskej zmluve nie je stanovené inak,
fakturované ciastky sa uhradia firme PREFA bez zrdzok, do 8 dni po ditume
vystavenia faktury. PREFA si vyhradzuje prdvo podmienit doddvky okamzitou
thradou pri prevzati. Platby zmenkou alebo $ekom si vyzaduji osobitnt dohodu,
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pricom vsetky uroky a poplatky idd na ndklady zdkaznika; platba zmenkou neo-
praviuje na odrdtanie skonta.

V pripade omeskania platby sa t¢tuju uroky z omeskania podla § 352 Raktskeho
obchodného zakonnika. Ked PREFA vznikne vyssia $koda z omes$kania, nahrddza
ju zdkaznik. Pri omeskani platby zdkaznik nahrddza vsetky poplatky spojené
s upomienkou a s inkasom.

Poplatky stvisiace s prevodmi, dokumentdarnymi inkasami alebo dokumentar-
nymi akreditivmi idd na ndklady zdkaznika.

Zdakazy postupenia vyslovené zdkaznikom neplatia vo¢i PREFA.

MIESTO PLNENIA, POUZITELNE PRAVO, SIDLO SUDU, NEPLATNOST CASTI
Miestom plnenia pre vSetky doddvky a vykony je sidlo fakturujicej spolo¢nosti
PREFA, kde treba plnit vSetky sticasné a budice naroky zo zmliv so zdkaznikmi.
Kazdé uzavretie zmluvy a vsetky doddvky podliehaji ndrodnému pravu tej
krajiny, v ktorej md fakturujica spolo¢nost PREFA svoje sidlo, pri vyluceni
akychkolvek odkazujuicich noriem, ako aj ustanoveni Dohovoru OSN o zmluvach
o medzindrodnej kdpe tovaru.

Sidlom sddu pre vsetky spory vzniknuté na zdklade zmluvného vztahu so
zdkaznikom sa dohaduje std vecne a miestne prislusny pre sidlo fakturujicej
spolo¢nosti PREFA. PREFA vSak moze slobodne rozhodntt a obritit sa na iny
miestne a vecne prislusny sud.

V pripade doddvok do krajin uréenia mimo Eurdpskej tinie, podla volby PREFA,
s vynimkou riadnej prdvnej cesty, o vsetkych pravnych sporoch vzniknutych zo
zmluvného vztahu so zdkaznikom rozhodne s kone¢nou platnostou podla roz-
hodcovského a zmierovacieho poriadku Medzindrodného rozhodcovského stidu
Hospoddrskej komory Rakuisko jeden zmierovaci sudca alebo viaceri sudcovia
menovani podla tohto poriadku. Jazykom rozhodcovského konania je nemcina,
miestom Kkonania je Vieden. Zakaznik sa zrieka uplatnenia § 611 Rakiiskeho
Obcianskeho stidneho poriadku.

AKk by jednotlivé ustanovenia VOP mali byt v celku alebo ¢iastocne neudéinné,
alebo by sa takymi mali stat, nedotkne sa to dalSich ustanoveni a platnosti VOP
ako takych.

PREFA ALUMINIUMPRODUKTE GMBH.

Omyly a tlacové chyby st vyhradené.
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