
Komínová strieška kruhová

Nerez, meď, pozink

V  z ýroba komínovej striešky medeného plechu o hrúbke 0,55 mm, z nehrdzavejúcej oce e l

o hrúbke 0,6 mm a z pozinkovaného plechu o hrúbke 0,55 mm, v rozmeroch 

podľa požiadavky zákazníka.
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Kruhová komínová strieška s nastaviteľnou objímkou (KMSN)   sa používa na ukončenie komínovej alebo 

odvetrávacej rúry. Strieška výborne zabraňuje vnikaniu cudzích objektov do potrubia. Upevňuje sa na 

vonkajší obvod komínového alebo odvetrávacieho prestupu. Rozsah nastavenia (øD) je +/- 5 mm od 

menovitého priemeru.

Štandardné rozmery

Materiál: ozn. AISI 304 2B  - nehrdzavejúca oceľ hr. 0,6 mm
                - pozinkovaná oceľ hr. 0,55 mm
                - meď ozn. Cu-DHP hr. 0,55 mm

Komínové striešky kruhové vyrábame s priemerom D (mm): 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160,
170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 280, 300, 350, 400
Pozn. zmena materiálu a rozmerov na vyžiadanie.

Pozor! Komínové striešky z pozinkovanej ocele nie sú vhodné pre komíny na tuhé palivo, odporúčame
použiť komínovú striešku z nerezového  materiálu. Komínové striešky z nerezovej ocele nie sú 
vhodné pre komínové systémy vykurované eko-hráškom!
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Priemer (øD) do 250 mm Priemer (øD) od 250 mm
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