
Komínová strieška 

„Napoleon“

Meď, nerezová oceľ

Výroba komínovej krycej striešky z nerezového plechu o hrúbke 0,6 mm, 

z medeného plechu o hrúbke 0,55 mm, v rozmeroch podľa požiadavky zákazníka.  
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Komínová strieška „Napoleon“

Tradičný tvar  s postrannými žliabkami, ktoré umožňujú ideálny odvod dažďovej komínovej striešky „Napoleon“

vody. Komínová strieška zabraňuje prenikaniu dažďovej vody a nečistôt do komínového prieduchu.

Doporučujeme dostatočný presah komínovej striešky  + 3 cm a viac cez komínovú dosku prelepšiu ochranu 

vášho komína. Uchytáva sa pomocou kotiev do poslednej vrstvy komínových tvárnic. 

Štandardné rozmery a materiál

Výhody komínovej krycej striešky

Výhoda pri ťažko 
dostupných komínoch
na zložitých strechách

Výroba z tradičných 
plechových materiálov
zabezpečuje dlhodobú 
ochranu proti vlhkosti

Murované komíny, 
komínové tvárnice 

Estetické ukončenie 
telesa komína 

v nerezovom alebo
v medenom prevedení

Nízka hmotnosť Dlhá životnosťJednoduchá montáž Univerzalnosť Estetický vzhľad

Súčasťou balenia sú
 nerezové skrutky, 
podložky, matice a 

mosadzné rozpínacie 
hmoždinky
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Materiál:  ozn. Cu-DHP , - meď hr. 0,55 mm
               - nehrdzavejúca oceľ hr. 0,6 mmozn. AISI 304 2B 

Komínove striešky sú dostupné v šírkach A(cm) 44, 54, 64, 74, 84 a 94.
V dĺžkach B (cm) podľa výberu (voliteľný rozmer).



Ako objednať komínovú striešku?
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Komínová strieška „Napoleon“
klampiarstvo Ján Porvich

Stačí ak uvediete požadovaný materiál a rozmer komínovej striešky AxB (cm). Komínové striešky sú dostupné 
v šírkach A (cm) 44, 54, 64, 74, 84 a 94. V dĺžkach B (cm) podľa výberu (voliteľný rozmer). V prípade, že máte 
záujem o komínovú striešku s už namontovanými stavacími nožičkami, zadajte rozostup kotviacich otvorov 
(X x Y) cm.



špecifikácií výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia 
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