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TYPYSCHODOV

AICHVYBER

Firma FAKRO ponuka rézne typy podkrovnych schodov, ktoré mézu uspokajit individualne potreby zékaznikov.
Vietky typy podkrovnych schodov FAKRO zaistujd tesnost a tepelnu izolaciu spliajic normu EN 14975.

Zé&kladnym modelom podkrovnych schodov FAKRO st schody LWS Smart. Vacsi komfort poskytuju schody
LWK Komfort, ktoré su vybavené madlom, ochrannymi koncovkami a poklopom bielej farby.
Pre skratenie doby montaze st vhodné schody LWZ Plus, ktoré st vybavené systémom rychlej montaze. )

Dalsim vyrobkom z komfortnej rady schodov je typ LWL Extra s dodato¢nym madlom a mechanizmom
ulah¢ujucim rozlozenie a zloZenie rebrika.

SKLAPACIE 5 DREVENYM REBRIKOM ‘\/ VVSUVNE
ZATEPLENE TEPELNOIZOLACNE PROTIPOZIARNE ZATEPLENE

LWS sMART |LWK Komfort| LWZ prus | LWL extrA | LTKENerGY |  LWT |6 , LDK

! podla internych vypoctov vyrobcu

? POZOR! Pre miestnosti s mensou vyskou ako je maximalna vyika je potrebné prisposobit dizku rebrika podla montézneho ndvodu.
* pre 4-dielne skldpacie schody

* pridavny diel LSS vhodny pre dany typ a Sirku schodov
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Do skupiny schodov na $pecidlne pouZitie patria tepelnoizolacné schody LTK Energy urcené pre zakaznikov, ktorym
zéleZi na ¢o najnizsom koeficiente prestupu tepla. Specidlne pre potreby nizkoenergetickych stavieb st navrhnuté super
tepelnoizolacné schody LWT vybavené trojitym tesnenim, ktoré zarucuje dokonalti tesnost.

V pripade, Ze chyba dostato¢né mnozstvo miesta potrebného na rozlozenie rebrika skldpacich schodov, je mozné pouzit
vysuvné schody LDK vybavené podobne ako schody LWK.

Ak maju schody zabranovat prieniku oha, je moznost vybrat z troch typov protipoZiarnych schodov: skldpacie LWF 60
s drevenym rebrikom, skldpacie LMF s kovovym rebrikom alebo stahovacie noznicové schody LSF.

Do ¢asto vyuzivanych miest sa odportica pouzit schody LMS Smart s kovovym rebrikom so zvysenou odolnostou. Tieto
schody su dostupné aj vo verzii LMK Komfort s madlom a poklopom bielej farby. Pri doraze na maximalne zjiednodusenu
a rychlu montaz a vysoky komfort pouzivania je vhodné zvolit schody LML Lux a v3etky modely stahovacich podkrovnych
schodov, ktoré tieto poziadavky spifiaju.

Stahovacie noznicové schody LST sa vyznacuju malymi rozmermi rdmu, rychlou montazou a su urcené na miesta,
kde nie je moznost pouzit segmentové schody. Vdaka Specidinemu mechanizmu su navyse otvarané a skladané pouzitim
tyce, preto su odpordcané na montaz do vysokych miestnosti.

NOZNICOVE
ZATEPLENE PROTIPOZIARNE

SKLAPACIE S KOVOVYM REBRIKOM
ZATEPLENE

{

~ PROTIPOZIARNE

8
0,64'
El,60/E!,60
25
kovovy
8
280 305 360

233 234 300
= 310320
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SEGMENTOVE SKLAPACIE SCHODY

S DREVENYM REBRIKOM

LWS Smart

‘ bézovy poklop
‘) tesnenie
protiSmykové stupne
)‘ zarovno s roviiou rebrika
@) jednoduchd montaz

@) moznost montaze doplnkov
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LWK Komfort

N
koncovky
) (iba 3-segmentové LWK)
O) biely poklop
‘) tesnenie
'J madlo
‘ protiSmykové stupne
) zarovno s Groviiou rebrika
@) jednoduchd montdz

@) moznost montaze doplnkov

NORMA

EN
14975

u-074 | |

W/niK |

LWZ Plus LWL Extra

Q a8
w) koncovky w) koncovky
0) biely poklop

O) biely poklop
!; ukonovacie listy ‘) dvojndsobny systém tesnenia

‘) tesnenie ' J dve madla
protismykove stupne
, madlo ‘] zarovno s uroviiou rebrika
" ) odlahcujtci
protismykové stupne mechanizmus
) zarovno s Groviiou rebrika
systém rychlejmontdze moznost montaze doplnkov
) v strope (montdzne uholniky)
@) moznost montaze doplnkov @) jednoducha montaz
Kompletne zmontované,
pripravené na rychlu montaz v strope.




LWT/LWT: e

Izolacnasada
vschodochLWT
PASSIVEHOUSE

LTK Energy

o~ koncovky
) (iba 3-segmentové LTK)
0) biely poklop

‘) dvojnésobny systém tesnenia
'J madlo

protiSmykove stupne
)‘ zarovno s uroviiou rebrika
@ jednoduchd montdz
@) moznost montaze doplnkov

Kompletne zmontované,
pripravené na rychlu montaZ v strope.

Super termoizolacné
LWT

LWT Passive

~ koncovky

) (iba 3-segmentové LWT/LWT PH)
O) biely poklop
‘) trojndsobny systém tesnenia
" madlo

protiSmykové stupne

)‘ zarovno s troviiou rebrika

@) jednoduchd montaz

izolacna sada PASSIVE HOUSE
(iba pre schody LWT PASSIVE HOUSE)

@) moznost montaze doplnkov

EI/E1,=60 min,

Q koncovky
(iba 3-segmentové LWF 60)
G) ohiovzdorny poklop
‘) trojndsobny systém tesnenia
'J madlo
protismykové stupne
) zarovno s Groviiou rebrika
@) moznost montaze doplnkov

verzia s klticom k dispozicii @
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VYSUUNE SKLAPACIE PODKROVNE SCHODY
PODKROVNE S KOVOVYM REBRIKOM

SCHODY

2

= z
=
Ul

X

LDK LMS Smart LMK Komfort

a8 Q
0) biely poklop w) koncovky w) koncovky
‘) tesnenie ‘) bézovy poklop 0) biely poklop
'J madlo ‘) tesnenie ‘) tesnenie
")‘ ggtLt:ZTey#?g&?Epne vytnievajiice :\\) protiSmykové stupne @ madlo

>
@) moznost montédZe doplnkov @) moznost montéZe doplnkov ’\\) protiSmykové stupne
@) moznost montaze doplnkov

' ~ Kompletne zmontované,
pripravené na rychlu montaz v strope.
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U=11

WniK

LML Lux

vystvatelné
) koncovky
O) biely poklop
@ ukoncovacie listy
‘) tesnenie
odlahcujuici mechanizmus pri
) madle
< " .
’\ ‘j protiSmykové stupne
systém rychlej montdze v strope
) (montdzne uholniky)
@) moznost montdze doplnkov

LMP

[ ]
w) koncovky
0) biely poklop
‘) tesnenie

odlahcujuici mechanizmus pri
madle
-
’\\) protiSmykové stupne
@ moznost montdze doplnkov
e) pre vysoké stropy

120 min. El, =120 min.

vystvatelné
) koncovky
o) ohriovzdorny poklop
@ ukoncovacie listy
‘ dvojndsobny systém tesnenia
mechanizmus odlahcujuci
rebrik vmadle (u schodov
do vysky 358cm)
’\\/_‘. protiSmykové stupne
@] moznost montéZe doplnkov
_
systém rychlej montaZe v strope
) (montdzne uholniky)

EN13501-2

,_
=
m
o
S

min. EL.=60min.

[
w) koncovky
g ohriovzdorny poklop
‘) trojndsobny systém tesnenia
madlo (u schodov
A do vysky 280a 305 cm)
mechanizmus odlahujtici rebrik
vmadle (u schodov do vysky
360cm)
-
’\\) protismykové stupne
@ moznost montaze doplnkov
e) pre vysoké stropy
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NOZNICOVE STAHOVACIE SCHODY

EN135012

U=11 U-1,8*
WinK W/mK
NG

LST LSF

El,=60 min

0) biely poklop ohfovzdorny poklop

!: ukontovacie liity ukoncovacie listy

‘) tesnenie ¢ = protismykové stupne

== otimvkové moznost odobratia

j‘ protismykove stupne alebo pridania stupiia
moznost odobratia moznost montaze doplnkov
alebo pridania stupna

moznost montaze doplnkov systém rychlejmontdze v strope
- Q (montdzne uholniky)

(montdzne uholniky) kvyske miestnosti

\) systém rychlej montaze v strope systém prispdsobenia dlzky rebrika

pripravené na rychlu montaz v strope.

systém prisposobenia dfzky rebrika
k vyske miestnosti i
Kompletne zmontované,
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SCHEMA SI,EGMENTQWCH SKLAPACICH SCHODOV
S DREVENYM REBRIKOM
LWS Smart/ LWK Komfort/ LWZ Plus/ LWL Extra

TECHNICKE UDAJE

LWS smart
LWK Komfort
WZ pius

Maximalna zdtaz
lkg 160
Koef. prestupu tepla
it }’mzK] (g 1,1 074
Hribka tepelnej
izoldcie [cm] 3 5
Hriibka poklopu
[cm] 3,6 56
Vy3ka skrinky [cm] 14
Sirka stupiiov [cm] 8
Max. vyska 280/305

miestnosti [cm]

podla internych
vypoctov vyrobcu

X H
3-segmentové schody samodzu
dovybavit odlahcujiicim mechaniz-
mom rebrika LXM (str. 19), schody tak
moZu byt plne obsluhované pomocou
ovlddacej tyce.
Schody LWL Extra st $tandardne
vybavené odl'ahﬁud‘ucim mechaniz-
mom rebrika, vdaka comu mozu byt

tiez plne obsluhované iba pomocou
ovlddacej tyce.

SCHODY LWK Komfort / LWS Smart (iba 60x120 a 70x120)

Roameryovoruvstrope B fant__] 55111 | ot ] 60aun | ean | oo { oo | 7004 | 700 § 7oa11 | 706120 | 7030 § 7040 o0 | et f 7030 | 7000 |

Vonkajsie rozmery skrinky [cm] 53x1094 58x924 58x984 58x1094 58x1184 58x1284 68x924 68x984 68x1094 68x1184 68x1284 68x1384 58x1284 58x1384 68x1284 68x1384
Vyska miestnosti H [cm] 280 305

Wpka dosahu potibné perodoenie. 5 10 s 20 25 25

Pocet segmentov [ks] 3 4 3 4 3

Dizka na rozlozenie schodov R [cm] 153 128 153 156 128 153 156 175

Dizka po rozlozen rebrika C [cm] 113 114 113 120 114 113 120 135

Vyska zlozenych schodov K [cm] 27 35 27 35 27

Dizka stupfiov E [cm] 30 34

Presah poklopu po otvoreni P [cm] 4

SCHODY LWS Smart

Cenabez DPH 136,00 142,00

CenasDPH 163,20 170,40

Termin realizacie [pracovné dni] 8 8

SCHODY LWK Komfort

Cena bez DPH 155,00 172,00 172,00 172,00 15500 156,00 164,00 180,00 180,00 161,00 163,00 16500 174,00 173,00 180,00 189,00
CenasDPH 186,00 206,40 206,40 206,40 186,00 187,20 196,80 216,00 216,00 193,20 195,60 198,00 208,80 207,60 216,00 226,80
Termin realizacie [pracovné dni] 8 5 5 8 5 8 5 5 8 5 8 5 8 3 8 8
SCHODY LWL Extra SCHODY LWZ Plus

Vonkajsie rozmery skrinky [cm] 58118 68118 68x128  68x138 58128  68x128  68x138 588¢1188 6881188 6881388

Vyska miestnosti H [cm] 280 305 280

\rleygkﬁggs[aat:ﬁ potrebna pre rozlocenie 215 25 215

Dfzka na rozlozenie schodov R [cm] 156 175 156

Dizka o rozlozenirebrika C [cm] 120 135 120

Vy3ka zlozenych schodov K [cm] 30 27

Dizka stupriov E [cm] 30 34 30 34 34

Presah poklopu po otvoreni P [cm] 6 4
SCHODY LWL Extra SCHODY LWZ Plus

CenabezDPH 251,00 25500 273,00 29500 29500 297,00 318,00 239,00 244,00 268,00

CenasDPH 301,20 306,00 327,60 354,00 354,00 356,40 381,60 286,80 292,80 321,60

Termin realizacie [pracovné dni] 18 18 18 18 18 18 18 8 8 8



SCHEMA SEGMENTQVYCH SKLAPACICH SCHODOV
S DREVENYM REBRIKOM
LTK Energy/ LWT/ LWT Passive House/ LWF 60

TECHNICKE UDAJE

-
Energy
f Maximalna zétaz
X H Tkg] 160
Koef. prestupu tepla
¢ ¢ 1] [W/mZK] 0,68 0,51 0,641
3-segmentové schody samozu Trieda tesnosti 4 _
dovybavit odlah¢ujiicim mechani- podfa EN12207
zmom rebrika LXM (str. 19), schody tak
mozu byt plne obsluhované pomocou Odolnost proti 60
ovlddacej tyce. ohfiu El, [min] : :

Hriibka tepelnej
izolacie [cpm] ! 6 74 79

Hribka poklopu
] PeeoP 66 8 85

Dizka stupriov
cm] 18 22 22,5
Sirka stupiov [cm] 8
Max. vyska
miestnosti [cm] 280/305
"vlastné vypocty vyrobcu
SCHODY LTK Energy SCHODY LWT
Rozmeryatvoruvstope v ]
Vonkajsie rozmery skrinky [cm] 53x984 58x984 68x984 58x1184 68x1184 68x1284 68x1384 58x1284 68x1284 68x1384  53x984 58x984 68x984 58x1184 63x1184 68x1284 68x1384 58x1284 68x1284 68x1384
Vyska miestnosti H [cm] 280 305 280 305
Vyska dosahu potrebnd pre rozlocenie
ot P 20 20 30 30 20 20
Pocet segmentov [ks] 4 3 4 3
Dizka na rozloenie schodov R [cm] 136 164 178 136 164 178
Dizka po rozloen rebrika C [cm] 13 129 139 13 130 137
Vyska zlozenych schodov K [cm] v) 35 35 36
Dizka stupfiov E [cm] 30 34 30 34
Presah poklopu po otvoreni P [cm] 3 45
SCHODY LTK Energy
Cena bez DPH 229,00 231,00 234,00 230,00 232,00 238,00 241,00 244,00 247,00 250,00 311,00 311,00 319,00 290,00 294,00 297,00 300,00 304,00 307,00 311,00
CenasDPH 274,80 277,20 280,80 276,00 278,40 285,60 289,20 292,80 296,40 300,00 373,20 373,20 382,80 348,00 352,80 356,40 360,00 364,80 368,40 373,20
Termin realizacie [pracovné dni] 8 8 5 5 5 8 5 8 8 8 18 18 18 8 5 8 8 18 18 18
SCHODY LWT Passive House SCHODY LWF 60

Vonkajsie rozmery skrinky [cm] 581184 68x1184 68x1384  53x98 53x118 58x98  68x98  58x118 68x118 68x128 68x138 84x128 53x128 68x128 68138  84x128

VySka miestnosti H [cm] 280 280 280 305

yeygmi)?s[%mi potrebnd pre rozlocenie

Dizka na rozlozenie schodov R [cm] 164 138 164 178

Dizka po rozlozen rebrika C [cm] 130 126 129

Viyska zlozenych schodov K [cm] 36 “ 37

Dizka stupiiov E [cm] 34 30 34

Presah poklopu po otvoreni P [cm] 45 4

SCHODY LWT Passive House SCHODY LWF 60

Cena bez DPH 534,00 541,00 599,00 414,00 387,00 414,00 42500 387,00 389,00 392,00 394,00 399,00 396,00 396,00 397,00 401,00
CenasDPH 640,80 649,20 718,80 496,80 464,40 496,80 510,00 464,40 466,80 470,40 472,80 478,80 475,20 475,20 476,40 481,20
Termin realizacie [pracovné dni] 23 3 23 18 8 18 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Schody LTK Energy, LWT, LWF 60 st dostupné iba vo vyssie uvedenych rozmeroch.
Schody LWF 60 dostupné taktiez vo verzii zamykanej na kliic (priplatok 128 EUR netto).
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VYSUVNE SEGMENTOVE SCHODY LDK

TECHNICKE UDAJE

160

\
A

280/305

SCHODY LDK*
Rozmery otvoru v strope AxB [cm]

SCHODY LDK

CenabenDPH L T200 11400 12000 12500
CasPH 1440 1680 4400 15000
Teminredizide pacomécn] 88 w8

POSUVNY SEGMENT LDS*
LDS

305
7800
CasOPA Be
8

jui  homnej casti a posuvného segmentu LDS, balené zvIast.

)

¥ |

pletné LDK schody p i
Schody LDK st dostupne len v rozmeroch uvedenych vyssie.
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12

SCHODY SKLAPACIE SEGMENTOVE S KOVOVYM REBRIKOM
LMS Smart/ LMK Komfort/ LML Lux/ LMF/LMP/LMF 60

SCHODY LMK Komfort / LMS Smart (iba 60x120 a 70x120)

TECHNICKE UDAJE
Maximalna zétaz [kg] 200
Koef. prestupu tepla
T 1 079" 064
Odolnost proti ohriu
Bl (min] - -
Hribka tepelnej
izoldcie [cre\] ] 3 8 79
Hribka poklopu [cm] 36 82 85
Vyska skrinky [cm] 14 315 18 16 25
Sirka stupfiov [cm] 8 3 8 3 8
Max. vy3ka miestnosti 280/305 366 %82 %g(s)
[em] 360
"vlastné vypocty vyrobcu

SCHODY LMF 60 @

Vonkajsie rozmery skrinky [cm]
Vyska miestnosti H [cm]

Dizka na rozlozenie schodov R [cm]
Dizka po rozloen rebrika C [cm]
VySka zlozenyich schodov K [cm]
Dizka stupiiov E [cm]

Presah poklopu po otvoreni P [cm]
SCHODY LMS Smart

Cena bez DPH

CenasDPH

Termin realizacie [pracovné dni]

SCHODY LMK Komfort
Cenabez DPH

CenasDPH

Termin realizécie [pracovné dni]

SCHODY LML Lux

Vonkajsie rozmery skrinky [cm]
Vyska miestnosti H [cm]

Dizka na rozlozenie schodov R [cm]
Dzka po rozloeni rebrika C [cm]
VySka zlozenyich schodov K [cm]
Dizka stupiiov E [cm]

SCHODY LML Lux

Cena bez DPH

CenasDPH

Termin realizacie [pracovné dni]

58184 631184 631284 681384 SBK184 68184 681384  SBIS  6BATS GBS GBA38  GAIZS 6128 GBS 828 SBX422 681422 841422

280 305 280 305 360
157 75 156 167 19
1185 127 125 135 155

255 4 | 39

34 34

- 4

SCHODY LMF 60

178,00 187,00 = = = = = 592,00 603,00 62600 637,00 648,00 672,00 707,00 696,00 940,00 985,00 1034,00
213,60 224,40 - o o = o 710,40 723,60 751,20 764,40 777,60 806,40 848,40 83520 1128,00 1182,00 1240,80
8 8 = = = = = 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

208,00 219,00 228,00 23500 249,00 259,00 268,00
249,60 262,80 273,60 282,00 298,80 310,80 321,60
8 8 8 8 18 8 8

SCHODY LMF LMP

59,6x1186 68,6x1186 68,6x1286 686x1386 596x1286 686x1286 686x1386 ~ 59118 68118 68128  68x138  84x128  68x128  68x138  8AX128 581422 68x1422 84x1422
280 305 280 305 366
165 176 165 176 19%
120 130 120 130 145
315 34 32
35 35 34
SCHODY LMF 120 LMP

43800 46200 48600 50900 50200 51500 52700  1287,00 1304,00 1333,00 1362,00 1361,00 1398,00 1458,00 1518,00 632,00 657,00 706,00
525,60 554,40 583,20 610,80 602,40 618,00 632,40 1544,401564,80 1599,60 1634,40 1633,20 1677,60 1749,60 1821,60 758,40 788,40 847,20
8 8 8 8 18 8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Schody LMS/LMK, LMF st dostupné len v rozmeroch uvedenych vyssie.
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NOZNICOVE SCHODY

LST/LSF

SCHODY LST

m
Vonka]sm rozmery skrinky [cm] 51794 59%89,4 59%119,4 69794 69x1194
Vijka miestnosti, H” pre $tandardn dfzku [cm] 250-280

Dizka na rozlozenie schodov R [cm] 150

Dizka po rozlozeni rebrika C [cm] 146-134

Vy3ka zlozenych schodov K [cm] 382

Dizka stuptiov E [cm] 26 30 38

SCHODY LST

Cena bez DPH 275,00 282,00 287,00 282,00 295,00
CenasDPH 330,00 338,40 344,40 338,40 354,00
Termin realizacie [pracovné dni] 8 8 8 8 5
SCHODY LSF

[ 6000 |
Vonkajsie rozmery skrinky [cm] 434685 58x885 581185 68x785 68x885 68x1085 681185
VySka miestnosti,H" pre Standardni dfzku [cm] 270-300

Dizka narozlozenie schodov R [cm] 170180

Dizka o rozlozenirebrika C [cm] 165-130

Vyska zlozenych schodov K [cm] 46

Dizka stupiiov E [cm] 30 32

SCHODY LSF

Cenabez DPH 491,00 491,00 491,00 491,00 491,00 491,00 491,00
CenasDPH 589,20 589,20 589,20 589,20 589,20 589,20 589,20
Termin realizacie [pracovné dni] 13 13 3 3 3 3 3

* Pri objedndvani stupfia LSS je potrebné uviest rozmer a typ schodov. Schody LST, LSZ, LSF st dostupné len v rozmeroch uvedenych vyssie.

TECHNICKE UDAJE

I 1)

Maximélna zataz [kg] 200
ﬁo[evz }Jl;ezslz]upu tepla 1 18
Odolnost proti ohfiu El, min] - 60
Hrbka tepelnejizoldcie [cm] 3 3
Hriibka poklopu [cm] 36 54
Vij3ka skrinky [cm] 18
Sirka stupfiov [cm] 8
P:;; i\:i);i:ia miestnosti [cm] 33 % % / 0
1stupfia/ 2 stupriov [cm]

Tvlastné vypocty vyrobcu

imndrg[)drﬂ{a:a dika Sra?e%agggig{%ka Sran%md@a
(11 stupriov) stupeit* +2stupne*®
230-250 280-300 300-330
140 150 160 170
135127 146-134 153-145 163-150
382
Snka schodov LST/LSZ [em] 51 70
(Cenabez DPH 43,00
CenasDPH 51,60
Termin realizacie [pracovné dni] 8
rebrika — 1 stupen (10stupiiov) rebrika+ 1 stuperi*
240-270 270-300 300-320
165 170180 185-210
100-140 165-130 120-140
46
Snka schodov LST/LSZ [cm] 50 70
(Cenabez DPH 43,00
CenasDPH 51,60
Termin realizacie [pracovné dni] 8
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Nestandardné rozme

LWK Komfort

ROZMERY SCHODOV
Sitkaotvoruvstrope  Dizkaotvoruvstrope  Vyskamiestnosti Vadialenostna
[cm] P [cm] pe VS [cm] rozlﬁme
A B H R

94—-140 200280 115-155

120-129 280-305 140

54—-86

130140 280305 155-175
140 305-335 175-184

* pocet segmentov rebrika zavisi od konfiguracie dfzky otvoru a vyiky miestnosti

DLZKA STUPNA

3-DIELNE SCHODY
Sirka otvoru v strope A [cm] 54<A<58
Dzka stupiia E [cm] 30

4-dielne schody

ry podkrovnych schodov

Na individudinu objedndvku
zékaznika je mozné vyrobit
drevené segmentové schody
LWS Smart a LWK Komfort aj
v nestandardnom rozmere. Pri
objedndvani je potrebné uviest
skutoc¢nu velkost otvoru v stro-
pe (A a B) a vysku miestnosti H.
Skuto¢né rozmery schodov
budi zmensené o pribliz-
ne2cmnasirkua 1,6 cm

na dizku (napr. pre otvor v
strope 54-94 cm budu dodané
schody s rozmermi 52-92,4 cm).
taktieZ treba vziat do Uvahy aj
priestor potrebny pri rozkladani
schodov (R), po rozlozeni (C)

a aj presah poklopu po jeho
otvoreni (P).

Vyska skrinky schodov LWK
Komfort je 14 cm, v pripade
hrubsieho stropu pre estetické
ukoncenie otvoru nad skrinkou
namontovanych schodov je
mozné objednat nadstavbu
ramu LXN (str. 18).

; . Presah poklopu po
Vzdialenost po rozlo-
7eni rebrika [cm otvoreni Pocet segmentov
S s
[ks]
C P
89-120 4 3alebo4*
10-119 4 4
120-135 4 3
135-146 4 3
58<A
34

Sirka otvoru v strope A [cm] 54<A<56 56<A<60
2 30 34

Dzka stupiia E [cm]

Termin vyroby je cca 20 pracovnych dni.
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Podkrovné dvierka DWK

Podkrovné dvierka DWK st ur¢ené na osadenie do podkrovnej zvislej steny. Viyborné tepelnoizola-
¢né parametre (U=1,1 W/m?K¥) a vysokd tesnost v maximalnej miere obmedzuju straty tepla. Mozu
byt montované vo verzii otvaranej na pravi alebo lavi stranu. Standardne st vybavené ukon¢ova-
cimi listami.

Rozmery dvierok [cm] 55%80 60x80 60x100 60x110 70x90 70x100 70x110
Cenabez DPH 72,00 72,00 74,00 74,00 74,00 76,00 76,00

Termin realizacie [pracovné dni]
*vlastné vypocty vyrobcu

Super tepelnoizolacné podkrovné dvierka DWT

Dvierka DWT st novym super tepelnoizola¢nym modelom podkrovnych dvierok. Kridlo s hrdbkou 6,6
cm vyplnené tepelnoizolacnym materidlom dokonale obmedzuje tepelné straty (koeficient prestupu
tepla U=0,6 W/m?K¥). Dvierka su Standardne vybavené kluckou a ukoncovacimi listami. Dvierka je mo-
7né namontovat s otvaranim napravo alebo nalavo.

Rozmery dvierok [cm] 55x80 60x80 60x100 60x110 70x90 70x100 70x110

CenabezDPH 123,00 129,00 139,00 154,00 139,00 154,00 172,00

Termin realizécie [pracovné dni] 8 8 18 8
*vlastné vypocty vyrobcu

Podkrovné dvierka ohnovzdorné DWF

Podkrovné ohnovzdorné dvierka DWF umoznuju pristup do nevyuzivaného priestoru za zvislou nad-
stavbovou stenou. Zaistuju vysoku Uroven ochrany proti poziaru z oboch stran ( El, 45 — protipoziarna
klasifikdcia podla EN13501-2). Biele kridlo dveri s hribkou 6,6 cm predstavuje vybornu bariéru, ktord
obmedzuje tepelné straty (U=0,64 W/m?K¥). Dvierka sa mdzu otvérat na pravi alebo favi stranu. Maju
aj drevené ukoncovacie listy prirodnej farby.

Rozmery dvierok [cm] 55x80 60x80 60x100 60x110 70x90 70%100 70x110

Cena bez DPH 182,00 182,00 182,00 182,00 182,00 182,00 182,00

Termin realizacie [pracovné dni] 18 18
vIastne vypocty vyrobcu

www.fakro.sk
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BARIERA LXB-U

Ochranna bariéra vyrobena z borovicového dreva, zaistuje pristup k stropnému otvoru
podkrovnych schodov. Montuje sa priamo do podlahy podkrovia pomocou mon-
taznych uholnikov, obsahuje aj ocelové vzpery ktoré speviuju celt konstrukciu.
Univerzalna montaz bariéry LXB-U a zarovenr rozmer, ktory zodpoveda najvacsiemu
rozmeru schodov, umoznuj jej pouzitie rovnako k schodom v rozmere 92x130 cm

a 86x140 cm ako aj so vietkymi schodami mensich rozmerov bez nutnosti prirezavania. e
prirezavania
Dostupné preschy
Bariéra LXB-U prépreschody
vietkymodely schodov FAKRO
Standardné rozmery [cm] 86x140 _ 80AZ04
Nestandardné rozmery preschody s rozmerom < ako 86x140cm sa pouziva standardny rozmer beriéry Cenabez DPH 51,00
Vyska bariéry 110 CenasDPH 61,20
Termin realizicie [pracovné dni] 5
MONTAZNE UHOLNIKY LXK '
* .m
Montazne uholniky zefektivriuju a ulah¢uji montaz schodov v strope. Namontované v =
rohoch skrinky vystuzuju jej konstrukciu, zarucuju zachovanie rovnakych uhlopriecnych "_"’\{
rozmerov a tiez rychle a presné vyrovnanie schodov v strope.
Dostupnépresch
Montézne uholniky LXK prépreschody
IWSSmart  LWKKomfort ~ LWWLBra  LTKEnergy Lwr LWTPH LWF60 LDK LMS LMK Lmp LMF60
Montéz v stropoch hrdbky [cm] max.35 max.39 max.43 max.35 max.39 max.43
od | e
(Cenabez DPH 24,00
CenasDPH 28,80
Termin realizécie [pracovné dni] 18

MONTAZNA SADA LXK-D

Montazna sada LXK-D ulahcuje a upravuje montaz schodov LML do stropu, na ktorom je
uz namontovany vylez DRL. Montaz v stropoch o hrdbke min. 38cm, max. 50 cm.

Kod | soa

(Cenabez DPH 44,00
CenasDPH 52,80
Termin realizacie [pracovné dni] 18

IZOLACNA SADA LXD

Izola¢na sada slUZi na rychle a tesné prevedenie izolacie medzery medzi skrinkou

sy

namontovanych schodov a otvorom v strope. Umoziuje tak tzv. termo montaz” vyznamnu

v energeticky Uspornom stavebnictve. Sada obsahuje: parotesné lemovanie, tepelnoizolacny 2 s
materidl (blok z ovcej viny) a paropriepustny golier. {,f"' .
.. Dostupné preschody
Izolacnd sada LXD
LWSSmart LWK Komfort LWL Extra K Energy wr LDK LMS LMK

Standardné rozmery [cm] 60/70x120 0raz 86 x 140

Nestandarné rozmery [cm] Pre schody < 86x140 cm je potrebné prispdsobit Standardny rozmer

Rozmery izolacnej sady LXD [cm] 60x120 70120 86x140

CenabezDPH 41,00 41,00 47,00

(enasDPH 49,20 49,20 56,40

Termin realizécie [pracovné dni] 8 8 8
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UKONCOVACIE LISTY LXL

Ukoncovacie listy sltizia na zakrytie Strbin okolo schodov, ktoré vznikli po ich montaZi v strope. SU vyrobené z borovicového dreva v prirodnej
farbe (liSty LX-P) alebo bielej (LXL-W), ale aj z PVC (LXL-PVC). Jednoduchd a lahkd montaz umoznuje rychle a estetické ukoncenie namonto-
vanych schodov. V pripade PVC ISt ich spojenie so skrinkou nevyzaduje pouZitie klincov. Listy LXI-PVC su v bielej farbe*.

Dostupné pre schody
Listy LXL-P/-W
WS WK WL 11K
Smat  Komtrt B Enegy IWT  IWTPH IWF60 DK  LMS LMK  LMP  LMF60
Standardné rozmery [cm] 70 x140,86x144
Nestandamé rozmery Pre ostatné rozmery je potrebné prirezat Standardny rozmer iSt.
Hribka it po zamontovani do skrinky [cm] 1
Sirkalisty [cm] 35
Max, Sirka Spary aki mozu prekryt lis
namontova?\%rza skrinke sc Odgl[ [(% 25
IXL-P X-W
70x140 86x144 70x140 86x144
(ked ] 62087 80AZ52 62088 80AZ54
Cena bez DPH 27,00 41,00 27,00 41,00
CenasDPH 32,40 49,20 32,40 49,20
Termin realizacie [pracovné dni] 5 13 5 13
*farba I8t sa moze mierne odliSovat od farby dosky schodov
Dostupné pre schody
Listy LXL-PVC
ws WK WL LTK
Smat  Komot B Energy IWT  IWTPH [WF60 LDK LMS LMK  LMP  LMF60
Standardné rozmery [cm] 60x120,70x 120,86 140,86 x 144
Nestandamé rozmery Pre ostatné rozmery je potrebné prirezat Standardny rozmer [&t.
Hribka it po zamontovani do skrinky [cm] 1
Sirkalisty [cm] 33
Max, Sirka Spary aku mozu prekryt I
namontovaﬁ%rr){a skrinke sc‘i)lod(r))\;t [c% 2
LXL-PVC |
60x120 70x120 86x140 86x144 |
kd | 62082 62083 62084 80AZ56 -
(Cenabez DPH 25,00 25,00 25,00 40,00
CenasDPH 30,00 30,00 30,00 48,00
Termin realizacie [pracovné dni] 5 5 5 13

*farba ISt sa moze mierne odliSovat od farby dosky schodov

LXL-INVISIBLE

Listy LXL-Invisible umozriuju nendpadnu instaldciu a ukrytie podkrovnych schodov v strope. Vdaka poutzitiu list zostava skrinka schodov
neviditelng, nie je potrebné instalovat dokoncovacie listy, ktoré zakryvaju skary a doska schodov zostava ukryta v strope. PouZitie systému
diskrétnej montaze umozriuije esteticky a minimalisticky vzhlad interiéru. MontdZ list LXL-Invisible spolu so schodami je potrebné vykonat
este pred ukoncenim stropu sadrokarténovymi doskami.

Dostupné pre schody
Listy LXL-|
LWS Smart, LWK Komfort, LWL Extra, LTK Energy, LWT

Standardné rozmery [cm] 60x120cm, 70x120cm, 86x140cm e
Nestandamé rozmery Pre ostatné rozmery je potrebné prirezat Standardny rozmer ISt v zhode s navodom.

Hribka sadrokartonovej dosky ku ktorej je ™
liSta prisposobena [mm, y . 125

XL
60x120 70x120 86x140

ked 80AZ63 ) 80AZ70

(Cenabez DPH 60,00

CenasDPH 72,00

Termin realizécie [pracovné dni] 18

www.fakro.sk
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NADSTAVBA RAMU LXN

Nadstavba rému vyrobend z borovicového dreva vyborne ladi so skrinkou namontovanych pod-
krovnych schodov, ¢im umozruje aj estetické ukoncenie otvoru v strope. Nadstavba slUzi taktiez
ako prvok predizujuci vysku skrinky (rdmu), ¢im umozruje montaz horného poklopu LXW v
schodoch 4-segmentovych a noZnicovych LSTa v pripade stropov s hrdbkou vacsou ako 31 cm e,

pre LWS Smart, LWK Komfort, LWZ Plus, LWL Extra, LMS, LMK; vac¢Sou ako 33cm pre LMF; vacsou T
ako 35cm pre LTK Energy; vacsou ako 39cm pre LWT, LWT PH, LWF60, LMF60

a vacsou ako 48cm pre LML

Dostupné pre schody

Nadstavba LXN WK m

WsSmart oot WZPus g UKEnegy — LWT IWTPH  LWF60 LDK LMS LMK LML LMF60 LMF LST
Vyska nadstavby [cm] 10
Maximdlna nestandardnd vyska [cm] 20 16 20
Rozmer nadstavhy [cm] 51x80  55x111  60x90  60x9%4 60x100 60x111 60x120 60x130 60x140 70x80  70x9%4 70x100 70x111 70x120 70x130 70x740 86130
_ 862300 MM 862307 | 862306 | 862304 | 862301 | 862302 | 862303 m 862317 | 862316 | 862314 mmm 862396
Cena bez DPH 5400 63,00 6300 6300 6300 6300 6500 70,00 8100 6200 6200 6400 6400 6800 7400 78,00 7500
CenasDPH 64,80 7560 7560 7560 7560 7560 78,00 84,00 9720 7440 7440 7680 7680 81,60 8880 93,60 90,00
Termin realizécie [pracovné dni] 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

DOPLNKOVY STUPEN LXT

Doplnkovy stuper ulahcuje vystup do podkrovia a zvysuje tak aj komfort a bezpecnost
pristupu do podkrovnych miestnosti. Odporuca sa najmé v prlpadoch, ked je ku schodom
namontovany horny poklop, alebo st osadené v hrubom strope.

Dostupné pre schody
i stupen LWS/LWK Komfort LWL Extra LWS/LWK Komfort LWL Extra
Doplnkovy stupefi LXT (rozmer 55x111am) (rozmer 60x...cm) (okrem 55x111am) (okrem 60x...cm) LWZPlus LS LMK
LXT280 LXT300

Dizka stupita rebrika schodov, E” [cm] 30 34

LXT280 LXT300
Kod [ e8| 6205
(Cenabez DPH 41,00
CenasDPH 49,20
Termin realizacie [pracovné dni] 8

KONCOVKY LXS T

Koncovky hnedej farby sa osadzuju na poslednom prvku rebrika. Dodavaju schodom

esteticky vzhlad, upravuju stabilitu rebrika a chrania podlahu pred pripadnym po-

Skriabanim. Su dostupné pre drevené segmentové schody (okrem 4-segmentovych ’
schodov a schodov LDK).

CenabezDPH 10,00
CenasDPH 12,00
Termin realizécie [pracovné dni] 5

KLUCKA LXZ

o
Klucka LXZ umoznuje zatvorit horny poklop LXW zo strany podkrovia, E
napr. pri konzervacnych pracach na povale alebo na streche. ;

Kod | e | "

(Cenabez DPH 19,00
(CenasDPH 22,80
Termin realizécie [pracovné dni] 5
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HORNY POKLOP LXW

Horny poklop bréni prieniku a hromadeniu prachu z podkrovia na poklop a rebrik zatvorenych
podkrovnych schodov. Upravuje izolacné parametre a tesnost schodov, na ktorych je namon-

tovany. Sklada sa z rdmu s obvodovym tesnenim, termoizolacnej dosky hribky 3,6 cm, kovania,
speviujucich Uchytov, plynovej vzpery a oto¢nej uzamykacej klucky. Aby bolo mozné uzavriet
poklop zo strany podkrovia, da sa objednat aj doplnkova klucka LXZ.

i Dostupné pre schody
Horny poklop LXW
IWSSmart LWKKomfort LWZPlus [WLExtra  LTKEnergy LWt LWTPH LWF60 LMS LMK LML LMF60 LMF LSt
St desoniade

31 alebo po osadenistan- el ncaing] (e atanicl) ok 31alebo 39a|ebo 33alebo
Maximalna hriibka stropu priktorej je dardnqmpd? 41.Pre4 31 alebopoosadeni nads‘ravnl]uzmwePre "idsmmbzmwz poosadeni  poosadeni  31alebopoosadeni 48 Iebo ntovg?u zamontwg?n 41 nutnost
mozné osadit poklop [cm] segmentové nutnost Standardnejnastavby41 ¢ o schodynutnost  schocy numost Standardnej standardn f slandardnejnadstavby41 nadsmvby58 standardne standardn% nadstavby

osadenla nadstavby. poudiianad- poudiianad- nadstavby49 nadstavby: nadstavby49  nadstavby

stavhy. stavby.
Vy3ka poklopu [em] 2
Rozmery poklopu [cm] 55100 55x111 6090  60x94  60x100 60x111  60x120  60x130  60x140 70694 70x100 70111 70x120  70x130  70x140  86x130
sezzoo 862220 862221862222 862207 | 862206 | 862204 | 862201 | 862202 | 862203 M 862217 | 862216 | 862214 862211 [ 862212 [ 862213 [862296
Cena bez DPH 149,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 16500 170,00 17500 159,00 159,00 163,00 163,00 16700 172,00 177,00 163,00
CenasDPH 178,80 193,20 193,20 193,20 193,20 193,20 193,20 198,00 204,00 210,00 190,80 190,80 195,60 19560 200,40 206,40 212,40 195,60
Termin realizacie [pracovné dni] 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
- Y 4

ODLAHCUJUCI MECHANIZMUS LXM |
Odlah¢ujici mechanizmus napoméaha pri skladani a rozkladani rebrika ¢im zvysuje komfort ' \\/
a bezpec¢nost pouzivania - schody je mozné plne obsluhovat pomocou oviddacej tyce -

(otvéranie a zatvaranie poklopu, skladanie a rozkladanie rebrika). Dostupny iba pre 3-segmen-
tové drevené schody. Montuije sa po pravej alebo lavej strane rebrika, na opacnej strane ako —

1 el T—
madlo LXH. e :-::L
L ) Dostupné pre schody
Odlahcujtici mechanizmus LXM
LWS Smart, LWK Komfort, LWZ Plus, LTK Energy, LWT, LWT PH, LWF60
LXM_3 iba 3-segmentové, minimalna vyska miestnosti 260 cm -
I ™ |
(Cenabez DPH 44,00
CenasDPH 52,80
Termin realizacie [pracovné dni] 13

PODKROVNE MADLO LXH-A

Madlo LXH-A Zlepsuje komfort a bezpecnost pristupu do podkrovia. Kovové madlo, ukotvené
do podlahy podkrovia pri stropnom otvore, ulahcuje prechod zo schodov do podkrovne;
miestnosti. Vhodné na montéZ po lavej aj pravej strane otvoru.

(enabez DPH 36,00
(CenasDPH 43,20
Termin realizacie [pracovné dni] 13

MADLO LXH

Kovové madlo ulahcuje vystup a zostup po rebriku a zvysuje aj komfort a bezpecnost
pouZivania schodov.
Madlo je pripevnené k hornému segmentu rebrika.

Madlo LXH Dostupnépreschody
LWS Smart, LWK Komfort, LWZ Plus, LTK Energy, LWT, LWT PH, LWF 60, LMS, LMK, LMF 60 LDK
Madlo je pripevnené k honému segmentu rebrika* LXH50/13 LXH75/13 LXH75/16
L ewes ]
(enabez DPH 22,00 22,00 22,00
CenasDPH 26,40 26,40 26,40
Termin realizacie [pracovné dni] 3 13 13

*Madlo LXH 50/13 sa montuje u schodov s dlZkou skrinky do 100 cm, LXH 75/13 u schodov s dfzkou skrinky viac ako 100 cm
Pri schodoch LMF 60 dodatocné madlo LXH je kompatibilné iba s verziou na vysku 280 a 305cm

www.fakro.sk
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KOMPATIBILITA PRISLUSENSTVA

LXB-U bariéra

LXK montdzne uholniky
LXL drevené listy
LXL-PVC plastové listy
LXL-1 listy

LXH madlo

LXN nadstavba

N N B
N BN BN [N
N BN BN [N

v
v
v
v
v
v
v
v

B<H<B<H <

LXT
doplnkovy dreveny stupefi
LXW horny poklop

LXS koncovky
(iba pre 3.seg. schody)

LXM odlahcujtici mechanizmus
(iba pre 3.seg. schody)

LXK-D montdzna sada

S
S
N N

LXD izolacnd sada

*pre 4-segmentové a noznicové schody je potrebné pred osadenim horného poklopu namontovat nadstavbu LXN
**pri schodoch LMF 60 je madlo LXH kompatibilné iba s verziou na vysku 280 a 305cm

(+421) 907 688 794
. (+421) 907 688 794
. (+421) 915 776 862
. (+421) 915 930 641

. (+421) 905 589 555
. (+421) 905 538 770
(+421) 905 410 300
. (+421) 905 540 015
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Firma FAKRO Sp. z 0.0. - si vyhradzuje pravo vykonavat zmeny technickych parametrov a Specifikécii vyrobkov
bez predchéadzajticeho upozornenia a nezodpoveda za pripadné tlacové chyby.




