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- @ Vseobecné informacie

THUNDER je odpoved spolo¢nosti Blachotrapez na potreby vSetkych tych zakaznikov, ktori hladaju stresSnu krytinu s vynimocnou estetikou
a nadcCasovostou, a s trvacnostou kamena.
Odpovedajuc na sucasné trendy sa THUNDER vyraba v ényxovej farbe a s lisovanim, ktoré perfektne imituje tradi¢né drevené Sindle.

@‘ Technické detaily

Celkova sirka:  ~1200 mm Hibka profilu: 11 mm
Sirka skuto¢ného krytia: 1160 mm Di7ka stupfia - modul: 380 mm
Hrulbka ocele + AZ150:  min. 0,42 mm Dizka plechu: 430 mm
Vyska stupna - skok krytiny: 36 mm Pocet modulov na m?  2.27 pcs./m?

Hmotnost listu:  ~ 3 kg

- // Thunder - rozmery, pozdizny prierez.

THUNDER

STONE ROOFING REVOLUTION

~1200

1160

/ Vyhody a vlastnosti

THUNDER spaja ocel s posypom z kameniva. Charakterizuje sa velmi vysokou odolnostou na zmeny tvaru spdsobeneé krupobitim. Dodatocnou
vyhodou je skutocnost, ze posyp z kameniva velmi dobre timi zvuky dazda, ¢o ocenia predovsetkym pouzivatelia Uzitkovych podkrovi.
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STRUKTURA POVLAKOV MODUL THUNDER

(@ Bezfarebny akrylovy povlak ® Hlinikovo-zinkova ochranna vrstva
@ Prirodné kamenivo ® Ocelové jadro

(® Zakladna vrstva @ Hlinikovo-zinkovéa ochranna vrstva
(® Pasivacna ochranna vrstva Pasivat¢na ochranna vrstva

L1 Pouzitie

Thunder st dodévané vo forme hotovych prvkov a uréené na pokryvanie striech so spadom aspon 14°. Tieto plechy sa pouzivaju ako dokoncovacie
a ochranné prvky v budovach. Thunder sa mozu pouzivaj aj ako fasadny obklad. Plechy imitujuce Sindle sa musia pouzivat v stlade s: technickymi
projektmi budov, montaznymi navodmi a pokynmi vyrobcu, platnymi technicko-stavebnymi normami a predpismi. Na nas vyrobok poskytujeme dlihu
B0-ro¢nu zaruku (pozrite osobitny zarucny list, ktory najdete na adrese www.btrsystems.eu).

B Vysledky skusok / Dokumentacia

Thunder ma Vyhlasenie o Uzitkovych vliastnostiach, vyhotovené na zaklade platnych noriem a nariadeni o stavebnych vyrobkoch.

Tento dokument sa vydava k zrealizovanym objednavkam (obratte sa na oddelenie kontroly kvality - opis postupu najdete na adrese www.btrsystems.eu).

@ Dodato¢né informacie

Mame tiez nalezite pripraveny navod na prepravu, skladovanie, rezanie a Udrzbu plechovej krytiny s posypom. Jednotlive navody, priruc¢ky a pokyny
najdete na adrese www.btrsystems.eu, alebo u nasich obchodnych zastupcov alebo firemnych pobockach, ktorych adresy najdete na naSom
webovom sidle.
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