
Riešenie pre strechu

Technické údaje

Celková dĺžka cca. 50,0 cm

Celková šírka cca. 30,0 cm

Krycia dĺžka* (latovanie) cca. 39,0 - 41,5 cm

Krycia šírka cca. 24,4 cm

Hmotnosť cca. 4,0 kg/ks

Spotreba od 10,2 ks/m²

Bezpečný sklon strechy od 22°
Minimálny sklon strechy od 10° 

Farebnosť Engoba matná: terakota, čierna

okrajová pravá okrajová ľavá
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Latovanie
C = 39,0 - 41,5 cm

–	Škridla
–	Latovanie
–	Kontralaty 
–	Tondach Fol - PHI 
–	Debnenie (podľa sklonu  

strechy)
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vzduchu pod krytinu

VZDUCHOVÁ MEDZERA

•	 veľkoformátová posuvná škridla vhodná na domy typu bungalov 
so strechou s nízkym sklonom

•	 šetrí prácu pokrývača - veľký formát škridle umožňuje 
jednoduchšiu a rýchlejšiu pokládku a vyžaduje menšiu spotrebu 
strešných lát

•	 extrémna odolnosť materiálu chráni pred najtvrdšími 
poveternostnými vplyvmi
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Latovanie

sklon strechy A B
10° cca. 6,0 cca. 15,8
15° cca. 5,5 cca. 15,5
20° cca. 4,5 cca. 14,6
25° cca. 4,0 cca. 13,9
30° cca. 3,5 cca. 13,3

Latovanie

sklon strechy A B
35° cca. 2,5 cca. 12,7
40° cca. 2,0 cca. 12,7
45° cca. 1,5 cca. 11,4
50° cca. 1,5 cca. 10,9

A - �odstup prvej laty od hrebeňa (styku krokiev)
B - �prevýšenie hrebeňovej laty nad hrebeňom

* na základe stanoveného latovania je potrebné upraviť okrajové škridly
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