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TRAPEZOVA KRYTINA
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VYROBCA STRESNYCH KRYTIN

Tvrdosin, Vojtasakova 604
tel. +421 043 53 92 096
e-mail: slovensko@blachotrapez.sk, www.blachotrapez.eu
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. VYROBCA STRESNYCH KRYTIN

TECHNOLOGIA

TRAPEZOVA KRYTINA

Trapézova krytina je vynimo¢na vdaka svojej jednoduchosti a vyrazovosti. Dovoluje realizovat
efektné konstrukcie, ktoré ¢asto prelamuju tradiény spésob prepojenia medzi strechou a fasadou.
Trapézova krytina nachadza svojich priaznivcov medzi majitefmi pozemkov, architektmi,
konstruktérmi priemyselnych a aj verejnych hal. Siroka ponuka hrabky plechu od 0,5 do 1,25mm,
moznost rezania na vymer a bohata farebna Skala ponukaju neobmedzené moznosti jej pouzitia

NajvacSou prednostou trapézovej krytiny je jej pevnost a vydrz stanovena vyskou prelisovania. Na
malé a stredné stavby odporu€ame pouzit’ trapezovy plech o profile: T8, T14plus, T18, T20plus,
T35, T35plus, T50, T55m, T60. Plechy T90 a T135 su pouZivané v pripade velkych stavieb
polyfunk&nych alebo priemyselnych hal.

- jednoducha charakteristicka forma
- estetické krytie originalnych konstrukcii
- Siroky vyber vysky profilov
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Trapéoona kyina
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Celkova Sirka:
Skutocna Sirka pokrytia:
Hrabka plechu:
Maximalna dizka:
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Trapézova ktina
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Celkova Sirka:
Skutocna Sirka pokrytia:
Hrubka plechu:
Maximalna dizka:

D

1200 mm
1170 mm
0,5-0,6 mm
max 6 mb

1140 mm
1100 mm
0,5-0,6 mm
max 8 mb

e

Trapézoé kaytine 7-18

Celkova Sirka:
Skutoéna Sirka pokrytia:
Hrubka plechu:
Maximalna dizka:

< 1124

* "
. 1165
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718

Celkova Sirka:
Skutocna Sirka pokrytia:
Hrubka plechu:
Maximalna dizka:

lus

1165 mm
1124 mm
0,5-0,8 mm
max 12 mb

plus

1165 mm
1124 mm
0,5-0,8 mm
max 12 mb

. Celkova Sirka: | 1120 mm
_ Celkova 8irka: | 1155 mm Skuto¢na Sirka pokrytia: | 1072 mm
Skutocna Sirka pokrytia: | 1120mm Hrubka plechu: | 0,5-0,8 mm
Hrubka plechu: | 0,5 - 0,8 mm Maximalna dizka: | max 12 mb
Maximalna dizka: | max 10 mb
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T-35

718

Celkova &irka: | 1155 mm _ Celkova sirka: | 1100 mm
Skuto&na Sirka pokrytia: | 1120 mm Skutocna Sirka pokrytia: | 1060 mm
Hrubka plechu: | 0,5 - 0,8 mm Hrabka plechu: | 0,5 - 0,8 mm
‘ \ Maximalna dizka: | max 10 mb Maximalna diZka: | max 12 mb
40
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Celkova Sirka: | 1100 mm
Skuto€na Sirka pokrytia: | 1060 mm
Hrubka plechu: | 0,5 - 0,8 mm
Maximalna dizka: | max 12 mb

122
35 4
1060 w0
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Tm oyl .35

plus
Celkova Sirka: | 1085 mm
Skuto¢na Sirka pokrytia: | 1065 mm
Hrubka plechu: | 0,5 - 0,8 mm
Maximalna dizka: | max 12 mb
/
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Trapéaovd kyina

Celkova Sirka: | 1085 mm
Skuto¢na Sirka pokrytia: | 1065 mm
Hrubka plechu: | 0,5 - 0,8 mm
Maximalna dizka: | max 12 mb
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Trapézova kiytina
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Celkova Sirka: | 1110 mm
Skuto¢na Sirka pokrytia: | 1060 mm
Hrubka plechu: | 0,5 - 0,8 mm
Maximalna dizka: | max 12 mb

!V

T7-55

P

Celkova Sirka: | 1050 mm

Skutoéna Sirka pokrytia: | 1000 mm
Hrubka plechu: | 0,5 -1 mm
Maximalna dizka: | max 12 mb

Celkova Sirka: | 1050 mm

Skutogna Sirka pokrytia: | 1000 mm
Hrubka plechu: |0,5-1 mm
Maximalna dizka: | max 12 mb

118

38

L~

Celkova Sirka: | 1045 mm

Skuto&na Sirka pokrytia: | 1010 mm
Hrubka plechu: |0,5-1 mm
Maximalna dizka: | max 12 mb

Celkova Sirka: | 1045 mm

Skutoéna Sirka pokrytia: | 1010 mm
Hrubka plechu: |0,5-1 mm
Maximalna dizka: | max 12 mb

118

47
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760
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Celkova Sirka: | 975 mm
Skuto¢na Sirka pokrytia: | 935 mm
Hrubka plechu: | 0,7 -1,3 mm
Maximalna dizka: | max 12 mb

Celkova Sirka: | 1015 mm
Skuto€na Sirka pokrytia: | 985 mm
Hrabka plechu: | 0,7 -1,3 mm
Maximalna dizka: | max 12 mb

138,5 46
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Celkova Sirka: | 964 mm
Skuto€na Sirka pokrytia: | 930 mm
Hrubka plechu: | 0,7 -1,3 mm
Maximélna dizka: | max 12 mb

40 o

985

1015 >
>

Trepézové layina

Celkova Sirka: | 1015 mm
Skuto&na Sirka pokrytia: | 985 mm
Hrubka plechu: | 0,7 -1,3 mm
Maximalna dizka: | max 12 mb
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»
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[
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Celkova Sirka: | 964 mm
Skuto¢na Sirka pokrytia: | 930 mm
Hrabka plechu: | 0,7 -1,3 mm
Maximalna dizka: | max 12 mb

Celkova Sirka: | 975 mm
Skutogna Sirka pokrytia: | 935 mm
Hrubka plechu: | 0,7 -1,3 mm
Maximalna dizka: | max 12 mb

144

89,5 46 ¢

138,5

930 > 46
964

A
A

A
A

www.blachotrapez.eu / 9




: A \ ] e
g ] _ :.I',' O - F -

L'...i"l-:r; {__TESNIACIF PA Ny | ?._e}_:[_rntr-; y B39 L
| ‘ g | T AR T 2= ST A

! = '!_-- '_1-

q KAZETA - BdY ¥ "'::- o
.t s

TRAPEZOVY PLECH @ KLINEC ALEBO SKRUTKA

MINERALNA VLNA KOVOVA KONSTRUKCIA

é JEDNODUCHA MONTAZ

e T,

R . . POZOR!
SPOSOB MONTAZE KAZETY MA ZODPOVEDAT
UDAJOM V TECHNICKOM PROJEKTE

FASADNY A STRESNY KAZETOVY SYSTEM  TECHNICKE UDAJE

A~ A 100 mm Y
Fasadne a streSné kazetové systémy ako technologicky vyspely vyrobok su dokonalym prekrytim A B 130 mm
velkych pléch. Fasadny systém je vhodny hlavne na priemyselné stavby, skladové priestory, obchodné B g ;gg mm
haly a administrativne objekty. Kryté kon&trukcie ziskavaju trvalé zabezpecenie ako aj moderny vzhla c mm
Vdaka lahkosti a nalezitému profilu sa kazety charakterizuju jednoduchou a rychlou montazou. D 120 mm 120 mm
Fasadne a stre$né kazetové systémy su vyrabané z ocelovych plechov s organickym povlakom. PouZitie v 4 — .
kvalitnych zakladnych materialov chrani stavby pred pésobenim atmosferickych vplyvov, ohfiom, hlukom. 600 mm

Siroka farebna $kala umoziiuje prispdsobit kazetu tak druhu ako aj estetickému aspektu Vasej stavby.
Doplnkom a rozSirenou ponukou systému je tradi¢ny trapézovy plech spolu s montaznou sadou
a tesneniami.

Krytina sa pouziva na velké plochy, méa vysoku odolnost a je esteticka s jednoduchou montazou

a velkym vyberom doplnkov
U U

KAZETA

TESNIACI PAS

www.blachotrapez.eu /11




y do kazdého pocasia
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VYROBEA STRESNYAERRYTIN KLAMPIARSKE VYROBKY E
WABA S-TRESN\%KRYTIN

ikrdiowy beberac zachytavace snehu trapézovy hrebenac ukoncenie hrebenaca Celo hrebenaca

-—""J——- & &6

zaveterna lista zaveterna lista nadzlabovy pas ﬂ podzlabovy pas ﬂ podzlabovy pas

SPOJOVACI SYSTEM ,_l l \
Na montaz streSnej a trapézovéj krytiny sa pouzivaju Specialne samovrtné skrutky — 3B s gumovou podlozkou EPDM, l , "L[,

ktora zabezpe&uje tesnost spoja. Bo&né alebo pozdiZne spoje plechov st dodatoéne spevnené pomocou nitov alebo

15,5

—_—

1,5

skrutiek.

Dodavame skrutky typu FARMER vo farebnych odtiefioch zodpovedajucich farbe streSnej krytiny.

Okrem montéaznych prvkov zo Standardnej ponuky mézeme dodat prakticky kazdy typ spojovacieho riesenia, oplechovanie k stene oplechovanie k stene napojenie plechu na mar uzlabie zaveterna liSta
vratane klincov do klincovacky a nastrelovacich klincov. a3 .

Mnozstvo skrutiek zalezi od zlozitosti strechy, odporuca sa pouzit' 5-8 ks/m2.

11

C RN

Antény, ventilacné kominy a podobné, mézu byt zabezpecené ochrannymi goliermi z EPDM gumy (odolna vodi
starnutiu) v réznych rozmeroch. Tesniaci golier sa idealne prispésobi tvarom predmetu vytf¢ajuceho mimo plochu
strechy. Vdaka tomu mézeme zabezpecit kompletné vybavenie kazdej objednavky.

Tesniaci systém - .

Spolo¢nost’ Blachotrapez ponuka k streSnym profilom originalne tesnenia vyrabané z polyuretanovej peny, silikony,
ako aj klampiarske pasky. Pod klampiarske vyrobky (hrebenace, podzlabové pasy, zaveterné listy) pouzivame
tesnenia charakteristické svojim tvarom zodpovedajucim profilu streSnej krytine (Skridla, trapéz). Chrania pred vodou ,
snehom a Spinou. Vzniku malych medzier, cez ktoré mdze preniknut Spina pod streSnu krytinu, ktoré sa mézu
vyskytnut’ napriklad pri komine alebo stene, UspeSne zabranuju silikony a klampiarske pasky.

0

10-50

10-50

"fs*a

40

100-380
100-380 o

30-100

o

V nasej ponuke najdete tiez: streSné okna, vylezy, odkvapovy systém, paropriepustné folie.
Cela ponuka je na www.blachotrapez.eu
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FAREBNA SKALA

Nasa spolocnost’ ponuka Siroku paletu Standardnych odtiefov lesk aj mat.

RAL 9005

Ocynk

RAL 1021
Anthracite
HPS200®Ul\tra

Terracotta
RAL 8017 HPS200®Ultra

RAL 3009

RAL 3011

Van Dyke Brown
HPS200@Ultra

RAL 7024

RAL 3005

Black
HPS200®Ultra

RAL 9010

Barn Red
HPS200®Ultra

Alucynk

RAL 6029

Technologia tlate neumoznuje presnu
reprodukciu farieb povrchov, takZe zobrazené
farby st len priblizné a mézu sa lisit od
skutoénych vyrobkov. Vzorky povrchov a farieb
mozu byt minimalne rozdielne oproti materialu
dodanému na miesto realizacie .

RAL 6020
RAL 5010

Doprava

Objednany tovar dodavame na miesto uréené zakaznikom (je moznost odberu objednavky vlastnou
dopravou) VyloZenie tovaru by malo byt zrealizované vysokozdviznym vozikom alebo ruéne,
s dostatoénym poctom osbb, €o zabrani poSkriabaniu alebo ohnutiu plechu.

@ Skladovanie

Material je potrebné skladovat' v suchom a vzduSnom prostredi, bez vplyvu agresivneho priemyselného
znedistenia, vyparov Skodlivych plynov, zlu€enim chléru, dusika, soli a inych chemickych latok. Nesmie sa
bezprostredne dotykat podlozia. Krytina, na ktorej je ochranna félia, nesmie byt vystavena priamemu
slne€nému ziareniu (ochrannu féliu je potrebné ihned odstranit).

Odporuc¢ame krytinu namontovat’ najneskédr do 3 mesiacov od zakupenia ( v sulade s pokynmi na
uskladnenie a podmienkami zaruky).

@ Montaz

Montaz odporu¢ame vykonat podla montazneho planu. Na montaz krytin odpori¢ame pouzit samorezné
skrutky so $pecialnou podlozkou EPDM (vynimoc€na odolnost v podmienkach nizkych a vysokych teplét).
Vhodny pocet pouzitych skrutiek pri montazi je 5-8ks/m2. Krytinu v pripade potreby strihat” elektrickymi
vibragnymi noZnicami a ihned po odstrihnuti odstranit’ jemné piliny. Je zakazané pouzivat uhlovu brdsku,
pretoZe moze poskodit vrchny lak!!! Po ukonéeni prace je potrebné ihned odstranit vSetky necistoty

z povrchu (v stlade s montaznym navodom a podmienkami zaruky).

Prierez ocelového plechu s poviakom

Pladur® Wrinkle mat

Thysseriupp [ S8
N

1. Dekoracny matny lak

2. Zakladna farba Prierez ocelového plechu s povliakom

Pladur® Relief IceCrystal

2. Ochranny lak

3. Pokovovana vrstva
ZM EcoProtect® \

N

3. Pokovovana vrstva ZM EcoProtect®
4. Ocelove jadro

/ 15 rokov zaruky

1. Farebny lak

2. Lak imitujuci krystaliky ladu
3. Zakladna farba

4. Pokovovana vrstva
ZM EcoProtect®

4. Pokovovana vrstva ZM EcoProtect®

20 rokov zaruky \

Pladur® Wrinkle- mat, hrubozrnny povrch, Standardna paleta dostupnych farieb, dvojitd povrchova vrstva, hribka povrchu je min. 35 pym.
Pladur® Relief iceCrystal- krytina s patentovanym povrchom pripominajicim zamrznuty povrch, trojitd povrchova vrstva, hribka povrchu je

min. 36 pm.

5. Ocelove jadro

3. Ochranny lak

Povrch Zm EcoProtect- modernejsi a vylepSeny pokovovany povrch, vdaka pouZitiu novej zlu€eniny zinku a magnézia.

Prierez ocelového plechu s poviakom
Polyester standard

1. Dekoracny lak
2. Zakladna farba

3. Ochranna vrstva zinku

2. Zakladna farba

3. Ochranna vrstva zinku

4. Ocelove jadro

’ 10 rokov zaruky
Ocelovy plech Polyester

Povlakové krytiny su najpopularnejSie spomedzi streSnych krytin. Momentalne sa pouziva pozinkovany plech, obojstranne pozinkovany plech
oSetreny antikor6znou podkladovou farbou alebo organickou farbou. Posledna vrstva je najddlezitejSia, pretoze urcuje farbu a Strukturu ktytiny,
\a tieZ je bezprostredne vystavena pdsobeniu vonkajsich vplyvov.

/Colorcoat HPS200®Ultra / NOVINKA/

Colorcoat HPS200®Ultra vyuziva osvedcéenu pokovovanu vrstvu Galvalloy,
ktort pouziva vylu¢ne spoloénost TATA Steel (Corus). Tato zlu¢enina 95%
zinku a 5% hlinika zabezpecuje jedineénu antikoréznu ochranu
aj na reznych hranach. Hrabka organického povrchu pri vyrobku 2. zakladna fa 1. Dekoraény lak
Colorcoat HPS200®Ultra je 200 um. - -
. . 3. Pokovovand iy 2. Zakladna farba
Galvalloy -
mm dvojnasobne vyssia stalost farby a lesku v porovnani s povrchom Plastisol 3. Pokovované vrstva Galvalloy
mm neporovnatelna trvacnost reznych hran 4. Ocelove jadro

mm zaruka Confidex na obdobie 40 rokov

mm vyrobok nevyzaduje kontrolu ani udrzbu

B garantovana maximalna trvacnost do 40 rokov zaruky
( Aluzinok AZ185- ako prvi v Pol'sku sme ho pouZili na vyrobu stre$nych krytin! A
Je to plech obojstranne pokryty zluCeninou hlinika a zinku v procese hordcej galvanizacie, ¢o je podobny proces ako
Ziarové zinkovanie. Aluzinok splfa najprisnejSie kritéria odolnosti plechu voci atmosférickej korézii a korézii vo vihkom N
prostredi. Percentudlny podiel prvkov: hlinik 55%, zinok 43,4% a kremik 1,6% umoZiiuje dosiahnut vysokd odolnost Arceloerﬂ'Ol

vodi korézii vdaka "samohojivej" schopnosti ziskanej katédovou ochranou zinku. Spoloénost BLACHOTRAPEZ
pouziva len Aluzinok s povrchom 185 g/m2 ( vyrobok s 25-ro¢nou zarukou).

2-6 krat vacsia odolnost voci atmosférickej korozii (v zavislosti od agresivity prostredia) SPT
lepsia elasticita povrchu Povrch aluzinok ==t LLTRES
katodova ochrana na reznych hranach A

odolnost vogi vysokym teplotam (do 315 °C bez akychkolvek zmien na povrchu) Qcelove jadro

niz8ia hmotnost' (do 3%) v porovnani s ohriovo pozinkovanou ocelou
vacsia odolnost voci korézii v pripade Salt Spray Test

\

25 rokov zaruky J
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