Kompletny systém stresnych dopinkov Janosik maiba VyhOdy
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4 BLACHOTRAPEZ®

moderny vzhlad- jediny vyrobok svojho druhu na trhu

ZAVETERNA LISTA e vzor dokonale imitujici Struktdru dreva
STANDARD

vyrobok z najkvalitnejsej nemeckej ocele, dodavanej lidrom na
svetovom trhu, hutou Thyssenkrupp Steel Europe

35 ro¢na pisomna zaruka

B vynimoc¢ny povrch PLADUR Relief Wood. Spolo¢nost Blachotrapez
i et = je jeho vyhradnym distributorom. Medzi jeho charakteristické
ZAVETERNA LISTA vlastnosti patri: zvyené odolnost voci kordzii, poskriabaniu a

MA]WNA ostchaniu farby
L : 5! vdaka zvySenej UV ochrane si krytina zachové svoju farbu pocas
el A ; dihych rokov

ZAVETERNA LISTA MARYNA - s plechovym $indlom JANOSIK tvoria trvacnost
idealny ‘par. Je uréena vyhradne pre tento stre3ny systém, chréani strechu ) A
pred; sfinym  vetiom a zarovert ‘zabezpecuje Jej tesnost v mieste spoja jednoduchd montaz "
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plechovy Sindel
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Celkova sirka: 1222 mm

Skuto¢né $irka pokrytia: 1170 mm
Viyska profilu: -~ 6 mm
Viyska pretlacenia: 35 mm
Dizka modulu: 380 mm
Pocet modulovna 1m%  2,247/m?

Janosik

Plechovy sindel Janosik je nasim najnovsim vyrobkom- je iny ako ostatné
krytiny a zaroven je jedinecny a méa neopakovatelny design. Nasou inspirdciou
bol klasicky dreveny Sindel- tradicnd krytina, ktord sa nadobro zapisala do
horskej a dedinskej architektury. Viysledkom nasej prace je plechovy Sindel
JANOSIK, ktory sa odlisuje najvy3sou kvalitou a vynimocnym regionalnym
vzhladom. Jeho tvar, povrch a celkovy vzhlad sa neodlisuju od originalu, ale su
vernou képiou tradi¢ného dreveného Sindla. Okrem neopakovatelného
vzhladu sa Janosik vyznacuje aj minimalnymi néaklady na uUdrzbu. Strecha
pokryta touto krytinou ma rovnaku zivotnost ako strecha pokrytd pélenou
Skridlou. Plechovy sindel JANOSIK idedlne zapadne do tradi¢nej architektury a
zaroven spliia naroky modernej architektury, vyzdvihuje estetiku celej strechy
a harmonicky ladi s okolim. Je to velmi atraktivna, funkend, fahké stresna
krytina s vynimo¢nymi dekorativnymi vlastnostami.

Ked sme navrhovali JANOSIK-a, nasim ciefom bolo vytvorit krytinu, ktord
ocenia aj investori, pre ktorych hra cena velmi dolezitd Ulohu. Doteraz mohla
byt prave tato otazka prekazkou pri projektovani a néslednej stavbe.

JANOSIK je omnoho lacnejsi a omnoho trvacnejsi nez tradi¢ny dreveny sindel.
Plechovy sindel JANOSIK bol zaregistrovany na Patentovom urade Polskej
republiky, ¢. 21388 a takisto na Urade pre harmonizaciu vnutorného trhu
(OHIM), ¢. 002521567-0001.

Nenarocné pouzivanie
JANOSIK je prakticky vyrobok, ktory sa vyzna¢uje nenaro¢nym pouzivanim.

Oproti tradi¢cnému Sindlu nevyzaduje aZ taku castu starostlivost a
impregnaciu, vdaka tomu je ovela funkénejsi.

Jednoducha montaz a velka krycia Sirka

Vdaka nizkemu profilu sa ndm podarilo ziskat pomerne velkd kryciu sirku, ¢o sa

pozitivne odrdZa aj na ekonomickej stranke tohto vyrobku. Plechovy Sindel

JANOSIK sa vyznacuje jednoduchou a rychlou montézou. Je mozné ho
montovat z oboch strén, pripadne montovat s tzv. previazanim (podobne ako
pri murovani z tehal). Navyse, vdaka jeho rozmerom je aj jeho preprava na
miesto stavby a nasledne na strechu velmi jednoducha. Okrem toho, dalsou
jeho vyhodou je nizka hmotnost, vdaka comu mdze byt pouzity aj pri
rekonstrukcidch starsich budov, nakolko nenarudsa ich statiku a nezatazuje ich.

Janosik

hory prenasa!

Tradi¢ny vzhlad dreva v ocelovej podobe

JANOSIK si ziska Vasu pozornost vynimo¢nym vzhladom in$pirovanym
tradicnym sindlom. Tento efekt sme dosiahli vdaka pouzitiu inovativnych
technologickych rieSenf v strojovom vybaveni a vytvorenim zikladného
materidlu PLADUR Relief Wood s 35-ro¢nou zarukou. Povrch PLADUR Relief
Wood navrhnuty presne podla povrchu dreva vytvara na streche
neopakovatelny vizualny efekt.

Vysokokvalitnd nemeckd ocel, ktori pouzivame pri vyrobe JANOSIK-a,
pochadza z renomovanej hute ThyssenKrupp Steel Europe - lidra na svetovom
trhu. Ocelové jadro je chrdnené zmesou zinku a horcika, ¢o znacne prediZilo
Zivotnost a zvysilo trvacnost plechu. Neopakovatelny esteticky zazitok sa nam
podarilo docielit pouzitim textiry na povrchu krytiny a takisto nanesenim
réznych vrstiev laku. Vynimocnu trvacnost povrchu garantuje lak v hrdbke 36
mikrénov. Plechovy Sindel JANOSIK je charakteristicky vysokou odolnostou
voci korozii, $pine a zosuchaniu farby. A Gcinnd ochrana pred UV Ziarenim
zarucuje nezmenenu farbu pocas dlhych rokov.

BLACHOTRAPEZ je vyhradnym distribitorom ocelového
plechu s povrchom PLADUR Relief Wood
ThyssenKrupp na Uzemi Polska a celej Eurdpy

35-ro¢né zaruka



