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Preco Roto

5 dévodov pre Roto

Produkty Roto sa vyrabaju podla prisnych Nemeckych standardov. SU skonstruované podla najnovsich
technologickych postupov s dérazom na vysoku Uzitkovost, komfortné ovladanie a prepracovany dizajn. Stresné
okna a prislusenstvo Roto predstavuju prvotriednu kvalitu v kazdom cenovom segmente. Presvedc¢i vas svojimi
vynikajucimi vlastnostami, dlhou zivotnostou a jednoduchou Udrzbou. Kym produkty Roto opustia vyrobny zavod,
su dokladne testované. Predaj a montaZ nasich produktov nechdvame vykonavat skutoénym profesionalom —
obchodnym partnerom Roto a overenymi montaznymi firmami.

Kvalita vyrobkov
Znackové produkty Roto predstavuju prvotriednu kvalitu v kazdom cenovom segmente.

Jednoducha montaz
Rychlo, jednoducho a bezpecne. Z vyroby predmontovany zateplovaci blok, napojenie na
parotesnu féliu a montazne uholniky.

Energeticka efektivnost
Vysoko kvalitné zasklenie a zateplovaci blok po celej vyske rdmu zarucuju vynikajuce
tepelno- technické parametre.

Dlha zivotnost
Na Roto je spolah. Prvotriedne materidly, precizne spracovanie a vysoka odolnost so
zérukou 15 rokov.

Kratke dodacie podmienky
Rychle a kompletné dodanie tovaru. Najpredédvanejsie produkty doruc¢ime do 48 hodin
od objednévky.




Predslov

Vazeni zakaznici spolo¢nosti Roto,

uplynuly rok jasne zdéraznil hodnotu spoluprace zaloZenej na hlbokej dévere
a partnerstve: vedlajsim uc¢inkom pandémie bol nedostatok materialu,

ktory polozil niektoré ¢asti hospodarstva na kolena. Pre vas, obchodnikov

a remeselnikov, ako aj pre nas, bolo toto obdobie spojené s mnohymi
neistotami. Spolo¢ne sa ndm vsak podarilo tieto vyzvy Uspesne zvladnut.

Celkom sme sa sustredili na slub, ktory sme vam dali na zaciatku nasej
spoluprace a ktory odvtedy désledne pinime: :

Roto je vzdy na Vasej strane!

Z tohto dévodu sme robili vSetko pre to, aby sme zachovali nasu schopnost
dodavat vdm material a vybavit vas prvotriednymi rieSeniami pre vase
projekty renovacie a novostavby. Pri tom sme celili niekedy az 100% nérastu
cien surovin a maximalnemu vyuzitiu nasich vyrobnych kapacit. S plnym
nasadenim pri zabezpecovani personalu a materidlov sme dokazali byt

a zostat vasim spolahlivym partnerom.

TeSime sa na dalSiu spoluprécu!

Vas

Christoph Hugenberg
predseda vedenia spolo¢nosti, Roto Frank Dachsystem-Technologie
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Novy objednavaci kéd

Pomocou 4 krokov ku
spravnemu produktu.

A takto to funguje:

Vyberte si typ stresného okna, zasklenie, velkost, variantu a mate
hotovo!

Hladanie toho spravneho produktu a jeho objednania tak bude
rychlejsi a bezpecCnejsi.

Vyber produktu

L 2 3 4

E:Se;ér:g;lo okna A R SK:r(;r'éun‘é:ﬁg(OSt
; ; 5
hladate? ety eel el okna potrebujete?

AkU variantu
si vyberiete?

Priklad:
streSné okno

R8 9P 074/140 K200
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Pre rychlu a jednoduchu kazdodennu pracu

Jednoducho vyhladajte na prislusnej strane cennika poZzadovany objednavaci kod, objednajte ako obvykle a mate
hotovo.

trojsklo Premium

BESP moohooe K200

Roxwsss ohna
OSANTE  0SATEE  05AM1E DESAORE  O8SNTE 08540 DTAOTE  OTATRE  OTAM1E

Plast
dwaiskla Cuomtan

trajsklo Comion

trajekla Promaum

Priklad streSného okna

Okno Zasklenie Rozmer $/v Varianta

[o[7[a]r[1]4]o] [x]2]o]o]

R 7 -vysuvno kyvné 9 _ - trojsklo Standard 054/ 078 K - plast biely

R 8 - vyklopné/kyvné 9 G - trojsklo Comfort 0741/ 118 H - drevo

i 8 -vyklopné/kyvné 9 P - trojsklo Premium 094/ 140 G - plast v dekore zlaty dub
Q 4 -kyvné 3 P -trojsklo Premium 06 6 /09 8

2 - oplechovanie hlinik

4 - oplechovanie med

6 - oplechovanie predzvetrany titdnzinok
8 - oplechovanie farba RAL

0 - manuélne

- elektrické

- elektrické na dialkové ovladanie
F - solarne na dialkové ovladanie
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Novy objednavaci kéd

Pre rychlu a jednoduchu pracu s lemovanim

Jednoducho vyhladajte na prislusnej strane cennika poZadovany objednéavaci kod, objednajte ako obvykle a mate hotovo.

Lemovanie pre 3

EDZ sofxe Ax300

Donsgne Ax
054078 O540a8 O848 GB5DDE DA 18 IRSTA0 OTHOTE OTANAE
Lamavania jrrg farmcatalivg ateadne chng
..... =
Priklad lemovania
Typ Krytina Rozmer $/v Varianta
[o]7]4]/[1]4]0] [R[x[2]o]o0]
E D -lemovanie Z - profilovana 0547/ 07 8 R x -rad Designo
S - plocha 078/ 118 Q x -rad RotoQ
F - plechova 094/ 140
2 - hlinik
4 - med
6 - predzvetrany titdnzinok
8 - farba RAL

0 O - samostatné oknéa
2 1 - kombinacie 2x1
1 2 - kombinacie 1x2

F
0 Designo ——
S

I foto

Qx

074/140




Pre rychlu a jednoduchu pracu s vonkajsimi doplnkami

Jednoducho vyhladajte na prislusnej strane cennika poZadovany objednéavaci kod, objednajte ako obvykle a mate hotovo.

Solarna na dialkove ovladanie

ZRO S swwforx Q1 bez OP 549

Rotel Ox

Elektricka na stenovy praginad

Solarna na diallgeve oviadanioe

a £ B
Priklad vonkajsSieho doplinku

Roleta Obsluha Rozmer $/v Varianta

[o[7[4]/[1]4]o] [RT6]RT8] [T [ 1]

Z R O -lamelova S - solarna na dialkové ovladanie 055 /7078 Q _ -rad RotoQ

Z M A - protislne¢na F - elektrickd na dialkové ovladanie 0 7 4 / 1 4 0 R
E - elektrickd na stenovy prepina¢c 0 9 4 / 1 4 0 R
M - manualna

X _
4 R 7 -rad Designo R4, R7
6 R 8 -rad Designo R6, R8, i8

1 -ZRO 1
2 -ZRO 2
4 -lamely v RAL 9006

Designo
R6R8

o

<

§ Designo

© R4R7 ZL
« o
- - RotoQ
n ox_ 4




Novy objednavaci kéd

Pre rychlu a jednoduchu pracu s vnutornymi doplnkami

Jednoducho vyhladajte na prislusnej strane cennika poZadovany objednéavaci kod, objednajte ako obvykle a mate hotovo.

Standard

ZRW M oo .

Dazigno Bx

K Oh4078  ORADDE  OGANTE OEGAODE  GEGTE OGGN40 OTAOTE  OTAGDD
Rotal Qx
i i DSEMDTE O05E00E OLEMTE8 DOEDDE QO06M18 [HEN4D DTEDTE OTEAO3E
Standard
ZRV K wue A7 B
Trend

Priklad vnatorného dopinku

Typ Obsluha Rozmer $/v Varianta
[z[R]V] lo[7]4]/[1]4]0o] [RI6[R[8] [wlvio|2]
Z R V -zatemnujlca roleta E - elektricka 055/ 07 8 Q x _ _ -rad RotoQ
Z F A -plisovana roleta M - manuélna 0747/ 118 R 4 R 7 -rad Designo R3, R4, R7
Z J A -lamelova zallzia 094/ 140 R 6 R 8 -rad Designo R6, RS, i8
A - farba list hlinik
W - farba list biela
V 0 2 -svetlo béZova (ZRV)
R 0 5 -svetlo Seda (ZRE, ZRS)
F O 3 -bézova (ZFA)
ZRV
/ —— Designo
i
iy R6R8 FO3
ZFA
y A S o
> esigno
v 3 9
E © R4R7 A R05
.n"l - RotoQ ]

ZJA }f ox_ V02
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Pre rychlu a jednoduchu pracu s ostenim

Jednoducho vyhladajte na prislusnej strane cennika poZadovany objednéavaci kod, objednajte ako obvykle a mate hotovo.

Sirkové diely ostenia

ZIM oo s 40K
Designo Fx 084ty O6%ooe  OFdbx | 0Sdnone Thlx E3d0om
Ratol Ox 055sx  O6&cex  OFixs  Ofdhs (7 TP & T T

Sirhovi dinly ostenia

Priklad ostenia

Typ Rozmer $/v Varianta

[o]71a]/Ix]x[x] [RIx[4fofk] [ T T T |

Z | N - ostenie 05 14 X R x -rad Designo

X Q x -rad RotoQ

0 4 0 - hibka ostenia do 400 mm
0 5 0 - hibka ostenia do 500 mm

~ ~ - -
_ X X
o A~ X X

07 8
X X X
X X X
K - biela farba
G - dekor zlaty dub
P - dekor borovica

E K S - pomocné krokva

V S U - napojovaci set pre okna nad sebou
2 1 -kombinéacie okien 2x1

RotoQ —— 400 mm ——

Qx

G

Designo ——— 500 mm

ZIN ' 50

I
074/xxx

1



Prehlad produktov

Maf3stab

Zakladny rad okien urceny
zakaznikom pre ktorych niesu
prioritou tepelno-technické
parametre.

Tieto okné su to pravé pre zakaznikov, ktori
stavili na skisenosti nemeckych inZinierov,
ale nekladt déraz na tepelno-technické
parametre. Tento zakladny produkt obsahuje
vSetko, Gomu rozumieme pod pojmom Roto:
prvotriedna kvalita za rozumnu cenu.

Designo R4
Nézov produktu
kyvné

Obsluha
klucka dole

Material ramu

Zasklenie dvojsklo

trojsklo

e

Plast v dekore dreva borovica, zlaty dub

Tepelné parametre: U, (W/m’K) 1,1-1,3 1,1-1,3

Handwerk

Zlata stredna cesta.
Spolahlivé rieSenie
pre kazdého zakaznika.

Aj tato stredna trieda streSnych okien

spiia hodnoty Roto a ponuka vysoku
kvalitu. PretoZe su streSné okna tejto triedy
vyrobené s pomocou znalosti strecharskych
profesionalov, splnuju vsetky poziadavky
zékaznikov a su vyrobkom pre kazdodenny
predaj.

Designo R4 Designo R7

kyvné vysuvno kyvné

stenovy prepinac klucka dole
dialkovy ovladac

dvojsklo
trojsklo

trojsklo

borovica, zlaty dub

@ manuélne @ elektrické @ elektrické na dialkové ovladanie @ solarne na dialkové ovladanie

12



Meisterstuick

Premiové okna Sité zakaznikom na mieru s vynikajucimi tepelno-technickymi

parametrami.

Stresné okna tejto triedy su top produkty Roto vo svojom vzhlade, funkénosti a tepelno-technickymi parametrami. Ponuka
najvacsi vyber modelov, variantov zasklenia, velkosti a materialov. Tieto streSné okna su vyborne spracované a su hodnotené
najlepsimi znamkami v oblasti energetickej U¢innosti. SU vhodné aj do nizkoenergetickych a pasivnych domov. Preto presvedcia
aj najnarocnejsieho zakaznika. Samozrejme ostavaju verné hodnotam Roto: prvotriedna kvalita, jendoducha montaz a diha

zivotnost.

Designo R6

kyvné

Designo R8

vyklopno/kyvné

Designo i8

vyklopno/kyvné

klucka dole
stenovy prepinac
dialkovy ovladac

klucka dole

dvojsklo
trojsklo

borovica, zlaty dub, orech

stenovy prepinac
dialkovy ovladac¢

madlo hore
stenovy prepinac
dialkovy ovladac

9 @




Prehlad zasklenia

Prehlad zasklenia

Prehlad zasklenia Designo a RotoQ*

Typy zaskleni dvojsklo Standard | dvojsklo Comfort § dvojsklo Premium

Poziadavka
Tepelna izolacia
Teplo ostava vo vnutri, zima vonku

Zvukova izolacia
Hluk ostava vonku

Ochrana proti prehrievaniu
Teplo neprenika do interiéru

Zakladné

Jednoducho dobré -
vonkajsie tvrdené sklo
odolné voci rozbitiu
krupami.

W
w
w

Bezpecné
Vdaka vnutornému

vrstvenému sklu je byvanie
pod strechou bezpecnejsie.

)= ¢
w
w

Ochladzujiuce

Zachovaijte si chladnu
hlavu v lete - extra porcia
tepelnej ochrany.

W
10 ¢

i

Produktovy rad

Znacenie zaskleni

Sucéinitel prestupu tepla
celého okna
Uw (W/m?2K)

Sucinitel prestupu tepla
cez sklo
Ug (W/m?K)

Celkovy ¢initel prestupu
slneénej energie
g (%)

Zvukova izolacia
(dB/trieda)

Skladba skiel

ESG bezpecnostné tvrdené
TVG tepelne spevnené

VSG bezpecénostné vrstvené
Float vnutorné plavené

Ochranna vrstva

Vhodné pre pasivhe domy

Designo RotoQ

5 (R4) 2S (Q4)

1.3 1.1

52

32/2 33/2

m ESG
B Float

Designo RotoQ

8C (R6/R8)

2C (Q4)

1.1

1,0

52 51

34/2 37/3

B ESG
B VSG

Designo

8G (R6/R8)

33

38/3

B ESG
B VSG

proti prehrievaniu

w Doporucenie Roto na zéklade poziadavky

14



Pre kazdu

poziadavku
spravne
zasklenie

trojsklo Standard trojsklo Comfort trojsklo Premium J trojsklo Acoustic

Vyhodné Komfortné Pasivné Protihlukoveé
. BT . ] Kludng doméacnost vdaka
Lepsie parametre Spolahlivé rieSenie Sprévna volba pre . . .
; . . s s vyraznej redukcii
a vyhodné cena. pre kazdého. energetickd Usporu.
prestupu hluku.
Designo Designo RotoQ Designo RotoQ Designo RotoQ
9 (R4/R7) 9C (R7) 9G (R6/R8) 3C (04) 9P (R6/R8) 3P (Q4) 6E (R6/R8)  3A (Q4)
11 1,0 0,99 0,9 0,86 0,77 1,0 0,78
0,7 0,6 0,8 0,7 0,6 0,5 0,7 0,5
47 40 44 47 38 45 43
32/2 33/2 37/3 38/3 37/3 38/3 43/4 44/4
B ESG B ESG B ESG B ESG B ESG B VSG
B TVG B TVG ® ESG B TVG ® ESG ® ESG
B Float ® Float | V/SG | VSG | VSG B VSG
Anti-Tau Anti-Tau
v v v

* Platné pre plastové stresné oknéa v §tandardnych rozmeroch.
Kompletny prehlad vsetkych zaskleni n&jdete na str. 92-97.

15



Prehlad rozmerov

Rozmerovy rad stresnych okien Designo

054/xxx 065/xxx 074/xxx 094/xxx 114/xxx 134/xxx cm
0 R8
~ R7 R6** R6*
[ R6 R6** R6**
= R6 E_** R6 E_**
R6 E_** - - % .
2 e Rs Ra* R6 E_ R6 E_
x R4E_
R8 R8 R8** R8 K
@ R RS R7 R7 R7 R8 K
g RGRI56 - R7 R6 R6 R6 R8*
=2 R R6 E_** R6 E_**
X RE‘E R6 R4 R3DH R6 E_** R6
X . -
93 R8 D R6 E R4E_ R4 R4 R6 E
R3 D R3 D RAE_ R4 E_
RS Eg RS RS 23
«© R7 R6 R7 R7 R6
= R6 R6 E_** R6 RE> R6 E_**
X R6 E_** R4 R6 E_** R6 E_** RS RA
% R4 RaE. R4 R4 na
R4E_ R3D R4 E_ R4 E_ RAE
R8
R8 R8 Re i8 EF
e i8 EF i8 EF RS A
Sr R6 R8 SA R7 - R8**
> R6 E_** R7 R6 RG i8 EF
X . R6 R6 E_** R6
X RS RA R6 E_** R5 RA RE E_** R6 E_**
x R4 - R5 RA -
R4 E R4 R4 R4
- R4 E R4 E R4 E
o R8**
R8**
© i8 EF h R8** )
= R7 R7 8 EF i8 EF i8 EF
X R6* R8 K*
X R6** . R8 SA
x R6 E_** REE_
o
2 R8 K* R8 K*
X R K i8 EF i8 EF i8 EF
X
X
* nie je zasklenie 9G, 9P, 6E ** nie je zasklenie 6E
Vysuvno Vyklopné/ Vyklopné/kyvné Kyvné Kyvné na elek- Tepelno- Okno pre Bezpecnostny
kyvné kyvné na elektricky pohon tricky pohon -izolaény vylez odvod dymu unikovy vylez
- e
Q) o, Q)
R7 R8 i8 EF R4 R4 E_ R3 D R5 RA R8 SA
R6 R6 E_ R8 D
16



Rozmerovy rad stresSnych okien RotoQ

xxx/060

xxx/078

xxx/098

xxx/118

xxx/140

xxx/160

xxx/180

066/xxx 078/xxx 094/xxx 114/xxx 134/xxx
Q4 Q4 Q4 Q4
Q4 E_ Q4 E_ Q4 E_ Q4 E "
Q4 Q4 Q4 Q4 o4
Q4 E_ Q4 E_ Q4 E_ Q4 E_ Q4 E "
Q4 Q4 Q4 Q4 Q4
Q4 E_ Q4 E_ Q4 E_ Q4 E_ Q4 E
Q4 Q4 Q4 Q4 Q4
Q4 E_ Q4 E_ Q4 E_ Q4 E_ Q4 E’
Q4 Q4 Q4 Q4
Q4 E_ Q4 E_ Q4 E Q4 E
Q4 Q4 Q4
Q4 E Q4 E_’ Q4 E

elektricky pohon

nie je zasklenie 3A
** iba v zaskleni 2C a 3C




Stresné okna Malstab

Designo R4 plast, drevo
Kyvné okno

Popis

+ kyvny sposob otvarania — pant v strede
rému

+ vhodné pre umiestnenie vysoko nad
podlahou

+ klucka na spodnej hrane kridla pre
pohodIné ovladanie

+ nastavitelny pant pre dodato¢né nastavenie
kridla voc&i rdmu
bezpecnostna umyvacia poloha

+ Strbinova ventilacia

Vonkajsi rozmer ramu

stre$ného okna v cm (S/V) | 054/078 054/098 054/118  065/118 065/140 074/098 074/118 074/140
Plast
KIS y
Q ’ dvojsklo Standard
,4 R45_ xxx/xxx K200 bez DPH 343 358 370 383 411 382 401 427

sDPH 411,60 429,60 444,00 459,60 493,20 458,40 481,20 512,40

trojsklo Standard
R49_ xxx/xxx K200 bez DPH 344 360 372 420 456 410 442 472
sDPH 412,80 432,00 446,40 504,00 547,20 492,00 530,40 566,40

Drevo

dvojsklo Standard

R45_ xxx/xxx H200 bez DPH 305 316 331 339 365 338 356 379
sDPH 366,00 379,20 397,20 406,80 438,00 405,60 427,20 454,80

trojsklo Standard
R49_ xxx/xxx H200 bez DPH 303 314 329 359 390 352 377 403
sDPH 363,60 376,80 394,80 430,80 468,00 422,40 452,40 483,60

\.  Moznost kombinacie s:
+ vnUtornymi a vonkaj$imi tieniacimi doplnkami
+ vnutornym ostenim

18




Technické parametre

Priplatky

: U, okna (W/ Ug skla
Zasklenie m2K) (W/m?2K) R, (dB)
sucinitel P
prestupu tepa Suct‘ggg' prestupu hiukovy dtim
dvojsklo
Standard (5) 18 140 &
trojsklo
Standard (9) U1 o e

V3etky technické parametre néjdete na str. 92-93.

| 094/098 094/118  094/140  114/098 114/118  114/140

Plastovy borovica Raxx xxx/xxx P200

profil 40

v dekore zlaty dub Raxx xxx/xxx G200

Dreveny profil biely lak Raxx xxx/xxx \W200 95
med' Raxx xxx/xxx x400

OOI?:‘:chovanie predzvetraly titdnzinok = R4xx xxx/xxx x600 130
farba RAL Raxx xxx/xxx x800

Bez zateplovacieho bloku -45

Uzamykatelna klucka (predmontované z vyroby) 12

Plastovy profil v dekore

- 440 463 - 460 492
= 528,00 555,60 = 552,00 590,40
478 503 551 556 568 605
573,60 603,60 661,20 667,20 681,60 726,00
- 387 407 - 406 433
- 464,40 488,40 = 487,20 519,60
420 442 470 445 468 516
504,00 530,40 564,00 534,00 561,60 619,20

i)

Zlaty dub G

—

—_—

V ponuke taktieZ aj s dvojsklom 8. Ceny na poziadanie.
Stres$né okna radu R4 a R7 je moZné kombinovat iba medzi sebou.

Borovica P

19



Stresné okna Handwerk

Designo R4 plast, drevo
Kyvné okno na elektricky pohon

Popis

+ riadiaca jednotka a motorovy pohon
integrovany priamo do stre§ného okna

+ ovladanie stenovym prepinacom
(prevedenie E) alebo dialkovym ovlddacom
(prevedenie EF, SF)

+ dazdovy senzor pre bezpecné automatické
zatvorenie

+ moznost pripojenie k riadiacej jednotke
vonkajSie elektrické rolety i vnutorné
tieniace doplnku

+ nastavitelny pant pre dodato¢né nastavenie
kridla vo&i rdmu

Rozmer okna
Vonkajsi rozmer ramu

streéného okna v cm (S/V) 054/078 054/098 054/118 065/118 065/140 074/098 074/118 074/140
Plast
a dvojsklo Standard
," R45_ xxx/xxx K2E_ bez DPH 693 708 720 733 761 732 751 777
sDPH 831,60 849,60 864,00 879,60 913,20 878,40 901,20 932,40
trojsklo Standard
R49_ xxx/xxx K2E_ bez DPH 694 710 722 770 806 760 792 822
sDPH 832,80 852,00 866,40 924,00 967,20 912,00 950,40 986,40
R Drevo
dvojsklo Standard
= R45_ xxx/xxx H2E_ bez DPH 655 666 681 689 715 688 706 729

sDPH 786,00 799,20 817,20 826,80 858,00 825,60 847,20 874,80
trojsklo Standard
R49_ xxx/xxx H2E_ bez DPH 653 664 679 709 740 702 727 753
sDPH 783,60 796,80 814,80 850,80 888,00 842,40 872,40 903,60

Moznost kombinacie s:
|+ vnutornymi a vonkaj$imi tieniacimi doplnkami
j + vnatornym ostenim
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Technické parametre

. U, okna (W/
Zasklenie m2K)
stcinitel
prestupu tepla
celého okna
dvojsklo 13
Standard (5) '
trojsklo 11
Standard (9) !

U, skla
(W/m2K)
sucinitel prestupu

tepla sklom

1.0

0,7

Vsetky technické parametre najdete na str. 92-93.

094/098

828
993,60

770
924,00

094/118

790
948,00

853
1023,60

737
884,40

792
950,40

094/140

813
975,60

901
1081,20

757
908,40

820
984,00

114/098

906
1087,20

795
954,00

R, (dB)
hlukovy utim
32
32
114/118 114/140
810 842
972,00 1010,40
918 955
1101,60 1146,00
756 783
907,20 939,60
818 866
981,60 1039,20

Priplatky
Plastovy borovica
profil ;
v dekore zlaty dub

Raxx xxx/xxx P2E_
Raxx xxx/xxx G2E_

Dreveny profil biely lak Réxx xxx/xxx W2E_
med' RAxx xxx/xxx X4E_
Oplechovanie predzvetraly titdnzinok = R4xx xxx/xxx x6E_
okna
farba RAL Rédxx xxx/xxx x8E_
na dialkové ovladanie = R4xx xxx/xxx x2EF
Ovladanie na dialkové
ovladanie so Réxx xxx/xxx x2SF
solarnym pohonom
Ovladace Ovladace je nutné zakupit zvlast.

Kompletnd ponuku najdete na str. 84.

Plastovy profil v dekore

Zlaty dub G

V ponuke taktiez aj s dvojsklom 8. Ceny na poziadanie.
J Stresné okna radu R4 a R7 je mozné kombinovat iba medzi sebou.

Borovica P

95

130

50

150
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Stresné okna Handwerk

Designo R7 plast, drevo
Vysuvno kyvné okno

Popis

+ vysuvno kyvny spdsob otvéarania

+ pantv hornej Stvrtine rdmu

+ vhodné pre umiestnenie nizSie nad
podlahou — kridlo takmer nezasahuje do
interiéru

+ antimikrobialna klu¢ka na spodnej hrane
kridla

+ nastavitelny pant pre dodato¢né nastavenie
kridla vo&i rdmu
bezpecnostna umyvacia poloha

+ Strbinové ventilacia

Rozmer okna
Vonkajsi rozmer ramu
stre$ného okna v cm (S/V) 054/078 054/098 054/118 065/098  065/118 065/140 065/160 074/098

Plast
B trojsklo Standard
,4’ R79_ xxx/xxx K200 bez DPH 360 378 395 394 444 484 510 435
sDPH 432,00 453,60 474,00 472,80 532,80 580,80 612,00 522,00
trojsklo Comfort
R79C xxx/xxx K200 bez DPH 434 464 497 500 535 580 620 523

sDPH 520,80 556,80 596,40 600,00 642,00 696,00 744,00 627,60

N Drevo
= trojsklo Standard
2 R79_ xxx/xxx H200 bez DPH 309 329 352 367 381 414 439 375

sDPH 370,80 394,80 422,40 440,40 457,20 496,80 526,80 450,00
trojsklo Comfort
R79C xxx/xxx H200 bez DPH 360 384 426 426 446 483 517 436
sDPH 432,00 460,80 511,20 511,20 535,20 579,60 620,40 523,20

Moznost kombinacie s:
+ vnuatornymi a vonkajsimi tieniacimi doplnkami
+ vnatornym ostenim
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Technické parametre

. U, okna (W/
Zasklenie m2K)
stcinitel
prestupu tepla
celého okna
trojsklo 11
Standard (9) '
trojsklo 10
Comfort (9C) '

U, skla
(W/m2K)
sucinitel prestupu

tepla sklom

0,7

0,6

Vsetky technické parametre najdete na str. 92-93.

074/118 | 074/140 074/160

468 501 579
561,60 601,20 694,80

563 602 698
675,60 722,40 837,60

400 428 497
480,00 513,60 596,40

469 501 581
562,80 601,20 697,20

094/098

521
625,20

614
736,80

465
558,00

512
614,40

R, (dB)

hlukovy utim

33

33

094/118 094/140

534 584
640,80 700,80

658 703
789,60 843,60

470 501
564,00 601,20

548 585
657,60 702,00

Priplatky

Plastovy
profil
v dekore

Dreveny profil

Oplechovanie

okna

borovica

zlaty dub

med

biely lak

farba RAL

R7xx xxx/xxx P200
R7xx xxx/xxx G200
R7xx xxx/xxx \W200
R7xx xxx/xxx x400

predzveraly titdnzinok = R7xx xxx/xxx x600

R7xx xxx/xxx x800

Uzamykatel'na klucka (predmontované z vyroby)

Plastovy profil v dekore

114/098

599
718,80

673
807,60

475
570,00

543
651,60

114/118

601
721,20

720
864,00

497
596,40

581
697,20

114/140

641
769,20

770
924,00

549
658,80

642
770,40

Zlaty dub G Borovica P

40

95

130

°) Stresné okné radu R4 a R7 je mozné kombinovat iba medzi sebou.
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Stresné okna Meisterstiick

RotoQ plast, drevo
Kyvné okno

Popis

+ kyvny spbsob otvarania - pant v strede
ramu

+ jednoducha, bezpeé&né a rychla montaz
vdaka klik systému

+ antimikrobialne madlo na hornej hrane
kridla pre pohodIné ovladdanie

+ nastavitelny pant pre dodato¢né nastavenie
kridla voc&i rdmu
bezpecnostnd umyvacia poloha

+ Strbinova ventilacia

Rozmer okna

Vonkajsi rozmer ramu
stre$ného okna v cm ($/V) 055/078 055/098 055/118 066/098 066/118 | 066/140 078/078 078/098 078/118

! :Iaft
a ’ vojsklo Standard
!‘ Q42S xxx/xxx K200 bez DPH 426 486 508 508 528 572 496 515 556
sDPH 511,20 583,20 609,60 609,60 633,60 686,40 595,20 618,00 667,20
dvojsklo Comfort
Q42C xxx/xxx K200 bez DPH 462 491 533 533 556 602 533 545 599
sDPH 554,40 589,20 639,60 639,60 667,20 722,40 639,60 654,00 718,80
trojsklo Comfort
Q43C xxx/xxx K200 bez DPH 563 598 666 666 692 753 630 677 732
sDPH 675,60 717,60 799,20 799,20 830,40 903,60 756,00 812,40 878,40
trojsklo Premium
Q43P xxx/xxx K200 bez DPH 681 726 806 806 842 914 768 825 888
sDPH 817,20 871,20 967,20 967,20 1010,40 1096,80 921,60 990,00 1065,60

Drevo

dvojsklo Standard

Q42S xxx/xxx H200 bez DPH 386 405 423 423 437 466 424 437 453
sDPH 463,20 486,00 507,60 507,60 524,40 559,20 508,80 524,40 543,60

dvojsklo Comfort

Q42C xxx/xxx H200 bez DPH 423 450 488 488 508 551 486 497 534
sDPH 507,60 540,00 585,60 585,60 609,60 661,20 583,20 596,40 640,80

trojsklo Comfort

Q43C xxx/xxx H200 bez DPH 502 533 593 593 615 668 594 602 650
sDPH 602,40 639,60 711,60 711,60 738,00 801,60 712,80 722,40 780,00

trojsklo Premium

Q43P xxx/xxx H200 bez DPH 617 655 728 728 759 825 728 742 798
sDPH 740,40 786,00 873,60 873,60 910,80 990,00 873,60 890,40 957,60

Moznost kombinacie s:
+ vnuatornymi a vonkajsimi tieniacimi doplnkami
+ vnatornym ostenim
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Technické parametre Priplatky
Zasklenie U, okna (W/ U, skla R (dB) Dreveny profil | biely lak Qdxx xxx/xxx W200 95
2K W/m?2K| w
m*<) (W/m?K) med' Q4xx xxx/xxx x400
stcinitel P B
pEZTéﬁE”oLen‘ga Suct‘grl)t\zl Deestupy hlukovy Gtim oolz!‘:chovame predzvetraly titdnzinok = Q4xx xxx/xxx x600 130
dvojsklo farba RAL Q4xx xxx/xxx x800
11 1,0 33
Standard (25) dvojsklo Ornament Q420 xxx/xxx x200 30
dvojsklo 11 10 37 Zasklenie * trojsklo Ornament Q430 xxx/xxx x200 30
Comfort (2C) ' l trojsklo Acoustic Q43A xxx/xxx x200 50
ggﬁ'f‘(',‘:t 30) 09 07 38 * Pripodita sa k cenam (bez DPH): 20 = priplatok + Q42C
30 = priplatok + Q43C
. 3A = priplatok + Q43P
trojsklo 0,77 0,5 38
Premium (3P)
trojsklo
Acoustic (3A) e e o

Vsetky technické parametre najdete na str. 96-97.

078/140 078160 094/098 094/118 094/140 094/160 114/118 114/140 114/160 134/118 134/140 134/160

592 685 515 573 691 735 677 759 807 737 821 -
710,40 822,00 618,00 687,60 829,20 882,00 812,40 910,80 968,40 884,40 985,20 =
627 645 627 688 735 793 726 807 906 872 963 1035
752,40 774,00 752,40 825,60 882,00 951,60 871,20 968,40 1087,20  1046,40  1155,60 1242,00
782 906 774 855 913 990 906 1004 1084 993 1060 1105
938,40 1087,20 928,80 1026,00  1095,60  1188,00 1087,20 ~ 1204,80  1300,80 1191,60 1272,00  1326,00
948 1102 940 1036 1110 1198 1102 1214 1278 1245 13569 1381
1137,60 1322,40 1128,00 1243,20 = 1332,00 143760 @ 1322,40  1456,80 @ 1533,60 @ 1494,00 1630,80 @ 165720
484 561 451 476 529 564 561 618 668 609 678 -
580,80 673,20 541,20 571,20 634,80 676,80 673,20 741,60 801,60 730,80 813,60 =
571 661 571 625 668 721 661 734 822 737 822 922
685,20 793,20 685,20 750,00 801,60 865,20 793,20 880,80 986,40 884,40 986,40 1106,40
695 804 685 759 809 875 804 887 936 904 996 1096
834,00 964,80 822,00 910,80 970,80 1050,00 964,80 1064,40  1123,20  1084,80  1195,20 1315,20
854 991 846 934 998 1076 991 1092 1182 1101 1221 1308
1024,80 1189,20 1015,20 1120,80 1197,60 1291,20 1189,20 1310,40 1418,40 1321,20 1465,20  1569,60

a' Stresné okna radu RotoQ je mozné kombinovat iba medzi sebou.
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Stresné okna Meisterstiick

RotoQ plast, drevo
Kyvné okno na elektricky pohon

Popis

+ riadiaca jednotka a motorovy pohon
integrovany priamo do streSného okna

+ ovladanie stenovym prepinacom (prevedenie E)
alebo dialkovym ovladac¢om (prevedenie EF, SF)

+ dazdovy senzor pre bezpecné automatické
zatvorenie

+ jednoduchg, bezpecéna a rychla montaz vdaka
klik systému

+ moznost elektrického a st¢asne aj manual-
neho ovladania — antimikrobialne madlo na
hornej hrane kridla

+ mozné pripojit k riadiacej jednotke vonkajsie
elektrické rolety i vnutorné tieniace doplnky

+ nastavitelny pant pre dodato¢né nastavenie
kridla vo¢i ramu

+ bezpecnostna umyvacia poloha

Rozmer okna

Vonkajsi rozmer ramu
stre$ného okna v cm ($/V) 055/078 055/098 055/118 066/098 066/118 | 066/140 078/078 078/098 078/118

! :Iaft
a ’ vojsklo Standard
!4 Q42S xxx/xxx K2E_ bez DPH 776 836 858 858 878 922 846 865 906
sDPH 931,20 1003,20 1029,60 1029,60 1053,60 1106,40 1015,20 1038,00 1087,20
dvojsklo Comfort
Q42C xxx/xxx K2E_ bez DPH 812 841 883 883 906 952 883 895 949
sDPH 974,40 1009,20 1059,60 1059,60 1087,20 1142,40 1059,60 1074,00 1138,80
trojsklo Comfort
Q43C xxx/xxx K2E_ bez DPH 913 948 1016 1016 1042 1103 980 1027 1082
sDPH 1095,60 1137,60 1219,20 1219,20 1250,40 1323,60 1176,00 1232,40 1298,40
trojsklo Premium
Q43P xxx/xxx K2E_ bez DPH 1031 1076 1156 1156 1192 1264 1118 1175 1238
sDPH  1237,20 1291,20 1387,20 1387,20 1430,40 1516,80 1341,60 1410,00 1485,60

Drevo

dvojsklo Standard

Q42S xxx/xxx H2E _ bez DPH 736 755 773 773 787 816 774 787 803
sDPH 883,20 906,00 927,60 927,60 944,40 979,20 928,80 944,40 963,60

dvojsklo Comfort

Q42C xxx/xxx H2E_ bez DPH 773 800 838 838 858 901 836 847 884
sDPH 927,60 960,00 1005,60 1005,60 1029,60 1081,20 1003,20 1016,40 1060,80

trojsklo Comfort

Q43C xxx/xxx H2E_ bez DPH 852 883 943 943 965 1018 944 952 1000
sDPH 1022,40 1059,60 1131,60 1131,60 1168,00 1221,60 1132,80 1142,40 1200,00

trojsklo Premium

Q43P xxx/xxx H2E_ bez DPH 967 1005 1078 1078 1109 1175 1078 1092 1148
sDPH  1160,40 1206,00 1293,60 1293,60 1330,80 1410,00 1293,60 1310,40 1377,60

Moznost kombinacie s:
+ vnuatornymi a vonkajsimi tieniacimi doplnkami
+ vnatornym ostenim
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Technické parametre Priplatky
Zasklenie u, (:::l:) (w/ (\lb/:;l:) R, (dB) Dreveny profil biely lak Q4xx xxx/xxx W2E_ 95
med Q4Axx xxx/xxx X4E_
stcinitel P P
F’Eeefélﬁz“o‘kenfga S”C{Q;ﬁ?,' Ekrﬁ,srw P hlukovy dtim oolz!‘:chovame predzvetraly titanzinok = Q4xx xxx/xxx x6E_ 130
. farba RAL Q4xx xxx/xxx x8E_
dvojsklo 11 10 33
Standard (2S) ' ! dvojsklo Ornament | Q420 xxx/xxx x2E_ 30
dvojsklo Zasklenie * trojsklo Ornament Q430 xxx/xxx X2E_ 30
Comfort (2C) 1 10 37
trojsklo Acoustic Q43A xxx/xxx x2E_ 50
trojsklo na dialkové ovladanie = Q4xx xxx/xxx x2EF 50
Comfort (3C) 09 0.7 38
Ovladanie na dialkové
troisklo ovladanie so Q4xx xxx/xxx x2SF 150
pr;mium (3P) 0.77 05 38 solarnym pohonom
) Ovladage Ovladace je nutné zakupit zvlast.
trojsklo 078 05 44 Kompletnd ponuku najdete na str. 84.
Acoustic (3A) ! !
* Pripocita sa k cenam (bez DPH): 20 = priplatok + Q42C
Vsetky technické parametre najdete na str. 96-97. 30 = priplatok + Q43C
3A = priplatok + Q43P
078/140 078/160  094/098 094/118 094/140 094/160 114/118 114/140 114/160 134/118 134/140 134/160
942 1035 865 923 1041 1085 1027 1109 1157 1087 "7 -
1130,40 1242,00 1038,00 1107,60 1249,20 1302,00 1232,40  1330,80  1388,40 @ 1304,40 = 1405,20 -
977 995 977 1038 1085 1143 1076 1157 1256 1222 1313 1385
1172,40 1194,00 1172,40 1245,60 1302,00 1371,60 1291,20 1388,40 1507,20 1466,40 1575,60 1662,00
1132 1256 1124 1205 1263 1340 1256 1354 1434 1343 1410 1455
1358,40 1507,20 1348,80  1446,00 1515,60 1608,00 1507,20 1624,80 1720,80 1611,60 1692,00 1746,00
1298 1452 1290 1386 1460 1548 1452 1564 1628 1595 1709 1731
1557,60 1742,40 1548,00  1663,20 1752,00 1857,60 1742,40 1876,80 1953,60 1914,00  2050,80 @ 2077,20
834 9 801 826 879 914 9 968 1018 959 1028 -
1000,80  1093,20 961,20 991,20 1054,80  1096,80  1093,20 1161,60 1221,60 1150,80 1233,60 -
921 1011 921 975 1018 1071 1011 1084 1172 1087 1172 1272
1105,20 1213,20 1105,20 1170,00 1221,60 1285,20 1213,20 1300,80 = 1406,40  1304,40  1406,40  1526,40
1045 1154 1035 1109 1159 1225 1154 1237 1286 1254 1346 1446
1254,00  1384,80 1242,00 1330,80  1390,80 1470,00 1384,80  1484,40 @ 1543,20 @ 1504,80 1615,20 1735,20
1204 1341 1196 1284 1348 1426 1341 1442 1532 1451 1571 1658
1444,80 = 1609,20  1435,20  1540,80 1617,60 1711,20 1609,20 1730,40 1838,40 1741,20 1885,20 1989,60

i)

Stresné okna radu RotoQ je mozné kombinovat iba medzi sebou.
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Stresné okna Meisterstiick

Designo R6 plast, drevo
Kyvné okno

Popis

+ kyvny sposob otvarania — pant v strede
rému

+ antimikrobialna klu¢ka na spodnej hrane
kridla
rém zapusteny do roviny stresnej krytiny

+ celoobvodové kovanie
nastavitelny pant pre dodato¢né nastavenie
kridla vo¢i ramu
bezpecnostnd umyvacia poloha

+ Strbinova ventilacia

+ elegantny dizajn

Rozmer okna

Vonkajsi rozmer ramu
streéného okna v cm (S/V) 054/078 @ 054/098 054/118 065/098 065/118 065/140 074/078 074/098 074/118

! cI';‘Ia_st
G ’ vojsklo Comfort
!4 R68C xxx/xxx K200 bez DPH 496 529 588 588 615 668 589 604 652
sDPH 595,20 634,80 705,60 705,60 738,00 801,60 706,80 724,80 782,40
trojsklo Comfort
RBIG xxx/xxx K200 bez DPH 652 685 747 747 786 850 747 777 813
sDPH 782,40 822,00 896,40 896,40 943,20 1020,00 896,40 932,40 975,60
trojsklo Premium
RBIP xxx/xxx K200 bez DPH 720 765 849 849 887 963 849 867 930
sDPH 864,00 918,00 1018,80 1018,80 1064,40 1155,60 1018,80 1040,40 1116,00

Drevo

dvojsklo Comfort

R68C xxx/xxx H200 bez DPH 431 463 515 485 538 585 515 529 574
sDPH 517,20 555,60 618,00 582,00 645,60 702,00 618,00 634,80 688,80

trojsklo Comfort

RBIG xxx/xxx H200 bez DPH 607 638 695 695 734 783 715 724 758
sDPH 728,40 765,60 834,00 834,00 880,80 939,60 858,00 868,80 909,60

trojsklo Premium

RBIP xxx/xxx H200 bez DPH 667 706 781 781 817 885 780 800 860
sDPH 800,40 847,20 937,20 937,20 980,40 1062,00 936,00 960,00 1032,00

Moznost kombinacie s:
+ vnuatornymi a vonkajsimi tieniacimi doplnkami
+ vnatornym ostenim
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Technické parametre Priplatky
. U_ okna (W/ U_skla borovica RBxx xxx/xxx P200
Zasklenie w mK) (V\?/mzK) R, (dB) Plastovy
profil zlaty dub RBxx xxx/xxx G200 60
sucinitel e - v dekore
PEZT;‘;]FSUOLGHF’;B S”C{Q;ﬁ?,' Ekrﬁ,srw P hlukovy dtim orech RBxx xxx/xxx N200
sl Dreveny profil biely lak RBxx xxx/xxx \W200 95
11 1,0 34
Comfort (8C) med RBxx xxx/xxx x400
dvojsklo 19 11 38 plast (C’)kp‘:‘chovanle predzvetraly titdnzinok = R6xx xxx/xxx x600 130
Premium (8G) ' l 39 drevo farba RAL RBxx xxx/xxx x800
trojsklo 0,99 plast 08 37 dvojsklo Premium R68G xxx/xxx x200 30
Comfort (9G) 1,0 drevo '
Zasklenie * trojsklo Acoustic RB6E xxx/xxx x200 50
pojsklo o) 2.8 plast 0,6 37 dvojsklo Ornament R8O xxx/xxx x200 30
. Detska poistka (moZné od vysky okna xxx/118) 30
s 1.0 0.7 43 Uzamykatelna kfugka (pred 4 7 vyrob 12
Acoustic (6E) zamykatelna klucka (predmontované z vyroby)
Vsetky technické parametre najdete na str. 92-93. * Pripocita sa k cenam (bez DPH): 8G = priplatok + R68C
6E = priplatok + R69P
80 = priplatok + R68C
Plastovy profil v dekore :_-—-
-—!""'-
Zlaty dub G Orech N Borovica P

074/140 074/160  094/098 094/118 094/140 094/160 114/118 114/140 134/140

700 808 664 762 816 881 808 893 1006
840,00 969,60 796,80 914,40 979,20 1057,20 969,60 1071,60 1207,20
856 962 885 917 964 1044 967 1044 1163
1027,20 1154,40  1062,00  1100,40 1156,80 1252,80 1160,40  1252,80  1395,60
997 1156 988 1091 1166 1240 1156 1277 1363
1196,40 1387,20 1185,60 1309,20  1399,20 = 1488,00 138720 15632,40  1635,60
618 709 583 667 714 774 709 785 884
741,60 850,80 699,60 800,40 856,80 928,80 850,80 942,00 1060,80
798 898 780 856 898 - 902 982 1097
957,60 1077,60 936,00 1027,20 1077,60 = 1082,40 = 1178,40 1316,40
921 979 939 1006 1074 - 1065 1176 1289
1105,20 1174,80 1126,80 1207,20 1288,80 = 1278,00 1411,20 1546,80

i)

Stre$né okna radu R6, R8 a i8 je mozné kombinovat iba medzi sebou.
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Stresné okna Meisterstiick

Designo R6 plast, drevo
Kyvné okno na elektricky pohon

Popis

+ riadiaca jednotka a motorovy pohon
integrovany priamo do stre§ného okna

+ ovladanie stenovym prepinacom
(prevedenie E) alebo dialkovym ovlddacom
(prevedenie EF, SF)

+ daZzdovy senzor pre bezpecné automatické
zatvorenie

+ mozné pripojit k riadiacej jednotke vonkajsie
elektrické rolety i vnutorné tieniace doplnky

+ nastavitelny pant pre dodato¢né nastavenie
kridla voci rému
rdm zapusteny do roviny stresnej krytiny

+ bezpecénostna umyvacia poloha

+ elegantny dizajn

Vonkajsi rozmer ramu
stre&ného okna v om (S/V) | 054/078 054/098 054/118  065/098 065/118 065140 074/078 074/098 074/118

! Plast
Q dvojsklo Comfort

’4’ RB8C xxx/xxx K2E_ bez DPH 846 879 938 938 965 1018 939 954 1002

sDPH 1015,20  1054,80  1125,60 1125,60 11568,00 1221,60 1126,80 1144,80  1202,40

trojsklo Comfort
RBIG xxx/xxx K2E_ bez DPH 1002 1035 1097 1097 1136 1200 1097 1127 1163
sDPH 1202,40 1242,00 1316,40 1316,40 1363,20 1440,00 1316,40 1362,40 1395,60

trojsklo Premium
RBIP xxx/xxx K2E_ bez DPH 1070 1115 1199 1199 1237 1313 1199 1217 1280
sDPH  1284,00 1338,00  1438,80  1438,80 @ 1484,40 1575,60 1438,80 1460,40 1536,00

Drevo

dvojsklo Comfort

RB8C xxx/xxx H2E bez DPH 781 813 865 835 888 935 865 879 924
sDPH 937,20 975,60 1038,00 1002,00 1065,60 1122,00 1038,00 1054,80 1108,80

trojsklo Comfort
RBIG xxx/xxx H2E_ bez DPH 957 988 1045 1045 1084 1133 1065 1074 1108
sDPH  1148,40 1185,60 1254,00 1254,00 1300,80 1359,60 1278,00 1288,80 1329,60

trojsklo Premium
RBIP xxx/xxx H2E bez DPH 1017 1056 1131 1131 1167 1235 1130 1150 1210
sDPH 1220,40 1267,20 1357,20 1357,20 1400,40 1482,00 1356,00 1380,00 1452,00

Moznost kombinacie s:
+ vnuatornymi a vonkajsimi tieniacimi doplnkami
+ vnatornym ostenim
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Technické parametre Priplatky
. U_ okna (W/ U_skla borovica RBxx xxx/xxx P2E,
Zasklenie w m2K) (V\?/mzK) R, (dB) Plastovy -
profil zlaty dub RBxx xxx/xxx G2E_ 60
sucinitel e - v dekore
pgeefélﬁzuolkenrga st:ggm‘gezlagﬁzxg U hlukovy dtim orech RBxx xxx/xxx N2E_
uaiskio Dreveny profil biely lak RBxx xxx/xxx W2E_ 95
11 1,0 34
Comfort (8C) med' RBxx xxx/xxx X4E_
dvojsklo 19 11 38 plast (C’)If‘:‘chovanle predzvetraly titdnzinok | RExx xxx/xxx x6E_ 130
Premium (8G) ' l 39 drevo farba RAL RBxx xxx/xxx X8E_
trojsklo 0,99 plast 08 37 Zasklenie * dvojsklo Premium | RB8G xxx/xxx X2E_ 30
Comfort (9G) 1,0 drevo '
na dialkové ovladanie = R6xx xxx/xxx x2EF 50
trojsklo 0,86 plast . ) s ,
. 0,6 37 Ovladanie na dialkové
Premium (9P) 0,88 drevo ovladanie so RBxx xxx/xxx x2SF 150
solarnym pohonom
V8etky technické parametre najdete na str. 92-93. . )
Ovladage Ovladace je nutné zakupit zvlast.
Kompletnu ponuku néjdete na str. 84.
* Pripocita sa k cenam (bez DPH): 8G = priplatok + R68C
Plastovy profil v dekore —
—
———
Zlaty dub G Orech N Borovica P

074/140 074/160 094/098 094/118 094/140 094/160 114/118  114/140 134/140
1060 1158 1014 1112 1166 1231 1158 1243 1356
1260,00  1389,60  1216,80 133440 139920 147720 1389,60 149160  1627,20
1206 1312 1235 1267 1314 1394 1317 1394 1513
144720 157440 = 1482,00 1520,40 1576,80 = 1672,80 1580,40  1672,80  1815,60
1347 1506 1338 1441 1516 1590 1506 1627 1713
1616,40 180720 160560 1729,20 = 1819,20  1908,00 = 1807,20 = 1952,40  2055,60
968 1059 933 1017 1064 1124 1059 1135 1234
1161,60  1270,80  1119,60 = 1220,40 1276,80  1348,80 = 1270,80  1362,00  1480,80
1148 1248 1130 1206 1248 ] 1252 1332 1447
137760 149760 = 1356,00 144720  1497.60 ] 1502,40 = 1598,40  1736,40
1271 1329 1289 1356 1424 ] 1415 1526 1639
152520  1594,80  1546,80  1627,20  1708,80 ; 1698,00 1831,20  1966,80

i)

Stre$né okna radu R6, R8 a i8 je mozné kombinovat iba medzi sebou.
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Stresné okna Meisterstiick

Designo R8 plast, drevo
Vyklopné/kyvné okno

Popis

+ vyklopne/kyvny spbsob otvarania

+ kridlo otvéarané v hornej hrane rdmu

+ vhodné pre umiestnenie nizSie nad
podlahou — kridlo nezasahuje do interiéru

+ antimikrobialna klu¢ka na spodnej hrane
kridla

+ nastavitelny pant pre dodato¢né nastavenie
kridla voc&i rdmu

+ nastavitelny zdvih ramien pomocou pruzin
a brzd

+ rédm zapusteny do roviny stresnej krytiny
+ celoobvodové kovanie
+ bezpe&nostnd umyvacia poloha
+ Strbinové ventilacia
+ elegantny dizajn
Rozmer okna
Vonkajsi rozmer ramu
stregného okna v cm (3/V) 054/078 A 054/098 054/118 065/098 065/118 065/140 074/078 074/098 074/118
! Plast
Q ’ dvojsklo Comfort
¢ R88C xxx/xxx K200 bez DPH 550 569 629 616 647 704 616 646 747

sDPH 660,00 682,80 754,80 739,20 776,40 844,80 739,20 775,20 896,40
trojsklo Comfort
R8IG xxx/xxx K200 bez DPH 854 909 974 974 1007 1122 893 1021 1065
sDPH 1024,80 1090,80 1168,80 1168,80 1208,40 1346,40 1071,60 1225,20 1278,00
trojsklo Premium
R8IP xxx/xxx K200 bez DPH 967 1030 1100 1100 1145 1271 1026 1160 1210
sDPH  1160,40 1236,00 1320,00 1320,00 1374,00 1525,20 1231,20 1392,00 1452,00

Drevo

dvojsklo Comfort

R88C xxx/xxx H200 bez DPH 502 514 582 582 591 633 583 585 671
sDPH 602,40 616,80 698,40 698,40 709,20 759,60 699,60 702,00 805,20

trojsklo Comfort

R89IG xxx/xxx H200 bez DPH 721 769 846 846 854 950 847 868 906
sDPH 865,20 922,80 1015,20 1015,20 1024,80 1140,00 1016,40 1041,60 1087,20

trojsklo Premium

R8IP xxx/xxx H200 bez DPH 763 813 868 868 903 1005 898 916 957
sDPH 915,60 975,60 1041,60 1041,60 1083,60 1206,00 1077,60 1099,20 1148,40

Moznost kombinacie s:
+ vnuatornymi a vonkajsimi tieniacimi doplnkami
+ vnatornym ostenim
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Technické parametre Priplatky
. U_ okna (W/ U_skla borovica R8xx xxx/xxx P200
Zasklenie w mK) (V\?/mzK) R, (dB) Plastovy
profil zlaty dub R8xx xxx/xxx G200 60
sucinitel e - v dekore
PEZT;‘;]FSUOLGHF’;B S”C{Q;ﬁ?,' Ekrﬁ,srw P hlukovy dtim orech R8xx xxx/xxx N200
sl Dreveny profil biely lak R8xx xxx/xxx \W200 95
11 1,0 34
Comfort (8C) med R8xx xxx/xxx x400
dvojsklo 19 11 38 plast (C’)kp‘:‘chovanle predzvetraly titdnzinok = R8xx xxx/xxx x600 130
Premium (8G) ' l 39 drevo farba RAL R8xx xxx/xxx x800
trojsklo 0,99 plast 08 37 dvojsklo Premium R88G xxx/xxx x200 30
Comfort (9G) 1,0 drevo '
Zasklenie * trojsklo Acoustic RBBE xxx/xxx x200 50
pojsklo o) 2.8 plast 0,6 37 dvojsklo Ornament  R88O xxx/xxx x200 30
. Detska poistka (moZné od vysky okna xxx/118) 30
s 1.0 0.7 43 Uzamykatelna kfugka (pred 4 7 vyrob 12
Acoustic (6E) zamykatelna klucka (predmontované z vyroby)
Vsetky technické parametre najdete na str. 92-93. * Pripocita sa k cenam (bez DPH): 8G = priplatok + R88C
6E = priplatok + R89P
80 = priplatok + R88C
Plastovy profil v dekore —
=
_—
———
Zlaty dub G Orech N Borovica P

074/140 074/160 094/098 094/118 094/140 094/160 114/118  114/140 134/140

820 859 752 784 844 893 853 905 1011
984,00 1030,80 902,40 940,80 1012,80 1071,60 1023,60 = 1086,00 ~ 1213,20
1151 1386 1063 1214 1297 1535 1297 1412 15680
1381,20  1663,20  1275,60  1456,80  15566,40 = 1842,00  1556,40  1694,40  1896,00
1304 1657 1226 1370 1464 1715 1464 1590 1773
1564,80  1868,40 1471,20 | 1644,00  1756,80  2058,00 = 1756,80 = 1908,00  2127,60
737 771 694 724 775 831 769 842 938
884,40 925,20 832,80 868,80 930,00 997,20 922,80 1010,40 1125,60
986 1166 993 1048 1123 1291 1108 1221 1362
1183,20  1399,20 1191,60 1257,60 1347,60 1649,20 | 1329,60 146520  1634,40
1029 1228 1055 1081 11565 1353 1165 1254 1399
1234,80 = 1473,60  1266,00 1297,20 1386,00 = 1623,60  1386,00  1504,80  1678,80

i)

Stre$né okna radu R6, R8 a i8 je mozné kombinovat iba medzi sebou.
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Stresné okna Meisterstiick

Designo i8 plast
Vyklopné/kyvné okno na elektricky pohon

Popis

+ riadiaca jednotka a motorovy pohon
integrovany priamo do stre§ného okna

+ ovladanie stenovym dialkovym ovladacom,
ktory je sucCastou balenia

+ dazdovy senzor pre bezpecné automatické
zatvorenie

+ vhodné pre umiestnenie nizsie nad
podlahou — kridlo nezasahuje do interiéru

+ nastavitelny pant pre dodato¢né nastavenie
kridla voc&i rdmu

+ ram zapusteny do roviny streSnej krytiny
presné nastavenie okna na poZzadovany
sklon strechy (od 20° do 65°) uz z vyroby
kovanie so Stvorbodovym uzamykanim

+ bezpecnostna umyvacia poloha

Vonkajsi rozmer ramu

stre$ného okna v cm (S/V) 074/140 074/160 074/180 094/140 094/160 094/180 114/140 114/160
! Plafst
G ’ dvojsklo Comfort
!‘ i88C xxx/xxx K2EF bez DPH 1620 1659 1693 1644 1693 1730 1705 1730

sDPH 194400 1990,80 203160 197280 203160 207600 204600 2076,00

dvojsklo Premium
188G xxx/xxx K2EF bez DPH 1650 1689 1723 1674 1723 1760 1735 1760
sDPH  1980,00 2 026,80 2 067,60 2008,80 2 067,60 2112,00 2082,00 2 112,00

trojsklo Comfort
i89G xxx/xxx K2EF bez DPH 1951 2186 2154 2097 2335 2272 2212 2338
sDPH  2341,20 2623,20 2584,80 2516,40 2802,00 2726,40 2 654,40 2 805,60

trojsklo Premium
i89P xxx/xxx K2EF bez DPH 2104 2357 2241 2264 2515 2367 2390 2526
sDPH  2524,80 2828,40 2689,20 2716,80 3018,00 2840,40 2 868,00 3031,20

trojsklo Acoustic
I86E xxx/xxx K2EF bez DPH 2154 - - 2314 - - - -
sDPH  2584,80 - - 2776,80 - - - =

Moznost kombinacie s:
+ vnuatornymi a vonkajsimi tieniacimi doplnkami
+ vnatornym ostenim
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Technické parametre Priplatky
k W kl i i
Zasklenie u, ‘:n:l:)( ! (\l;\?/:,z:) R, (dB) Plastovy borovica i8xx xxx/xxx P2EF
profil zlaty dub i8xx xxx/xxx G2EF 60
stcinitel P
sUcinitel prestupu . v dekore A
prestupu tepla tepla sklom | hiukovy dtim orech i8xx xxx/xxx N2EF
. med i8xx xxx/xxx K4EF
dvojsklo 11 10 34 Ovlech )
Comfort (8C) ' ' olfneac ovanie | edzvetraly titinzinok | i8xx xxx/xxx KBEF 130
dvojsklo farba RAL i8xx xxx/xxx K8EF
Premium (8G) 12 1 38
f4ox Ovladace je nutné zakupit zvIast.
Ovladace g .
. Kompletnu ponuku néjdete na str. 84.
trojsklo 0,99 08 37
Comfort (9G) ' '
trojsklo 0,86 0.6 37 Plastovy profil v dekore —
Premium (9P) | |
trojsklo —
. 1,0 0,7 43
Acoustic (6E) .
Zlaty dub G Orech N Borovica P

Vsetky technické parametre najdete na str. 92-93.

114/180 134/140 | 134/160
1808 1811 1808
2169,60 2173,20 2169,60
1838 1841 1838
220560 = 220920 220560
2450 2380 2495
294000 285600  2994,00
2690 2573 2720
322800 308760  3264,00

Ovladanie

Stenovy dialkovy ovladac
sUc¢astou balenia.

'F

Tabulka rozmerov

074/140 094/140 114/140 134/140*
074/160 094/160 114/160* 034/160*
074/180 094/180 114/180*

*i8 so zasklenim 9G a 9P mozné dodat iba od sklonu strechy 40°.

a' Stre$né okna radu R6, R8 a i8 je mozné kombinovat iba medzi sebou.
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Doplnkové okna

Designo R3 D plast, drevo

Tepelno-izolacny vylez

Popis

+ slUzi pre vystup na strechu z obytnych
priestorov
kridlo sa otvara do boku na 90°
kovanie je doplnené o bezpe&nostny pant
proti samovolnému zavretiu

Poznamka

+ otvaranie (panty) vpravo (DR) alebo viavo
(DL) pri pohlade z miestnosti oznacte
v objednavke!

+ moznost kombinacie iba s vnltornymi
doplnkami

+ moznost uzamykatelnej kfucky

Technické parametre Priplatky
Zasklenie U, okna (W/ U, skla R_(dB) Plas_tovy borovica R3xx x0¢/XxX P2Dx
m2K) (W/m?2K) w profil ; 40
v dekore zlaty dub R3xx xxx/xxx G2Dx
stcinitel B
pgz%‘;guotken%ﬁ suct‘g,l)t\ea‘ ?krﬁ,srw P hlukovy Gtim Dreveny profil biely lak R3xx xxx/xxx WDx 95
dvoisklo med' R3xx xxx/xxx x4Dx
; 1.3 1,0 32 Oplechovanie s
Standard (5) okna predzvetraly titdnzinok = R3xx xxx/xxx x6Dx 130
trojsklo 11 07 35 K farba RAL R3xx xxx/xxx x8Dx
Standard (9) ' l 33H Vonkajsia petlica pre zamknutie R3xx xxx/xxx x2DxHV 20
V8etky technické parametre najdete na str. 94-95.
Plastovy profil =
Rozmer okna v dekore
Vonkajsi rozmer rdmu 3
stre$ného okna v cm (5/V) 054/098 065/118 074/098 @ 094/098
Zlaty dub G Borovica P
Plast
dvojsklo Standard
R35_ xxx/xxx K2Dx bez DPH 497 656 656 -
sDPH 596,40 787,20 787,20 -
trojsklo Standard
R39_ xxx/xxx K2Dx bez DPH 597 788 788 -
sDPH 716,40 945,60 945,60 -
Drevo
dvojsklo Standard
R35_ xxx/xxx H2Dx bez DPH 445 586 586 590
sDPH 534,00 703,20 703,20 708,00
trojsklo Standard
R39_ xxx/xxx H2Dx bez DPH 491 645 645 648
s DPH 589,20 774,00 774,00 777,60
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Designo R8 D plast

Tepelno-izolacny vylez

Technické parametre

Zasklenie

dvojsklo
Comfort (8C)

dvojsklo
Premium (8G)

trojsklo
Comfort (9G)

trojsklo
Premium (9P)

Ug skla
(W/m2K)

sucinitel prestupu
tepla sklom
1,0
11

0,8

0,6

Vsetky technické parametre najdete na str. 94-95.

Rozmer okna

Vonkajsi rozmer ramu
stredného okna v cm (S/V)

Plast

dvojsklo Comfort
R88C xxx/xxx K2Dx

dvojsklo Premium
R88G xxx/xxx K2Dx

trojsklo Comfort
R89IG xxx/xxx K2Dx

trojsklo Premium
RBIP xxx/xxx K2Dx

054/098

bez DPH 823
sDPH 987,60

bez DPH 853
sDPH 1023,60

bez DPH 929
sDPH 1 114,80

bez DPH 1047
sDPH 1256,40

R, (dB)
hlukovy Gtim
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37

40

065/118

935
1122,00

965
1158,00

1066
1279,20

1178
1413,60

Oplechovanie

Plastovy profil v dekore

Popis

+ celoobvodové kovanie

+ sllzi pre vystup na strechu z obytnych
priestorov
kridlo sa otvara do boku na 90°
kovanie je doplnené o bezpe&nostny pant
proti samovolnému zavretiu

Poznamka

+ otvaranie (panty) vpravo (DR) alebo viavo
(DL) pri pohlade z miestnosti oznacte
v objednavke!

+ moznost kombinacie iba s vnutornymi
doplnkami

borovica R8xx xxx/xxx P2Dx
zlaty dub R8xx xxx/xxx G2Dx 60
orech R8xx xxx/xxx N2Dx
med' R8xx xxx/xxx K4Dx
predzvetraly titdnzinok = R8xx xxx/xxx K6Dx 130
farba RAL R8xx xxx/xxx K8Dx

e

Zlaty dub G Orech N Borovica P
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Doplnkové okna

Designo R1 plast, drevo

Fasadne okno pre napojenie streSneého okna

Popis

+ moznost kombinacie so vSetkymi modelmi
streSnych okien radu Designo

+ $pecidlne lemovanie pre odvod dazdovej
vody

+ Standardne horné otvaranie, za priplatok
moZznost bo¢ného otvarania

Priplatky
Kovanie boénélqtvléranie R/L 35
a ventilacia
Oznaéenie rozmeru 07x/06x  07x/09x = 07x/11x 07x/13x 09x/06x 09x/09x 09x/11x 09x/13x 11x/06x = 11x/09x
Rozmer okna (cm), plast 72/61 72/96 72/116 72/138 92/61 92/96 92/116 92/138 112/61 112/96
Plast
dvojsklo Comfort
R18F xxx/xxx K_KIF bez DPH 599 659 675 729 647 716 772 790 695 772
sDPH 718,80 790,80 810,00 874,80 776,40 859,20 926,40 948,00 834,00 926,40
R18F xxx/xxx K1KIF bez DPH 784 844 860 914 832 901 957 975 830 957
sDPH 940,80 1012,80 1032,00 1096,80 998,40 = 1081,20 1148,40 1170,00 1056,00 1148,40
trojsklo Comfort
RTIF xxx/xxx K_KIF bez DPH 726 801 819 882 784 868 938 959 845 939
sDPH 871,20 961,20 982,80 1058,40 940,80 = 1041,60 112560 @ 1150,80 @ 1014,00 @ 1126,80
RT9F xxx/xxx K1KIF bez DPH 9N 986 1004 1067 969 1053 1123 1144 1030 1124
sDPH 1093,20 1183,20 1204,80 1280,40 1162,80 1263,60 134760 1372,80 1236,00 1348,80
Bez vonkajsieho oplechovania K_KIF, obojstranne biely profil. S vonkajsim oplechovanim K1KIF, farba antracit metallic.
Oznaéenie rozmeru 07x/06x  07x/09x = 07x/11x  07x/13x 09x/06x 09x/09x 09x/11x 09x/13x 11x/06x = 11x/09x
Rozmer okna (cm), plast 72,6/58 = 72,6/93  72,6/113 72,6/135 92,6/58 = 92,6/93 @ 92,6/113 92,6/135 112,6/58 112,6/93
Drevo
dvojsklo Comfort
R18F xxx/xxx H1KIF bez DPH 599 659 675 729 647 716 772 790 695 772
sDPH 718,80 790,80 810,00 874,80 776,40 859,20 926,40 948,00 834,00 926,40
trojsklo Comfort
RT9F xxx/xxx H1KIF bez DPH 726 801 819 882 784 868 938 959 845 939
sDPH 871,20 961,20 982,80 1058,40 940,80 = 1041,60 112560 @ 1150,80 @ 1014,00 @ 1126,80

Iba s vonkajsim oplechovanim H1KIF, farba antracit metallic.
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Designo R8 SA plast, drevo
BezpecCnostny uUnikovy vylez

+

Rozmer okna
Vonkajsi rozmer ramu

stre$ného okna v cm ($/V)

Plast
dvojsklo Comfort
R88C xxx/xxx K2SA

dvojsklo Premium
R88G xxx/xxx K2SA

trojsklo Comfort
R89G xxx/xxx K2SA

trojsklo Premium
RBIP xxx/xxx K2SA

Drevo
dvojsklo Comfort
R88C xxx/xxx H2SA

dvojsklo Premium
R88G xxx/xxx H2SA

trojsklo Comfort
R8IG xxx/xxx H2SA

trojsklo Premium
R8IP xxx/xxx H2SA

bez DPH
s DPH

bez DPH
s DPH

bez DPH
s DPH

bez DPH
s DPH

bez DPH
s DPH

bez DPH
s DPH

bez DPH
s DPH

bez DPH
s DPH

074/140

987
1184,40

880
1056,00

1437
1724,40

1512
1814,40

857
1028,40

887
1064,40

1334
1600,80

1512
1814,40

114/140

1149
1378,80

965
11568,00

1764
2116,80

1851
2221,20

998
1197,60

1028
1233,60

1642
1970,40

18561
2221,20

114/160

1222
1466,40

990
1188,00

1869
2242,80

1957
2348,40

1061
1273,20

1091
1309,20

1738
2085,60

1957
2348,40

Priplatky

Oplechovanie
okna

Popis

vyklopné/kyvné streSne okno s dokonalou
mechanikou pre maximalne otvorenie
okenného kridla

+ prechodna vyska je 1,2 pri maximalnom

otvoreni

+ pneumatické otvaranie, ktoré nestraca

funkénost, ani v pripade poZiaru

+ spliuje poziadavky druhej Unikovej cesty

k dispozicii je kompletna ponuka
prisluSenstva

nastavitelny pant pre dodato¢né nastavenie
kridla vo&i rdmu

antimikrobialna kfu¢ka ,Just Clean” na
spodnej hrane kridla

med’ RBXX XXX/XXX X4SA
predzvetraly titdnzinok = R8xx xxx/xxx X6SA 130
farba RAL R8XxX XXx/xxx X8SA
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Doplnkové okna

Designo R2 drevo
Stresny svetlik

Popis

+ vhodné vyhradne do nevykurovanych podkrovnych priestorov pre U¢inné
presvetlenie a vetranie

+ podla velkosti moznost horného alebo bo¢ného otvarania — smer
otvdarania pri pohlade z miestnosti oznacte v objednavke.

+ suUcast svetlikov je aj lemovanie EDZ/EDS (typ krytiny nutné uviest
v objednavke)

+ moznost pouZitia pri sklone strechy od 15°

Rozmer okna
Vonkajsi rozmer ramu

streéného okna v cm (S/V) 045/055 045/073 045/060 086/086
Otvéranie horni horni bocni bocni
R27_ xxx/xxx xxx SBx bez DPH 135 150 145 313
sDPH 162,00 180,00 174,00 375,60
R27_ xxx/xxx xxx SBxxxxx* bez DPH 182 203 196 420
sDPH 218,70 243,00 234,90 504

* iba farby RAL 7024 a RAL 8023

Designo Rb plast, drevo
Stresné okno pre odvod dymu

Popis

+ pre odvod dymu na poziarnych Unikovych cestach

+ mozno napojit na centralnu riadiaciu jednotku so zdloznym bateriovym
zdrojom, dymovym senzorom a poplachovym spinacom

+ pred objednanim kompletného systému, je nutna technickéa konzultacia

+ montdazZ a reviziu musi realizovat certifikovana firma

Rozmer okna
Vonkajsi rozmer rdmu

stredného okna v cm (S/V) 065/140 094/140 114/118 114/140
Plast
o\ Plas
ﬂ ’ dvojsklo Comfort
g R58_ xxx/xxx K2RW bez DPH 1404 1502 1511 1562
sDPH 1684,80 1802,40 1813,20 1874,40
TN Drevo
7 dvojsklo Comfort
R58_ xxx/xxx H2RW bez DPH 1360 1446 1456 1502

sDPH 1632,00 173520 174720 180240
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Vymena stresnych okien

Zaruka

15
rokov’

Vymena 1:1 s Roto Q

Vymente svoje staré ¢i nefunkcéné stresné okno
za nové, bez nutnych stavebnych tGprav ostenia.

+ da sa realizovat aj s oknami inych vyrobcov

+ jednoducha montaz vdaka lemovaniu Roto Q — V20
(podla Specifikacie)

vyberat si mézete zo vSetkych typov zaskleni RotoQ
+ vysoka energeticka Uspora a dlha Zivotnost

+

Profesionalne renovécie

Renovujte s akymkolvek oknom rady Designo
a Roto Q z nasej standardnej ponuky.

+ sUcCastou profesionalnej renovacie je dékladna
revizia stavebného otvoru vratane najvhodnejSieho
technického rieSenia a napojenia na vrstvy streSného
plasta.

+ rychla montaz vdaka systémovému bezudrzbovému
rieSeniu ostenia (ZIN), ktoré dodavame taktiez
v dekore borovica a zlaty dub (str. 58)

+ profesionalita a spolahlivost

Okné na mieru R6/R8 MR

Dopraijte si rieSenie na mieru a vymente svoje streSné okno bez ohladu na vyrobcu, velkost alebo rok vyroby

+ plastové okno rady R6/R8 vyrobené na mieru podla vaseho zadania
+ vymena prebieha zvonka s minimalnym zdsahom do interiéru
+ vynikajuce tepelno-technické parametre a vyklopny systém otvarania

* 15 ro¢na zaruka proti rozbitiu skla krupami pri oknach s vonkajsim

| Pre najvhodnejsie rieSenie vasej renovécie kontaktujte obchodného bezpe&nostnym zasklenim ESG, proti prasknutiu &i rozlomenie dielu
J manazéra Roto. kovania a proti prasknutiu ramu.
Vid'str. 98.
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Lemovanie Designo

Perfektné napojenie pre vase streSné okna Designo, ktoré nevyzaduje zZiadne extérne Srobové spoje.
Roto ponuka Siroké spektrum moZnosti, vdaka rade Specidlnych lemovani na rézne typy krytin alebo na mieru Sité

individuélne riesenia.

Prehlad lemovani

Kombinacia - priklady

i Vedla seba

ﬂr 21 (2x1)
DDD 31 (3x1)

/IIIIII

EDZ 21 (2x1)

EDZ 12 (1x2)

Nad sebou

% 12 (1x2)

Vedla seba a nad sebou

32 (3x2)

22 (2x2)



EDZ
B profilované krytina (Skridla, vinité dosky)
B do4,5cm vysky viny

EDS

B ploché krytina (eternit, bitumenové Sindle, bobrovka, tegalit) — lemovanie s priebeznymi boénymi dielmi
B do vysky krytiny 1,6 cm

EDF

B plechova krytina typu click (plechova krytina pripominajica falcovanu krytinu)

EDH

B petonové a palené skridle, trapézové plechy, plechové profilované krytiny (Skridloplech)
®  yyska viny nad 5 cm

EDT

B pobrovka, Sindel, figaro

&
</
</
&
</

B yy8ka krytiny nad 2,5 cm

EDL

B ploché krytina so skladanymi bokmi (stre§né bitumenové Sindle, bobrovka, bridlica)

B do vysky krytiny 3,2 cm

EDM
B falcovana krytina (len v materialoch med' a predzvetraly titdnzinok)

Dostupné farby a materialy

€< <<

Hlinik antracit Predzvetraly Farba RAL (8
metallic (2) titdnzinok (6)
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Lemovanie

Lemovanie pre samostatné stresné okna

l Ll'llll\u[

EDZ EDS EDF

Designo Rx
Vonkaj$i rozmer ramu stre$ného okna v cm (5/V) 054/078 054/098 054/118 065/098 @ 065/118 065/140 074/078 074/098

Lemovanie pre samostatné streSné okna

EDZ xxx/xxx Rx200 bez DPH 94 96 98 98 101 106 99 101
sDPH 112,80 115,20 117,60 117,60 121,20 127,20 118,80 121,20
EDS xxx/xxx Rx200 bez DPH 93 96 98 98 101 105 99 101
sDPH 111,60 115,20 117,60 117,60 121,20 126 118,80 121,20
EDF xxx/xxx Rx200 bez DPH 102 104 106 106 110 115 107 110
sDPH 122,40 124,80 127,20 127,20 132 138 128 132
EDT xxx/xxx Rx200 bez DPH 99 101 103 103 106 m 104 106
sDPH 118,80 121,20 123,60 123,60 127,20 133,20 124,80 127,20
EDH xxx/xxx Rx200 bez DPH 99 101 103 103 107 12 104 107

sDPH 118,80 121,20 123,60 123,60 128,40 134,40 124,80 128,40

Priplatok za ina farbu/material lemovania pre jedno okno

med (4)
Lemovanie predzvetrany titdnzinok (6) 175
Med (4) Predzvetraly Farba RAL (8)
farba RAL (8) titanzinok (6)
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074/118

127,20
105
126

&
</
<7
&/
@

EDZ (ZIE)

B profilované krytina (Skridla, vinité dosky)
B do4,5cm vysky viny

EDS (SDS)
B ploché krytina (eternit, bitumenové Sindle, bobrovka, tegalit) — lemovanie s priebeznymi boénymi dielmi
B dovysky 1,6 cm

EDF (ZSD)

B plechova krytina typu click (plechova krytina pripominajica falcovanu krytinu)

EDT (EZI)
B bobrovka, Sindel, figaro
® yyska krytiny nad 2,56 cm

EDH (HZI)

B petonové a palené skridle, trapézové plechy, plechové profilované krytiny (Skridloplech)
®  yys$ka viny nad 5 cm

074/140 074/160 074/180 094/098 @ 094/118 094/140 094/160 114/118 114/140 134/140

AN
133,20
1
133,20
120
144
17
140,40
17
140,40

119 124 106 m 119 124 119 124 136
142,80 148,80 127,20 133,20 142,80 148,80 142,80 148,80 163,20
118 124 105 m 118 124 118 124 135
141,60 148,80 126 133,20 141,60 148,80 141,60 148,80 162
129 134 115 120 129 134 129 134 147
154,80 160,80 138 144 154,80 160,80 154,80 160,80 176,40
125 130 m 17 125 130 125 130 143
150 156 133,20 140,40 150 156 150 156 171,60
125 131 12 117 125 131 125 131 143
150 157,20 134,40 140,40 150 157,20 150 157,20 171,60

0 Ceny pre zvy$né typy krytin na vyZiadanie.
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Lemovanie

Lemovanie pre kombinacie stresnych okien a pre fasadne napojenie

Kombinacia okien nad sebou
Vzdialenost rdmov stresnych
okien nad sebou vo vyhotoveni so
zateplovacim blokom i bez.

Standardné sirky MEB:
B12 = 120 mm
B14 = 140 mm

V pripade pouZitia stresSnych
lat 60x40 mm odporuc¢ame
MEB = 140 mm.

Rez oknom R6/R8 Rez oknom R4/R7

Designo Rx
Vonkaj$i rozmer ramu stre$ného okna v cm (S/V) 054/078 054/098 054/118 @ 065/098 065/118 065/140 074/078 074/098

Lemovanie pre kombinacie stresnych okien

EDZ xxx/xxx Rx221 bez DPH 226 232 236 236 244 256 238 244
sDPH 271,20 278,40 283,20 283,20 292,80 307,20 285,60 292,80
EDZ xxx/xxx Rx231 bez DPH 339 348 354 354 366 384 357 366
sDPH 406,80 417,60 424,80 424,80 439,20 460,80 428,40 439,20
EDZ xxx/xxx Rx212 bez DPH 226 232 236 236 244 256 238 244
sDPH 271,20 278,40 283,20 283,20 292,80 307,20 285,60 292,80
EDZ xxx/xxx Rx222 bez DPH 452 464 472 472 488 512 476 488

sDPH 542,40 556,80 566,40 566,40 585,60 614,40 571,20 585,60

Lemovanie pre fasadne napojenie

EFF xxx/xxxx Rx200 bez DPH 201 209 21 198 211 226 213 218
sDPH 241,20 250,80 253,20 237,60 253,20 271,20 255,60 261,60
EFF xxx/xxxx Rx221 bez DPH 402 418 422 396 422 452 426 436

sDPH 482,40 501,60 506,40 475,20 506,40 542,40 511,20 523,20

Priplatok za ina farbu/material lemovania pre jedno okno

med (4)
Lemovanie predzvetraly titdnzinok (6) 175
Med (4) Predzvetraly Farba RAL (8)
farba RAL (8) titanzinok (6)
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Kombinacia okien vedla seba
Pri kombinacii vedla seba je vzdialenost ramov streSnych okien so
zateplovacim blokom o 6 cm $irsi nez vlastna Sirka U-plechu.

(@)
C
=
n
O
()

12, 14,16, 18, 20 cm

‘ Standardna vzdialenost ramov / $irka U-plechu UBL:
A12 = 120/60 mm

Al4 = 140/80 mm

A16 = 160/100 mm

A18 = 180/120 mm

A20 = 200/140 mm

LY

Priklad objednavky:

il =

I == EDZ xxx/xxx Rx221A14 = lemovanie pre dvojicu okien vedla seba, pre okna
so zateplovacim blokom, na Standardnu profilovanu skridlovd krytinu, hlini-
Rez oknom R6/R8 , . . L, . .. .
kové prevedenie, vzdialenost ramov okien 140 mm, tzn. Sirka U profilu = 80
mm
074/118 @ 074/140 074/160 @074/180 094/098 094/118 094/140 094/160 114/118 114/140 134/140
256 268 286 298 256 268 286 298 286 298 328
307,20 321,60 343,20 357,60 307,20 321,60 343,20 357,60 343,20 357,60 393,60
384 402 429 447 384 402 429 447 429 447 492
460,80 482,40 514,80 536,40 460,80 482,40 514,80 536,40 514,80 536,40 590,40
256 268 286 298 256 268 286 298 286 298 328
307,20 321,60 343,20 357,60 307,20 321,60 343,20 357,60 343,20 357,60 393,60
512 536 572 596 512 536 572 596 572 596 656
614,40 643,20 686,40 715,20 614,40 643,20 686,40 715,20 686,40 715,20 787,20
227 239 245 254 226 242 245 254 245 254 263
272,40 286,80 294,00 304,80 271,20 290,40 294,00 304,80 294,00 304,80 315,60
454 478 490 508 452 484 490 508 490 508 526
544,80 573,60 588,00 609,60 542,40 580,80 588,00 609,60 588,00 609,60 631,20
Priplatok za nadsStandardnu Sirku U-plechov
MEB alebo UBL 2 (AL) 30
MEB alebo UBL 4/6/8 (CU/TV/RL) 95

o/ Ceny pre zvy$né typy krytin na vyZiadanie.



Montazne doplnky

Zdvihovy ram pre stresSné okna na plochu strechu
Designo

Popis

+ stabilny zatepleny zdvihovy ram
na plochu strechu

+ moznost osadenia akéhokolvek
zatepleného streSného okna
Designo

+ Siroka tolerancia pri pouZiti
v beZznych streSnych otvoroch

+ rozmanita ponuka tieniacich
a zatemnovacich doplnkov vdaka
variabilite pouzitych stresnych
okien

+ dobrd moznost vetrania

V cene:
+ zatepleny zdvihovy rdm s nosnou konstrukciou z OSB dosiek
+ lemovanie na konstrukciu zdvihového ramu

Designo Rx
Oznacenie rozmeru 054/078 054/098 054/118 065/118 065/140 074/078 074/098 074/118
Sirka stavebného otvoru (cm) 58 58 58 69 69 78 78 78
Dizka stavebného otvoru v cm (min/max) 88/109 108/130 129/152 129/152 151/175 88/109 108/130 129/152
Zdvihovy ram
EBR xxx/xxx Rx200 bez DPH 296 311 330 332 340 340 331 340
sDPH 355,20 373,20 396,00 398,40 408,00 408,00 397,20 408,00
Oznacenie rozmeru 074/140 094/098 094/118 094/140 @ 094/160 114/118 114/140 134/140
Sirka stavebného otvoru (cm) 78 98 98 98 98 114 114 138
Dizka stavebného otvoru v cm (min/max) 151/175 108/130 129/152 151/175 1741196 129/162 151/175 151/175
EBR xxx/xxx Rx200 bez DPH 369 333 351 376 395 361 397 407

sDPH 442,80 399,60 421,20 451,20 474,00 433,20 476,40 488,40

K zdvihovému ramu je nutné zvlast dokupit stresné okno
Standardné rozmerové rady / stresny vylez / okno na odvod dymu.
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Pomocna krokva EKS

Pre oknéa R6, R8 a i8 so vzdialenostou ramov 120 mm

Kombi-lemovanie 31 (3x1) s pomocnou krokvou EKS
a vzdialenostou ramov 120 mm

Designo R6/R8
Vonkaj$i rozmer ramu stresného okna v cm (5/V)

Pomocna krokva EKS
EKS xxx/xxx R6R8

Drevené ostenie pomocné krokvy EKS
ZIN xxx/xxx RXWEKS

Pomocné krokva EKS

bez DPH
s DPH

bez DPH
s DPH

B-B

Popis

+ jednoduché a bezpecnd montaz vdaka systémovému rieSeniu
+ moznost kombinovat akykolvek pocet okien radu Designo R6/

R8/i8 vedla seba (v zavislosti na konstrukcii strechy)

+ maximalna bezpec¢nost vdaka vysokej stabilite pomocnej krokvy

+ viac svetla a vacSia svetla vySka vdaka odsadenia pomocnej
krokvy

+ mozno kombinovat so Standardnymi typmi lemovanie pre
kombinacie vedla seba (2x1, 3x1 atd.) s rozstupom rédmov
120 mm

Priklad kombinacie vedla seba:
['1]  2x1 sjednou krokvou EKS (21A12)
['I]] 3x1sdvoma krokvami EKS (31A12)

xxx/078 xxx/098 xxx/118 xxx/140 xxx/160 xxx/180

21 211 222 222 234 234
253,20 253,20 266,40 266,40 280,80 280,80
86 91 98 103 108 12
103,20 109,20 117,60 123,60 129,60 134,40

&

Drevené ostenie pomocné krokvy EKS (drevo v bielom laku)

12 cm

12, 14, 16, 18, 20 cm
6. cm B-B - =

N

He =

Kombinacia pomocnej krokvy EKS s obloZzenim Kombinacia pomocnej krokvy EKS s napojenim Standartna kombinacia bez pomocnej krokvy
z masivneho dreva v bielej farbe pre iny systém na systémové ostenie Roto ZIN EKS

ostenie nez Roto ZIN
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Lemovanie RotoQ

Perfektné napojenie pre vase streSné okna RotoQ, ktoré nevyzaduje Ziadne extérne Srobové spoje.
Roto ponuka Siroké spektrum moZnosti, vdaka rade Specidlnych lemovani na rézne typy krytin alebo na mieru Sité

individuéalne riesenia.

Prehlad lemovania

126 mm

s I o N o B (v R =
oo ol g

g
IS
R

220 mm

r

Kombinacie - priklady

i ﬁ] Vedla seba Nad sebou Vedla seba a nad sebou
& 5 ﬂr 21 (2x1) D
12 (1x2) 32 (3x2) 22 (2x2)

=
% BEE - oo
=l
===

2 077
[

(I T DA

EDW 21 (2x1)

[
[

EDW 12 (1x2)
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EDW
B Profilovana krytina (8kridla, vinité dosky)
B do 6 cm vysky viny

EDS

B plocha krytina (eternit, bitumenové Sindle, bobrovka, tegalit)
B |emovanie s priebeznymi bo¢nymi dielmi

EDB

B plocha krytina so skladanymi bokmi (stre$né bitumenové Sindle, bobrovka, bridlica)

EDM

B falcovana krytina (len v materidloch med' a predzvetraly titdnzinok)

ETW

B zapustené lemovanie pre plochu a profilovanu krytinu 1,5-9 cm
B zapustenie okna o 4 cm proti Standardnej montazi

B pre sklon strechy 20°-79°

Dostupné farby a materialy

€< <<

Hlinik antracit Predzvetraly Farba RAL (8)
metallic (2) titdnzinok (6)
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Lemovanie

Lemovanie pre samostatné streSné okna a pre zostavy okien
nad sebou a vedla seba

Roto Qx

Vonkajsi rozmer streSného okna v cm

(S1v)

Lemovanie pre samostatné streSné okna

EDW xxx/xxx Qx200

EDS xxx/xxx Qx200

bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH

055/078 055/098 055/118 066/098 066/118 066/140 @ 078/078 078/098 078/118

100
120,00
96
115,20

103
123,60
98
117,60

m
133,20
161
198,20

Lemovanie pre streSné okna vedla seba a nad sebou

EDW xxx/xxx Qx221

EDS xxx/xxx Qx221

EDW xxx/xxx Qx231

EDS xxx/xxx Qx231

EDW xxx/xxx Qx212

EDS xxx/xxx Qx212

EDW xxx/xxx Qx222

EDS xxx/xxx Qx222

Krycie plechy ramu*

EDX xxx/xxx Qx200

EDX xxx/xxx Qx400

bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH

s DPH

bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH

200
240,00
192
230,40
300
360,00
288
345,60
200
240,00
192
230,40
400
480,00
384
460,80

32
38,40
82
98,40

206
247,20
196
235,20
309
370,80
294
352,80
206
247,20
196
235,20
412
494,40
392
470,40

33
39,60
83
99,60

222
266,40
322
386,40
333
399,60
483
579,60
222
266,40
322
386,40
444
532,80
644
772,80

37
44,40
87
104,40

110 12 17 m 17 123
132,00 134,40 140,40 133,20 140,40 147,60
103 106 110 106 m 117

123,60 127,20 132,00 127,20 133,20 140,40

220 224 234 222 234 246
264,00 268,80 280,80 266,40 280,80 295,20
206 212 220 212 222 234
247,20 254,40 264,00 254,40 266,40 280,80
330 336 351 333 351 369
396,00 40320 421,20 399,60 @ 421,20 442,80
309 318 330 318 333 351
370,80 381,60 396,00 381,60 = 399,60 | 421,20
220 224 234 222 234 246
264,00 268,80 280,80 266,40 280,80 295,20
206 212 220 212 222 234
247,20 254,40 264,00 254,40 266,40 280,80
440 448 468 444 468 492
528,00 53760 561,60 532,80 561,60 590,40
412 424 440 424 444 468

494,40 508,80 528,00 508,80 532,80 561,60

37 38 40 35 37 39
44,40 45,60 48,00 42,00 44,40 46,80
87 88 90 85 87 89

104,40 105,60 108,00 102,00 104,40 106,80

*V pripade objednavky samotného okna bez lemovania je nutné doobjednat krycie plechy rdmu EDX, ktoré sliZia k napojeniu okna na stre$nu krytinu, napr. falcované krytina.

Kombinacia okien vedla seba

Pri kombinécii vedla seba je vzdialenost ramov

streSnych okien so zateplovacim blokom o 6 cm

SirSie nez vlastna Sirka U-plechu.

Standardna vzdialenost ramov / $irka U-plechu

UBL:

A12 = 120/60 mm
A14 = 140/80 mm
A16 = 160/100 mm
A18 = 180/120 mm
A20 = 200/140 mm
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Kombinacia okien nad sebou
Vzdialenost rémov stresnych okien nad sebou
vo vyhotoveni so zateplovacim blokom i bez.

Standardné sirky MEB:

B12 = 120 mm

B14 = 140 mm

V pripade pouzitia streSnych plati 60x40 mm
odporu¢ame MEB B14.

Priplatok za nadstandardnu Sirku U-plechov:

MEB alebo UBL 2 (AL) 30
MEB alebo UBL 4/6/8 (CU/TV/RL) 95



078/140 078/160 094/098 094/118 094/140 094/160
129 140 125 133 140 145
154,80 168,00 150,00 = 159,60 @ 168,00 | 174,00
121 130 119 125 131 140
14520 156,00 142,80 150,00 157,20 | 168,00
258 280 250 266 280 290
309,60 336,00 300,00 319,20 336,00 348,00
242 260 238 250 262 280
290,40 312,00 28560 = 300,00 314,40 336,00
387 420 375 399 420 435
464,40 504,00 450,00 478,80 504,00 522,00
363 390 357 375 393 420
43560 468,00 428,40 = 450,00 = 471,60 504,00
258 280 250 266 280 290
309,60 336,00 300,00 319,20 336,00 348,00
242 260 238 250 262 280
290,40 312,00 28560 = 300,00 314,40 336,00
516 560 500 532 560 580
619,20 | 672,00 600,00 63840 672,00 696,00
484 520 476 500 524 560
580,80 624,00 571,20 = 600,00 628,80 672,00
42 49 42 46 52 54
50,40 58,80 50,40 55,20 62,40 64,80
92 99 92 9% 102 104
110,40 118,80 110,40 115,20 122,40 124,80

Priklad objednavky:

EDW xxx/xxx Qx221A14 = lemovanie pre dvojicu
okien vedla seba, pre oknéa so zateplovacim blokom,
na Standardnu profilovand skridlovd krytinu, hlinikové
prevedenie, vzdialenost rémov okien 140 mm,

tzn. Sirka U profilu = 80 mm

114/118 | 114/140  114/160 134/118 134/140 134/160
142 147 155 153 157 168
170,40 176,40 186,00 183,60 188,40 201,60
133 140 145 144 147 159
159,60 168,00 174,00 172,80 176,40 190,80
284 294 310 306 314 336
340,80 352,80 372,00 367,20 376,80 403,20
266 280 290 288 294 318
319,20 336,00 348,00 345,60 352,80 381,60
426 441 465 459 471 504
511,20 529,20 558,00 550,80 565,20 604,80
399 420 435 432 441 477
478,80 504,00 522,00 518,40 529,20 572,40
284 294 310 306 314 336
340,80 352,80 372,00 367,20 376,80 403,20
266 280 290 288 294 318
319,20 336,00 348,00 345,60 352,80 381,60
568 588 620 612 628 672
681,60 705,60 744,00 734,40 753,60 806,40
532 560 580 576 588 636
638,40 672,00 696,00 691,20 705,60 763,20
49 56 60 57 60 67
58,80 67,20 72,00 68,40 72,00 80,40
99 106 110 107 110 117
118,80 127,20 132,00 128,40 132,00 140,40

Priplatok za ina farbu/material lemovania
pre jedno okno
med (4)
Lemovanie predzvetraly titanzinok (6) 175
farba RAL (8)

€ <

Predzvetraly Farba RAL (8)

Med (4
titdnzinok (6)

0 Ceny pre zvy$né typy krytin na vyZiadanie.
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Montazne doplnky

Montazny golier ASA Eco

pre vSetky streSné okna so zateplovacim blokom

Popis

+ kvalitné a jednoduché spojenie rému streSného okna
s hydroizoléciou strechy

+ zaisti maximalnu priepustnost vodnych par
a minimalizuje zachytavanie necistot na povrchu

+ vyhotovenie pre vodotesné podstresie na vyziadanie

Poznamka

+ v objednéavke je nutné
uviest Sirku okna,
napr. 094/xxx

ASA xxx/xxx Rx bez DPH 35
sDPH 42,00

ASA xxx/xxx Qx bez DPH 35
sDPH 42,00

Sada pre vonkajSie napojenie AAS
pre vSetky stresné okna so zateplovacim blokom

Popis

+ vodotesné a vetrotesné napojenie

+ rychla a jednoduch& montaZz vdaka bo&nym
profilom

Dodavka obsahuje:

+ bocné profily

+ lepiace rohy

+ 1 rolku lepiacej pasky

AAS xxx/xxx Rx bez DPH 58
sDPH 69,60
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EZB MDA — montazny, zateplovaci a napojovaci ram
pre vSetky streSné okna so zateplovacim blokom

Popis

+ urcené pre strechy s nadkrokvovou izolaciou alebo
plnym z&klopom

+ Ram MDA zaisti jednoduchu a rychlu montaz
a technicky dokonalé napojenie streSného okna Roto
na stresny plast

+ je vyrobeny zo Specidlneho tvrdeného EPS, ¢o je
pevny materiél, odolny proti tlaku - preto je mozné
do neho priamo pripevnit latovanie

+ vynikajuca ochrana spojov zamedzuje vzniku
tepelnych mostov, a preto je mozné pocitat so
znizenim tepelnej priepustnosti cca o 0,1 W/m?2K

+ vodotesné napojenie vdaka tesniacej paske

+ vetrotesné napojenie vdaka lepiacej paske

+ vyska kontralaty a laty v su¢te je 70 mm alebo
80 mm

Dodavka obsahuje: e = g Vyska Kontralata Podperna MDA
+ profily zateplovaciehoramu == G (H) (1) lata (2) (3)
+ tesniacu péasku ( r ! 70 mm ‘ 40 mm ‘ 30 mm ‘ 78 mm
+ lepiacu pasku 5 80 mm ‘40 mm ‘40 mm ‘78 mm
+ upeviovacie skrutky .
:
|
@
Priklad objednavky: H ® |
pre okné Designo — napr. MDA 054/078 Rx 78 @ :
pre oknad RotoQ — napr. MDA 055/078 Qx 78 :
|

Designo Rx

Vonkaijsi rozmer ramu stre$ného okna v cm (5/v) 054/078 054/098 054/118  065/098 065/118 065/140 074/078 074/098 074/118

RotoQ Qx

Vonkaj$i rozmer ramu stre$ného okna v cm (S/V) 055/078 055/098 055/118 066/098 066/118 066/140 078/098 078/098 078/118

Montazny, zateplovaci a napojovaci ram (EZB MDA 70/80, MDA Q 70/80)

MDA xxx/xxx xx 78 bez DPH 120 131 144 139 153 165 132 145 156
sDPH 144,00 157,20 172,80 166,80 183,60 198,00 158,40 174,00 187,20

Designo Rx I I . . . I .

Vonkajsi rozmer ramu stredného okna v em ($/V) 074/140 074/160 094/098 094/118 094/140 094/160 114/118 114/140 134/140

RotoQ QOx

Vonkajsi rozmer rdmu stre§ného okna v.cm (V) 078/140 | 078/160  094/098 094/118  094/140  094/160 114/118 114/140  134/140

MDA xxx/xxx xx 78 bez DPH 169 181 161 171 184 196 184 198 210
sDPH 202,80 217,20 193,20 205,20 220,80 235,20 220,80 237,60 252,00

57



Vnutorné ostenie

Vnutorné ostenie
Designo / RotoQ

Stavebnicovy systém vnutorného ostenia zarucuje rychlu a jednoduchd montaz na zaklapnutie. Vnutorné ostenie
je vyrobené z makcéeného plastu, a preto je umyvatelné a lahko sa udrZiava. Presvedci vés svojou stélou Cistotou,
pretoZe nezanechéva stopy po kondenzate.

Plastové ostenie v bielej farbe Plastové ostenie v bielej farbe

Plastové ostenie v dekore Borovica Plastové ostenie v dekore Zlaty dub

Novy objednavaci kod
ZIN 054/078 Rx 40K

dekor

hibka ostenia do 40 cm
typovy rad okien

dizka ramu

Sirka rdamu

vnutorné ostenie
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Vonkajsia Sirka rdmu (cm)

Designo Rx
RotoQ QOx

Sirkové diely ostenia
ZIN xxx/xxx xx 40K

ZIN xxx/xxx xx 50K
ZIN xxx/xxx xx 40x (dekor)

ZIN xxx/xxx xx 50x (dekor)

Vonkajsia dIZka rdmu (cm)
Designo Rx
RotoQ Qx

Dizkové diely ostenia
ZIN xxx/xxx xx 40K

ZIN xxx/xxx xx 50K
ZIN xxx/xxx xx 40x (dekor)

ZIN xxx/xxx xx 50x (dekor)

bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH

bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH

=

054/xxx 065/xxx 074/xxx 094/xxx 114/xxx
055/xxx 066/xxx 078/xxx 094/xxx 114/xxx
86 96 105 120 142
103,20 115,20 126,00 144,00 170,40
91 106 113 131 152
109,20 127,20 135,60 157,20 182,40
129 144 1568 180 213
154,80 172,80 189,60 216,00 255,60
137 159 170 197 228
164,40 190,80 204,00 236,40 273,60

LT

xxx/078 xxx/098 xxx/118 xxx/140 xxx/160
128 139 153 164 169

153,60 166,80 183,60 196,80 202,80
231 248 276 294 304

277,20 297,60 331,20 352,80 364,80
192 209 230 246 254

230,40 250,80 276,00 295,20 304,80
347 372 414 441 456

416,40 446,40 496,80 529,20 547,20

Priklad objednavky celého ostenia:
pre okno Designo 054/078 v bielej farbe:

" ZIN 054/xxx Rx 40K
= ZIN xxx/078 Rx 40K
— Celkova cena bez DPH

86
128
214

134/xxx
134/xxx

147
176,40
170
204,00
221
265,20
255
306,00

xxx/180

172
206,40
359
430,80
258
309,60
539
646,80
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Vonkajsie doplnky

Lamelova roleta ZRO 2

Designo / RotoQ

+

Ovladanie
Manualna roleta

+ ovladacia ty¢ (100 cm) je sucCastou balenia
Elektricka roleta na stenovy prepinac¢

+ stenovy prepinac nutné objednat zvl4st - informéacie o cene

najdete na str. 84

Elektricka a solarna roleta na dialkové ovladanie
+ sUcCastou balenia je 1 kanalovy stenovy dialkovy ovlddac

Designo Rx
Vonkajsi rozmer streSného okna v cm (S/v)

Manualna
ZRO M XXX/XXX ...

Designo Rx
Vonkaijsi rozmer stredného okna v cm (5/V)

RotoQ Qx

Vonkajsi rozmer streSného okna v cm (S/V)

Elektricka na stenovy prepinac¢
ZRO E XXX/XXX ...

Elektricka na dialkové ovladanie
ZRO F XXX/XXX ...

Solarna na dialkové ovladanie
ZRO S XXX/XXX ...
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054/078

bez DPH 419
sDPH 502,80
054/078

055/078

bez DPH 519

sDPH 622,80

bez DPH 579

sDPH 694,80

bez DPH 689

sDPH 826,80

054/098 054/118 065/098 065/118 065/140

423
507,60

054/098 054/118 065/098 065/118 065/140

055/098 055/118 066/098 066/118 066/140

523
627,60

583
699,60

693
831,60

Popis

spolahlivéd ochrana proti teplu a teplotnym

stratdm

+ zaisti zatemnenie interiéru*
+ vysoko kvalitné lamely odolné proti vetru
a dalSim vplyvom pocasia

plne funkéna i pri otvorenom okne

+ roletu je mozné ovladdat manudlne (iba

Designo), elektricky, alebo na solarny

pohon pomocou dialkového ovlddaca

Novy objednavaci kéd
ZRO M 074/118 R4R7 2

436
523,20

536
643,20

596
715,20

706
847,20

455
546,00

555
666,00

615
738,00

725
870,00

495
594,00

595
714,00

655
786,00

765
918,00

519
622,80

619
742,80

679
814,80

789
946,80

varianta
typovy rad okien

——————velkost

manualna
lamelové roleta

074/078 074/098

482 497
578,40 596,40

074/078 074/098

078/078 078/098

582 597
698,40 716,40
642 657
770,40 788,40
752 767
902,40 920,40

* Nie je zaru¢ené 100% zatemnenie.



Funkcia
~Easy Charge’
dobijacia
batéria

1

Poznamka

+ lamelova roleta na solarny pohon s funkciou ,Easy Charge” umoznuje jednoduché dobijanie batérie pomocou
kabla micro USB - spolahlivost rolety aj za nepriaznivého pocasia
na elektrické stresné oknéa na dialkové ovlddanie objednéavajte elektrické vonkajsie rolety v prevedeni E, nie F

+ pre manualne vonkajsie rolety na stre§né okno R8 je mozné objednat siet proti hmyzu len vo variante ZRI M L
(do ostenia) alebo ZRI M W (pod ostenie)

+ pozadovana vzdialenost medzi rAmami okien pri zostave okien nad sebou s protisine¢nou roletou E, F, S min 140 mm

074/118 074/140 074/160 094/098 094/118 094/140 094/160

522
626,40

551
661,20

563
675,60

531
637,20

565 637 657
678,00 764,40 788,40

074/118 074/140 074/160 094/098 094/118 094/140 094/160

078/118 078/140 078/160 094/098 094/118 094/140 094/160

622
746,40

682
818,40

792
950,40

651
781,20

711
853,20

821
985,20

663
795,60

723
867,60

833
999,60

631
757,20

691
829,20

801
961,20

665 737 757
798,00 884,40 908,40

725 797 817
870,00 956,40 980,40

835 907 927
1002,00 1088,40 1112,40

114/118

637
764,40

114/118

114/118

737
884,40

797
956,40

907
1088,40

114/140

670
804,00

114/140

114/140

770
924,00

830
996,00

940
1128,00

114/160

702
842,40

114/160

114/160

802
962,40

862
1034,40

972
1166,40

134/118

754
904,80

814
976,80

924
1108,80

134/140

694
832,80

134/140

134/140

794
952,80

854
1024,80

964
1156,80

134/160

134/160

134/160

838
1005,60

898
1077,60

1008
1209,60
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Vonkajsie doplnky

Lamelova roleta ZRO 1
RotoQ

Popis

+ spolahlivad ochrana proti teplu
a tepelnym stratdm

+ zaisti zatemnenie interiéru”

+ vysoko kvalitné lamely odolné proti vetru
a dalsim vplyvom pocasia

+ da sa pohodlne vetrat aj pri Uplne
zatiahnutej rolete

+ ovladanie na elektricky alebo solarny pohon
pomocou dialkového ovlddaca

+ vonkajsia roleta je viac zapustena na
okenné kridlo a poskytuje tak viac
bezpelnosti

Ovladace (nutné zakupit zvlast) Cena bez DPH

>
\_ \ ZELSTG S 20

stenovy prepinac

H sucastou
dialkovy ovladac balenia
varianty S
s
_f ZEL STGZRO Q4_5 91

Dialkovy ovladac patkanalovy

Vzdialenost ramov pri montazi zostav
+ zostava nad sebou — vzdialenost rémov min. 220 mm
+ zostava vedla seba — vzdialenost rémov min. 140 mm

RotoQ Qx

Vonkajsi rozmer stre$ného
okna v cm (S/V) 055/078 055/098  066/118  078/078 078/098 078/118 078/140 078/160 094/118  094/140 114/118 114/140

Elektricka na stenovy prepinac¢
ZRO E xxx/xxx Qx__1 bez DPH 379 399 431 459 440 463 482 545 518 551 555 593
sDPH 454,80 478,80 51720 550,80 528,00 55560 578,40 654,00 621,60 661,20 666,00 711,60

Solarna na dialkové ovladanie
ZRO S xxx/xxx Qx__1 bez DPH 549 569 601 629 610 633 652 715 688 721 725 763
sDPH 658,80 682,80 721,20 754,80 732,00 759,60 782,40 858,00 82560 86520 870,00 915,60

* Nie je zaru¢ené 100% zatemnenie.
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Manualna protislnec¢na roleta Screen ZAR

Designo / RotoQ

Popis

+ cenovo dostupné varianta tepelnej ochrany
proti slne¢nému Ziareniu

+ spolahlivo spifia poziadavky na prienik tepla
do interiéru — zadrzi cca 70% tepelného
Ziarenia, ale zaroven prepusti dostatok
svetla

+ plne funkéna aj s otvorenymi oknami

+ latka je vysoko kvalitna a odolna proti
poveternostnym vplyvom a necistotam

+ jednoduché udrZzba a obsluha pomocou
teleskopickej tyCe z interiéru

Novy objednavaci kod
ZAR M 074/xxx R4R7

typovy rad okien
——velkost

manuélna

protislne¢na roleta

Designo Rx

Vonkajsi rozmer stregného okna v cm (S/V) 054/xxx
RotoQ Qx
Vonkajsi rozmer stregného okna v cm ($/V) 055/xxx
ZAR M XxXx/Xxx ... bez DPH 70

s DPH 84,00

065/xxx 074/xxx 094/xxx 114/xxx 134/xxx
066/xxx 078/xxx 094/xxx 114/xxx 134/xxx
73 80 87 93 104
87,60 96,00 104,40 111,60 124,80

0) Nemozno kombinovat s oknami na elektricky pohon a so zasklenim 6E.
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Vonkajsie doplnky

Elektricky ovladana protisinecna roleta ZMA

Designo / RotoQ

Popis

+ elektricky ovladana roleta proti sinenému
Ziareniu

+ spolahlivd ochrana proti prehriatiu s dobrou
svetelnou priepustnostou

+ zadrzi cca 95% tepelného Ziarenia, ale
zaroven prepusti dostatok svetla
plne funkéna aj s otvorenymi oknami

+ vyrobena z vysokokvalitnych umelych
vldkien odolnych proti poveternostnym
vplyvom a nedistotam

Ovladanie

Elektricka roleta na stenovy prepinac¢

+ stenovy prepinac nutné objednat zvl4st - informacie o cene

najdete na str. 84

Elektricka a solarna roleta na dialkové ovladanie

+ sUcCastou balenia je 1 kanalovy stenovy dialkovy ovlddac

Designo Rx
Vonkaijsi rozmer stredného okna v cm (5/V)

RotoQ Qx

Vonkajsi rozmer streSného okna v cm (S/V)

Elektricka na stenovy prepinaé¢
ZMA E XXX/XXX ...

Elektricka na dialkové ovladanie
ZMA F XXXIXXX ...

Solarna na dialkové ovladanie
ZMA S XXXIXXX ...
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bez DPH
s DPH

bez DPH
s DPH

bez DPH
s DPH

054/078

055/078

519
622,80

579
694,80

689
826,80

Novy objednavaci kéd
ZMA E 074/118 R4R7

———typovy rad okien
velkost

elektricka
protisineéna roleta

054/098 054/118 065/098 065/118 065/140 074/078 074/098

055/098 055/118 066/098 066/118 066/140 078/078 078/098

523
627,60

583
699,60

693
831,60

536 555 595 619 582 597
643,20 666,00 714,00 742,80 698,40 716,40

596 615 655 679 642 657
715,20 738,00 786,00 814,80 770,40 788,40

706 725 765 789 752 767
847,20 870,00 918,00 946,80 902,40 920,40



Funkcia
~Easy Charge’

1

dobijacia
batéria

Poznamka

+ lamelové roleta na solarny pohon s funkciou ,, Easy Charge” umoznuje jednoduché dobijanie batérie pomocou
kabla micro USB - spolahlivost rolety aj za nepriaznivého pocasia
na elektrické stresné okna na dialkové ovladanie objednéavajte elektrické vonkajsie rolety v prevedeni E, nie F

+ pre manualne vonkajsSie rolety na stre§né okno R8 je moZné objednat siet proti hmyzu len vo variante ZRI M L
(do ostenia) alebo ZRI M W (pod ostenie)

+ pozadované vzdialenost medzi rdmami okien pri zostave okien nad sebou s protisine¢nou roletou E, F, S min 140 mm

074/118 | 074/140 074/160 094/098 094/118 094/140 094/160 114/118 114/140  114/160 - 134/140 134/160

078/118 078/140 078/160 094/098 094/118 094/140 094/160 114/118 114/140 114/160 134/118 134/140 134/160

622 651 663 631 665 737 757 737 770 802 754 794 838
746,40 781,20 795,60 757,20 798,00 884,40 908,40 884,40 924,00 962,40 904,80 952,80  1005,60

682 711 723 691 725 797 817 797 830 862 814 854 898
818,40 853,20 867,60 829,20 870,00 956,40 980,40 956,40 996,00 1034,40 976,80 @ 1024,80 @ 107760

792 821 833 801 835 907 927 907 940 972 924 964 1008
950,40 985,20 999,60 961,20  1002,00 1088,40 1112,40 1088,40 1128,00 1166,40 1108,80 1156,80 @ 1209,60
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Vnutorné doplinky

Zatemnujuca roleta — ZRV
Designo / RotoQ

Popis

+ zaistuje Uplné zatemnenie miestnosti vdaka
pogumovanej vrstve zadnej strany rolety
(Blackout)

+ ideélna do spélne a do miestnosti, kde
vyzadujete tmu

+ roleta je vedena postrannymi liStami, ktoré
umoznia jej fixaciu v akejkolvek polohe

+ idedlna kombinacia s vonkajSou
protislnecnou roletou Screen, ktora
obmedzuje prienik tepla do miestnosti

+ nova generacia doplnkov s maximalnou
moZnou predmontazou z vyroby
a modernym dizajnom

Poznamka

Novy objednavaci kéd
ZRV M 074/118 R4R7 WV04

—Ejekor

farba list

typovy rad okien
velkost

manuélna
zatemnujlca roleta

Designo Rx

+ pri objednavke je vhodné uviest typ okna
podla vyrobného Stitku (umiestnenie
vyrobnych §titkov najdete na str. 87)

Vonkajsi rozmer stregného okna v cm ($/V) 054/078 | 054/098 054/118 065/098 065/118 065/140 074/078 074/098
RotoQ Qx

Vonkajsi rozmer stregného okna v cm ($/V) 055/078 | 055/098 055/118 066/098 066/118 066/140 078/078 078/098
Standard bezDPH | 101 113 119 119 129 138 127 129
ZRV M XXX/XXX .. sDPH 121,20 13560 142,80 142,80 = 154,80 16560 152,40 = 154,80
Trend bezDPH 107 119 125 125 136 145 134 136
ZRV M XXX/XXX ... sDPH 128,40 142,80 150,00 150,00 = 163,20 = 174,00 160,80 = 163,20
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Vzorkovnik [atok

Standard - zatemnujlce’

V01 biela V02 svetlobézova V03 bézova V04 hnedobézova V05 svetloseda V06 tmavoseda
V22 tmavomodra
Trend - zatemnujuce’
V24 petrolejova V25 zelena V26 ZIta V31 hneda V32 cierna V51 kvety — bézova
¥ *
V52 linky — béZova Vb3 linky - Cierna V56 kruhy — Seda V62 hviezdna obloha
074/118 | 074/140 074/160 094/098 094/118  094/140 094/160 114/118 114/140 | 114/160 - 134/140 134/160
078/118  078/140 078/160 094/098 094/118 | 094/140 094/160 114/118 114/140 114/160 134/118 134/140 | 134/160
143 146 151 141 146 151 165 151 165 174 165 174 182
171,60 175,20 181,20 169,20 175,20 181,20 198,00 181,20 198,00 208,80 198,00 208,80 218,40
151 154 159 149 154 159 174 159 174 183 174 183 192
181,20 184,80 190,80 178,80 184,80 190,80 208,80 190,80 208,80 219,60 208,80 219,60 230,40

Nepatrné farebné odchylky spésobené vyrobou st vyhradené.
Farebné vzorky st zhotovené tlaciarenskou technikou — odchylky
farieb od originalu su technicky podmienené a neda sa im vyhnut.

i)

*Vzory st dostupné do vypredania zasob.
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Vnutorné doplinky

Svetlopriepustna roleta Exclusive ZRE

Designo / RotoQ

+

+

Novy objednavaci kéd
ZRE M 074/118 R4R7 WR04

Designo Rx
Vonkaj$i rozmer stredného okna v cm (S/V)

RotoQ Qx

Vonkaj$i rozmer stredného okna v cm (S/V)
Standard

ZRE M XXX/XXX ...

Trend

ZRE M XXX/XXX ...
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—Ejekor

farba list
typovy rad okien
velkost

manuélna
svetlopriepustna roleta Exclusive

bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH

Popis

Ucinnéa ochrana pred sIne¢nymi [G¢mi

a pohladmi zvonku

priesvitna textilia zaisti prijemné a svetlé
podkrovie

latka je potlacena jednostranne s ochranou
proti vyblednutiu

vdaka vodiacim listdm je mozné roletu
zafixovat v akejkolvek polohe

nové generéacia doplnkov s maximalnou
moznou predmontazou z vyroby

a modernym dizajnom

Poznamka

pri objednavke je vhodné uviest typ okna
podla vyrobného Stitku (umiestnenie
vyrobnych §titkov najdete na str. 87)

054/078 | 054/098 054/118 065/098 065/118 065/140 074/078 074/098

055/078 | 055/098  055/118 066/098 066/118 066/140 078/078 078/098

71 84 87
85,20 100,80 104,40
75 89 92
90,00 106,80 110,40

87 90 94 88 90
104,40 108,00 112,80 105,60 108,00
92 95 99 93 95
110,40 114,00 118,80 111,60 114,00



Vzorkovnik [atok

Standard - svetlopriepustné”

RO1 biela R02 svetlobézova RO3 bézova R04 hnedobézova RO5 svetloSeda RO6 tmavoseda

Trend - svetlopriepustné”

R22 tmavomodra R23 tyrkysova R25 zelena R26 ZIta R27 oranzova R31 hneda

R32 cierna R51 pruzky — Seda R58 linky — biela R59 linky — bézova

074/118 074/140 074/160 094/098 094/118 094/140 094/160 114/118 114/140 114/160 - 134/140 134/160

078/118 078/140 078/160 094/098 094/118 094/140 094/160 114/118 114/140 114/160 134/118 134/140 134/160

94 102 107 95 102 107 114 107 114 123 114 123 132
112,80 122,40 128,40 114,00 122,40 128,40 136,80 128,40 136,80 147,60 136,80 147,60 158,40
99 108 13 100 108 13 120 13 120 130 120 130 139

118,80 129,60 135,60 120,00 129,60 135,60 144,00 135,60 144,00 156,00 144,00 156,00 166,80

Nepatrné farebné odchylky spésobené vyrobou st vyhradené.
Farebné vzorky st zhotovené tlaciarenskou technikou — odchylky
farieb od originalu su technicky podmienené a neda sa im vyhnut.

*Vzory st dostupné do vypredania zasob.
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Vnutorné doplinky

Svetlopriepustna roleta Standard ZRS

Designo / RotoQ

+

+

Novy objednavaci kéd
ZRS M 074/118 R4R7 WR04

Designo Rx
Vonkaj$i rozmer stredného okna v cm (S/V)

RotoQ Qx

Vonkaj$i rozmer stredného okna v cm (S/V)
Standard

ZRS M XXX/XXX ...

Trend

ZRS M XXX/XXX ...

72

Ldekor
farba list
typovy rad okien
velkost
manuélna
svetlopriepustna roleta Standard

bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH

054/078 054/098 054/118 065/098 065/118 065/140

055/078 055/098 055/118 066/098 066/118 066/140

72
86,40
76
91,20

72
86,40
76
91,20

Popis

Ucinnéa ochrana pred sIne¢nymi [G¢mi

a pohladmi zvonku

priesvitna textilia zaisti prijemné a svetlé

podkrovie

latka je potlacena jednostranne s ochranou

proti vyblednutiu

roletu je mozné zafixovat v troch polohach

Poznamka

+ pri objednavke je vhodné uviest typ okna

podla vyrobného stitku (umiestnenie

vyrobnych §titkov najdete na str. 87)
+ iba pre Designo R4/R7 a RotoQ

Ovladanie rolety pri oknach RotoQ

72
86,40
76
91,20

82
98,40
87
104,40

82
98,40
87
104,40

82
98,40
87
104,40

078/078
86
103,20
91
109,20

074/098

078/098
86
103,20
91
109,20



Vzorkovnik [atok

Standard - svetlopriepustné”

RO1 biela R02 svetlobézova RO3 bézova R04 hnedobézova RO5 svetloseda R06 tmavoseda

Trend - svetlopriepustné”

R22 tmavomodra R23 tyrkysovéa R25 zelena R26 ZIta R27 oranzovéa R31 hneda

R32 cierna R51 pruzky — seda R58 linky — biela RB9 linky — béZzova

074/118 074/140 074/160 094/098 094/118 094/140 - 114/118 114/140 - - - -

078/118 078/140 078/160 094/098 094/118 094/140 094/160 114/118 114/140 114/160 134/118 134/140 134/160

86 86 86 91 91 91 91 95 95 95 101 101 101
103,20 103,20 103,20 109,20 109,20 109,20 109,20 114,00 114,00 114,00 121,20 121,20 121,20
91 91 91 96 96 96 96 100 100 100 107 107 107

109,20 109,20 109,20 115,20 115,20 115,20 115,20 120,00 120,00 120,00 128,40 128,40 128,40

Nepatrné farebné odchylky spésobené vyrobou st vyhradené.
Farebné vzorky st zhotovené tlaciarenskou technikou — odchylky
farieb od originalu su technicky podmienené a neda sa im vyhnut.

*Vzory st dostupné do vypredania zasob.
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Vnutorné doplinky

Plisovana roleta ZFA
Designo / RotoQ

Popis
+ obojstranne nastavitelna roleta pre ideéalne
zatienenie

+ roleta je vedena postrannymi liStami, ktoré
umoznia jej fixaciu v akejkolvek polohe
z vrchnej aj spodnej strany

+ nové generacia doplnkov s maximalnou
moZnou predmontazou z vyroby
a modernym dizajnom

Svetlopriepustna varianta — ochrana proti
slnku a pohladom zvonka

Zatemnujuca varianta — zatemnujuca latka
neprepusti svetlo do miestnosti

Poznamka
+ pri objednéavke je vhodné uviest typ okna

Novy objednavaci kod podla vyrobného Stitku (umiestnenie

ZFA M 074/118 R4R7 WF_of vyrobnych Stitkov najdete na str. 87)
dekor

farba list
typovy rad okien
velkost

manualna
plisované roleta

Designo Rx

Vonkajsi rozmer stregného okna v cm ($/V) 054/078 | 054/098 054/118 065/098 065/118 065/140 074/078 074/098
RotoQ Qx

Vonkajsi rozmer stregného okna v cm ($/V) 055/078 | 055/098 055/118 066/098 066/118 066/140 078/078 078/098
Standard bezDPH 109 110 114 114 126 129 114 129
ZFA M XXX/XXX .. sDPH 130,80 132,00 136,80 136,80 @ 151,20 154,80 136,80 = 154,80
Trend bezDPH 115 116 120 120 133 136 120 136
ZFA M Xxx/XxX .. sDPH 138,00 139,20 144,00 144,00 = 159,60 = 163,20 144,00 = 163,20
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Vzorkovnik [atok

Standard - svetlopriepustné”

FO1 biela FO2 svetlobézova FO3 bézova FO5 svetloseda FO6 tmavoseda

F23 tyrkysovéa F25 zelena F26 ZIta

Trend - zatemnujuce’

F71 biela F72 bézova F73 seda F74 modra F81 linky — béZova F82 linky — seda

074/118 074/140 074/160 094/098 094/118 094/140 094/160 114/118 114/140 114/160 - 134/140 134/160

078/118 078/140 078/160 094/098 094/118 094/140 094/160 114/118 114/140 114/160 134/118 134/140 134/160

134 148 164 136 148 164 171 164 171 175 170 175 185
160,80 177,60 196,80 163,20 177,60 196,80 205,20 196,80 205,20 210,00 204,00 210,00 222,00
141 156 173 143 156 173 180 173 180 184 179 184 195

169,20 187,20 207,60 171,60 187,20 207,60 216,00 207,60 216,00 220,80 214,80 220,80 234,00

Nepatrné farebné odchylky spésobené vyrobou st vyhradené.
Farebné vzorky st zhotovené tlaciarenskou technikou — odchylky
farieb od originalu su technicky podmienené a neda sa im vyhnut.

*Vzory st dostupné do vypredania zasob.
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Vnutorné doplinky

Lamelova zallzia ZJA
Designo / RotoQ

Novy objednavaci kéd
ZJA M 074/118 R4R7 WJ04

Ldekor
farba list
——typovy rad okien
——velkost
manualna
lamelové Zallzia

Designo Rx
Vonkaj$i rozmer stredného okna v cm (S/V)

RotoQ Qx

Vonkajsi rozmer stresného okna v cm (S/V)

Standard bez DPH

ZIA M XXXIXXX ... sDPH 109,20
Trend bez DPH

ZJA M XXXIXXX ... sDPH 115,20

* Tyka sa rozmerov 094/160, 094/180, 114/160, 114/180, 134/140, 134/160.
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Popis

+ flexibilné nastavenie svetla a ochrany pred
slnkom

+ jednoducho sa udrzuje, vhodna do priestoru
so zvySenou vihkostou

+ obsluha lamiel pomocou kolieska

+ vdaka vodiacim listam je mozné zaluzie
zafixovat v akejkolvek polohe

+ nova generacia doplnkov s maximalnou
moznou predmontazou z vyroby
a modernym dizajnom

Poznamka

+ pri objednavke je vhodné uviest typ okna
podla vyrobného Stitku (umiestnenie
vyrobnych Stitkov najdete na str. 87)

+ pri sklone strechy mensej ako 30° nemozno
pouZit uréité rozmery*

054/078 | 054/098 054/118 065/098 065/118 065/140 074/078 074/098

055/078 | 055/098  055/118 066/098 066/118 066/140 078/078 078/098

104 118 113 116 118

124,80 124,80 141,60 135,60 139,20 141,60

110 124 119 122 124

132,00 132,00 148,80 142,80 146,40 148,80



[l

Vzorkovnik lamiel

Standard
JO1 biela J02 svetlobézova JO3 bézova J04 svetloseda JO5 tmavoseda JO6 striebornéa
— leskla

Trend
J21 biela — Termo J27 striebornéa

(zadné strana — matna

strieborna)
| 074/118 | 074/140  074/160  094/098 094/118  094/140 094/160 114/118 114/140 114/160 -  134/140 134/160

078/118 078/140 078/160 094/098 094/118 094/140 094/160 114/118 114/140 114/160 134/118 134/140 134/160‘

131 136 146 146 136 146 154 146 1564 162 164 167 173
157,20 163,20 175,20 175,20 163,20 175,20 184,80 175,20 184,80 194,40 184,80 200,40 207,60
138 143 164 154 143 164 162 154 162 171 162 176 182

165,60 171,60 184,80 184,80 171,60 184,80 194,40 184,80 194,40 205,20 194,40 211,20 218,40

Nepatrné farebné odchylky spésobené vyrobou st vyhradené.
Farebné vzorky su zhotovené tlaciarenskou technikou — odchylky
farieb od originalu st technicky podmienené a neda sa im vyhnut.
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Vnutorné doplinky

Elektricka zatemnujuca roleta ZRV
Designo / RotoQ

Popis

+ zaistuje Uplné zatemnenie miestnosti
vdaka bielej svetlonepriepustnej vrstve na
vonkajsej strane rolety

+ ideélne do spélne a do miestnosti, kde
pozadujete tmu

+ ovladanie pomocou stenového prepinaca
alebo dialkového ovladania

+ idedlna kombinacia s vonkajSou
protislnecnou roletou Screen, ktora
obmedzuje prienik tepla do miestnosti

Poznamka

+ pri objednavke je vhodné uviest typ okna
podla vyrobného Stitku (umiestnenie
vyrobnych Stitkov najdete na str. 87)

Novy objednavaci kéd
ZRV E 074/118 R4R7 WV04

—[dekor

farba list

typovy rad okien
velkost

elektricka
zatemnujlca roleta

Designo Rx

Vonkajsi rozmer stregného okna v cm ($/V) 054/078 | 054/098 054/118 065/098 065/118 065/140 074/078 074/098
RotoQ Qx

Vonkajsi rozmer stregného okna v cm ($/V) 055/078 | 055/098 055/118 066/098 066/118 066/140 078/078 078/098
Standard bez DPH 301 313 319 319 329 338 327 329
ZRV E XXX/XXX ... sDPH 361,20 37560 382,80 382,80 @ 39480 40560 392,40 394,80
Trend bezDPH 307 319 325 325 336 345 334 336
ZRV E xxX/XXX ... sDPH 368,40 382,80 390,00 390,00 @ 40320 414,00 400,80 & 403,20

,Zatemnenie” sa nedé chapat ako stopercentna tma vo fyzikalnom
J zmysle slova.
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Vzorkovnik [atok

Standard - zatemnujlce’

V01 biela V02 svetlobézova V03 bézova V04 hnedobézova V05 svetloseda V06 tmavoseda

V22 tmavomodra

Trend - zatemnujlce’

V24 petrolejovéa V25 zelena V26 7Ita V31 hneda V32 cierna Vb1 kvety — bézova

¥ *
V52 linky — béZova Vb3 linky - Cierna V56 kruhy — seda V62 hviezdna obloha
074/118 | 074/140 074/160 094/098 094/118  094/140 094/160 114/118 114/140 | 114/160 - 134/140 134/160

078/118 078/140 078/160 094/098 094/118 094/140 094/160 114/118 114/140 114/160 134/118 134/140 134/160

343 346 351 341 346 351 365 351 365 374 365 374 382
411,60 415,20 421,20 409,20 415,20 421,20 438,00 421,20 438,00 448,80 438,00 448,80 458,40
351 354 359 349 354 359 374 3569 374 383 374 383 392

421,20 424,80 430,80 418,80 424,80 430,80 448,80 430,80 448,80 459,60 448,80 459,60 470,40

. Nepatrné farebné odchylky spdsobené vyrobou sd vyhradené.
Farebné vzorky st zhotovené tlaciarenskou technikou — odchylky
farieb od originalu su technicky podmienené a neda sa im vyhnut.
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*Vzory st dostupné do vypredania zasob.
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Vnutorné doplinky

Elektricka svetlopriepustna roleta Exclusive ZRE

Designo / RotoQ

Novy objednaci kéd
ZRE E 074/118 R4R7 WR04

Designo Rx
Vnéjsi rozmér stresniho okna v cm ($/V)

RotoQ Qx

Vnéjsi rozmér stiesniho okna v cm (S/V)
Standard

ZRE E XxXX/XXX ...

Trend

ZRE E XXX/XXX ...

80

—[dekor

farba list
typovy rad okien
velkost

elektricka
svetlopriepustna roleta Exclusive

bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH

Popis

+ U¢innéa ochrana pred sIne¢nymi [G¢mi
a pohladmi zvonku

+ priesvitna textilia zaisti prijemné a svetlé
podkrovie

+ latka je potlacena jednostranne s ochranou
proti vyblednutiu

+ vdaka postrannym listdm je mozné roletu
zafixovat v akejkolvek polohe

+ ovladanie pomocou stenového prepinaca
alebo dialkového ovladania

Poznamka

+ pri objednavke je vhodné uviest typ okna
podla vyrobného Stitku (umiestnenie
vyrobnych Stitkov najdete na str. 87)

054/078 | 054/098 054/118 065/098 065/118 065/140 074/078 074/098

055/078 | 055/098  055/118 066/098 066/118 066/140 078/078 078/098

271 284 287

325,20 340,80 344,40

275 289 292
330,00 346,80 350,40

287 290 294 288 290
344,40 348,00 352,80 345,60 348,00
292 295 299 293 295

350,40 354,00 358,80 351,60 354,00



Vzorkovnik [atok

Standard - svetlopriepustné”

RO1 biela R02 svetlobézova RO3 bézova R04 hnedobézova RO5 svetloSeda RO6 tmavoseda

Trend - svétlopropustné”

R22 tmavomodra R23 tyrkysova R25 zelena R26 ZIta R27 oranzova R31 hneda

R32 cierna R51 pruzky — Seda R58 linky — biela R59 linky — bézova

074/118 074/140 074/160 094/098 094/118 094/140 094/160 114/118 114/140 114/160 - 134/140 134/160

078/118 078/140 078/160 094/098 094/118 094/140 094/160 114/118 114/140 114/160 134/118 134/140 134/160

294 302 307 295 302 307 314 307 314 323 314 323 332
352,80 362,40 368,40 354,00 362,40 368,40 376,80 368,40 376,80 387,60 376,80 387,60 398,40
299 308 313 300 308 313 320 313 320 330 320 330 339

358,80 369,60 375,60 360,00 369,60 375,60 384,00 375,60 384,00 396,00 384,00 396,00 406,80

Nepatrné farebné odchylky spésobené vyrobou st vyhradené.
Farebné vzorky st zhotovené tlaciarenskou technikou — odchylky
farieb od originalu su technicky podmienené a neda sa im vyhnut.

*Vzory st dostupné do vypredania zasob.
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Sietka proti hmyzu

Sietka proti hmyzu ZRl
Designo / RotoQ

Popis

e . Priechod vzduchu
+ UC¢inn& ochrana pred hmyzom pri otvorenom okne

Siet Standard Siet Transpatec®
+ da sa pouzit samostatne alebo aj v kombinacii so .
vSetkymi ostatnymi doplnkami 3
+ sietka je vyrobena na mieru s milimetrovou presnostou O : >
Sietka Standard Q — e
+ latka je vyrobené z husto tkaného laminatu
O§ — ——
Sietka Transpatec® 3
+ 0 140% viac priedusna, takmer neviditelng ‘; ) — —]

+ pevnéa a odolné proti pretrhnutiu
+ nerusSena vymena vzduchu vdaka velmi jemnej
Strukture sietky

ZRI M B - variant na okno

+ iba pre Designo R8 a i8

+ montaz do ostenia priamo pod ram okna z vnutornej strany

+ pre umyvaciu polohu okna musi byt sietka proti hmyzu odobrana

+ variantu na okno nieje mozné pouzit v kombinacii s manualnou vonkaj$ou roletou ZRO

Designo RS, i8

Oznacenie rozmeru (cm) 054/078 054/098 054/118 065/098 065/118 065/114 074/078 074/098 074/118
Siet Standard ZRI M B
ZRI M xxx/xxx 84R8 xIS1 B bez DPH 1568 167 175 174 183 191 185 182 191

sDPH 189,60 200,40 210,00 208,80 219,60 229,20 222,00 218,40 229,20
Siet Transpatec®
ZRI M xxx/xxx 84R8 xIT1 B bez DPH 190 201 210 209 220 230 222 219 230
sDPH 228,00 241,20 252,00 250,80 264,00 276,00 266,40 262,80 276,00

Oznacenie rozmeru (cm) 074/140 074/160 094/098 094/118 094/140 094/160 114/118 114/140 134/140
Siet Standard ZRI M B
ZRI M xxx/xxx 84R8 xIS1 B bez DPH 202 215 208 193 202 230 203 216 247

sDPH 242,40 258,00 249,60 23160 242,40 276,00 243,60 259,20 296,40
Siet Transpatec®
ZRI M xxx/xxx 84R8 xIT1 B bez DPH 243 258 250 232 243 276 244 260 297
sDPH 291,60 309,60 300,00 27840 291,60 331,20 292,80 312,00 356,40
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Aby bolo mozné kyvné ¢i vysuvno kyvné stre$Sné okno otvorit, je nutné zvolit variant L (do ostenia)
alebo variant W (pod ostenie na stenu).

ZRI M L - variant do ostenia

+ pre okné radov R7 a R8 + pre umyvaciu polohu okna musi

+ montaZ sietky do ostenia je potrebné vykonat v takej byt sietka proti hmyzu odobrana
vzdialenosti, aby neprekazala otvorenému oknu

objednévacia Sirka

ZRlI M W - variant pod ostenie
+ pre vSetky typy okien + cena sa sklad4 z objednavacej
+ vodiace listy sietky st pod ostenim, teda na stene Sirky / dlzky aj s presahmi

35

cm 3,5cm
objednéavacia Sirka*

* Pre objednavku je nutné presné zameranie Cistych rozmerov ostenia (v/$).

Sirka ostenia (cm) do 60 do 70 do 80 do 100 do 120 do 140 dlzka
Sietka Standard ZRI M L/'W
ZRI M xxx/xxx RxQx xIS1 L bez DPH 238 248 250 274 297 316
s DPH 285,60 297,60 300,00 328,80 356,40 379,20 do80em
ZRI M xxx/xxx RxQx xIS1 L bez DPH 259 266 277 297 316 339
s DPH 310,80 319,20 332,40 356,40 379,20 406,80 doioem
ZRI M xxx/xxx RxQx xIST W bez DPH 238 248 250 274 297 316 4o 180 em
s DPH 285,60 297,60 300,00 328,80 356,40 379,20
ZRI M xxx/xxx RxQx xIST W bez DPH 259 266 277 297 316 339 do210em
s DPH 310,80 319,20 332,40 356,40 379,20 406,80
Priplatok za Transpatec®
bez DPH 48 50 50 55 60 64
do 180 cm
s DPH 57,60 60,00 60,00 66,00 72,00 76,80
bez DPH 52 54 56 60 64 68 40210 om
s DPH 62,40 64,80 67,20 72,00 76,80 81,60

GJ Sietky proti hmyzu vyrdbame len do diiky 210 cm, vratane list.
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Elektrické prislusenstvo

Ovladanie pre elektrické pohony okien a dopinkov

Elektroinstalacia

84

.
S
S

%

N

Stenovy prepinac¢ 24 V
ZEL STG S

Ruény dialkovy ovladaé¢
ZEL STG HS1S G2 cierny
ZEL STG HSTW G2 biely

Ruény dialkovy ovladaé
ZEL STG HS5S G2 cierny
ZEL STG HS5W G2 biely

Ruény dialkovy ovladaé
ZEL STG HS10S G2 ¢ierny
ZEL STG HS10W G2 biely

Ruény dialkovy ovladac

s ¢casovacom

ZEL STG ZSU10S G2 cierny
ZEL STG ZSU10W G2 biely

Stenovy dialkovy ovladac¢
ZEL STGWS1 G2 G

Stenovy dialkovy ovladac¢
ZEL STG WSh G2 G

Casovy spinaé 24 V
ZEL STG ZSU24V

Dial'kovy radiovy ¢asovy
spinaé
ZEL STG ZSUF

Trafostanica 24 V
ZEL STG NT24V

Dialkovy prijimaé 24 V
ZEL STG FEP24V

Dazdovy senzor 24 V
ZEL STG RS24V

Ovladaci kabel k riadiacej
jednotke
ZEL STG TAK10

Stenovy prepinac pre akékolvek okno na elektricky
pohon (E_, EF) alebo doplnok (okrem ZRO F/S)

1 kanéalovy dialkovy vysiela¢ pre ovladanie okien alebo
doplnkov s radiovym prijimacom

5 kanalovy dialkovy vysiela¢ pre ovladanie okien alebo
doplnkov s radiovym prijimacom

10 kanalovy dialkovy vysiela¢ pre ovlddanie okien
alebo doplnkov s radiovym prijimacom

10 kanalovy dialkovy vysiela¢ s digitadlnym disple-
jom pre ovladanie okien alebo doplnkov s rddiovym
prijimacom

1 kanélovy dialkovy vysiela¢ pre ovladanie okien alebo
doplnkov s radiovym prijimac¢om pre umiestnenie
na stenu

b kanalovy dialkovy vysiela¢ pre ovladanie okien alebo
doplnkov s radiovym prijimac¢om pre umiestnenie
na stenu

Stenovy spinac pre ¢asové nastavenie ovladania okien
alebo doplnkov na elektricky pohon - 24 V

Stenovy spinac pre ¢asové nastavenie ovladania
okien alebo doplnkov na elektricky pohon s radiovym
prijimacom

Trafo pre transformaciu napatia z 230 V na 24 V

1 kandlovy prijima¢ dialkového ovladac¢a na 24 V
pre vnutorné elektrické doplnky na manuélne
ovlddanom okne

Dazdovy senzor na 24 V pre okné s elektrickym
pohonom (E_/EF)

Kabel (10 m) pre jednoduché napojenie tlacidiel na
riadiacu jednotku elektrickych streSnych okien. Mozné
tieZ pre napojenie k systémom Smart Home (nutné
preverenie kompatibility). Kabel typ 1Y 4x2x0,5

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

20

24,00

80

96,00

118

141,60

146

175,20

234

280,80

67

80,40

104

124,80

150

180,00

171

205,20

78

93,60

139

166,80

83

99,60

37

44,40



Elektrické motory k oknam

Skryty motor stresnych
okien R6

ZEL MA25KPL VO R6H24V
- pre drevené okna

ZEL MA25KPL VO R6K24V
- pre plastové okna

Skryty motor stresnych

okien R8
T ZEL MA30KPL VU R8H24V
{ - pre drevené okna
ZEL MA30KPL VU R8K24V
\:\ - pre plastové oknéa

pohladovy motor
stresnych okien Designo
ZEL MA25KPL U_24V

Set pre elektrifikaciu
Roto Q

ZEL NRSKPL VO QT
EF250mm

Set pre elektrifikaciu
RotoQ

ZEL NRSKPL VO QT
SF250mm

motor osadeny v hornej ¢asti rdmu pod

oplechovanim bez DPH
napéjanie 24V

dizka retaze 25 cm

nieje vhodny do vlihkych miestnosti (trieda

ochrany IP 50)

doporucujeme doplnit o dazdovy senzor s DPH
okno sa nedéd ovladat'manualne

motor osadeny v spodnej ¢asti rdmu (skryty)
napajanie 24V bez DPH
dizka retaze 30cm

nieje vhodny do vlihkych miestnosti (trieda

ochrany IP 50)

doporucujeme doplnit'o dazdovy senzor

moznost doplnit'iba do okien Sirky 074/xxx s DPH
okno sa nedé ovladat' manuélne

motor osadeny pod spodnou hranou rdému
(pohladovy) bez DPH
napdajanie 24V

dizka retaze 25 cm

nieje vhodny do vlhkych miestnosti (trieda

ochrany IP 50)

doporucéujeme doplnit o dazdovy senzor sDPH
okno nieje mozné ovladat' manudlne

set obsahuje motor, riadiacu jednotku (EF)

na dialkové ovladanie a dazdovy senzor

motor osadeny v hornej ¢asti rdmu pod bez DPH
oplechovanim (skryty)

napajanie 24V

dizka retaze 25 cm

nieje vhodny do vlihkych miestnosti

(trieda ochrany IP 50) < DPH
okno ide ovladat'manuélne

dialkovy ovlada¢ nieje sucastou balenia

set obsahuje motor, riadiacu jednotku (SF)

na dialkové ovladanie a dazdovy senzor

motor osadeny v hornej ¢asti ramu pod bez DPH
oplechovanim (skryty)

solarne napéjanie

dizka retazu 25 cm

nieje vhodny do vlhkych miestnosti

(trieda ochrany IP 50) <DPH

okno ide ovladat'aj manualne
dialkovy ovladac nieje sucastou balenia

258

309,60

363

435,60

258

309,60

540

648,00

702

842,40
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Manualne prislusenstvo

Manualne ovladanie okien a doplnkov
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Manipulacia

H
V

na ovladanie funkcii okna

bezDPH | 49
L ; . _ " na ovladanie vonkajsich a vnatornych roliet
Teleskopicka ovladacia tyé s N -
ZUB TFB 1900 nastavitelna do 6 réznych dlzok
od 1170 - 1900 mm
sDPH 58,80
na ovladanie funkcii okna bezDPH 58
Teleskopicka ovladacia tyé na ovladanie vonkajsich a vr]UtornVch roliet
ZUB TFB 2940 nastavitelna do 7 réznych dlzok
od 1700 - 2940 mm SDPH 69,60
. i .. bezDPH = 11
Koncovka ovladacej tyée  Koncovka ovladacej tyCe pre rad Designo a starSie
ZUB STH rady
sDPH | 13,20
Kluéka pre okna ZUB GRF R4R7 _ WHITE CLEAN - biela bezDPH | 26
radov ZUB GRF R4R7 _ GREY CLEAN - siva
R4/R7/R3 ZUB GRF R4R7 _ BRONZE - bronzovéa sDPH | 31,20
L X bezDPH | 33
;’:::‘x::tr‘:gzvk'“cka ZUB GRF R4R7 _ WHITE ASB - biela
RA/R7/R3 ZUB GRF R4R7 _ GREY ASB - siva +DPH | 39,60
ZUB GRF R6R8K WHITE CLEAN - biela (plastové okno)
. 3 ZUB GRF R6R8K SILVER CLEAN - strieborna (plastové okno) bezDPH = 26
K'(';cka pre okna ZUB GRF R6R8K BRONZE CLEAN - bronzova (plastové okno)
radov
R6/RS* ZUB GRF R6R8H WHITE CLEAN - biela (drevené okno)
ZUB GRF R6R8H SILVER CLEAN - strieborné (drevené okno) =~ sDPH 31,20
ZUB GRF R6R8H BRONZE - bronzovéa (drevené okno)
ZUB GRF R6R8K WHITE ASB CLEAN - biela (plastové okno) bezDPH | 33
Uzamykatelna kluéka ZUB GRF R6R8K SILVER ASB CLEAN - strieborna (plastové okno)
pre okna radov ZUB GRF R6R8K BRONZE ASB CLEAN - bronzova (plastové okno)
R6/R8* ZUB GRF R6R8H WHITE ASB CLEAN - biela (drevené okno) . 40 s
ZUB GRF R6R8H SILVER ASB CLEAN - strieborna (drevené okno) !
Priplatok za int nez $tandardnu kluéku predmontovant z vyroby pre rad bezDPH 12
Designo. sDPH | 14,40
. bezDPH | 38
Madlo pre stre$né ZUB GRF Q_ WHITE CLEAN - biele
okna RotoQ ZUB GRF Q_ GREY CLEAN - sivé
sDPH 45,60
bezDPH | 51
Madlo pre stresné  ZUB GRF Q_ SILVER - strieborné *
okna RotoQ ZUB GRF Q_ WOOD - imit4cia dreva
sDPH = 61,20
Popruhy “Karl” 2 ks Specvzla]ne_ vyvmut_e popruhy pre flexibilnu Tam'pulaau so bezDPH | 151
ZUB TH KARL SET streSnymi oknami pomocou Uchytov ,,_Kurt . D& sa pouzit
pre okné do dlzky 180 cm a hmotnosti 120 kg. sDPH | 181,20

* Pri objednavke klucky pre oknéa radov R6/R8 nutno upresnit materiél okna plast (K) alebo drevo (H).
POZOR klucka v bronzovom prevedeni uzamykatelna len pre plastové okna.



Typovy stitok

Typovy Stitok stresnych okien a doplnkov

Pomocou udajov uvedenych na typovom S§titku vdm mozeme

efektivnejsie a rychlejsie pomoct &i poradit.

/\ E E WDF R88CK W WD AL 07/11 __
Roto H

Roto Frank DST Serial 1234 5678 9123 45

Produktions-GmbH
Wilhelm-Frank-Straie 38-40 E c € EN 14351-1:2006+A12010

97980 Bad Mergentheim

Stitok s QR kdédom, ktory je na oknach od roku 2020

N
WDF R85 KBW 9/11 AL 105740 123456
www.roto-frank.com

Stitok v plastovej zaslepke

Naskenovanim QR kédu sa dostanete do sekcie Moje Roto, kde o svojom produkte ziskate vSetky informacie.

Svoje produkty tu moZete tiez spravovat.

Ako najst vyrobny stitok streSného okna

Otoéte okno do umyvacej polohy. Stitok najdete na hornej hrane kridla alebo v pravom hornom rohu na kovani kridla.

Priklad ,WDF R79 WD KBW 07/11 AL HAN 10A769"

R4/R7

Ako najst vyrobny stitok vnutornych dopinkov

Na kazete, pohlad z vonkasej strany zasklenia
(umyvacia poloha okna).

Priklad ,ZRV R4/R7 DE 07/11 M W 1-V02 20A710 A"

=1

R3/R8 D

Ako najst vyrobny stitok na vonkajSom dopinku

Na spodnej lamele z vnutornej strany (pohlad cez zasklenie)
Priklad ,,ZRO R4/R7 RT2 P EF 07/11 R703 105739"

L

87



Technické informacie

Rozmery a velkosti pléch Designo

Rozmery okien R4 K/H, R7 K/H, R3 K/H (plast, drevo)

Oznacenie vel'kosti

Typ stresného okna

Vonkajsi rozmer okna (mm)
Vonkajsi rozmer zatepl. rdmu (mm)
Vnutorny rozmer rdmu (mm)
Vonkajsi rozmer kridla (mm)
Vnutorny rozmer kridla (mm)
Plocha presklenia (m?)

Vnutorny rozmer ostenia (mm)

Rozmery okien R6 K/H, R8 K/H (plast, drevo), i8 K (plast)

Oznacenie velkosti 054/078 054/098 054/118 065/098

Typ stresného okna

Vonkajsi rozmer okna (mm)
Vonkajsi rozmer zatepl. rAmu (mm)
Vnutorny rozmer rému (mm)
Vonkajsi rozmer kridla (mm)
Vnutorny rozmer kridla (mm)
Plocha presklenia (m?)

Vnutorny rozmer ostenia (mm)

Systémovy rez

R6 K/H
R8 K/H

540/780
600/840
450/690
442/682
328/568
0,19
480/720

Stresné okno v plastovom

vyhotoveni R7 K, R4 K,

R3 K

054/078 054/098
RAKH  RaRh
R7 K/H R3 K/H
540/780 540/980
600/840 600/1040
464/704 464/904
456/695 456/895
382/620 382/820

0,24 0,31
480/720 480/920

R6 K/H
R8 K/H

540/980
600/1040
450/890
442/882
328/768
0,25
480/920

a v drevenom vyhotoveni R7 H, R4

H, R3H

88

R6 K/H
R8 K/H

540/1180
600/1240
450/1090
442/1082
328/968
0,32
480/1120

R6 K/H
R8 K/H

650/980
710/1140
560/890
552/882
438/768
0,34
590/920

054/118

R4 K/H
R7 K/H
540/1180
600/1240
464/1104
456/1095
382/1020
0,39
480/1120

065/118

R6 K/H
R8 K/H

650/1180
710/1240
560/1090
552/1082
438/968
0,42
590/1120

065/098 065/118

R7 K/H R7 K/H
R3 K/H
650/980 650/1180
710/1040 710/1240
574/904 574/1104
566/895 566/1095
492/820 492/1020
0,40 0,50
590/920 590/1120
065/140 065/180 074/078 074/098
o B
650/1400 650/1800  740/780
710/1460 = 710/1860 = 800/840
560/1310 = 560/1710 = 650/690
552/1302 = 552/1702  642/682
438/1188 438/1588 = 528/568
0,52 0,70 0,30
590/1340  590/1740 = 680/720

R4 K/H

065/140

R4 K/H
R7 K/H
650/1400
710/1460
574/1324
566/1315
4921240
0,61
590/1340

R6 K/H
R8 K/H

740/980
800/1040
650/890
642/882
528/768
0,41
680/920

065/160

R7 K/H

650/1600
710/1640
574/1524
566/1515
492/1440
0,71
590/1540

074/098

R4 K/H
R7 K/H
R3 K/H

740/980
800/1040
664/904
656/895
582/820
0,48
680/920

074/118 074/140 074/160

R6 K/H
R8 K/H

740/1180

R6 K/H = R6 K/H
R8 K/H  R8K/H

740/1400 ~ 740/1600

800/1240  800/1460 = 800/1660

650/1090

650/1310 =~ 650/1510

642/1082  642/1302 642/1502

528/968
0,51
680/1120

528/1188 = 528/1388
0,63 0,73
680/1340  680/1540

Vnitorny rozmer kridla

Vonkaijsi rozmer kridla

Vnutorny rozmer ramu

Vntorny rozmer ostenia

Vonkajsi rozmer okna

Vonkajsi rozmer zatepl. ramu




074/118 074/140 074/160 094/098 094/118 094/140 114/098 114/118 114/140 134/098 134/140

R4 K/H

in Akn FKMORTRR Gl n RoM Rron mkn | KM RTKH

740/1180 740/1400 740/1600 940/980 940/1180 940/1400 1140/980 1140/1180 1140/1400 1340/980 1340/1400
800/1240 800/1460 800/1640 1000/1040 1000/1240 1000/1460 1200/1040 1200/1240 1200/1460 1400/1040 1400/1460
664/1104 664/1324 664/1524 864/904 864/1104 864/1324 1064/904 1064/1104 1064/1324 1264/904 1264/1324
656/1095 656/1315 656/1515 856/895 856/1095 856/1315 1056/895 1056/1095 1056/1315 1256/895 1256/1315
582/1020 582/1240 583/1440 782/820 782/1020 782/1240 982/820 982/1020 982/1240 1182/820 1182/1240

0,59 0,72 0,84 0,64 0,80 0,97 0,81 1,00 1,22 0,97 1,47
680/1120 680/1340 680/1540 880/920 880/1120 880/1340 1080/920 1080/1120 1080/1340 1280/920 1280/1340

074/180 094/078 094/098 094/118 094/140 094/160 094/180 114/078 114/098 114/118 114/140 114/160 134/078 134/098 134/140

R6K/H R6K/H R6K/H R6K/H R6K/H R6 K/H = R6 K/H R6 K/H =~ R6 K/H

R8 K R8K  R8K/H R8KH R8K/H Rek/H RoK ~ REKM - REKH o pggm REKM  REKH - pem | ReK/H

740/1800  940/780  940/980  940/1180 = 940/1400 940/1600 940/1800 1140/780 1140/980 1140/1180 1140/1400 1140/1600 1340/780 1340/980 1340/1400
800/1860 = 1000/840 1000/1040 1000/1240 1000/1460 1000/1660 1000/1860 1200/840 1200/1040 1200/1240 1200/1460 1200/1660 1400/840  1400/1040 1400/1460
650/1710  850/690  850/890  850/1090 850/1310 = 850/1510 ~ 850/1710  1050/690 1050/890 1050/1090 1050/1310 1050/1310 1250/690 1250/890 1250/1310
642/1702 ~ 842/682  842/882  842/1082 842/1302 842/1502 = 842/1702 1042/682 1042/882 1042/1082 1042/1302 1042/1502 1242/682 1242/882 1242/1302
528/15688  728/568  728/768  728/968  728/1188 728/1388 728/1588  928/668  928/768  928/968  928/1188 928/1388 1128/568  1128/768 1128/1188
0,84 0.41 0,56 0,70 0,86 1,01 1,16 0,53 0,71 0,90 1,10 1,29 0,64 0,87 1,34
680/1740 ~ 880/720 ~ 880/920  880/1120 880/1340 880/1540 880/1740 1080/720 = 1080/920 1080/1120 1080/1340 1080/1540 1280/720 1280/920 1280/1340

Systémovy rez rez A-A rez B-B
Stresné okno v plastovom vyhoto-
veni R8 K, R6 K, i8 K

v drevenom vyhotoveni R8 H, R6 H

(/) —

=
S
i

(i |

Vnatorny rozmer kridla

<
< »

Vonkaj$i rozmer kridla

Vnitorny rozmer ramu

vy

A

Vndtorny rozmer ostenia

Vonkajsi rozmer okna
-«

Vonkaj$f rozmer zatepl. ramu_

A
A
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Technické informacie

Rozmery a velkosti ploch RotoQ

Rozmer okna v cm

Vonkajsi rozmer okna (mm)
Vonkajsi rozmer zatepl. rAmu (mm)
Vndtorny rozmer rdmu (mm)
Vnutorny rozmer ostenia (mm)
Vnutorny rozmer kridla (mm)
Vonkajsi rozmer kridla (mm)

Plocha presklenia (m?)

Oblast pouzitia

pri sklone strechy 15° —

055/078 055/098

550/774
610/834
475/699
495/719
381/571
467/688
0,22

90°

550/974
610/1034
475/899
495/919
381/771
467/888
0,29

055/118

560/1174
610/1234
475/1099
495/1119
381/971
467/1088
0,37

060/060

600/600
660/660
525/625
545/545
431/397
517/5614
0,26

066/098

660/974
720/1034
585/899
605/919
491/771
577/888
0,38

90

066/118

660/1174
720/1234
585/1099
605/1119
491/971
577/1088
0,48

066/140

660/1394
720/1454
585/1319
605/1339
491/1191
577/1308
0,58

078/078

7801774
840/834
705/699
725/719
611/571
697/688
0,35

078/098

780/974
840/1034
705/899
725/919
611/771
697/888
0,47

078/118

780/1174
840/1234
705/1099
725/1119
611/971
697/1088
0,59



078/140 A 078/160 094/098 094/118 094/140 094/160 114/118 114/140 114/160 134/098 134/118 134/140 134/160

780/1394 | 780/1596 942/974 942/1174  942/1394  942/1696 = 1140/1174  1140/1394  1140/1596 = 1340/974 = 1340/1174 1340/1394 = 1340/1596
840/1454 | 840/1656 = 1002/1034 = 1002/1234 = 1002/1454 = 1002/1656 = 1200/1234 = 1200/1454 = 1200/1666 = 1400/1034 = 1400/1234 1400/1454 = 1400/1656
705/1319 = 705/1521 867/899 867/1099 = 867/1319 = 867/1521 | 1065/1099 1065/1319 = 1065/15621 | 1265/899 = 1265/1099 1265/1319 1265/1521
725/1339 = 725/1541 887/919 887/1119 | 887/1339 = 887/1641  1085/1119 1085/1339 1085/1541  1285/919 | 1265/1099 = 1285/1339 = 1285/1541
61171191 611/1393 7731771 7731971 77311191 77311393 971/971 971/1191 971/1393 1M71/771  1285/1119  1171/1191  1171/1393
697/1308 = 697/1510 859/888 8569/1088 | 8569/1308 = 859/1510 = 1057/1088 @ 1057/1308 1057/15610 = 1257/888 = 1171/971  1257/1308 1257/1510
0,73 0,85 0,60 0,756 0,92 1,08 0,94 1,16 1,35 0,90 1,14 1,39 1,63

Rez A-A Rez B-B

Vnatorny
rozmer kridla

Vonkajsi rozmer kridla

Vnutorny rozmer ramu

Vnuatorny rozmer ostenia

Vonkajsi rozmer okna

Vonkajsi rozmer zatepl. rdmu
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Technické informacie

Technické parametre

Typ okna Nazov zasklenia U, - okna
s WD

(W/m2K)

Sucinitel prestupu

tepla celého okna

so zateplovacim
blokom WD

DIN EN SO 10077
DIN EN IS0 12567-2

Kyvné okno Designo R4

- R45_ K dvojsklo Standard 1,3
o, R45_H dvojsklo Standard 1,3
R49_K trojsklo Standard 11

R49_H trojsklo Standard 11

okien Designo

U_-skla
(W/m?2K)

Sucinitel prestu-
pu tepla sklom

DIN EN 673

1,0
1,0

0,7

Kyvné okno na elektricky pohon Designo R4

> BN dvojsklo Standard 13 1,0
) R45_HE_ dvojsklo Standard 1,3 1,0
R49_KE_ trojsklo Standard 11 0,7
R49_HE_ trojsklo Standard 1.1 0,7
Vysuvno kyvné okno Designo R7
R79_K trojsklo Standard 11 0,7
R79_H trojsklo Standard 11 0,7
R79C K trojsklo Comfort 1,0 0,6
R79C H trojsklo Comfort 1,0 0,6
Kyvné okno Designo R6
R68C K dvojsklo Comfort 1.1 1,0
R68C H dvojsklo Comfort 1.1 1,0
R68G K dvojsklo Premium 1,2 11
R68G H dvojsklo Premium 1,2 11
R69G K trojsklo Comfort 0,99 0,8
R69G H trojsklo Comfort 1,0 0,8
RB9P K trojsklo Premium 0,86 0,6
R69P H trojsklo Premium 0,88 0,6
RB6E K trojsklo Acoustic 1,0 0,7
R66E H trojsklo Acoustic 1,0 0,7
Kyvné okno na elektricky pohon Designo R6
—\— R68C K E_ dvojsklo Comfort 1.1 1,0
3 R68C H E_ dvojsklo Comfort 11 1,0
R68G K E_ dvojsklo Premium 1,2 11
R68G H E_ dvojsklo Premium 1,2 11
R69G K E_ trojsklo Comfort 0,99 0,8
R69G H E_ trojsklo Comfort 1,0 0,8
RB9P K E_ trojsklo Premium 0,86 0,6
R69P H E_ trojsklo Premium 0,88 0,6
N Vyklopné/kyvné okno Designo R8
R88C K dvojsklo Comfort 11 1,0
R88C H dvojsklo Comfort 1.1 1,0
R88G K dvojsklo Premium 1,2 11
R88G H dvojsklo Premium 1,2 11
R89G K trojsklo Comfort 0,99 0,8
R89G H trojsklo Comfort 1,0 0,8
R89P K trojsklo Premium 0,86 0,6
R89P H trojsklo Premium 0,88 0,6
R86E K trojsklo Acoustic 1,0 0,7
R86E H trojsklo Acoustic 1,0 0,7
< Vyklopné/kyvné okno na elektricky pohon Designo i8
i88C K EF dvojsklo Comfort 11 1,0
i88G K EF dvojsklo Premium 1,2 11
i89G K EF trojsklo Comfort 0,99 0,8
i89P K EF trojsklo Premium 0,86 0,6
i86E K EF trojsklo Acoustic 1,0 0,7

U, - okno s WD Rw - zvukovy
+ ZRO atim
(W/m2K)
Suginitel prestupu

tepla celym oknom

so zateplovacim blo-

kom WD a vonkajsou

roletou ZRO
EN 1SO 20140-3
EN SO 717-1

1,09 32 (-1;-3) dB
1,09 32 (-1;-4) dB
0,94 33 (-1;-4) dB
0,94 33 (-1;-4) dB
1,09 32 (-2;-6) dB
1,09 32 (-1;-4) dB
0,94 32 (-1;-4) dB
0,94 32 (-1;-4) dB
0,94 33 (-1;-4) dB
0,94 33 (-1;-4) dB
0,87 33 (-1;-4) dB
0,87 33 (-1;-4) dB
0,94 34 (-2;-5) dB
0,94 34 (-2;-5) dB
1,02 38 (-2;-5) dB
1,02 39 (-2;-b) dB
0,87 37 (-2;-5) dB
0,87 37 (-2;-6) dB
0,71 37 (-1;-5) dB
0,71 37 (-1;-5) dB
0,87 43 (-2;-6) dB
0,87 43 (-2;-6) dB
0,94 34 (-2;-5) dB
0,94 34 (-2;-5) dB
1,02 38 (-2;-5) dB
1,02 39 (-2;-5) dB
0,86 37 (-2;-5) dB
0,87 37 (-2;-6) dB
0,71 37 (-2;-5) dB
0,71 37 (-1;-56) dB
0,94 34 (-2;-5) dB
0,94 34 (-2;-5) dB
1,02 38 (-2;-5) dB
1,02 39 (-2;-5) dB
0,86 37 (-2;-5) dB
0,86 37 (-2;-6) dB
0,71 37 (-1;-5) dB
0,71 37 (-1;-5) dB
0,87 43 (-2;-6) dB
0,87 43 (-2;-6) dB
0,94 34 (-2;-5) dB
1,02 38 (-2;-5) dB
0,86 37 (-2;-5) dB
0,71 37 (-1;-5) dB
0,87 43 (-2;-6) dB

Trieda
zvukovej
izolacie

NN NN NN

NN NN

WWwWwwWwwwNN AR WWWwWwWwwNNN

AR WWWWWWNN

B W wWwwN

g (%)

Celkovy ¢initel
prestupu
slnec¢nej
energie

DIN EN 410

52
52
47
47

52
52
47
47

47
47
40
40

572
52
33
33
44
44
38
38
43
43

52
52
33
33
44
44
38
38

52
52
33
33
44
44
38
38
43
43

52
33
44
38
43



Tv (%)

Sucinitel prestupu
svetelného slneéného
Ziarenia

DIN EN 410

72
72
66
66

72
72
66
66

66
66
59
59

71
71
70
70
60
60
55
55
64
64

71
71
70
70
60
60
55
55

71
71
70
70
60
60
55
55
64
64

71
70
60
55
64

Zasklenie

VSG = lepené bezpecnostné
sklo
ESG = kalené
bezpecnostné sklo

TVG = tepelne spevnené sklo

ESG4/16/4
ESG4/16/4
ESG4/11/TVG3/11/4
ESG4/11/TVG3/11/4

ESG4/16/4
ESG4/16/4
ESG4/11/TVG3/11/4
ESG4/11/TVG3/11/4

ESG4/11/TVG3/11/4
ESG4/11/TVG3/11/4
ESG4/11/TVG3/11/4
ESG4/11/TVG3/11/4

ESG4/16/VSG 2x2
ESG4/15/VSG 2x2
ESG4/14/VSG 2x3
ESG4/14/VSG 2x3
ESG4/10/ESG4/10/VSG 2x2
ESG4/10/ESG4/10/VSG 2x2
ESG4/11/TVG3/11/VSG 2x2
ESG4/11/TVG3/11/VSG 2x2
VSG 2x4/7/ESG4/7/VSG 2x3
VSG 2x4/7/ESGA/7/VSG 2x3

ESG4/16/VSG 2x2
ESG4/15/VSG 2x2
ESG4/14/VSG 2x3
ESG4/14/VSG 2x3
ESG4/10/ESG4/10/VSG 2x2
ESG4/10/ESG4/10/VSG 2x2
ESG4/11/TVG3/11/VSG 2x2
ESG4/11/TVG3/11/VSG 2x2

ESG4/15/VSG 2x2
ESG4/15/VSG 2x2
ESG4/14/VSG 2x3
ESG4/14/VSG 2x3
ESG4/10/ESG4/10/VSG 2x2
ESG4/10/ESG4/10/VSG 2x2
ESG4/11/TVG3/11/VSG 2x2
ESG4/11/TVG3/11/VSG 2x2
VSG 2x4/7/ESG4/7/VSG 2x3
VSG 2x4/7/ESG4/7/VSG 2x3

ESG4/15/VSG 2x2
ESG4/14/VSG 2x3
ESG4/10/ESG4/10/VSG 2x2
ESG4/11/TVG3/11/VSG 2x2
VSG 2x4/7/ESG4/7/VSG 2x3

Poziarne vlastnosti

DIN EN 13501-1

B-s3,d0
C-s2,d0
B-s3,d0
C-s2,d0

B-s3,d0
C-s2,d0
B-s3,d0
C-s2,d0

B-s3,d0
C-s2,d0
B-s3,d0
C-s2,d0

B-s3,d0
C-s2,d0
B-s3,d0
C-s2,d0
B-s3,d0
C-s2,d0
B-s3,d0
C-s2,d0
B-s3,d0
C-s2,d0

B-s3,d0
C-s2,d0
B-s3,d0
C-s2,d0
B-s3,d0
C-s2,d0
B-s3,d0
C-s2,d0

B-s3,d0
C-s2,d0
B-s3,d0
C-s2,d0
B-s3,d0
C-s2,d0
B-s3,d0
C-s2,d0
B-s3,d0
C-s2,d0

B-s3,d0
B-s3,d0
B-s3,d0
B-s3,d0
B-s3,d0

Odolnost proti
vonkajsSiemu poziaru

Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)

Broof (1)
Broof (t1)
Broof (1)
Broof (t1)

Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)

Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)

Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)

Broof (1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)

Broof (1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)

Odolnost proti narazu

DIN EN 13049

Trieda b
Trieda 3
Trieda b
Trieda 3

Trieda 3
Trieda 3
Trieda b
Trieda 3

Trieda b
Trieda 3
Trieda b
Trieda 3

Trida b
Trida 3
Tfida b
Trida 3
Trieda b
Trieda 3
Trieda 5
Trieda 3
Trieda 5
Trieda 3

Trida 3
Trida 3
Trida 3
Trida 3
Trieda 3
Trieda 3
Trieda 3
Trieda 3

Trida b
Trida b
Trida b
Trida b
Trieda 5
Trieda b
Trieda b
Trieda b
Trieda 5
Trieda b

Trida b
Trida b
Trieda b
Trieda 5
Trieda b

Sklon strechy

16°-79°
16°-79°
16°-79°
16°-79°

16°-79°
16°-79°
16°-79°
16°-79°

20°-65°
20°-65°
20°-65°
20°-65°

16°-792
16°-79°
16°5-792
16°-79°
16°-79°
16°-79°
16°-79°
16°-79°
16°-79°
16°-79°

156°-79°
16°-79°
168-79°
16°-79°
15°-79°
16°-79°
16°-79°
16°-79°

20°-65°
20°-65°
20°-65°
20°-65°
20°-65°
20°-65°
20°-65°
20°-65°
20°-65°
20°-65°

20°-65°
20°-65°
20°-65°
20°-65°
20°-65°
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Technické informacie

Technické parametre doplnkovych okien

Typ okna

R35_KD
R35_HD
R39_KD
R39_HD

R88C KD
R88G K D
R89G K D
R89P K D

R68_K RA

R58_H RA

R88C K SA
R88C H SA
R88G K SA
R88G H SA
R89G K SA
R89G H SA
R89P K SA
R89P H SA

Nazov zasklenia

Tepelno-izolacny vylez R3

dvojsklo Standard
dvojsklo Standard
trojsklo Standard
trojsklo Standard

Tepelno-izolaény vylez R8

dvojsklo Comfort
dvojsklo Premium
trojsklo Comfort

trojsklo Premium

dvojsklo Comfort

dvojsklo Comfort

dvojsklo Comfort
dvojsklo Comfort
dvojsklo Premium
dvojsklo Premium
trojsklo Comfort

trojsklo Comfort

trojsklo Premium
trojsklo Premium

U, - okna
s WD
(W/m2K)

Sucinitel prestupu
tepla celého okna

so zateplovacim
blokom WD

DIN EN SO 10077
DIN EN IS0 12567-2

1.3
13
1.1
11

11

0,99
0,86

Stresné okno pre odvod dymu R5

Bezpeénostny unikovy vylez R8

11
11
1,2
12
0,99
0,99
0,86
0,88

U_-skla
(W/m?2K)

Sucinitel prestu-
pu tepla sklom

DIN EN 673

1,0
1,0

0,7

1,0
11
0.8
0,6

Fasadne okno pre napojenie stresného okna R1

R18F K FA
R18F H FA
R19F K FA
R19F H FA

94

dvojsklo Comfort
dvojsklo Comfort
trojsklo Comfort
trojsklo Comfort

1.1

1.2
0,81
0,94

1,0
1,0
0,6
0,6

U, - okno s WD
+ ZRO
(W/m2K)

Suginitel prestupu
tepla celym oknom
so zateplovacim blo-
kom WD a vonkajsou
roletou ZRO

0,94
0,94
1,02
1,02
0,86
0,87
0,73
0,73

Rw - zvukovy
atim

EN SO 20140-3
ENISO 717-1

32 (0;-2) dB
32 (-1-4) dB
32 (-1-4) dB
32(-2;-5) dB

32 (-2;-5) dB
38 (-2;-5) dB
37 (-2;-5) dB
40 (-2;-6) dB

32 (-1;-3) dB

32 (-1;-4) dB

34 (-2;-5) dB
34 (-2;-5) dB
38 (-2;-5) dB
39 (-2;-5) dB
37 (-2;-5) dB
37 (-2;-6) dB
37 (-1;-5) dB
37 (-1-5) dB

38 (-1;-5) dB
36 (-1;-5) dB
35 (-2;-6) dB
30 (-2;-6) dB

Trieda
zvukovej
izolacie

NN NN

W wwN

WWWwwWwwwNN

g (%)

Celkovy ¢initel
prestupu
slnec¢nej
energie

DIN EN 410

52
52
47
47

52
33
44
38

51

51

52
52
33
33
44
44
38
38

47
48
54
50



Tv (%) Zasklenie Poziarne vlastnosti Odolnost proti Odolnost proti narazu Sklon strechy
vonkajSiemu poziaru

Suginitel prestupu VSG = lepené bezpecnostné
svetelného slne¢ného sklo
Ziarenia
ESG = kalené bezpecnostné
sklo
DIN EN 410 DIN EN 13501-1 DIN EN 13049
72 ESG4/16/4 B-s3,d0 Broof (t1) Trida b 15°-79°
72 ESG4/16/4 C-s2,d0 Broof (1) Trida b 16°-79°
66 ESG4/11/TVG3/11/4 B-s3,d0 Broof (t1) Trida b 156°-79°
66 ESG4/11/TVG3/11/4 C-s2,d0 Broof (t1) Trida 3 15°-79°
71 ESG4/15/VSG 2x2 B-s3,d0 Broof (t1) Trida b 20°-65°
70 ESG4/14/VSG 2x3 B-s3,d0 Broof (t1) Trida b 20°-65°
60 ESG4/10/ESG4/10/VSG 2x2 B-s3,d0 Broof (t1) Trida b 20°-65°
55 ESG4/11/TVG3/11/VSG 2x2 B-s3,d0 Broof (t1) Trida b 20°-65°
- max. Uhel vyklopeni
71 ESG4/156/VSG 2x2 B-s3,d0 Broof (t1) Trida b 21° 38° 46°
- max. Uhel vyklopeni
71 ESG4/15/VSG 2x2 C-s2,d0 Broof (t1) Trida b 210, 38°, 46°
71 ESG4/15/VSG 2x2 B-s3,d0 Broof (t1) Trida b 20°-65°
71 ESG4/15/VSG 2x2 C-s2,d0 Broof (t1) Trida b 20°-65°
70 ESG4/14/VSG 2x3 B-s3,d0 Broof (1) Trida b 20°-65°
70 ESG4/14/VSG 2x3 C-s2,d0 Broof (t1) Trida b 20°-65°
60 ESG4/10/ESG4/10/VSG 2x2 B-s3,d0 Broof (t1) Trida b 20°-65°
60 ESG4/10/ESG4/10/VSG 2x2 C-s2,d0 Broof (t1) Trida b 20°-65°
55) ESG4/11/TVG3/11/VSG 2x2 B-s3,d0 Broof (t1) Trida 5 20°-65°
55 ESG4/11/TVG3/11/VSG 2x2 C-s2,d0 Broof (t1) Trida b 20°-65°

69
67
74
70
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Technické informacie

Technické parametre okien RotoQ

J)

96

Typ okna

Nazov zasklenia

U, - okna U, -skla U, - okno s WD
s WD (W/m?2K) +ZRO
(W/m2K) (W/m?K)

Sucinitel prestu-
Sucinitel prestupu pu tepla sklom Suginitel prestupu

tepla celého okna tepla celym oknom
so zateplovacim so zateplovacim blo-
blokom WD kom WD a vonkaj$ou
roletou ZRO

DIN EN 1SO 10077

DIN EN ISO 12567-2 DIN EN 673

Kyvné okno RotoQ

Q42S K dvojsklo Standard 11 1,0 0,94
Q42S H dvojsklo Standard 11 1,0 0,94
Q42C K dvojsklo Comfort 11 1,0 0,94
Q42CH dvojsklo Comfort 11 1,0 0,94
Q43C K trojsklo Comfort 0,90 0,7 0,80
Q43CH trojsklo Comfort 0,90 0,7 0,79
Q43P K trojsklo Premium 0,77 0,5 0,70
Q43P H trojsklo Premium 0,77 0,5 0,70
Q43A K trojsklo Acoustic 0,78 0,6 0,70
Q43AH trojsklo Acoustic 0,78 0,6 0,70
Kyvné okno na elektricky pohon RotoQ

Q42S KE_ dvojsklo Standard 1.1 1,0 0,94
Q42SHE_ dvojsklo Standard 11 1,0 0,94
Q42C K E_ dvojsklo Comfort 11 1,0 0,94
Q42CHE_ dvojsklo Comfort 11 1,0 0,94
Q43CKE_ trojsklo Comfort 0,90 0,7 0,80
Q43CHE_ trojsklo Comfort 0,90 0,7 0,79
Q43P KE_ trojsklo Premium 0,77 0,5 0,70
Q43P HE_ trojsklo Premium 0,77 0,5 0,70
Q43AKE_ trojsklo Acoustic 0,78 0,6 0,70
Q43AHE_ trojsklo Acoustic 0,78 0,6 0,70

Rw - zvukovy
atim

EN SO 20140-3
ENISO 717-1

33 (-1;-4) dB
33 (-2;-4) dB
37 (-2;-5) dB
37 (-1,-5) dB
38 (-2;-6) dB
38 (-2;-5) dB
38 (-1;-5) dB
38 (-2;-5) dB
44 (-2;-6) dB
42 (-2;-6) dB

33 (-1;-4) dB
33 (-2;-4) dB
37 (-2;-5) dB
37 (-1,-5) dB
38 (-2;-6) dB
38 (-2;-5) dB
38 (-1;-5) dB
38 (-2;-5) dB
44 (-2;-6) dB
42 (-2;-6) dB

Trieda
zvukovej
izolacie

AR WWWWWWwNoN

AR WWWWWWwNoN

g (%)

Celkovy ¢initel
prestupu
slnec¢nej
energie

DIN EN 410

52
52
51
51
47
47
45
45
43
43

52
52
51
51
47
47
45
45
43
43



Tv (%)

Sucinitel prestupu
svetelného slneéného
Ziarenia

DIN EN 410

72
72
71
71
65
65
60
60
63
63

72
72
71
71
65
65
60
60
63
63

Zasklenie

VSG = lepené bezpecnostné
sklo

ESG = kalené bezpecnostné
sklo

ESG4/16/4
ESG4/16/4
ESG4/16/VSG 2x3
ESG4/16/VSG 2x3
ESG4/12/ESG4/12/VSG 2x3
ESG4/12/ESG4/12/VSG 2x3
ESG4/12/ESG4/12/VSG 2x3
ESG4/12/ESG4/12/VSG 2x3
VSG 2x4/10/ESG4/10/VSG 2x3
VSG 2x4/10/ESG4/10/VSG 2x3

ESG4/16/4
ESG4/16/4
ESG4/16/VSG 2x3
ESG4/16/VSG 2x3
ESG4/12/ESG4/12/VSG 2x3
ESG4/12/ESG4/12/VSG 2x3
ESG4/12/ESG4/12/VSG 2x3
ESG4/12/ESG4/12/VSG 2x3
VSG 2x4/10/ESG4/10/VSG 2x3
VSG 2x4/10/ESG4/10/VSG 2x3

Poziarne vlastnosti

DIN EN 13501-1

B-s3,d0
C-s1,d0
B-s3,d0
C-s1,d0
B-s3,d0
C-s1,d0
B-s3,d0
C-s1,d0
B-s3,d0
C-s1,d0

B-s3,d0
C-s1,d0
B-s3,d0
C-s1,d0
B-s3,d0
C-s1,d0
B-s3,d0
C-s1,d0
B-s3,d0
C-s1,d0

Odolnost proti
vonkajSiemu poziaru

Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1
Broof (t1
Broof (t1
Broof (t1
Broof (t1
Broof (t1
Broof (t1)

)
)
)
)
)
)

Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)
Broof (t1)

Odolnost proti narazu

DIN EN 13049

Trida 3
Ttida 3
Trida 3
Trida 3
Trida 3
Trida 3
Trida 3
Trida 3
Trida 3
Trida 3

Trida 3
Ttida 3
Trida 3
Trida 3
Trida 3
Trida 3
Trida 3
Trida 3
Trida 3
Trida 3

Sklon strechy

16°-79°
16°-79°
16°-79°
16°-79°
16°-79°
16°-79°
16°-79°
16°-79°
16°-79°
16°-79°

16°-79°
16°-79°
16°-79°
16°-79°
16°-79°
16°-79°
16°-79°
16°-79°
16°-79°
16°-79°
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Zaruka

Zaruka Roto

Znacka Roto je symbolom kvality. Kvalitné materialy, dlhoro¢né sklsenosti s vyrobou modernych streSnych okien

a technolégie, ktoré udavaju smer, vdm poskytuju najvy$Siu mieru istoty. Zarucujeme to svojim menom.

15-roénua zaruku na material streSnych okien Roto v pripade

B rozbitia skla krupobitim pre okna s vonkaj$im bezpecnostnym zasklenim ESG

B prasknutia alebo rozlomenia kovania na dve alebo viac €asti pri beznom pouzivani a namahani vyrobku
FoRoY B prasknutia profilu rdmu pri zatazeni, ktoré zodpoveda kvalitativnym a skiSobnym podmienkam RAL
zaruky 716/1

a m

5-roénua zaruku na materialové, konstrukéné a/alebo vyrobné chyby
B na streSné okna Roto, ak sa na ne nevztahuje zaruka podla bodov 1 a 3, a lemovanie
B v pripade tvorby kondenzatu vo vnutri izolacného dvojitého zasklenia

2-roénu zaruku na materialové, konstruk¢éné a/alebo vyrobné chyby
B na prisluSenstvo stresnych okien Roto (vonkajSie a vnutorné tieniac prvky a pod.)

B na elektrické komponenty (bez ohladu na to, &i sU vopred zmontované alebo predavané jednotlivo,
napr. motory, riadenie, dialkové ovlddace, senzory) alebo pohyblivé ¢asti streSného okna Roto

B na origindlne ndhradné diely Roto




Kontakty

Kontakty
Slovenska republika

Region 1: Region 2:

Kraj Bratislavsky, Trnavsky, Nitriansky, Trenc¢iansky Kraj Zilinsky, Tren&iansky (okres: llava,

(okresy: Myjava, Nové Mesto n.Vahom, Trencin, Partizdnske, Povazska Bystrica, Prievidza, Puchov),
Banovce nad Bebravou), Banskobystricky (okresy: Banskobystricky (okresy: Banska Bystrica, Banska
Krupina, Velky Krtis) Stiavnica, Brezno, Detva, Poltar, Ludenec, Zvolen,

Zarnovica, Ziar nad Hronom)

®(+421) 911 971 555
®) (+421) 910 533 555

Region 3:
Kraj Kosicky, PreSovsky, Banskobystricky (okresy:
Revlca, Rimavska Sobota)

®(+421) 911 890 555

o Technicka podpora

@ (+421) 911 870 555

@ (+420) 272 651 428 @ roto.cz@rotofrank.com

Mate reklamaciu / technické riesenie? www.rotostresneokna.sk

DR

Pre rieSenie technického druhu

vyplite, prosim, servisny
kontaktny formular. Nasledne véas
budeme kontaktovat.

[=]

Mate vSeobecné otazky k produktom alebo k cene? Cennik online

Pre otazky vSeobecného
charakteru vyplinte prosim
vSeobecny kontaktny formular.
Nasledne vas budeme kontaktovat.
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ROTO stfesni okna s.r.o.
Priimyslova 1306/7

102 00 Praha 10 — Hostivar
Ceska republika

(+420) 272 651 428
roto.cz@rotofrank.com

www.rotostresneokna.sk

Roto

Stresné okna.

Technické a cenové zmeny, ako aj tlacové chyby, st vyhradené.. Ceny st uvedené v EUR, bez DPH a su platné do vydania nového cenniku.



