4’1 Tondach RieSenie pre strechu
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e jednoduchy dizajn je zarukou perfektného vzhladu strechy £
e Setri pracu pokryvaca - velky format skridle umoziuje
jednoduchsiu a rychlejSiu pokladku a vyzaduje mensiu
spotrebu stresnych lat
e vdaka najmodernejSim vyrobnym technoldgiam je spracovanie
Skridly mimoriadne precizne a na vysokej remeselnej urovni vetranie o
vetranie
stre§ného
priestoru
P
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A - odstup prvej laty od hrebena (styku krokiev)
B - prevySenie hreberovej laty nad hreberiom
okrajc?va okrajoya Latovanie Latovanie
lava prava
sklon strechy A B sklon strechy A B
18° cca. 4,5 cca. 12,6 ) cca. 3,5 cca. 10,8 ©
20° cca. 4,5 cca. 12,6 40° cca. 3,0 cca. 10,2 é
25° cca. 4,0 cca. 12,0 45° cca. 3,0 cca. 9,5 ©
30° cca. 4,0 cca. 11,4 50° cca. 2,5 cca. 9,0 1o
3
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Latovanie g
zakladna kridla Os gag-caien . B
Debnenie (podfa skionu ’
vetracia poloviéna strechy)
(vetraci prierez 28 cm?)
Technické udaje
Celkova dizka cca. 50,0 cm 2
1%
Celkova &irka cca. 30,0 cm 2
. X
Krycia dizka* (latovanie) cca. 36,5 - 42,5 cm =
Krycia $irka cca. 25,5 cm T L ———
Hmotnost cca. 3,8 kg/ks
Spotreba od 9,2 ks/m? Insplra okrajova lava Insplra okrajova prava
23,5 6,5
Bezpecny sklon strechy od 30° T 1 1 q f f—F
Minimalny sklon strechy od 18°
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Farebnost Engoba matné: terakota, titanova, Cierna = 27 0 o
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* na zéklade stanoveného latovania je potrebné upravit okrajové Skridly 25




