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podie ustanoveni zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu vedouciho autorizované 0soby 204 se toto stavebni technické osvéd&eni nesmi reprodukovat jinak nez
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TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovana zku$ebni laboratof, Autorizovana osoba, Certifikadni organ, Notifikovana osoba, Inspek&ni organ
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Bedy

Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 11/2013
Poboc¢ka 0100 — Praha
vydava

zakonl, v platném znéni, 2 § 2 a 3 natizeni viady €. 163/2002 Sb e ve znéni nafizeninlady ¢.\312/2005 Sbe

[ ¢. 010-032210 J

na vyrobek:

stresni krytina a obklad EUREKO v&etné& doplik(
Typ/varianta: BNC, CPS, DDN, DDS, DDU

Zadateli;

REGRA PLAST spol. s r.o.
ICO: 25400797
Adresa: Obora ¢.p. 19, 440 01 Louny
Vyrobce: REGRA PLAST spol. sr.o.
Adresa: Obora ¢.p. 19, 440 01 Louny
Vyrobna: REGRA PLAST spol. s r.c.
Adresa: Obora ¢.p. 19, 440 01 Louny
Zakazka: Z010 10 0037

Autorizovana osoba 204 timto stavebnim technickym osveédcenim osveédtuje udaje o technickych
vlastnostech vyrobku, jejich Grovni a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim pozadavkam
uvedenym v pfiloze 8. 1 nafizeni vlady & 163/2002 Sb., ve zné&ni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb.

Osvédeeni je technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku.
Pocet stran stavebniho technického osvédéeni véetng strany titulni: 4

Ing. Michal §
vedouci pos el

Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvédéeni:

HOKEého osvéddeni:

Praha, 12. listopadu 2013

celé.
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1. Popis vyrobku a vymezeni zplisobu jeho pouziti ve stavbé:

Stfesni a obkladové Sablony systému EUREKO jsou vyrobeny z kopolymeru PE/PP zuglechténého
barvivy, UV stabilizatory a plnivy.

Vyrabi se ve variantach:

EUREKO CPS (Ceska plastova $ablona)

EUREKO BNC (bridlice némecky é&tverec)

EUREKO DDS, DDU, DDN (Drdlikuv dievény Sindel, GZlabi, narozi)

Pouzivaji se ke kryti stfech a pristfeskl. Vyrobky jsou vyuzitené pro rodinné domky, kolny, stodoly,
zahradni dopliiky, primysiové objekty, apod. Dopliiky systému EUREKO jsou hiebenade, narozi,
krajové $ablony, systém vykladaného UzZlabi vyrobené ze stejného materialu.

2. Vymezeni sledovanych viastnosti a zplisobu jejich posouzeni:
Tab. 1:

. Pocet Pozadovani (P)/
C. Sledovana vlastnost ZkusSebni postup vzorku1 deklarovana (D) troveii
cT| b
1| Zjevné vady CSN EN 1850-2 111 P: bez zjevnych vad
" CSN EN ISO 12017 .
2 |Tolerance tloustky [mm] CSN EN 1849-2 1 1 D: jm. hodnota + 0,3 mm
3 |Tolerance hmotnosti  [g] CSN EN ISO 12017 1 1 D: jm. hodnota + 20 g
4 |Tvrdost [SHORE D] CSN EN ISO 868 1 1 D:65+15 %
5 [’,\j;’;j’“ v 1ahu pri Fm. GSNENISO527-3 | 1 | 1 D: min. 12,5 MPa
6 {F;/‘z]meme prodiouzeni pfi Fnax | xoN ENISO527-3 | 1 | 1 D: min. 5,0 %
Odolnost proti prorazeni . D: min. 70 cm; razova
7 EN 477 1 1 < ,
- vy$ka dopadu 1,0 kg zavazi CSN EN 47 plocha bez poSkozeni
8 | Nasakavost [%] CSN EN ISO 62 1 | 1 D: max. 0,5 %
. D: 1000 h
9 | Odolnost proti UV zareni CSN EN ISO 4892-3 1 - 0 ,
bez povrchovych zmén
Razova houzevnatost x i 2
10 Charpyho metodou CSN EN ISO 179-2 1 1 D: min. 60 kd.m
. . ZkuSebni metoda _ o
11 | Obsah Cd (plastové materialy) odborného pracovists 1 - {P:max. 0,01 % hm. Cd
Sifeni pozaru sttesnim CSN EN 13501-5+A1 : 2 yyjadreni 2
12 pla&tam &SN P CEN/TS 1187 1 - P: odborné vyjadreni
13 | Reakce na oheti ¥ CSNEN 13501-1+A1 | 1 | - | D:tidaF (bez zkouseni)
Zdravotni a hygienicka metodika odborného LA e AT
14 | nezavadnost pracovisté 1 ) P- kg _Wjéd@ N
Poznamka:  C - certifikace vyrobku (§ 5, 10); T — ovéfeni shody typu vyrobku (§ 7); D — dohled nad certifikovany § B4 0%

1) pro soubor zkoudek 1 aZ 14 se odebere originalni baleni vyrobku v mnozstvi dostatecném proj
pfislusnych zkudebnich norem. Vybér parametr) pro namatkové kontroly viastnosti vyrobk( pfi dohledy
vysledcich zkousek a vysledcich dohledii nad fadnym fungovanim systému fizeni vyroby u vyrobce. 7

2) Vplipadé, Ze je pouZiti omezeno maximalni plochou 1500 m? mimo pozarné nebezpecné useky, se zkolgka nevyXgdyje: /

3) Ve smysiu CSN EN 13501-1+A1 se piisludné sledované vlastnosti a zkuebni postupy stanovi podie \ysledné tiidy reakce Aa
ohen. AN UN'\XZ

4)  Vzhledem k charakteru vyrobku byly pfidany nasledujici viastnosti: Zjevné vady (CSN EN 1850-2), NasakavosT(6$
Odolnost proti UV zafeni (CSN EN 1SO 4892-3) a Razova houzevnatost Charpyho metodou (CSN EN ISO 179-2)

5) Ostatni viastnosti TN 05.06.06 b,c se na vyrobek neuplatiuji
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Zajisténi systému Fizeni vyroby
PoZadavky na SRV jsou uvedeny v piiloze &. 3 k nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni
vlady €. 312/2005 Sb.

Podklady pfedlozené zadatelem:

Technicky list vyrobku ,stfe$ni a obkladové Sablony systému EUREKO" - popis vyrobku a jeho
pouziti.

MontaZni navod pro vyrobky EUREKO CPS, EUREKO BNC a EUREKO DDS, DDU, DDN
Certifikat €. 3678/2011 z 10.10.2011 (s platnosti do 09.10.2014) systému managementu kvality dle
CSN EN ISO 9001:2009, vydal EURO CERT CZ, a.s., Lidicka 531, 252 63 Roztoky, Certifika&ni
organ ¢. 3115

Certifikat ¢. 3679/2011 z 10.10.2011 (s platnosti do 09.10.2014) systému environmentalniho
managementu dle CSN EN ISO 14001:2005, vydal EURO CERT CZ, a.s., Lidicka 531, 252 63
Roztoky, Certifikagni organ ¢. 3115

Pfehled pouzitych technickych pfedpisd, technickych norem a dalsich
dokladu:

CSN EN ISO 12017:1998 Plasty - Polymethylmetakrylatové desky s dvojitou a trojitou sténou

CSN EN 1849-2:2010 Hydroizola&ni pasy a folie - Stanoveni tloustky a plosné hmotnosti - Cast 2:
Plastové a pryzové pasy a félie pro hydroizolaci sttech

CSN EN 1850-2:2001 Hydroizolacni pasy a folie - Stanoveni zjevnych vad - Cast 2: Plastové a
pryzové pasy a folie pro hydroizolaci stiech

CSN EN ISO 868:2003 Plasty a ebonit - Stanoveni tvrdosti vtladovanim hrotu tvrdoméru (tvrdost
Shore)

CSN EN 477:1997 Profily z neméké&eného polyvinylchloridu (PVC-U) pro vyrobu oken a dvefi -
Stanoveni odolnosti proti prorazeni hlavnich profild pomoci padajiciho zavazi

CSN EN ISO 527-1:2012 Plasty. Stanoveni tahovych viastnosti — Cast 1: Zakladni principy

CSN EN ISO 527-3:1997 Plasty. Stanoveni tahovych vlastnosti — Cast 3: Zkugebni podminky pro
folie a desky

CSN EN ISO 62: 2008 Plasty - Stanoveni nasakavosti ve vodé

CSN EN ISO 4892-3:2006 Plasty - Metody vystaveni plastl laboratornim zdrojim svétla - Cast 3:
Fluorescen¢ni UV lampy

CSN EN 1SO 179-2:2000 Plasty - Stanoveni razové houZevnatosti Charpy - Cast 2
Instrumentovana razova zkousgka

CSN 73 1901:1999 Navrhovani stiech - Zakladni ustanoveni

CSN 73 0804:2010 Pozarni bezpeénost staveb - Vyrobni objekty

CSN 73 0810:2009 Pozarni bezpecnost staveb - Spoleéna ustanoveni

CSN P CEN/TS 1187:2012 Zkudebni metody pro stiechy vystavené pusobeni vnéjsiho pozaru
CSN EN 13501-1+A1:2010 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobk( a konstrukci staveb - Cast 1:
Klasifikace podle vysledk zkousek reakce na ohers

CSN EN 13501-5+A1:2010 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkl a konstrukci staveb - Cast 5:
Klasifikace podle vysiedk( zkougek stiech vystavenych vnéjsimu pozaru

Zakon 434/2005 Sb. - UpIné znéni zakona &. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych
pfipravcich a 0 zméné nékterych zakont ANA ~
Nafizeni (ES) 1907/2006 v platném zné&ni. Omezeni vyroby, uvadéni na trh g/
nebezpecnych latek, pfipravki a predmétu. <
Vyhlaska MMR &. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby
Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o0 zméné nékterych sg
znéni pozdéjsich predpisd
TN 05.06.06 b,c ,Stfesni krytinové tasky z plasti véetné prisluenstvi ze stejn¥§}
Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni Nafizeni vlady 312/2005 Sb.
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6. Ovérovaci zkousky:

Pro vystaveni stavebniho technického osvédéeni se ovérfovaci zkousky neprovadely.
7. Upfesnujici pozadavky pro posuzovani shody:

¢ Vyrobky spadaji do pfilohy &. 2, seznamu 05 pod pofadovym &islem 06b,c podle Nafizeni viady
&. 163/2002 Sb., ve znéni Nafizeni vlady &. 312/2005 Sb. a pfedepsany zplsob posouzeni shody
odpovida § 7 uvedeného nafizeni.

¢ Na zadost vyrobce se v souladu s § 10 se postupuje pfi posuzovani shody podle § 5.

¢ Vyrobce zajistuje systém fizeni vyroby v souladu s pozadavky pism. c¢), odst. 2, § 5 uvedeneho
nafizeni.

¢ Dohled nad certifikovanym vyrobkem bude provadén 1x za 12 mésica.




