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Vyhlásenie o parametroch 
– No. – 001 

 
1. Jedinečný identifikačný kód  typu výrobku: 
 
Strešné krytiny a špeciálne tehly 
 
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu 
stavebného výrobku ako sa vyžaduje podľa článku 11 (4): 
 
MAGNUM, BALANCE, FUTURA, PREMION, VIVA, MZ3, MZ5, HARMONIE, TERRA OPTIMA, TERRA 
HARMONICA, TERRA EXTRA, TERRA PIATTA, GRATUS, ELEGANZ, DOMINO, RAPIDO, RATIO DORFEN, 
RATIO HÖNGEDA, RUSTICO, SINFONIE, MAXIMA, ROMANO, ANTICO, HERZZIEGEL, KLASSIK-BIBER, 
KERA-BIBER, PROFIL-BIBER, KERA-BIBER PROFIL, AMBIENTE-BIBER, ANTIK-BIBER, SAKRAL-BIBER, 
NOBLESSE-BIBER, ŠPECIÁLNE PRODUKTY, KERAMICKÉ DOPLNKY 
 
3. Určené použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou 
harmonizovanou technickou špecifikáciou: 
  
na pokrytie šikmých striech a pre opláštenie vonkajších stien 
 
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa 
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku  11 ods.5: 
 
Creaton AG 
Dillinger Straße 60 
86637 Wertingen 
Germany  
 
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie 
zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods.2: 
 
Tino Stirl 
CREATON AG 
Dillinger Straße 60 
86637 Wertingen 
Germany  
 
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, 
ako sa uvádza v prílohe V: 
 
Systém 4 
 
 
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje 
harmonizovaná norma: 
 
Neuvádza sa 
 
 



 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, 
pre ktorý bolo európske technické posúdenie vydané: 
 
Neuvádza sa 
 
9. Deklarované parametre 
 

Základná charakteristika Vyhlásenie o parametroch 
Harmonizovaná technická 

špecifikácia 

Mechanická odolnosť spĺňa EN 1304:2005 

Správanie pri vonkajšom požiari Broof EN 1304:2005 

Horľavosť štandard A1 EN 1304:2005 

Nepriepustnosť vody 
Požadovaná úroveň 1, 

Testová metóda 2 
EN 1304:2005 

Rozmery a rozmerové odchýlky spĺňa EN 1304:2005 

Trvanlivosť 
Testová metóda E 
Úroveň výkonu 3 

(150 cyklov) 
EN 1304:2005 

Uvoľňovanie nebezpečných látok spĺňa  

 
 
10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
Zodpovedný za vystavenie tohto vyhlásenia o parametroch je výlučne výrobca podľa bodu 4. 
 
Podpísané za a v mene výrobcu: 
 
 
 

 
 
p.p. Tino Stirl 
vedúci riadenia kvality, operačnej bezpečnosti a environmentálny manažment CREATON AG 
 

 
 
 
Wertingen, 20.06.2013 


