Roto

Stresné okna.

Produktovy list
Designo R7 — vysuvno kyvné okno WDF R7/

Technické informacie

Sklon strechy

Z vyroby predmon-
tované

Material kridla
a ramu

Farba profilu

Kovanie a ovladanie

Umyvacia poloha
Vetranie

Klucka

Uhol otvarania
Tesnenie

Farba oplechovania
a material

Produktovy list Designo R7

Popis

+ vysuvno kyvny sposob otvarania
pant v hornej Stvrtine ramu

+ vhodné pre umiestnenie nizsie nad
podlahou - kridlo takmer vobec
nezasahuje do interiéru

+ klucka na spodnej hrane kridla pre
pohodIné ovladanie

+ nastavitelny pant pre dodato¢né
nastavenie kridla voci ramu

+ bezpecnostna umyvacia poloha

+ Strbinové prevetravanie

Funkcie

Plast (K) Drevo (H) Viac priestoru

20° - 65° _mmmjalny z4sah kridla do

) i . i o . Interieru
zateplovaci blok na rdme, integrované napojenie na parotesnu
foliu, montazne uholniky
viackomorovy PVC profil s dreveny profil z masivu boro- B i
kovovou vystuzou vice, 3 x lakovany bezfareb- Komfortna starostlivost
nym vodeodolnym lakom bezpetna umyvacia poloha

plast v bielev farbe, najblizsi borovice '

odtiert RAL 9016

kovanie s 3 bodovym uzamykanim s klu¢kou na spodnej
hrane kridla

manuélna
Strbinové prevetravanie

Plastovy profil v dekor
kovové biela RAL 9016 kovova stfibrna RAL 9006 stovy p S elore

cca 38° - -
dvojité tesnenie kridla tésnéni kfidla B
hlinikové AL - farba Antracit Metallic (R703), za priplatok:
med CU, titanzinok RL, farba RAL Zlaty dub G Borovica K

* 15 ro¢né zaruka proti
rozbitiu skla krupobitim u
okien s vonkaj$im
bezpecnostnym sklom
ESG, proti prasknutiu
alebo zlomeniu ktorého-
kolvek dielu kovania

a proti prasknutiu profilu
rému alebo kridla.




Roto

Stresné okna.

Technické parametre

Typ okna Nazov zasklenia U, - oknas WD U_-skla Hlukovy atim g (%) Tv (%) Zasklenie
(W/m2K) (Wrm2K)
DIN EN ISO 10077, DIN EN 673 EN ISO 20140-3, DIN EN 410 EIN EN 410 VSG = lepené bezpecnostné sklo
DIN EN 1SO 12567-2 EN ISO 717-1 ESG = kalené bezpeénostpé sklo

TVG = tepelne spevnené sklo
(A) = argon, (K) = krypton

WDF R79 K trojsklo Standard 11 0,7 32 (-1;-4) dB 47 66
WDF R79 H trojsklo Standard 11 0,7 32 (-2;-5) dB 47 66 )
Rozmery

Oznacenie velkosti 5/7 5/9 5/11 6/11 6/14 7/19
Vonkajsi rozmer okna (mm) 540/780 540/980 540/1180 650/1180 650/1400 740/980
Vonkajsi rozmer zatepl. ramu (mm) 600/840 600/1040 600/1240 710/1240 710/1460 800/1040
Vnutorny rozmer ramu (mm) 464/704 464/904 464/1104 574/1104 574/1324 664/904
Vnutorny rozmer ostenia (mm) 480/720 480/920 480/1120 590/1120 590/1340 680/920
Vonkajsi rozmer kridla (mm) 456/695 456/895 456/1095 566/1095 566/1315 656/895
Vnutorny rozmer kridla (mm) 382/620 382/820 382/1020 492/1020 492/1240 582/820
Plocha zasklenia (m?) 0,24 0,31 0,39 0,50 0,61 0,48
Oznacenie velkosti 711 714 9/11 914 1111 1114
Vonkajsi rozmer okna (mm) 740/1180 740/1400 940/1180 940/1400 1140/1180 1140/1400
Vonkajsi rozmer zatepl. rédmu (mm) 800/1240 800/1460 1000/1240 1000/1460 1200/1240 1200/1460
Vnutorny rozmer ramu (mm) 664/1104 664/1324 864/1104 864/1324 1064/1104 1064/1324
Vnutorny rozmer ostenia (mm) 680/1120 680/1340 880/1120 880/1340 1080/1120 1080/1340
Vonkajsi rozmer kridla (mm) 656/1095 656/1315 856/1095 856/1315 1056/1095 1056/1315
Vnutorny rozmer kridla (mm) 582/1020 582/1240 782/1020 782/1240 982/1020 982/1240
Plocha zasklenia (m?) 0,59 0,72 0,80 0,97 1,00 1,22

rez B-B

vnuatorny
rozmer kridla

vonkajsi rozmer kridla

vnutorny rozmer ramu

vnutorny rozmer ostenia

vonkajsi rozmer okna

vonkajsi rozmer zatepl. rdmu

ROTO stifesni okna s.r.o.
Primyslova 1306/7
102 00 Praha 10 — Hostivar

Tel: (+420) 272 651 428
E-mail: roto.cz@roto-frank.com
www.rotostresneokna.sk
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Produktovy list Designo R7




